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Opis techniczny

do projektu instalacji centralnego ogrzewania w bugnku
sali gimnastycznej w Milczy

Czes¢ ogolna

1.

2.

Podstawa opracowania

- wytyczne i przepisy budowlano-instalacyjne
- podkiady architektoniczno budowlane

Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem Rtoj@stalacji centralnego
ogrzewania w projektowanej sali gimnastycznej waazapleczem przy Zespole Szkot
Publicznych w Milczy.

System ogrzewania.

Dla budynku projektuje siinstalacg centralnego ogrzewania wodno — pompow
w systemie dwururowym. Dla tej formy ogrzewaniarozkiem grzewczym jest woda
o parametrach 70/55°C. Rozprowadzenie czynnikaizosghne lkdzie poziomami
gtéwnymi podwieszonymi do stropu kondygnaciji.

Zrédto zasilania.

Zrodtem ciepta jest kotlownia gazowa zlokalizowanasuterynie budynku szkoty.
W technologii kottowni przewidzianea ddwa obiegi (wraz z automatylsteruaca) do
zasilania instalacji c.0. w projektowanym budynRuzewiduje si wydzielenie obiegow
osobno dla zaplecza sali gimnastycznej oraz dia sal

Czes¢é technologiczna

1.

Przewody instalaciji

Doprowadzenie czynnika grzewczego do grzejnikoOw amgk z rur stalowych ze stali
weglowej cynkowanych od zewtrz taczonych za pomacsystemowych ksztattek np.
Sanha. Rury prowadziw strefie podstropowej i przypodiogowej — zgodmie€zscia
rysunkowg projektu.

Przewody rozprowadzge (poziomy) mocowa do scian uchwytami stalowymi z
wktadka gumowa w odstpach 1,5-2,0 m.

Przewody rozprowadzgje (poziomy) prowadzone w zabudowie przystropowej
korytarza naley izolowa termicznie. Do wykonania izolacji nale uzy¢ otulin z
pianki poliuretanowej gr 25 mm.



W miejscach przebi przez strop isciany rury prowadzi w tulejach ochronnych.
W miejscach przé§ przez strefy wydzielenia parowego zastosowa przefcia
ogniochronne.

System mocowaoraz poiczen rur wykona wedtug zalecg producenta.

W miejscach wskazanych w zi rysunkowej niniejszego projektu zastosowa
kompensatory mieszkowe lub zamiennie kompensatekgatattowe.

W przypadku problemow technicznych zwanych z wykonaniem poziomu c.o. pod
trybuma dla publicznéci dopuszcza si poprowadzenie poziomo bezZpednio przy
posadzce z zachowaniem dolnego zasilania grzejnik®wtakim przypadku nahy
zastosowakompensatory mieszkowe.

Armatura

W ramach instalacji c.o. przewiduje gamontowanie:

- przy grzejnikach bocznozasilanych naagkéch zasilajcych zaworu grzejnikowego z
gtowica termostatyczp TS-90-V-7723 @ 15 mm firmy Herz a na ggiach powrotnych
naleey zamontowé zawory odcingjce RL-1 3723 proste g 15 mm.

- przy grzejnikach dolnozasilanych —zamontéwiement przyczeniowy Herz3000.
Wszystkie grzejniki wyposg¢ w gtowice termostatyczne w wersji wandaloodpornej
Herzcules.

Elementy grzejne

Do ogrzewania pomieszazebudynku przewiduje si energooszezine grzejniki
stalowe ptytowe firmy Kermi THERM X2 PROFIL-K oraROFIL-V, maksymalna
temperatura wody 110 °C, makssrgenie robocze 10 baréw bocznozasilane oraz
dolnozasilane.

Ze wzgkdu na specyfik funkcji pomieszcze (wyskpowa bedzie wystpuje
zwickszona wilgotné¢ powietrza) w tazienkach przewidujeg smonta grzejnikow
firmy Regulus

Typy, lokalizacja, wysokgi i dtugasci grzejnikdw jak na rozwirkciu.
Odpowietrzenie instalacji.

W momencie rozruchu nate dokon& odpowietrzenia instalacji i grzejnikow za
pomo&a wbudowanych w grzejniki zaworow odpowietrmajch. Na istniejcej
instalacji naley zamontowé& zawory odpowietrzage. Dokona catkowitego
odpowietrzenia instalacji c.0. zarowno istaggj jak i projektowane;.

Regulacja instalaciji.

Zastosowano regulacje hydrauliazoraz miejscow regulacg temperatury. W celu

dokonania regulacji hydraulicznej najezawory grzejnikowe termostatyczne nastawi
na podaa na rozwingciu nastaw wsigpna. Do miejscowej regulacji temperatury w
pomieszczeniach ¢ha stwyé glowice termostatyczne. Dodatkowo w celu



zrownowaenia cénien w poszczegolnych egciach projektowanej instalacji
zastosowano zawory rownowsge Stromax-M firmy Herz montowane na powrotach.

Proby instalacji.

Po wykonaniu robot instalacyjno-montavych, naley wykona badanie instalacji na
szczelné¢ przez dokonanie prébscieniowych na zimno i na ggeo. Cinienie prébne
0,4 Mpa.

Uwagi kaicowe.

Caltas¢ prac naley wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aztii

robét budowlano-moniawych cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowa'az
aktualnie obowizujacymi przepisami i normami.



