OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora.

Uzgodnienia branzowe

Projekt architektoniczno — budowlany.
Obowigzujgce przepisy i hormy.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznych.

1.2. Zakres opracowania

Tablica rozdzielcza zaplecza sali gimnastycznej TZ

Tablica rozdzielcza sali gimnastycznej TS

Tablica rozdzielcza kottowni TK

Instalacja oswietleniowa ogoélnego

Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego kierunkowego
Instalacje gniazd wtykowych

Instalacja elektryczna przeciwporazeniowa i potgczen wyréwnawczych.

Instalacja odgromowa.

1.3. Zasilanie

Zasilanie w nawigzaniu do istniejgcych urzgadzen rozdzielczych: 400V AC;
S0HZ;.

Moc zainstalowana 18 kW

Wspdtczynnik jednoczesnosci 0,8

Zapotrzebowanie mocy 14 kW — inwestor wystgpi o zwiekszenie mocy o 14 kW
System ochrony od porazen — szybkie wytgczenie.

Projektowana instalacja w wykonaniu TN-S

Nalezy wykona¢ rozbudowe (przebudowe) rozdzielnicy gtownej obiektu dla wykonania



odplywdw od zasilania sali gimnastycznej i kottowni
* Nalezy wykona¢ dopasowanie WLZ i ukladu pomiarowego do zwiekszonego poboru
mocy

2. Tablice rozdzielcze

Tablice w wykonaniu podtynkowym i natynkowym zabudowaé zgodnie z planami
instalacji elektrycznej. Zasilanie rozdzielnicy TZ wykona¢ przewodem
5xYLY-16mm? w rurze instalacyjnej pod tynkiem z rozdzielnicy gtéwnej
budynku szkoty.

Mosty szynowe rozdzielnic wykona¢ stosujgc typowe szyny igczeniowe
S2 16mm? (80A) do taczenia aparatow modutowych lub linki LgY 16mm?
z zaprasowywanymi koncowkami tulejkowymi HI. Wszystkie zabezpieczenia

I aparaty w wykonaniu modutowym przystosowane do montazu na szyne.

3. INSTALACJE ODBIORCZE

3.1l.Instalacja o swietlenia.
« Pomieszczenia pomocnicze
Dla pomieszczen pomochiczych i komunikacji oprawy nastropowe produkcji
AGA-LIGHT. Oprawy instalowac zgodnie z wymogami producenta.
Do sterowania oswietleniem zabudowac tgczniki instalacyjne 6(10)A podtynkowe
jednobiegunowe i Swiecznikowe. W sanitarnych tgczniki bryzgoszczelne 1P44.
tgczniki montowaé na wysokosci 1,4 m nad posadzkag z wyjgtkiem pomieszczen
przeznaczonych dla osob niepetnosprawnych gdzie wysokos¢ montazu powinna
wynosi¢ 0,8m.
Przewody instalacji oswietleniowej YDYp-4xl,5mm2 i YDYp-3xl,5mm? prowadzi¢
podtynkowo. Potgczenia przewodow wykonywaé w puszkach PO-80.

* Pomieszczenia techniczne

Oswietlenie realizowane bedzie przez oprawy przemystowe Swietlowkowe typu
NEPTUN IP65 mocowane do sufitu produkcji AGA-LIGT.

taczniki instalacyjne 6(10)A natynkowe jednobiegunowe bryzgoszczelne 1P44



montowa¢ na wysokosci 1,4 m nad posadzka.

* Sala gimnastyczna

Oswietlenie hali sportowej wykonac¢ na bazie opraw typu RUBIN SPORT produkcji
AGA-LIGHT.

Oprawa nastropowa przeznaczona do stosowania w halach sportowych, salach
gimnastycznych w szkotach itp. Korpus wykonany z blachy stalowej lakierowanej
proszkowo. Wyposazona w siatke zabezpieczajgcg oprawe przed uszkodzeniem
wykonang z drutu stalowego lakierowanego proszkowo.

Instalacje o$wietleniowg sali sportowej wykona¢ przewodami YDY-3x2,5mm? .

3.2.0s8wietlenie awaryjne i ewakuacyjne
Oswietlenie awaryjne na bazie opraw fluorescencyjnych i ledowych z zasobnikiem
awaryjnym montowanym w oprawach oswietlenia ogolnego i oprawach dodatkowych
na sali gimnastycznej i salach zaje¢. Zalgczenie oswietlenia nastepuje automatycznie

po zaniku gidbwnego napiecia zasilania.

Oswietlenie to ma na celu utrzymanie minimalnego poziomu natezenia oswietlenia
i wskazanie najkrétszej drogi do wyjscia w uktadach komunikacyjnych dla bezpiecznej

ewakuacji ludzi znajdujgcych sie w budynku.

3.3. Instalacja piorunochronna.
Zwody poziome na budynku wykonac¢ jako podwyzszone. Zwody wykonac drutem
ocynkowanym @8 mm, drut mocowa¢ na uchwytach klejonych do powierzchni
dachu. Przewody odprowadzajgce podigczy¢é do blachy pokrycia dachowego za
pomocg zaciskdw ocynkowanych blacha-drut i rynien dachowych za pomocg ztgcz
rynnowych.
Drut na dachu tgczy¢ zaciskami srubowymi ocynkowanymi.
Zwody odprowadzajgce wykona¢ drutem ocynkowanym @3 w rurach instalacyjnych
pod warstwg docieplenia.  Zaciski kontrolne mocowa¢ na wysokosci 1m
w skrzynkach do elewacji lub w obudowach gruntowych.
Uziom otokowy budynku - tasma Fe/Zn-25x4mm na gtebokosci 0,6m w odlegtosci

minimalnej 1m od budynku.



Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykonac¢ pomiar kontrolny rezystanciji

uziemienia i zatozy¢ metryke urzgdzenia piorunochronnego - rezystancja

uziemienia mniejsza od 10Q.

3.4. Ochrona od pora zen.
Projektowana instalacja w wykonaniu TN-S.

Ochrona od porazen szybkie wytgczenie.

Ochrona podstawowa

W rozdzielnicach oraz instalacjach ochrone podstawowg stanowi izolacja

zastosowanych przewodow, obudowy, izolacja aparatow elektrycznych.

Ochrona dodatkowa

W rozdzielnicach oraz instalacjach ochrone dodatkowg stanowi samoczynne
wytgczenie zasilania realizowane przez wytgczniki nadmiarowoprgdowe oraz
wytgczniki réznicowoprgdowe instalowane indywidualnie dla poszczegélnych obwodow
odbiorczych w tablicach rozdzielczych

Potgczenia wyréwnawcze

W pomieszczeniach wykonaé potgczenia wyréwnawcze, do instalacji potgczen
wyréwnawczych podigczy¢ wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne $cian sufitow,
rurociggdw wodnych i C.O. oraz wszystkie elementy przewodzgce nie znajdujgce sie
w normalnych warunkach pod napieciem.

Dodatkowo nalezy wykona¢ potgczenie wyrGwnawcze — miejscowe.

W pomieszczeniu kottowni wykonaé¢ gtdbwng szyne wyréwnawczg w postaci
bednarki FezZn 25x4mm zamocowanej wokot pomieszczenia na $cianach na
wysokosci 0,3m od posadzki, do bednarki podtgczy¢ miedzy innymi :

. obudowe i punkt PE rozdzielnicy RK

. rury instalacji c.o., gazowej, wodnej
. kanaty kominowe, nawiewny
. wszystkie konstrukcje stalowe, obudowy i urzadzenia

zbrojenie fundamentéw



Szyne wyréwnawczg oznakowa¢ na calej diugosci kolorem zotto-zielonym. Do
potgczen pomiedzy bednarkg a elementami stosowacC przewody gietkie w izolacji
z6ttozielonej o przekroju minimum 25mm?.

Szyne wyréwnawczg potgczy¢ z uziemieniem otokowym budynku.

Po wykonaniu instalacji nalezy potwierdzi¢ pomiarem stan izolacji przewodéw,
rezystancje uziemien, skutecznos¢ ochrony p. porazeniowej oraz czas wytgczenia
wytgcznikow réznicowo prgdowych.

Wszystkie prace dotyczace w szczegolnosci ochrony p. porazeniowej wykonaé

szczegolnie starannie zgodnie z PN, PB, BPH, ochrony p.poz.

4. Instalacje elektryczne kottowni
Zasilanie kottowni wykona¢ z istniejgcej rozdzielnicy gtdwnej. Kabel zasilajgcy
YDYzo-5x4 wprowadzi¢ na wylgcznik gtowny kottowni WGK a nastepnie do
tablicy kottowni TK.
Uktad sterowanie pracg kottowni wykona¢ na bazie projektu technologicznego.
Wokot pomieszczenia kottowni wykonaé trasy kablowe na bazie Kkoryt
kablowych stalowych ocynkowanych. Stosowa¢ odrebne koryto dla kabli

zasilajgcych | sterowniczych oraz sygnatowych.

4.1. Wyposa zenie uktadu zasilania.

Tablica TK

wytgcznik gtébwny i przeciwporazeniowy réznicowoprgdowy
elementy zasilania dla kottow
elementy zasilania i sterowania dla pomp

elementy zasilania i zabezpieczen oswietlenia , gniazda 230V oraz gniazdo

24V w pomieszczeniu kottowni
elementy zasilania i zabezpieczen dla stacji uzdatniania wody

elementy zasilania i zabezpieczen dla aktywnego systemu bezpieczenstwa



instalacji gazowe]

rozdzielnice montowac¢ na wysokosci 1,5 m od poziomu posadzki

uktad automatyki i sterowania pracg kottowni wraz z okablowaniem stanowi

dostawe producenta.

4.2. Konfiguracja i ustawienia parametrow kottow.
Przed pierwszym uruchomieniem ukfadu sterowania kottdw nalezy zamontowaé
wyposazenie dodatkowe wraz z elementami zewnetrznymi. Wstepne ustawienia
parametréw i konfiguracje kottdbw nalezy zleci¢ autoryzowanemu
przedstawicielowi producenta. Eksploatacje kottow i zmiany w nastawach zleci¢
osobie przeszkolonej w zakresie obstugi i eksploatacji kottbw w oparciu o

dokumentacje techniczno-ruchowg dostarczong przez producenta kottow.

4.3. Zasilanie instalacji aktywnego systemu bezpie = czenstwa gazowego.
Obiekt wyposazony zostanie w aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowe;.
W skiad systemu wchodza:
1. zawor klapowy MAG-3 .
2. detektor gazu DEX.
3. sygnalizator akustyczno-optyczny SL-21.
4. modut sterujgcy pracg systemu GX-2.

4.4. Oswietlenie
Oswietlenie kottowni zaprojektowano przy zastosowaniu opraw przemystowych typu
NEPTUN firmy AGA-LIGHT o stopniu ochrony IP-65. Oprawy mocowaé
bezposrednio do sufitu. Zasilanie wykonaé przewodem YDYZo-4x1,5mm? z tablicy
TK. Sterowanie oswietleniem tgcznik klawiszowy w wykonaniu natynkowym

bryzgoszczelnym.

4.5. Gniazda wtykowe
Dla potrzeb obstugi w pomieszczeniu kottowni zabudowaé w okolicy tablicy TK
gniazdo 230V i 24V oraz gniazdo 230V 16A dla zasilania stacji uzdatniania wody.

Gniazda zasili¢ z rozdzielnicy kottowni. Gniazda w wykonaniu natynkowym



bryzgoszczelne. Wysokos¢ montazu min. 1,5m.

4.6. Rozruch uktadu sterowania
Po wykonaniu prac montazowych tablicy TK, montazu aparatury i sprawdzeniu
poprawnosci potgczen wykonacé:
2. dobra¢ nastawy parametrow dla czujnikdw
3 sprawdzenie uktadu sygnalizacji awarii
4, rozruch aparatury regulujgcej, sterujgcej i urzadzen
5

rozruch ukiadu



