
OPIS TECHNICZNY

1. WSTĘP

1.1. Podstawa opracowania:

• Zlecenie Inwestora.

• Uzgodnienia branżowe

• Projekt architektoniczno – budowlany.

• Obowiązujące przepisy i normy.

• Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznych.

1.2. Zakres opracowania

• Tablica rozdzielcza zaplecza sali gimnastycznej  TZ

• Tablica rozdzielcza sali gimnastycznej TS

• Tablica rozdzielcza kotłowni TK

•  Instalacja oświetleniowa ogólnego 

•  Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego kierunkowego 

• Instalację  gniazd wtykowych

• Instalacja elektryczna przeciwporażeniowa i połączeń wyrównawczych.

• Instalacja odgromowa.

 

1.3. Zasilanie

• Zasilanie  w  nawiązaniu  do  istniejących  urządzeń  rozdzielczych:  400V  AC; 

50HZ;.

• Moc zainstalowana 18 kW 

• Współczynnik jednoczesności 0,8

• Zapotrzebowanie mocy 14 kW – inwestor wystąpi o zwiększenie mocy o 14 kW

• System ochrony od porażeń – szybkie wyłączenie.

• Projektowana instalacja w wykonaniu TN-S

• Należy wykonać rozbudowę (przebudowę) rozdzielnicy głównej obiektu dla wykonania 
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odpływów od zasilania sali gimnastycznej i kotłowni

• Należy wykonać dopasowanie WLZ i układu pomiarowego do zwiększonego poboru 

mocy

2. Tablice rozdzielcze

Tablice w wykonaniu podtynkowym  i natynkowym zabudować zgodnie z planami 

instalacji  elektrycznej.  Zasilanie  rozdzielnicy  TZ wykonać  przewodem 

5xYLY-16mm2  w  rurze  instalacyjnej  pod  tynkiem  z  rozdzielnicy głównej 

budynku szkoły.                                                                         

Mosty  szynowe  rozdzielnic  wykonać  stosując  typowe  szyny  łączeniowe 

S2  16mm2  (80A)  do  łączenia  aparatów  modułowych  lub  linki  LgY  16mm2 

z  zaprasowywanymi  końcówkami  tulejkowymi  HI.  Wszystkie  zabezpieczenia 

i aparaty w wykonaniu modułowym przystosowane do montażu na szynę. 

3. INSTALACJE ODBIORCZE

3.1.Instalacja o świetlenia.

• Pomieszczenia pomocnicze

Dla  pomieszczeń  pomocniczych  i  komunikacji  oprawy  nastropowe  produkcji 

AGA-LIGHT. Oprawy instalować zgodnie z wymogami producenta.

Do sterowania oświetleniem zabudować  łączniki instalacyjne 6(10)A podtynkowe 

jednobiegunowe  i  świecznikowe.  W  sanitarnych  łączniki  bryzgoszczelne  IP44. 

Łączniki montować na  wysokości 1,4 m nad posadzką  z wyjątkiem pomieszczeń 

przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych gdzie  wysokość  montażu powinna 

wynosić 0,8m.

Przewody  instalacji  oświetleniowej  YDYp-4xl,5mm2  i  YDYp-3xl,5mm2  prowadzić 

podtynkowo. Połączenia przewodów wykonywać w puszkach PO-80.

• Pomieszczenia techniczne

Oświetlenie  realizowane  będzie  przez  oprawy  przemysłowe  świetlówkowe  typu 

NEPTUN IP65 mocowane do sufitu  produkcji AGA-LIGT.

Łączniki  instalacyjne  6(10)A  natynkowe  jednobiegunowe  bryzgoszczelne  IP44 
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montować  na wysokości 1,4 m nad posadzką.

• Sala gimnastyczna

Oświetlenie hali sportowej wykonać na bazie opraw typu RUBIN SPORT produkcji 

AGA-LIGHT.

Oprawa  nastropowa  przeznaczona  do  stosowania  w  halach  sportowych,  salach 

gimnastycznych w szkołach itp. Korpus wykonany z blachy stalowej lakierowanej 

proszkowo.  Wyposażona w siatkę  zabezpieczającą  oprawę  przed  uszkodzeniem 

wykonaną z drutu stalowego lakierowanego proszkowo. 

Instalację oświetleniową sali sportowej wykonać przewodami YDY-3x2,5mm2 .

3.2.Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oświetlenie  awaryjne na bazie opraw fluorescencyjnych  i ledowych z zasobnikiem 

awaryjnym montowanym w oprawach oświetlenia ogólnego i oprawach dodatkowych 

na sali gimnastycznej i salach zajęć. Załączenie oświetlenia następuje automatycznie 

po zaniku głównego napięcia zasilania.

Oświetlenie to ma na celu utrzymanie minimalnego poziomu natężenia oświetlenia 

i wskazanie najkrótszej drogi do wyjścia w układach komunikacyjnych  dla bezpiecznej 

ewakuacji ludzi znajdujących się w budynku.

3.3. Instalacja piorunochronna.

Zwody poziome na budynku wykonać jako podwyższone. Zwody wykonać drutem 

ocynkowanym  φ8  mm,  drut  mocować  na  uchwytach  klejonych  do  powierzchni 

dachu.  Przewody odprowadzające  podłączyć  do blachy pokrycia  dachowego za 

pomocą zacisków ocynkowanych blacha-drut  i rynien dachowych za pomocą złącz 

rynnowych.

Drut na dachu łączyć zaciskami śrubowymi ocynkowanymi. 

Zwody odprowadzające wykonać drutem ocynkowanym φ8 w rurach instalacyjnych 

pod  warstwą  docieplenia.   Zaciski  kontrolne  mocować  na  wysokości  1m 

w skrzynkach do elewacji lub w obudowach gruntowych. 

Uziom otokowy budynku - taśma Fe/Zn-25x4mm na głębokości 0,6m w odległości 

minimalnej 1m od budynku.
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Po wykonaniu instalacji odgromowej należy wykonać pomiar kontrolny rezystancji 

uziemienia  i  założyć  metrykę  urządzenia  piorunochronnego  -  rezystancja 

uziemienia mniejsza od 10Ω. 

3.4. Ochrona od pora żeń.

Projektowana instalacja w wykonaniu TN-S. 

Ochrona od porażeń szybkie wyłączenie.

Ochrona podstawowa   

W  rozdzielnicach  oraz  instalacjach  ochronę  podstawową stanowi  izolacja 

zastosowanych przewodów, obudowy, izolacja aparatów elektrycznych. 

Ochrona dodatkowa  

W  rozdzielnicach  oraz  instalacjach  ochronę  dodatkową  stanowi  samoczynne 

wyłączenie zasilania realizowane przez wyłączniki  nadmiarowoprądowe oraz 

wyłączniki różnicowoprądowe instalowane indywidualnie dla poszczególnych obwodów 

odbiorczych w tablicach rozdzielczych

Połączenia wyrównawcze

W  pomieszczeniach  wykonać  połączenia  wyrównawcze,  do  instalacji  połączeń 

wyrównawczych podłączyć wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne ścian sufitów, 

rurociągów wodnych i C.O. oraz wszystkie elementy przewodzące nie znajdujące się 

w normalnych warunkach pod napięciem.  

Dodatkowo należy wykonać połączenie wyrównawcze – miejscowe.

W  pomieszczeniu  kotłowni  wykonać  główną  szynę  wyrównawczą   w  postaci 

bednarki  FeZn  25x4mm  zamocowanej  wokół  pomieszczenia  na  ścianach  na 

wysokości 0,3m od posadzki, do bednarki podłączyć między innymi :

•  obudowę i punkt PE rozdzielnicy RK 

•  rury instalacji c.o., gazowej, wodnej

•  kanały kominowe, nawiewny

•  wszystkie konstrukcje stalowe, obudowy i urządzenia

• zbrojenie fundamentów
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Szynę  wyrównawczą  oznakować  na  całej  długości  kolorem  żółto-zielonym.  Do 

połączeń  pomiędzy  bednarką  a  elementami  stosować  przewody  giętkie  w  izolacji 

żółtozielonej o przekroju minimum 25mm2.

Szynę wyrównawczą połączyć z uziemieniem otokowym budynku.

Po  wykonaniu  instalacji  należy  potwierdzić  pomiarem  stan  izolacji  przewodów, 

rezystancję uziemień, skuteczność ochrony p. porażeniowej oraz czas wyłączenia 

wyłączników różnicowo prądowych.

Wszystkie  prace  dotyczące  w  szczególności  ochrony  p.  porażeniowej  wykonać 

szczególnie starannie zgodnie z PN, PB, BPH, ochrony p.poż.

4. Instalacje elektryczne kotłowni

Zasilanie kotłowni wykonać z istniejącej  rozdzielnicy głównej. Kabel zasilający 

YDYżo-5x4  wprowadzić  na wyłącznik   główny kotłowni  WGK a następnie  do 

tablicy  kotłowni TK.

Układ sterowanie pracą kotłowni wykonać na bazie projektu technologicznego. 

Wokół  pomieszczenia  kotłowni  wykonać  trasy  kablowe  na  bazie  koryt 

kablowych  stalowych  ocynkowanych.  Stosować  odrębne  koryto  dla  kabli 

zasilających                            i sterowniczych oraz sygnałowych. 

4.1. Wyposa żenie układu zasilania.

• Tablica TK

• wyłącznik  główny i  przeciwporażeniowy różnicowoprądowy

• elementy  zasilania dla kotłów

• elementy zasilania i sterowania dla pomp

• elementy  zasilania  i  zabezpieczeń oświetlenia , gniazda 230V oraz gniazdo 

24V  w  pomieszczeniu kotłowni

• elementy  zasilania  i  zabezpieczeń dla stacji uzdatniania wody

• elementy  zasilania  i  zabezpieczeń dla aktywnego systemu bezpieczeństwa 
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instalacji gazowej

• rozdzielnicę montować na wysokości 1,5 m od poziomu posadzki

• układ automatyki i sterowania pracą kotłowni wraz z okablowaniem stanowi 

dostawę producenta.

4.2. Konfiguracja i ustawienia parametrów kotłów.

Przed pierwszym uruchomieniem układu sterowania kotłów należy zamontować 

wyposażenie dodatkowe  wraz z elementami zewnętrznymi. Wstępne  ustawienia 

parametrów i konfigurację  kotłów  należy zlecić  autoryzowanemu  

przedstawicielowi  producenta. Eksploatację kotłów i  zmiany w  nastawach  zlecić 

osobie przeszkolonej  w zakresie obsługi i eksploatacji kotłów w  oparciu o 

dokumentację  techniczno-ruchową  dostarczoną przez producenta kotłów.

4.3. Zasilanie instalacji aktywnego systemu  bezpie czeństwa gazowego.

Obiekt wyposażony zostanie w  aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej.

W skład systemu wchodzą:

1. zawór klapowy MAG-3 .

2. detektor gazu DEX.

3. sygnalizator akustyczno-optyczny SL-21.

4. moduł sterujący pracą systemu GX-2.

4.4. Oświetlenie 

Oświetlenie kotłowni zaprojektowano przy zastosowaniu opraw przemysłowych typu 

NEPTUN  firmy  AGA-LIGHT  o  stopniu  ochrony  IP-65.  Oprawy  mocować 

bezpośrednio do sufitu. Zasilanie wykonać przewodem YDYżo-4x1,5mm2 z  tablicy 

TK.  Sterowanie  oświetleniem  łącznik  klawiszowy  w  wykonaniu  natynkowym 

bryzgoszczelnym.

4.5. Gniazda wtykowe

Dla potrzeb  obsługi  w pomieszczeniu  kotłowni  zabudować  w  okolicy  tablicy  TK 

gniazdo 230V i 24V oraz gniazdo 230V 16A dla zasilania stacji uzdatniania wody. 

Gniazda  zasilić  z  rozdzielnicy  kotłowni.  Gniazda  w  wykonaniu  natynkowym 
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bryzgoszczelne. Wysokość montażu min. 1,5m.

4.6. Rozruch układu sterowania

Po  wykonaniu  prac  montażowych  tablicy  TK,  montażu  aparatury  i  sprawdzeniu 

poprawności połączeń wykonać:

2. dobrać nastawy parametrów dla czujników

3. sprawdzenie układu sygnalizacji awarii

4. rozruch aparatury regulującej, sterującej i urządzeń

5. rozruch układu
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