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5 Ilość Aga Light TROLL R5LUX424PPRO RUBIN T5 LUX 
4x24W PPAR-P RO
Numer artykułu: R5LUX424PPRO
Strumień świetlny (Oprawa): 5986 lm
Strumień świetlny (Lampy): 7000 lm
Moc opraw: 99.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 65  98  100  100  86
Wyposażenie: 4 x T5 24W/840 (Czynnik korekcyjny 
1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

21 Ilość Aga Light TROLL RLOOK224TCLI44PLXB1 RUBIN 
LOOK 2x24W TC-L IP44 PLX EVG
Numer artykułu: RLOOK224TCLI44PLXB1
Strumień świetlny (Oprawa): 2517 lm
Strumień świetlny (Lampy): 3600 lm
Moc opraw: 54.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 48  80  97  100  70
Wyposażenie: 2 x DULUX L 24W/840 1800lm 
(Czynnik korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

7 Ilość Aga Light TROLL RLOOK224TCLI44PLXB1 RUBIN 
LOOK 2x24W TC-L IP44 PLX EVG
Numer artykułu: RLOOK224TCLI44PLXB1
Strumień świetlny (Oprawa): 2517 lm
Strumień świetlny (Lampy): 3600 lm
Moc opraw: 54.0 W
Oświetlenie awaryjne: 2517 lm, 54.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 48  80  97  100  70
Wyposażenie: 2 x DULUX L 24W/840 1800lm 
(Czynnik korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

13 Ilość Aga Light TROLL RLOOK414T5I44PLXB1 RUBIN 
LOOK 4x14W T5 IP44 PLX
Numer artykułu: RLOOK414T5I44PLXB1
Strumień świetlny (Oprawa): 3374 lm
Strumień świetlny (Lampy): 4800 lm
Moc opraw: 63.0 W
Oświetlenie awaryjne: 3374 lm, 63.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 48  80  96  100  70
Wyposażenie: 4 x T5 14W/840 (Czynnik korekcyjny 
1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

10 Ilość Aga Light TROLL RLOOK414T5I44PLXB1 RUBIN 
LOOK 4x14W T5 IP44 PLX
Numer artykułu: RLOOK414T5I44PLXB1
Strumień świetlny (Oprawa): 3374 lm
Strumień świetlny (Lampy): 4800 lm
Moc opraw: 63.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 48  80  96  100  70
Wyposażenie: 4 x T5 14W/840 (Czynnik korekcyjny 
1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 
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7 Ilość AGA LIGHT S.A. NPC235I65 NEPTUN PC T5 
2x35W IP65
Numer artykułu: NPC235I65
Strumień świetlny (Oprawa): 4019 lm
Strumień świetlny (Lampy): 6600 lm
Moc opraw: 77.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 92
Kod Flux CIE: 42  71  89  93  61
Wyposażenie: 2 x T5 35W/840 (Czynnik korekcyjny 
1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

3 Ilość AGA LIGHT S.A. NPC235I65 NEPTUN PC T5 
2x35W IP65
Numer artykułu: NPC235I65
Strumień świetlny (Oprawa): 4019 lm
Strumień świetlny (Lampy): 6600 lm
Moc opraw: 77.0 W
Oświetlenie awaryjne: 4019 lm, 77.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 92
Kod Flux CIE: 42  71  89  93  61
Wyposażenie: 2 x T5 35W/840 (Czynnik korekcyjny 
1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

20 Ilość AGA LIGHT S.A. RSP454SLAG8K RUBIN SPORT 
4x54W SLA
Numer artykułu: RSP454SLAG8K
Strumień świetlny (Oprawa): 11383 lm
Strumień świetlny (Lampy): 17800 lm
Moc opraw: 216.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 60  91  99  100  64
Wyposażenie: 3 x L54/840 (Czynnik korekcyjny 
1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

4 Ilość HYBRYD ROAD HERKULES ROAD
Numer artykułu: ROAD
Strumień świetlny (Oprawa): 0 lm
Strumień świetlny (Lampy): 0 lm
Moc opraw: 0.0 W
Oświetlenie awaryjne: 435 lm, 4.7 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 54  88  98  100  101
Wyposażenie: 2 x POWER LED (Czynnik korekcyjny 
1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

1 Ilość LUXIONA POLAND SCH145ASYNSES SCHOOL 
1x45W ASY N SES
Numer artykułu: SCH145ASYNSES
Strumień świetlny (Oprawa): 3907 lm
Strumień świetlny (Lampy): 4900 lm
Moc opraw: 47.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 52  81  97  100  81
Wyposażenie: 1 x T5 45W/840 (Czynnik korekcyjny 
1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 
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16 Ilość LUXIONA POLAND SCH173MPRMGDSES 
SCHOOL 1x73W MPRM GD SES
Numer artykułu: SCH173MPRMGDSES
Strumień świetlny (Oprawa): 4983 lm
Strumień świetlny (Lampy): 7000 lm
Moc opraw: 76.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 70
Kod Flux CIE: 60  89  98  70  71
Wyposażenie: 1 x T5 73W/840 (Czynnik korekcyjny 
1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 
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Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu 
oświetleń. 

Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 54  88  98  100  101

Wylot światła 1: 
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Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu 
oświetleń. 

Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 60  91  99  100  64

Wylot światła 1: 
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Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu 
oświetleń. 

Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 65  98  100  100  86

Wylot światła 1: 

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 
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Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu 
oświetleń. 

Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 52  81  97  100  81

powodu braku właściwości symetrycznych nie można 
przedstawić tabeli UGR dla tego oprawa.
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Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu 
oświetleń. 

Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 70
Kod Flux CIE: 60  89  98  70  71

Wylot światła 1: 
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1. Wiatrołap / OŚWIETLENIE PODSTAWOWE / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, Współczynnik 
konserwacji: 0.74

Wartości Lux, Skala 1:34

Powierzchnia � [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Płaszczyzna pracy / 111 89 130 0.800

Podłoga 20 112 86 130 0.766

Sufit 70 50 33 58 0.675

Ściany (4) 50 104 38 231 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 5 x 6 Punkty 
Margines: 0.000 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.930, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.442. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 9.24 W/m² = 8.30 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 6.82 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1 Aga Light TROLL RLOOK414T5I44PLXB1 RUBIN LOOK 
4x14W T5 IP44 PLX (1.000) 

3374 4800 63.0

W sumie: 3374 W sumie: 4800 63.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copy right by LUXIONA POLAND S.A.
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SALA GIMNASTYCZNA W MILCZY

05.11.2012

LUXIONA POLAND S.A.
BIURO HANDLOWE:
MACIERZYSZ UL.SOCHACZEWSKA 110
05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

1. Wiatrołap / OŚWIETLENIE AWARYJNE / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, Współczynnik 
konserwacji: 0.74

Wartości Lux, Skala 1:34

Powierzchnia � [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Płaszczyzna pracy / 3.42 2.74 4.14 0.799

Podłoga 20 3.42 2.43 4.18 0.711

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (4) 50 2.94 0.01 9.23 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 5 x 6 Punkty 
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. Współdziałanie 
odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.863, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.000. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 9.24 W/m² = 269.91 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 6.82 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1 Aga Light TROLL RLOOK414T5I44PLXB1 RUBIN LOOK 
4x14W T5 IP44 PLX (1.000) 

169 240 63.0

W sumie: 169 W sumie: 240 63.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copy right by LUXIONA POLAND S.A.

Strona 

17



SALA GIMNASTYCZNA W MILCZY

05.11.2012

LUXIONA POLAND S.A.
BIURO HANDLOWE:
MACIERZYSZ UL.SOCHACZEWSKA 110
05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

2. Schowek / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 4.000 m, Wysokość montażu: 4.000 m, Współczynnik 
konserwacji: 0.74

Wartości Lux, Skala 1:35

Powierzchnia � [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Płaszczyzna pracy / 120 97 140 0.806

Podłoga 20 88 74 97 0.846

Sufit 70 91 52 304 0.573

Ściany (4) 50 107 41 274 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 5 x 6 Punkty 
Margines: 0.000 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 1.018, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.757. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 10.71 W/m² = 8.93 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 7.19 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1 AGA LIGHT S.A. NPC235I65 NEPTUN PC T5 2x35W IP65 
(1.000) 

4019 6600 77.0

W sumie: 4019 W sumie: 6600 77.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copy right by LUXIONA POLAND S.A.
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SALA GIMNASTYCZNA W MILCZY

05.11.2012

LUXIONA POLAND S.A.
BIURO HANDLOWE:
MACIERZYSZ UL.SOCHACZEWSKA 110
05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

3. Komunikacja / OŚWIETLENIE PODSTAWOWE / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, Współczynnik 
konserwacji: 0.74

Wartości Lux, Skala 1:105

Powierzchnia � [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Płaszczyzna pracy / 160 114 188 0.710

Podłoga 20 159 113 189 0.713

Sufit 70 51 38 70 0.739

Ściany (4) 50 118 45 217 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 6 x 16 Punkty 
Margines: 0.000 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.748, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.325. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 8.39 W/m² = 5.24 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 22.52 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 2 Aga Light TROLL RLOOK414T5I44PLXB1 RUBIN LOOK 
4x14W T5 IP44 PLX (1.000) 

3374 4800 63.0

2 1 Aga Light TROLL RLOOK414T5I44PLXB1 RUBIN LOOK 
4x14W T5 IP44 PLX (1.000) 3374 4800 63.0

W sumie: 10123W sumie: 14400 189.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copy right by LUXIONA POLAND S.A.
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SALA GIMNASTYCZNA W MILCZY

05.11.2012

LUXIONA POLAND S.A.
BIURO HANDLOWE:
MACIERZYSZ UL.SOCHACZEWSKA 110
05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

3. Komunikacja / OŚWIETLENIE AWARYJNE / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, Współczynnik 
konserwacji: 0.74

Wartości Lux, Skala 1:105

Powierzchnia � [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Płaszczyzna pracy / 3.33 2.28 4.38 0.686

Podłoga 20 3.31 2.19 4.42 0.660

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.143

Ściany (4) 50 2.43 0.01 8.07 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 6 x 16 Punkty 
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. Współdziałanie 
odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.739, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.000. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 5.59 W/m² = 167.91 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 22.52 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 2 Aga Light TROLL RLOOK414T5I44PLXB1 RUBIN LOOK 
4x14W T5 IP44 PLX (1.000) 

169 240 63.0

W sumie: 337 W sumie: 480 126.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copy right by LUXIONA POLAND S.A.
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SALA GIMNASTYCZNA W MILCZY

05.11.2012

LUXIONA POLAND S.A.
BIURO HANDLOWE:
MACIERZYSZ UL.SOCHACZEWSKA 110
05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

4. Schowek / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, Współczynnik 
konserwacji: 0.74

Wartości Lux, Skala 1:16

Powierzchnia � [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Płaszczyzna pracy / 176 150 196 0.854

Podłoga 20 103 95 111 0.921

Sufit 70 122 84 146 0.684

Ściany (6) 50 173 36 713 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.000 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 1.217, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.694. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 29.15 W/m² = 16.57 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 1.85 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1 Aga Light TROLL RLOOK224TCLI44PLXB1 RUBIN LOOK 
2x24W TC-L IP44 PLX EVG (1.000) 

2517 3600 54.0

W sumie: 2517 W sumie: 3600 54.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copy right by LUXIONA POLAND S.A.
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SALA GIMNASTYCZNA W MILCZY

05.11.2012

LUXIONA POLAND S.A.
BIURO HANDLOWE:
MACIERZYSZ UL.SOCHACZEWSKA 110
05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

5. Pokój higienistki / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, Współczynnik 
konserwacji: 0.74

Wartości Lux, Skala 1:42

Powierzchnia � [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Płaszczyzna pracy / 582 365 772 0.627

Podłoga 20 442 293 538 0.663

Sufit 70 132 82 209 0.620

Ściany (6) 50 308 84 1362 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 23 x 10 Punkty 
Margines: 0.000 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.584, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.229. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 23.92 W/m² = 4.11 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 12.42 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 3
Aga Light TROLL R5LUX424PPRO RUBIN T5 LUX 4x24W 
PPAR-P RO (1.000) 5986 7000 99.0

W sumie: 17957W sumie: 21000 297.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copy right by LUXIONA POLAND S.A.
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SALA GIMNASTYCZNA W MILCZY

05.11.2012

LUXIONA POLAND S.A.
BIURO HANDLOWE:
MACIERZYSZ UL.SOCHACZEWSKA 110
05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

6. Sala lekcyjna / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 2.800 m, Współczynnik 
konserwacji: 0.74

Wartości Lux, Skala 1:69

Powierzchnia � [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Płaszczyzna pracy / 416 260 809 0.623

Podłoga 20 336 210 569 0.624

Sufit 70 217 74 807 0.342

Ściany (4) 50 197 84 862 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 11 x 10 Punkty 
Margines: 0.100 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.478, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.525. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 11.37 W/m² = 2.73 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 30.87 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1 LUXIONA POLAND SCH145ASYNSES SCHOOL 1x45W 
ASY N SES (1.000) 

3907 4900 47.0

2 4 LUXIONA POLAND SCH173MPRMGDSES SCHOOL 
1x73W MPRM GD SES (1.000) 4983 7000 76.0

W sumie: 23839W sumie: 32900 351.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copy right by LUXIONA POLAND S.A.
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SALA GIMNASTYCZNA W MILCZY

05.11.2012

LUXIONA POLAND S.A.
BIURO HANDLOWE:
MACIERZYSZ UL.SOCHACZEWSKA 110
05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

7. Hol szatnia / OŚWIETLENIE PODSTAWOWE / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, Współczynnik 
konserwacji: 0.74

Wartości Lux, Skala 1:69

Powierzchnia � [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Płaszczyzna pracy / 225 136 325 0.607

Podłoga 20 192 9.07 326 0.047

Sufit 70 74 50 208 0.676

Ściany (10) 50 169 18 986 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 16 x 11 Punkty 
Margines: 0.000 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.769, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.336. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 11.29 W/m² = 5.03 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 33.48 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 3 Aga Light TROLL RLOOK414T5I44PLXB1 RUBIN LOOK 
4x14W T5 IP44 PLX (1.000) 

3374 4800 63.0

2 3 Aga Light TROLL RLOOK414T5I44PLXB1 RUBIN LOOK 
4x14W T5 IP44 PLX (1.000) 3374 4800 63.0

W sumie: 20246W sumie: 28800 378.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copy right by LUXIONA POLAND S.A.
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SALA GIMNASTYCZNA W MILCZY

05.11.2012

LUXIONA POLAND S.A.
BIURO HANDLOWE:
MACIERZYSZ UL.SOCHACZEWSKA 110
05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

7. Hol szatnia / OŚWIETLENIE AWARYJNE / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, Współczynnik 
konserwacji: 0.74

Wartości Lux, Skala 1:69

Powierzchnia � [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Płaszczyzna pracy / 2.92 0.53 5.17 0.182

Podłoga 20 2.63 0.00 5.36 0.000

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.101

Ściany (10) 50 2.78 0.00 44 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 16 x 11 Punkty 
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. Współdziałanie 
odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.917, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.000. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 5.64 W/m² = 193.12 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 33.48 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 3 Aga Light TROLL RLOOK414T5I44PLXB1 RUBIN LOOK 
4x14W T5 IP44 PLX (1.000) 

169 240 63.0

W sumie: 506 W sumie: 720 189.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copy right by LUXIONA POLAND S.A.
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SALA GIMNASTYCZNA W MILCZY

05.11.2012

LUXIONA POLAND S.A.
BIURO HANDLOWE:
MACIERZYSZ UL.SOCHACZEWSKA 110
05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

8. Schowek / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, Współczynnik 
konserwacji: 0.74

Wartości Lux, Skala 1:16

Powierzchnia � [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Płaszczyzna pracy / 172 145 193 0.845

Podłoga 20 103 94 111 0.910

Sufit 70 107 71 145 0.665

Ściany (4) 50 159 41 784 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 16 x 16 Punkty 
Margines: 0.000 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 1.130, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.623. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 24.53 W/m² = 14.30 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 2.20 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1
Aga Light TROLL RLOOK224TCLI44PLXB1 RUBIN LOOK 
2x24W TC-L IP44 PLX EVG (1.000) 2517 3600 54.0

W sumie: 2517 W sumie: 3600 54.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copy right by LUXIONA POLAND S.A.
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SALA GIMNASTYCZNA W MILCZY

05.11.2012

LUXIONA POLAND S.A.
BIURO HANDLOWE:
MACIERZYSZ UL.SOCHACZEWSKA 110
05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

9. Pok administracyjny / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, Współczynnik 
konserwacji: 0.74

Wartości Lux, Skala 1:33

Powierzchnia � [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Płaszczyzna pracy / 537 365 709 0.680

Podłoga 20 393 295 454 0.750

Sufit 70 108 77 128 0.713

Ściany (4) 50 258 80 583 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 8 x 5 Punkty 
Margines: 0.000 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.511, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.203. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 20.25 W/m² = 3.77 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 9.78 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 2 Aga Light TROLL R5LUX424PPRO RUBIN T5 LUX 4x24W 
PPAR-P RO (1.000) 

5986 7000 99.0

W sumie: 11972W sumie: 14000 198.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copy right by LUXIONA POLAND S.A.
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SALA GIMNASTYCZNA W MILCZY

05.11.2012

LUXIONA POLAND S.A.
BIURO HANDLOWE:
MACIERZYSZ UL.SOCHACZEWSKA 110
05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

10. Sala zajęć "P" / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 2.800 m, Współczynnik 
konserwacji: 0.74

Wartości Lux, Skala 1:105

Powierzchnia � [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Płaszczyzna pracy / 375 236 465 0.628

Podłoga 20 315 201 396 0.637

Sufit 70 203 71 788 0.348

Ściany (4) 50 158 80 335 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 11 x 16 Punkty 
Margines: 0.100 m

UGR Wzdłuż- W poprzek do osi oświetlenia
Lewa ściana 17 18
Dolna ściana 18 18
(CIE, SHR = 0.25.) 

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.416, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.545. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 9.70 W/m² = 2.59 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 47.00 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 6 LUXIONA POLAND SCH173MPRMGDSES SCHOOL 
1x73W MPRM GD SES (1.000) 

4983 7000 76.0

W sumie: 29898W sumie: 42000 456.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copy right by LUXIONA POLAND S.A.
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SALA GIMNASTYCZNA W MILCZY

05.11.2012

LUXIONA POLAND S.A.
BIURO HANDLOWE:
MACIERZYSZ UL.SOCHACZEWSKA 110
05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

11. WC dzieci / OŚWIETLENIE PODSTAWOWE / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, Współczynnik 
konserwacji: 0.74

Wartości Lux, Skala 1:52

Powierzchnia � [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Płaszczyzna pracy / 209 147 273 0.704

Podłoga 20 141 101 183 0.719

Sufit 70 115 49 344 0.425

Ściany (21) 50 198 11 1348 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 16 x 11 Punkty 
Margines: 0.000 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 1.162, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.552. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 25.29 W/m² = 12.09 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 10.68 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 4 Aga Light TROLL RLOOK224TCLI44PLXB1 RUBIN LOOK 
2x24W TC-L IP44 PLX EVG (1.000) 

2517 3600 54.0

2 1 Aga Light TROLL RLOOK224TCLI44PLXB1 RUBIN LOOK 
2x24W TC-L IP44 PLX EVG (1.000) 

2517 3600 54.0

W sumie: 12584W sumie: 18000 270.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copy right by LUXIONA POLAND S.A.
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SALA GIMNASTYCZNA W MILCZY

05.11.2012

LUXIONA POLAND S.A.
BIURO HANDLOWE:
MACIERZYSZ UL.SOCHACZEWSKA 110
05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

11. WC dzieci / OŚWIETLENIE AWARYJNE / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, Współczynnik 
konserwacji: 0.74

Wartości Lux, Skala 1:52

Powierzchnia � [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Płaszczyzna pracy / 2.54 0.00 5.87 0.000

Podłoga 20 1.68 0.00 3.21 0.000

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (21) 50 0.97 0.00 21 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 16 x 11 Punkty 
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. Współdziałanie 
odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.442, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.000. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 5.06 W/m² = 199.13 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 10.68 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1 Aga Light TROLL RLOOK224TCLI44PLXB1 RUBIN LOOK 
2x24W TC-L IP44 PLX EVG (1.000) 

126 180 54.0

W sumie: 126 W sumie: 180 54.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copy right by LUXIONA POLAND S.A.

Strona 

30



SALA GIMNASTYCZNA W MILCZY

05.11.2012

LUXIONA POLAND S.A.
BIURO HANDLOWE:
MACIERZYSZ UL.SOCHACZEWSKA 110
05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

11. Sala zajęć "0" / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 2.800 m, Współczynnik 
konserwacji: 0.74

Wartości Lux, Skala 1:69

Powierzchnia � [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Płaszczyzna pracy / 374 212 475 0.567

Podłoga 20 314 191 396 0.609

Sufit 70 203 66 786 0.325

Ściany (4) 50 157 75 239 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 17 x 10 Punkty 
Margines: 0.100 m

UGR Wzdłuż- W poprzek do osi oświetlenia
Lewa ściana 18 18
Dolna ściana 17 18
(CIE, SHR = 0.25.) 

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.412, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.546. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 9.71 W/m² = 2.60 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 46.95 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 6 LUXIONA POLAND SCH173MPRMGDSES SCHOOL 
1x73W MPRM GD SES (1.000) 

4983 7000 76.0

W sumie: 29898W sumie: 42000 456.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copy right by LUXIONA POLAND S.A.
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SALA GIMNASTYCZNA W MILCZY

05.11.2012

LUXIONA POLAND S.A.
BIURO HANDLOWE:
MACIERZYSZ UL.SOCHACZEWSKA 110
05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

13. WC / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, Współczynnik 
konserwacji: 0.74

Wartości Lux, Skala 1:20

Powierzchnia � [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Płaszczyzna pracy / 180 155 202 0.865

Podłoga 20 105 96 111 0.914

Sufit 70 136 73 232 0.537

Ściany (8) 50 188 3.32 972 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 14 x 6 Punkty 
Margines: 0.000 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 1.304, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.756. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 31.73 W/m² = 17.65 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 3.40 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 2 Aga Light TROLL RLOOK224TCLI44PLXB1 RUBIN LOOK 
2x24W TC-L IP44 PLX EVG (1.000) 

2517 3600 54.0

W sumie: 5034 W sumie: 7200 108.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copy right by LUXIONA POLAND S.A.
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SALA GIMNASTYCZNA W MILCZY

05.11.2012

LUXIONA POLAND S.A.
BIURO HANDLOWE:
MACIERZYSZ UL.SOCHACZEWSKA 110
05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

14. Umywalnia / OŚWIETLENIE PODSTAWOWE / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, Współczynnik 
konserwacji: 0.74

Wartości Lux, Skala 1:58

Powierzchnia � [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Płaszczyzna pracy / 220 88 293 0.398

Podłoga 20 156 51 227 0.325

Sufit 70 77 31 289 0.406

Ściany (22) 50 142 31 1183 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 4 x 3 Punkty 
Margines: 0.000 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.758, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.352. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 17.55 W/m² = 7.98 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 12.31 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 3 Aga Light TROLL RLOOK224TCLI44PLXB1 RUBIN LOOK 
2x24W TC-L IP44 PLX EVG (1.000) 

2517 3600 54.0

2 1 Aga Light TROLL RLOOK224TCLI44PLXB1 RUBIN LOOK 
2x24W TC-L IP44 PLX EVG (1.000) 2517 3600 54.0

W sumie: 10067W sumie: 14400 216.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copy right by LUXIONA POLAND S.A.
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SALA GIMNASTYCZNA W MILCZY

05.11.2012

LUXIONA POLAND S.A.
BIURO HANDLOWE:
MACIERZYSZ UL.SOCHACZEWSKA 110
05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

14. Umywalnia / OŚWIETLENIE AWARYJNE / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, Współczynnik 
konserwacji: 0.74

Wartości Lux, Skala 1:58

Powierzchnia � [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Płaszczyzna pracy / 2.77 0.00 5.44 0.000

Podłoga 20 1.83 0.00 3.21 0.000

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (22) 50 0.91 0.00 29 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 4 x 3 Punkty 
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. Współdziałanie 
odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.383, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.000. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 4.39 W/m² = 158.51 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 12.31 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1 Aga Light TROLL RLOOK224TCLI44PLXB1 RUBIN LOOK 
2x24W TC-L IP44 PLX EVG (1.000) 

126 180 54.0

W sumie: 126 W sumie: 180 54.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copy right by LUXIONA POLAND S.A.
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SALA GIMNASTYCZNA W MILCZY

05.11.2012

LUXIONA POLAND S.A.
BIURO HANDLOWE:
MACIERZYSZ UL.SOCHACZEWSKA 110
05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

15. Umywalnia / OŚWIETLENIE PODSTAWOWE / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, Współczynnik 
konserwacji: 0.74

Wartości Lux, Skala 1:58

Powierzchnia � [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Płaszczyzna pracy / 214 95 279 0.444

Podłoga 20 154 49 214 0.316

Sufit 70 77 32 244 0.416

Ściany (20) 50 141 31 1186 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 4 x 3 Punkty 
Margines: 0.000 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.763, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.358. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 17.57 W/m² = 8.23 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 12.29 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 3 Aga Light TROLL RLOOK224TCLI44PLXB1 RUBIN LOOK 
2x24W TC-L IP44 PLX EVG (1.000) 

2517 3600 54.0

2 1 Aga Light TROLL RLOOK224TCLI44PLXB1 RUBIN LOOK 
2x24W TC-L IP44 PLX EVG (1.000) 2517 3600 54.0

W sumie: 10067W sumie: 14400 216.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copy right by LUXIONA POLAND S.A.
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SALA GIMNASTYCZNA W MILCZY

05.11.2012

LUXIONA POLAND S.A.
BIURO HANDLOWE:
MACIERZYSZ UL.SOCHACZEWSKA 110
05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

15. Umywalnia / OŚWIETLENIE AWARYJNE / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, Współczynnik 
konserwacji: 0.74

Wartości Lux, Skala 1:58

Powierzchnia � [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Płaszczyzna pracy / 2.75 0.00 5.20 0.000

Podłoga 20 1.80 0.00 3.21 0.000

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (20) 50 0.90 0.00 23 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 4 x 3 Punkty 
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. Współdziałanie 
odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.383, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.000. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 4.39 W/m² = 159.97 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 12.29 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1 Aga Light TROLL RLOOK224TCLI44PLXB1 RUBIN LOOK 
2x24W TC-L IP44 PLX EVG (1.000) 

126 180 54.0

W sumie: 126 W sumie: 180 54.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copy right by LUXIONA POLAND S.A.
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SALA GIMNASTYCZNA W MILCZY

05.11.2012

LUXIONA POLAND S.A.
BIURO HANDLOWE:
MACIERZYSZ UL.SOCHACZEWSKA 110
05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

16. Przebieralnia / OŚWIETLENIE PODSTAWOWE / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, Współczynnik 
konserwacji: 0.74

Wartości Lux, Skala 1:56

Powierzchnia � [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Płaszczyzna pracy / 227 178 282 0.784

Podłoga 20 166 115 199 0.692

Sufit 70 59 44 75 0.740

Ściany (4) 50 132 48 320 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 3 x 4 Punkty 
Margines: 0.000 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.653, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.269. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 10.30 W/m² = 4.54 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 12.24 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1 Aga Light TROLL RLOOK414T5I44PLXB1 RUBIN LOOK 
4x14W T5 IP44 PLX (1.000) 

3374 4800 63.0

2 1 Aga Light TROLL RLOOK414T5I44PLXB1 RUBIN LOOK 
4x14W T5 IP44 PLX (1.000) 3374 4800 63.0

W sumie: 6749 W sumie: 9600 126.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copy right by LUXIONA POLAND S.A.
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SALA GIMNASTYCZNA W MILCZY

05.11.2012

LUXIONA POLAND S.A.
BIURO HANDLOWE:
MACIERZYSZ UL.SOCHACZEWSKA 110
05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

16. Przebieralnia / OŚWIETLENIE AWARYJNE / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, Współczynnik 
konserwacji: 0.74

Wartości Lux, Skala 1:56

Powierzchnia � [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Płaszczyzna pracy / 4.25 1.54 7.29 0.363

Podłoga 20 2.77 1.03 4.18 0.372

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (4) 50 1.93 0.01 7.06 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 3 x 4 Punkty 
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. Współdziałanie 
odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.531, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.000. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 5.15 W/m² = 121.19 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 12.24 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1 Aga Light TROLL RLOOK414T5I44PLXB1 RUBIN LOOK 
4x14W T5 IP44 PLX (1.000) 

169 240 63.0

W sumie: 169 W sumie: 240 63.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copy right by LUXIONA POLAND S.A.
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SALA GIMNASTYCZNA W MILCZY

05.11.2012

LUXIONA POLAND S.A.
BIURO HANDLOWE:
MACIERZYSZ UL.SOCHACZEWSKA 110
05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

17. Przebieralnia / OŚWIETLENIE PODSTAWOWE / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, Współczynnik 
konserwacji: 0.74

Wartości Lux, Skala 1:56

Powierzchnia � [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Płaszczyzna pracy / 227 180 282 0.793

Podłoga 20 166 115 199 0.696

Sufit 70 59 44 74 0.745

Ściany (4) 50 132 48 317 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 3 x 4 Punkty 
Margines: 0.000 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.652, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.269. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 10.30 W/m² = 4.54 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 12.24 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1 Aga Light TROLL RLOOK414T5I44PLXB1 RUBIN LOOK 
4x14W T5 IP44 PLX (1.000) 

3374 4800 63.0

2 1 Aga Light TROLL RLOOK414T5I44PLXB1 RUBIN LOOK 
4x14W T5 IP44 PLX (1.000) 3374 4800 63.0

W sumie: 6749 W sumie: 9600 126.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copy right by LUXIONA POLAND S.A.
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SALA GIMNASTYCZNA W MILCZY

05.11.2012

LUXIONA POLAND S.A.
BIURO HANDLOWE:
MACIERZYSZ UL.SOCHACZEWSKA 110
05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

17. Przebieralnia / OŚWIETLENIE AWARYJNE / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, Współczynnik 
konserwacji: 0.74

Wartości Lux, Skala 1:56

Powierzchnia � [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Płaszczyzna pracy / 4.24 1.55 7.28 0.365

Podłoga 20 2.77 1.03 4.18 0.373

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (4) 50 1.93 0.01 7.13 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 3 x 4 Punkty 
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. Współdziałanie 
odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.532, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.000. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 5.15 W/m² = 121.32 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 12.24 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1 Aga Light TROLL RLOOK414T5I44PLXB1 RUBIN LOOK 
4x14W T5 IP44 PLX (1.000) 

169 240 63.0

W sumie: 169 W sumie: 240 63.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copy right by LUXIONA POLAND S.A.
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SALA GIMNASTYCZNA W MILCZY

05.11.2012

LUXIONA POLAND S.A.
BIURO HANDLOWE:
MACIERZYSZ UL.SOCHACZEWSKA 110
05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

18. WC dziewcząt / OŚWIETLENIE PODSTAWOWE / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, Współczynnik 
konserwacji: 0.74

Wartości Lux, Skala 1:43

Powierzchnia � [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Płaszczyzna pracy / 209 153 295 0.733

Podłoga 20 133 96 189 0.724

Sufit 70 129 69 249 0.534

Ściany (16) 50 197 9.72 1380 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 7 x 6 Punkty 
Margines: 0.000 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 1.151, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.614. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 29.70 W/m² = 14.23 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 9.09 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 3 Aga Light TROLL RLOOK224TCLI44PLXB1 RUBIN LOOK 
2x24W TC-L IP44 PLX EVG (1.000) 

2517 3600 54.0

2 2 Aga Light TROLL RLOOK224TCLI44PLXB1 RUBIN LOOK 
2x24W TC-L IP44 PLX EVG (1.000) 2517 3600 54.0

W sumie: 12584W sumie: 18000 270.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copy right by LUXIONA POLAND S.A.
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SALA GIMNASTYCZNA W MILCZY

05.11.2012

LUXIONA POLAND S.A.
BIURO HANDLOWE:
MACIERZYSZ UL.SOCHACZEWSKA 110
05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

18. WC dziewcząt / OŚWIETLENIE AWARYJNE / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, Współczynnik 
konserwacji: 0.74

Wartości Lux, Skala 1:43

Powierzchnia � [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Płaszczyzna pracy / 3.22 0.00 5.84 0.000

Podłoga 20 2.05 0.00 3.22 0.000

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (16) 50 2.11 0.00 30 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 7 x 6 Punkty 
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. Współdziałanie 
odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.780, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.000. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 11.88 W/m² = 368.95 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 9.09 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 2 Aga Light TROLL RLOOK224TCLI44PLXB1 RUBIN LOOK 
2x24W TC-L IP44 PLX EVG (1.000) 

126 180 54.0

W sumie: 252 W sumie: 360 108.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copy right by LUXIONA POLAND S.A.
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SALA GIMNASTYCZNA W MILCZY

05.11.2012

LUXIONA POLAND S.A.
BIURO HANDLOWE:
MACIERZYSZ UL.SOCHACZEWSKA 110
05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

19. Komunikacja / OŚWIETLENIE PODSTAWOWE / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, Współczynnik 
konserwacji: 0.74

Wartości Lux, Skala 1:63

Powierzchnia � [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Płaszczyzna pracy / 169 102 207 0.604

Podłoga 20 168 78 210 0.464

Sufit 70 53 29 90 0.544

Ściany (10) 50 122 34 351 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 18 x 9 Punkty 
Margines: 0.000 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.729, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.319. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 8.63 W/m² = 5.12 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 29.22 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 2
Aga Light TROLL RLOOK414T5I44PLXB1 RUBIN LOOK 
4x14W T5 IP44 PLX (1.000) 3374 4800 63.0

2 2 Aga Light TROLL RLOOK414T5I44PLXB1 RUBIN LOOK 
4x14W T5 IP44 PLX (1.000) 

3374 4800 63.0

W sumie: 13497W sumie: 19200 252.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copy right by LUXIONA POLAND S.A.
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SALA GIMNASTYCZNA W MILCZY

05.11.2012

LUXIONA POLAND S.A.
BIURO HANDLOWE:
MACIERZYSZ UL.SOCHACZEWSKA 110
05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

19. Komunikacja / OŚWIETLENIE AWARYJNE / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, Współczynnik 
konserwacji: 0.74

Wartości Lux, Skala 1:63

Powierzchnia � [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Płaszczyzna pracy / 2.63 0.71 4.17 0.270

Podłoga 20 2.64 0.31 4.19 0.117

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (10) 50 1.90 0.00 14 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 18 x 9 Punkty 
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. Współdziałanie 
odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.726, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.000. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 4.31 W/m² = 163.91 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 29.22 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 2
Aga Light TROLL RLOOK414T5I44PLXB1 RUBIN LOOK 
4x14W T5 IP44 PLX (1.000) 169 240 63.0

W sumie: 337 W sumie: 480 126.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copy right by LUXIONA POLAND S.A.
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SALA GIMNASTYCZNA W MILCZY

05.11.2012

LUXIONA POLAND S.A.
BIURO HANDLOWE:
MACIERZYSZ UL.SOCHACZEWSKA 110
05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

20. WC chłopców / OŚWIETLENIE PODSTAWOWE / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, Współczynnik 
konserwacji: 0.74

Wartości Lux, Skala 1:33

Powierzchnia � [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Płaszczyzna pracy / 269 179 390 0.666

Podłoga 20 183 102 261 0.558

Sufit 70 168 105 337 0.627

Ściany (16) 50 245 41 1340 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 5 x 5 Punkty 
Margines: 0.000 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 1.064, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.594. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 36.76 W/m² = 13.67 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 5.88 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 3 Aga Light TROLL RLOOK224TCLI44PLXB1 RUBIN LOOK 
2x24W TC-L IP44 PLX EVG (1.000) 

2517 3600 54.0

2 1 Aga Light TROLL RLOOK224TCLI44PLXB1 RUBIN LOOK 
2x24W TC-L IP44 PLX EVG (1.000) 2517 3600 54.0

W sumie: 10067W sumie: 14400 216.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copy right by LUXIONA POLAND S.A.
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SALA GIMNASTYCZNA W MILCZY

05.11.2012

LUXIONA POLAND S.A.
BIURO HANDLOWE:
MACIERZYSZ UL.SOCHACZEWSKA 110
05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

20. WC chłopców / OŚWIETLENIE AWARYJNE / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, Współczynnik 
konserwacji: 0.74

Wartości Lux, Skala 1:33

Powierzchnia � [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Płaszczyzna pracy / 2.47 0.00 5.77 0.000

Podłoga 20 1.69 0.00 3.21 0.000

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (16) 50 1.64 0.00 58 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 5 x 5 Punkty 
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. Współdziałanie 
odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.773, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.000. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 9.19 W/m² = 372.11 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 5.88 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1 Aga Light TROLL RLOOK224TCLI44PLXB1 RUBIN LOOK 
2x24W TC-L IP44 PLX EVG (1.000) 

126 180 54.0

W sumie: 126 W sumie: 180 54.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copy right by LUXIONA POLAND S.A.
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SALA GIMNASTYCZNA W MILCZY

05.11.2012

LUXIONA POLAND S.A.
BIURO HANDLOWE:
MACIERZYSZ UL.SOCHACZEWSKA 110
05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

21. WC N / OŚWIETLENIE PODSTAWOWE / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, Współczynnik 
konserwacji: 0.74

Wartości Lux, Skala 1:33

Powierzchnia � [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Płaszczyzna pracy / 266 225 312 0.847

Podłoga 20 179 153 200 0.855

Sufit 70 114 81 139 0.708

Ściany (4) 50 206 76 653 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 3 x 5 Punkty 
Margines: 0.000 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.902, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.424. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 24.39 W/m² = 9.17 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 4.43 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1 Aga Light TROLL RLOOK224TCLI44PLXB1 RUBIN LOOK 
2x24W TC-L IP44 PLX EVG (1.000) 

2517 3600 54.0

2 1 Aga Light TROLL RLOOK224TCLI44PLXB1 RUBIN LOOK 
2x24W TC-L IP44 PLX EVG (1.000) 2517 3600 54.0

W sumie: 5034 W sumie: 7200 108.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copy right by LUXIONA POLAND S.A.
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SALA GIMNASTYCZNA W MILCZY

05.11.2012

LUXIONA POLAND S.A.
BIURO HANDLOWE:
MACIERZYSZ UL.SOCHACZEWSKA 110
05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

21. WC N / OŚWIETLENIE AWARYJNE / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, Współczynnik 
konserwacji: 0.74

Wartości Lux, Skala 1:33

Powierzchnia � [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Płaszczyzna pracy / 4.32 2.50 5.87 0.579

Podłoga 20 2.66 1.69 3.22 0.634

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (4) 50 2.87 0.00 16 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 3 x 5 Punkty 
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. Współdziałanie 
odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.821, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.000. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 12.19 W/m² = 282.40 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 4.43 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1 Aga Light TROLL RLOOK224TCLI44PLXB1 RUBIN LOOK 
2x24W TC-L IP44 PLX EVG (1.000) 

126 180 54.0

W sumie: 126 W sumie: 180 54.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copy right by LUXIONA POLAND S.A.
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SALA GIMNASTYCZNA W MILCZY

05.11.2012

LUXIONA POLAND S.A.
BIURO HANDLOWE:
MACIERZYSZ UL.SOCHACZEWSKA 110
05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

22. Widownia / OŚWIETLENIE PODSTAWOWE / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 4.000 m, Wysokość montażu: 4.000 m, Współczynnik 
konserwacji: 0.74

Wartości Lux, Skala 1:127

Powierzchnia � [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Płaszczyzna pracy / 122 83 139 0.680

Podłoga 20 121 83 140 0.686

Sufit 70 68 39 294 0.579

Ściany (4) 50 104 51 186 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 36 x 6 Punkty 
Margines: 0.000 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.858, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.558. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 7.27 W/m² = 5.97 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 52.92 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 3 AGA LIGHT S.A. NPC235I65 NEPTUN PC T5 2x35W IP65 
(1.000) 

4019 6600 77.0

2 2
AGA LIGHT S.A. NPC235I65 NEPTUN PC T5 2x35W IP65 
(1.000) 4019 6600 77.0

W sumie: 20095W sumie: 33000 385.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copy right by LUXIONA POLAND S.A.
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SALA GIMNASTYCZNA W MILCZY

05.11.2012

LUXIONA POLAND S.A.
BIURO HANDLOWE:
MACIERZYSZ UL.SOCHACZEWSKA 110
05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

22. Widownia / OŚWIETLENIE AWARYJNE / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 4.000 m, Wysokość montażu: 4.000 m, Współczynnik 
konserwacji: 0.74

Wartości Lux, Skala 1:127

Powierzchnia � [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Płaszczyzna pracy / 2.13 1.49 2.86 0.701

Podłoga 20 2.11 1.43 2.89 0.679

Sufit 70 0.59 0.00 12 0.006

Ściany (4) 50 1.83 0.26 6.50 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 36 x 6 Punkty 
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. Współdziałanie 
odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.866, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.275. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 4.36 W/m² = 205.40 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 52.92 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 3 AGA LIGHT S.A. NPC235I65 NEPTUN PC T5 2x35W IP65 
(1.000) 

201 330 77.0

W sumie: 603 W sumie: 990 231.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copy right by LUXIONA POLAND S.A.
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SALA GIMNASTYCZNA W MILCZY

05.11.2012

LUXIONA POLAND S.A.
BIURO HANDLOWE:
MACIERZYSZ UL.SOCHACZEWSKA 110
05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

23. Sprzęt sportowy / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 4.000 m, Wysokość montażu: 4.000 m, Współczynnik 
konserwacji: 0.74

Wartości Lux, Skala 1:33

Powierzchnia � [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Płaszczyzna pracy / 140 116 160 0.831

Podłoga 20 141 117 159 0.834

Sufit 70 122 76 323 0.624

Ściany (4) 50 155 63 509 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 9 x 5 Punkty 
Margines: 0.000 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 1.099, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.866. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 13.83 W/m² = 9.87 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 11.14 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 2 AGA LIGHT S.A. NPC235I65 NEPTUN PC T5 2x35W IP65 
(1.000) 

4019 6600 77.0

W sumie: 8038W sumie: 13200 154.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copy right by LUXIONA POLAND S.A.
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SALA GIMNASTYCZNA W MILCZY

05.11.2012

LUXIONA POLAND S.A.
BIURO HANDLOWE:
MACIERZYSZ UL.SOCHACZEWSKA 110
05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

24. Sprzęt sportowy / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 4.000 m, Wysokość montażu: 4.000 m, Współczynnik 
konserwacji: 0.74

Wartości Lux, Skala 1:33

Powierzchnia � [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Płaszczyzna pracy / 140 113 160 0.806

Podłoga 20 141 112 160 0.796

Sufit 70 122 69 369 0.569

Ściany (4) 50 155 60 1138 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 9 x 5 Punkty 
Margines: 0.000 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 1.102, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.870. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 13.83 W/m² = 9.89 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 11.14 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 2 AGA LIGHT S.A. NPC235I65 NEPTUN PC T5 2x35W IP65 
(1.000) 

4019 6600 77.0

W sumie: 8038W sumie: 13200 154.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copy right by LUXIONA POLAND S.A.

Strona 

52



SALA GIMNASTYCZNA W MILCZY

05.11.2012

LUXIONA POLAND S.A.
BIURO HANDLOWE:
MACIERZYSZ UL.SOCHACZEWSKA 110
05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

25. Sala gimnastyczna / OŚWIETLENIE PODSTAWOWE / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 7.200 m, Wysokość montażu: 7.200 m, Współczynnik 
konserwacji: 0.74

Wartości Lux, Skala 1:213

Powierzchnia � [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Płaszczyzna pracy / 348 186 462 0.536

Podłoga 20 330 142 462 0.429

Sufit 70 67 47 84 0.699

Ściany (8) 50 137 49 249 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 13 x 8 Punkty 
Margines: 0.500 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.402, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.197. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 9.84 W/m² = 2.83 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 438.86 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 20 AGA LIGHT S.A. RSP454SLAG8K RUBIN SPORT 4x54W 
SLA (1.000) 

11383 17800 216.0

W sumie: 227668 W sumie: 
356000 4320.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copy right by LUXIONA POLAND S.A.
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SALA GIMNASTYCZNA W MILCZY

05.11.2012

LUXIONA POLAND S.A.
BIURO HANDLOWE:
MACIERZYSZ UL.SOCHACZEWSKA 110
05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

25. Sala gimnastyczna / OŚWIETLENIE PODSTAWOWE / Powierzchnia obliczeniowa 1 / 
Izolinie (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 172
Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(151.745 m, 22.522 m, 0.000 m) 

Siatka: 12 x 7 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

370 230 459 0.621 0.500

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copy right by LUXIONA POLAND S.A.
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SALA GIMNASTYCZNA W MILCZY

05.11.2012

LUXIONA POLAND S.A.
BIURO HANDLOWE:
MACIERZYSZ UL.SOCHACZEWSKA 110
05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

25. Sala gimnastyczna / OŚWIETLENIE AWARYJNE / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 7.200 m, Wysokość montażu: 7.200 m, Współczynnik 
konserwacji: 0.74

Wartości Lux, Skala 1:213

Powierzchnia � [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Płaszczyzna pracy / 2.41 0.85 4.27 0.353

Podłoga 20 2.26 0.28 4.43 0.123

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.275

Ściany (8) 50 0.47 0.00 1.29 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 13 x 8 Punkty 
Margines: 0.500 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. Współdziałanie 
odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.198, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.000. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.04 W/m² = 1.78 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 438.86 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 4 HYBRYD ROAD HERKULES ROAD (1.000) 435 431 4.7

W sumie: 1742 W sumie: 1724 18.8

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copy right by LUXIONA POLAND S.A.
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SALA GIMNASTYCZNA W MILCZY

05.11.2012

LUXIONA POLAND S.A.
BIURO HANDLOWE:
MACIERZYSZ UL.SOCHACZEWSKA 110
05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

26. Klatka schodowa / OŚWIETLENIE PODSTAWOWE / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 2.800 m, Wysokość montażu: 2.800 m, Współczynnik 
konserwacji: 0.74

Wartości Lux, Skala 1:20

Powierzchnia � [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Płaszczyzna pracy / 177 155 197 0.877

Podłoga 20 176 143 197 0.814

Sufit 70 118 69 151 0.582

Ściany (4) 50 210 74 731 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 4 x 3 Punkty 
Margines: 0.000 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 1.195, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.674. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 22.57 W/m² = 12.78 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 2.79 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1
Aga Light TROLL RLOOK414T5I44PLXB1 RUBIN LOOK 
4x14W T5 IP44 PLX (1.000) 3374 4800 63.0

W sumie: 3374 W sumie: 4800 63.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copy right by LUXIONA POLAND S.A.
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SALA GIMNASTYCZNA W MILCZY

05.11.2012

LUXIONA POLAND S.A.
BIURO HANDLOWE:
MACIERZYSZ UL.SOCHACZEWSKA 110
05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

26. Klatka schodowa / OŚWIETLENIE AWARYJNE / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 2.800 m, Wysokość montażu: 2.800 m, Współczynnik 
konserwacji: 0.74

Wartości Lux, Skala 1:20

Powierzchnia � [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Płaszczyzna pracy / 5.21 4.45 5.82 0.855

Podłoga 20 5.09 3.76 5.82 0.739

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (4) 50 5.78 0.01 30 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 4 x 3 Punkty 
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. Współdziałanie 
odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 1.130, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.000. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 22.57 W/m² = 433.52 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 2.79 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1
Aga Light TROLL RLOOK414T5I44PLXB1 RUBIN LOOK 
4x14W T5 IP44 PLX (1.000) 169 240 63.0

W sumie: 169 W sumie: 240 63.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copy right by LUXIONA POLAND S.A.
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SALA GIMNASTYCZNA W MILCZY

05.11.2012

LUXIONA POLAND S.A.
BIURO HANDLOWE:
MACIERZYSZ UL.SOCHACZEWSKA 110
05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

26a. Klatka schodowa / OŚWIETLENIE PODSTAWOWE / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 5.400 m, Wysokość montażu: 3.400 m, Współczynnik 
konserwacji: 0.74

Wartości Lux, Skala 1:44

Powierzchnia � [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Płaszczyzna pracy / 217 188 236 0.864

Podłoga 20 218 188 239 0.863

Sufit 70 50 40 59 0.811

Ściany (4) 50 145 36 709 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty 
Margines: 0.000 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.665, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.229. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 14.89 W/m² = 6.85 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 16.93 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 2 Aga Light TROLL RLOOK414T5I44PLXB1 RUBIN LOOK 
4x14W T5 IP44 PLX (1.000) 

3374 4800 63.0

2 2 Aga Light TROLL RLOOK414T5I44PLXB1 RUBIN LOOK 
4x14W T5 IP44 PLX (1.000) 3374 4800 63.0

W sumie: 13497W sumie: 19200 252.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copy right by LUXIONA POLAND S.A.
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LUXIONA POLAND S.A.
BIURO HANDLOWE:
MACIERZYSZ UL.SOCHACZEWSKA 110
05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

26a. Klatka schodowa / OŚWIETLENIE AWARYJNE / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 5.400 m, Wysokość montażu: 3.400 m, Współczynnik 
konserwacji: 0.74

Wartości Lux, Skala 1:44

Powierzchnia � [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Płaszczyzna pracy / 3.67 2.40 4.45 0.653

Podłoga 20 3.63 2.11 4.46 0.580

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (4) 50 2.00 0.00 31 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty 
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. Współdziałanie 
odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.552, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.000. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 7.44 W/m² = 203.00 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 16.93 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 2 Aga Light TROLL RLOOK414T5I44PLXB1 RUBIN LOOK 
4x14W T5 IP44 PLX (1.000) 

169 240 63.0

W sumie: 337 W sumie: 480 126.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz 

rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copy right by LUXIONA POLAND S.A.
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