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Opis techniczny
do projektu kottowni gazowej w budynku

Szkoty Podstawowej w Milczy

Podstawa opracowania.

- warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe
PKTSGGIK Warszawa 2000r.

- warunki techniczne UDT-DT-UC-90 KW 01-08

- wytyczne projektowe producentéw urzadzen

- wizja lokalna

Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt technologiczny
modernizacji kottowni pracujgcej dla potrzeb budynku Szkoty Podstawowej w
Milczy. Projekt uwzglednia planowang rozbudowe szkoty i zmiane sposobu
przygotowywania cieptej wody uzytkowej dla potrzeb sali gimnastycznej opartg
na zestawie solarnym. Praca kotlowni realizowana bedzie dla parametrow
czynnika grzewczego 90/70 °C.

Stan projektowy.

Stan istniejacy.

Do ogrzewania budynku szkoty wykorzystuje sie dwa kotty gazowe o tgcznej
mocy 160 kW. Projektowana rozbudowa szkoty o sale gimnastyczng, potrzeba
centralnego przygotowania c.w.u. dla potrzeb sali oraz niezadowalajacy stan
techniczny kottéw wymagajg modernizacji kottowni.

Zapotrzebowanie na ciepto zostalo ustalone w odrebnych opracowaniach i
WYnNosi:

C.0. szkota 161 kW — wg projektu archiwalnego
c.0. sala 102 kW — wg projektu instalaciji

c.t. 50 kW — nagrzewnica wentylacyjna
RAZEM 313 kW

Kottlownia

Dobér kotta

Dla projektowanej kottowni dobrano dwa czionowe kotlty wodne, Zeliwne typ
Logano GE 315 o mocach 170 i 140 kW, produkcji firmy Buderus.
Dopuszczalne nadcisnienie eksploatacyjne dla kotta wynosi 4 bary.
Projektowane kotly wyposazone bedg w palniki gazowe wentylatorowe firmy
Wieshaupt WG30-N/1-C ZM-LN ze Sciezkg gazowg 1" (nr kat. 232 326 21) dla
kotta 140 kW oraz Wieshaupt WG30-N/1-C ZM-LN ze $ciezkg gazowg 1 1/2” (nr
kat. 232 326 51) dla kotta 170 kW.
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Dane techniczne kotta 170 kW
- dtugos¢ catkowita kotta 1445 mm

- szerokosc¢ catkowita 880 mm
- wysokos¢ catkowita 1266 mm
- sprawnosc¢ kotta 94,5 %

- pojemno$é wodna 199 dm?
—masa kotta 719 kg

Dane techniczne kotta 140 kW:
- dlugo$¢ catkowita kotta 1285 mm

- szerokosc¢ catkowita 880 mm
- wysokos¢ catkowita 1266 mm
- sprawnos$¢ kotta 94,5 %

- pojemno$¢ wodna 171 dm?®
—masa kotta 631 kg
Dane techniczne palnika:

- moc silnika 0,42 kW

- wysokos¢ 460 mm

- szerokosc¢ 420 mm

- dtugos¢ 480 + 166 mm
- masa palnika 27 kg

Dobor zaworu bezpiecze nstwa

Doboru membranowego zaworu bezpieczenstwa dokonano w oparciu o tabele
doboru producenta zaworow tj. firme SYR, dla nastepujacych warunkow:

moc kotta 170 kw, 140 kw
cisnienie statyczne w instalacji 0,10 MPa
maksymalne cisnienie robocze w instalacji 0,20 MPa
ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 0,25 MPa

Dla w/w warunkéw dobrano membranowy zawor bezpieczenstwa firmy SYR
typu 1915 o srednicy 25 mm i ci$nieniu otwarcia 2,5 bara.

Dobér naczynia przeponowego

Projektuje sie zabezpieczenie kottowni w uktadzie zamknietym z przeponowym
naczyniem wzbiorczym wg PN-B-02414 .

Pojemnos¢ wodna instalacji w szkole ok. 2000 dm3
Pojemnos$¢ wodna instalacji sali ginmn. ok. 750 dm?3
Pojemnos$¢ wodna kottow i urzadzen ok. 450 dm?
RAZEM 3200 dm3

Minimalna uzytkowa pojemnosc¢ naczynia przeponowego:
Vu=V Pl Ay [dm?d]
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Gdzie : V — pojemnos¢ instalacji [ m3 ]

P1 — gesto$¢ wody w instalacji [ kg/m?3 ]

Ay — przyrost objetosci wkasciwej wody instalacyjnej [ dm3/kg ]
Vu =3,2-999,7 - 0,0356 = 113,9 [ dm3]

Pojemnos$¢ catkowita naczynia wzbiorczego

V _V Pmax+1 3
n= UEJ*P P [dm ]

max

Gdzie: Pumax —2,5 bar
P —-1,0 bar

Vn=113,9 - (2,5+1)/(2,5-1,0) = 265,8 [dm?]
Dobrano dwa naczynia przeponowe firmy ,Reflex” typu N — 200. Pojemnos¢
uzytkowa jednego naczynia wynosi 66,7 litrow przy p=1,0 Bar. Nalezy nastawi¢

ciSnienie wstepne w wysokosci 1,0 Bar.

Dane techniczne naczynia:

- Srednica 660 mm
- wysokos¢ 770 mm
- waga 36,7 kg

- podigczenie wody R1”
Dobér pomp
Projektuje sie wydzielenie niezaleznych obiegow grzewczych.

Jako pompy kotlowe dobrano pompy UPS 32-60 F firmy Grundfos
0 potgczeniu kotnierzowym.

- wysokos$¢ podnoszenia 3,00 m H,O dla

- wydajnosci 9,00 m*/h

- zasilanie elektryczne 1 x 230 V

- moc silnika 90/190 W

Dla potrzeb ogrzewania istniejgcego budynku szkoty dobrano pompy obiegowg
c.0. Magna 32 — 100 F firmy Grundfos o potgczeniu kotnierzowym.

- wysokos¢ podnoszenia 5,00 m H,O dla

- wydajnosci 7,00 m*h

- zasilanie elektryczne 1 x 230 V

- moc silnika 10...180 W

Dla obiegu sali gimnastycznej dobrano pompe obiegowg c.0. Magna 32 — 100 F
firmy Grundfos o potgczeniu kotnierzowym.

- wysokos$¢ podnoszenia 5,00 m H,O dla

- wydajnosci 7,00 m*/h

- zasilanie elektryczne 1 x 230 V
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- moc silnika 10...180 W

Dla obiegu zaplecza sali gimnastycznej dobrano pompe obiegowg c.o.
UPE 25 - 60 firmy Grundfos o potgczeniu gwintowanym.

- wysokos¢ podnoszenia 3,00 m H,O dla

- wydajnosci 2,25 m*/h

- zasilanie elektryczne 1 x 230 V

- moc silnika 40...100 W

Dla obiegu nagrzewnicy w sali gimnastycznej dobrano pompe obiegowg c.o.
UPS 25 - 40 firmy Grundfos o potgczeniu gwintowanym.

- wysokos$¢ podnoszenia 2,00 m H,O dla

- wydajnosci 2,00 m*/h

- zasilanie elektryczne 1 x 230 V

- moc silnika 30/45/60 W

Dla potrzeb nagrzewnicy nalezy zamontowaé¢ dodatkowg pompe na krotkim
obiegu —wg PT Wentylaciji.

Dla obiegu c.w.u. dobrano pompe obiegowg c.o. UPS 32-60/F firmy Grundfos
0 potgczeniu kotnierzowym.

- max. wysokosc¢ podnoszenia 5,00 m H,O

- max. wydajnosé¢ 12,00 m%h

- zasilanie elektryczne 1 x 230 V

- moc silnika 90/190 W

Dla obiegu cyrkulacyjnego dobrano pompe cyrkulacyjng firmy Grundfos typ
UPS 25 - 60 B o potaczeniu gwintowanym w wykonaniu z brazu.

- wydajnosé 2,30 m*/h dla

- wysokosci podnoszenia 3,00 m H,O

- zasilanie elektryczne 1 x 230 V

- moc silnika 45/65/90 W

Dobor zaworéw mieszaj acych trojdrogowych

Dla obiegu szkoly dobrano zawory mieszajgce tréjdrogowe HFE3 fi 50 mm
z sitownikiemi AMB 162.

Dla obiegu sali gimnastycznej dobrano zawor mieszajacy tréjdrogowy HRE3
fi 40 mm z sitownikiem AMB 162.

Dla obiegu zaplecze sali gimnastycznej dobrano zawor mieszajgcy tréjdrogowy
HRE3 fi 32 mm z sitownikiem AMB 162.

Dobar filtroodmulnika
Dla zabezpieczenia kotta przed zanieczyszczeniami (szlamem) dobrano

filtroodmulnik ze stosem magnetycznym TerFM 80 firmy TERMEN. Pojemnos¢
urzadzenia wynosi 34 dm?, diugo$é 464 mm, wysoko$é 665 mm, masa 39 kg.

Dobor sprz egta hydraulicznego
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Dla rozdzielenia obiegu kotlowego 1 grzewczego oraz zapewnienia
niezaleznos$ci dziatania tych obiegdéw dobrano sprzegto hydrauliczne SP80/250
firmy TERMEN. Pojemno$é urzadzenia wynosi 65 dm?® dlugo$é 450 mm,
wysokos¢ 1435 mm, masa 42 kg.

Dobér podgrzewacza c.w.u.

Do przygotowania cieptej wody uzytkowej w wykorzystaniem zestawu
kolektoréw stonecznych przyjeto zasobnikowy biwalentny podgrzewacz
VF400-2 firmy Hewalex z izolacjg cieplng wykonang z twardej pianki
poliuretanowe,.

Dane techniczne podgrzewacza:

- Srednica 700 mm
- wysokosc¢ catkowita 1631 mm
~ powierzchnia wymiennika g. 1,05 m?
" powierzchnia wymiennika d. 1,80 m?

- masa netto 130 kg

Dla zabezpieczenia przed wyptywem wody o wyzszej temperaturze projektuje
sie montaz termostatycznego zaworu mieszajgcego Simple Mix 25 firmy ACV.

Dobér naczynia przeponowego C.w.u.
Dla zmagazynowania objetosci wody zwigzanej z jej rozszerzalnoscig termiczng
dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze 50D firmy Reflex dopuszczone do

stosowania w instalacjach wody pitnej, pojemnosé uzytkowa 37,5 dm?.

Dane techniczne naczynia :

- Srednica 410 mm
- wysokosc¢ 630 mm
- waga 15 kg

- podtgczenie wody R1”

4.10 Dob6r zaworu bezpiecze nAstwa c.w.u.

Doboru membranowego zaworu bezpieczenstwa dokonano w oparciu o tabele
doboru producenta zaworow tj. firme SYR, dla pojemnosci zbiornika do 1000
dm? i mocy grzewczej do 150 kW.

Dla tego warunku dobrano membranowy zawor bezpieczenstwa firmy SYR typu
2115 o $rednicy 20 mm, cisnienie otwarcia 6 barow.

Wentylacja pomieszczenia kottowni.

Pomieszczenie kottowni powinno posiada¢ wentylacje grawitacyjng nawiewno —
wywiewng. Strumien powietrza nawiewanego winien wynosi¢ 2,1 m3h na 1 kW
mocy zainstalowanej. Strumien powietrza wywiewanego powinien wynosi¢ 0,5
ms3/h na 1kW.

Wobec powyzszego ilos¢ powietrza nawiewanego wynosi:



Vn =2,1-310 = 651 m%h = 0,181 m?/s

Natomiast powietrza wywiewanego:
Vw = 0,5 - 310 = 155 m%h = 0,043 m?/s

Obliczenia powierzchni przekroju kanatu nawiewnego:

F=0Ql

Predkos¢ przeptywu powietrza w kanale nawiewnym przyjeto v = 1,0 m/s.
F=0,181 m¥s /1,0 m/s =0,181 m?

Powietrze nalezy dostarczy¢ z zewnatrz do kottowni projektowanym kanatem
40x50 cm nawiewnym z blachy ocynkowanej, sprowadzonym na wysoko$¢ min.
30 od poziomu posadzki. Na wlocie kanatu zamontowac¢ osiatkowang czerpnie
a na wylocie zamontowa¢ kratke nawiewng z przepustnicg, ktéra pozwoli na
zastoniecie max. 50% powierzchni otworu. Zamkniecie przepustnic
dopuszczalne jest jedynie w okresie zimowym podczas bardzo niskiej
temperatury zewnetrznej.

Predkos¢ przeptywu powietrza w kanale wywiewnym przyjeto v = 1,0 m/s.
F=0,043m¥s /1,0 m/s=0,043 m?2

Do odprowadzenia powietrza wykorzystane zostang dwa istniejgce kanaty
wentylacyjny murowane o przekroju 0,14 x 0,20 x 2 = 0,056 m2 Nalezy
zamontowac nowe kratki maskujgce.

Sterowanie prac a kotta.

Sterowanie pracg kotta wiodgcego prowadzone bedzie za pomocg sterownika
Logamatic 4311 z modutem FM442 oraz modutem strategicznym FM447. Drugi
kociot wyposazony bedzie w tablice 4312 z modutem FM441 oraz FM442.
Uktad nalezy takze wyposazy¢ w konwerter ztgcza LON i kabel komunikacyjny
EcoCan-Bus. Automatyka dostarczana przez producenta kottow Buderus.

Zapotrzebowanie gazu ziemnego.

Obliczenie rocznego zapotrzebowania gazu ziemnego przeprowadzono przy
zatozeniu:

Paliwo gaz ziemny GZ -50

Wartos¢ opatowa 34000 kJ/Nm3

Br=y 86400 - Qk -Sd/Qw - n - (tw —tz)

gdzie:

Br — roczne zuzycie gazu ziemnego

y — wspétczynnik zmniejszajacy ze wzgledu na ograniczenie ogrzewania
Qk — moc cieplna kotta

Sd — ilos¢ stopniodni

Qw — warto$¢ opatowa gazu

n — sprawnosc kottowni

tw —temperatura wewnetrzna

tz — obliczeniowa temperatura zewnetrzna
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Br=10,9 - 86400 - 310 - 3600 / 34000 - 0,945- (20-(-20)) = 67 522,7 Nm3/rok
Maksymalne godzinowe zuzycie gazu:

B =3600 - Qk/ (Qw - n)

B = 3600 - 310/ 34000 - 0,945 = 34,74 Nm3/h

Odprowadzenie spalin

Spaliny z kazdego z kottow odprowadzone bedg za pomocg czopucha
chromoniklowego o srednicy 200 mm, o grubosci blachy 0,6 mm. Czopuch nie
bedzie izolowany termicznie.

Przewiduje sie wykorzystanie istniejagcych chromoniklowych wkiadek
kominowych o $rednicy 200 mm.

Obliczenia sprawdzajgce przekréj komina przeprowadzono przy pomocy
programu komputerowego firmy MK Sp. z 0.0. Zary. Czopuchy o $rednicy 200
mm i kominy o srednicy g 200 mm spetniajg warunek temperatury, warunki
cisnienia oraz wymogi normy DIN 4705.

Ruroci agi i armatura.

Ruraz instalacji grzewczej nalezy wykona¢ z rur stalowych przewodowych
czarnych ze szwem wg PN-80/H-74244 tgczonych przez spawanie i na gwint.
Armature nalezy zamontowa¢ zgodnie ze schematem technologicznym i
zestawieniem materiatow.

Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji.

Wszystkie przewody i elementy instalacji nalezy oczysci¢ do Il stopnia
czystosci. Nastepnie po odtluszczeniu benzyng do lakieréw przeprowadzi¢
malowanie pedzlem przy uzyciu farby tlenkowej UNIKOR — C. Po wyschnieciu
pierwszej warstwy nalezy wykona¢ malowanie emalig ftalowg w kolorze szarym.

Izolacja termiczna.

Przewody grzewcze w kottowni nalezy zaizolowac¢ termicznie. Do wykonania
izolacji nalezy uzyé¢ otulin z wetny mineralnej firmy ,,ROCKWOOL".

Rury Srednica wewnetrzna | Wymagana grubosé izolacji dla
stalowe otuliny [mm] przewodow cieplnych wg PN-B-
DN 02421:2000 dla temperatury medium 95
OC i temperatury otoczenia > 12 °C [mm]

15 21,3 25

20 26,9 25

25 33,7 30

32 445 30

40 38,3 30

50 57, 60,3 30
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65 67,1 30
80 88,9 40
100 108; 114,3 50
125 133; 139,7 50

Gestos¢ izolacji FLEXOROCK —77 kg /m3, temperatura pracy < 400 °C.
Szczegoblng uwage nalezy zwr6ci¢ na odcinki instalacji w poblizu kanatu
nawiewnego

Instalacja solarna

Jako dodatkowe zrédito ciepta dla przygotowania c.w.u. zastosowano 4 sztuki
ptaskich kolektorow stonecznych KS2000 SLP firmy Hewalex potgczonych w
jeden zestaw.

Waga jednego kolektora po wypetnieniu ptynem niezamarzajgcym wynosi 39
kg, ciezar kolektorow wraz z konstrukcjg wsporczg to ok 350 kg.

Kolektory beda umieszczone na systemowych stelazach oferowanych przez
producenta kolektorow typu KSOL. Wsporniki dostosowane do montazu na
dachach skosnych. Dzieki specjalnej konstrukcji osigga sie optymalny kat
nachylenia kolektoréw oraz ich usytuowanie wzgledem kierunku potudniowego.

Przewody instalacji solarnej bedg prowadzone przez stropy do pomieszczenia
kottowni wedtug trasy przedstawionej na odpowiednich rysunkach.

Instalacja solarna zostanie napetniona niezamarzajgcym pltynem solarnym
Termsol Eko (-25 st C), ciepto uzyskane za pomocg energii odnawialnej
(stonecznej) zostanie przekazane wodzie poprzez wezownice spiralng
umieszczong w podgrzewaczu C.w.U.

Sterowanie ukiadu za pomocg regulatora solarnego typ G422-P06. Przeptyw
cieczy w instalacji solarnej zapewni pompa obiegowa umieszczona w
kompletnej stacji solarnej typu ZPS 18e-01.

Instalacja bedzie zabezpieczona przed wzrostem cisnienia za pomocag
membranowego zaworu bezpieczenhstwa, a przyrost objetosci wody w instalacji
bedzie przejmowany przez naczynie przeponowe ZNP 24DS firmy Hewalex.

W celu zabezpieczenia instalacji przed przegrzaniem w przypadku braku
rozbioru cieptej wody projektuje sie zastosowanie chtodnicy wentylatorowej.

Kolektory stoneczne

Przewiduje sie montaz 4 sztuki ptaskich kolektorow stonecznych KS2000 SLP
firmy Hewalex potgczonych jeden zestawy.

Kolektor KS2000SLP skiada sie ze zgrzewanego ultradzwiekowo absorbera
miedzianego typu harfowego, pokrytego czarnym chromem (absorbcja 96%,
emisja 10%), obudowy aluminiowej izolowanej cieplnie wetng mineralng, szyby
strukturalnej o wysokiej przepuszczalnosci promieniowania stonecznego
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(91,6%, klasa U1l) ze szkia hartowanego oraz aluminiowego obramowania.
Obudowa kolektora jest lakierowana proszkowo w kolorze RAL 7022
(popielato-brgzowym). Kolektor posiada cztery krééce przytaczeniowe z
gwintem zewnetrznym 3%4’. Podstawowg zaletg kolektora z absorberem
pokrytym czarnym chromem jest jego wysoka absorbcja, trwatosc¢ i odpornosc¢
na korozje.

Dlugosé: 2020 mm
Szerokosc¢: 1037 mm
Wysokos$¢: 89 mm

Powierzchnia brutto kolektora: 2.095 m2
Powierzchnia czynna (apertury): 1.818 m2

Pojemno$¢ cieczowa: 1.1 dm?®

Waga bez cieczy: 40 kg
Sprawnos$¢ optyczna: 80,2 %
Wspotczynnik strat Al: 3,80 W/(m2K)
Wspoiczynnik strat A2: 0,0067 W/(m2K)

Kolektory nalezy montowaé zgodnie z instrukcjg producenta na systemowych
konstrukcjach do dachow ptaskich.

Kolektory taczy¢é ze sobg za pomocg systemowych sSrubunkéw. Zestaw
kolektorow wyposazy¢ w odpowietrznik automatyczny (cisnienie pracy 6,0 bar)
oraz czujnik temperatury.

Grupa pompowa

Zespot pompowo-sterowniczy ZPS 18e-01 jest przeznaczony do pracy w
instalacji z kolektorami stonecznymi ptaskimi o wymaganym przeptywie nosnika
ciepta od 0 do 18 dm?¥min. Zbudowany jest z takich elementéw podstawowych
jak:

- pompy obiegowej,

- regulatora przeptywu,

- separatora powietrza z odpowietrznikiem recznym,

- zaworu bezpieczenstwa 6,0 bar,

- zaworéw spustowych,

- zaworu zwrotnego i odcinajgcego

- manometr i termometr.

- regulatora elektronicznego G422-PO06.

Wszystkie wymienione elementy zabudowane sg w izolacji wykonanej ze
spienionego polipropylenu.

Sterowanie i automatyka

Sterownik jest samodzielnym blokiem regulacyjnym przeznaczonym do
sterowania pracg pomp obiegowych w instalacjach z kolektorami stonecznymi.
Sterownik jest bardzo prosty w obstudze, dzieki zastosowaniu panelu
uzytkownika z przejrzystg klawiaturg oraz wyswietlaczem graficznym LCD.
Sterownik G422-P06 wyposazony jest w dwa wyj$cia zwierne napieciowe
(umozliwiajgce podigczenie urzadzen zewnetrznych, pomp lub zaworow

10



16.

17.

18.

trojdroznych, w zaleznosci od wybranego schematu instalacji) oraz jedno
wyjscie przetgczne, beznapieciowe, umozliwiajgce uruchomienie kotta (istnieje
mozliwo$¢ zmiany na wyjscie napieciowe poprzez podanie napiecia na styk
przekaznika). Sterownik umozliwia poditgczenie 4 czujnikdw temperatury typu
NTC10Kk.

Instalacja obiegu glikolowego

Kolektory wraz z instalacjg solarng przed wzrostem cisnienia bedzie
zabezpieczona przez zawoér bezpieczenstwa umieszczony w ZPS. Zmiany
objetosci glikolu bedzie przejmowato naczynie przeponowe. W przypadku braku
odbioru cieptej wody temperatura glikolu wzro$nie do ok. 100 st C powodujac
wzrost cisnienia w uktadzie i otwarcie zaworu bezpieczenstwa. Kazdorazowo
po takim zdarzeniu nalezy uzupeinié¢ ptyn w instalacji za pomoca pompy
recznej. Szacunkowa ilos¢ ptynu obiegu solarnego dla projektowanej instalacji
wynosi ok. 20 dm?.

Ruroci agi i armatura

W ukfadzie solarnym wystepujg rurociggi obiegow glikolowych, cieptej i zimnej
wody oraz cyrkulacji. Rurociggi instalacji glikolowej nalezy wykonac¢ z miekkich
rur miedzianych.

Rurociggi mocowac¢ do konstrukcji stropu a rurociggi prowadzone w budynku
mocowac¢ za pomocg typowych obejm. Kompensacja wydtuzen termicznych -
naturalna za pomocg kolan (zmian kierunku) tworzacych naturalne
kompensatory L-ksztattowe.

Przejécia rurociggdw przez stropy wykonaé za pomocg tulei ochronnych
wystajacych poza przegrode ok. 20 mm, a powstatg przestrzen wypetni¢ weitng
mineralng zamykajac jg szczelnie od stron zewnetrznych. Szczeg6lng uwage
zwrdci¢ na uszczelnienie przejscia przez dach.

Srednice rur ostonowych musza uwzgledniaé $rednice przewodu + grubo$é
izolacji + co najmniej 20 mm wolnej przestrzeni na wypetnienie wetna.

Jako armature odcinajgcg na rurociggach glikolowych nalezy zastosowac
zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych przystosowanych do pracy z
czynnikiem glikolowym i na parametry do 150°C. W najnizszych punktach
instalacji zamontowaé¢ zawory spustowe.

Przed zamontowaniem armatury, kazdy egzemplarz nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos¢ oraz dokonaé prébnego otwarcia i zamkniecia.

Izolacje termiczne

Rurociggi przewodzace ptyn solarny izolowaé otulinami termoizolacyjnymi na
bazie syntetycznego kauczuku (elastomeru): - w budynku o grubosci 9 mm, w
przestrzeni nadstropowej i na dachu o grubosci 20 mm. Izolacje na dachu
nalezy zabezpieczy¢ przed promieniowaniem UV przez pomalowanie
odpowiednig farbg zabezpieczajaca.
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Wytyczne elektryczne

Grupa pompowa oraz system sterowania systemem solarnym zasilany bedzie
napieciem sieciowym 230V (z gniazdka) Podtgczenie pomp obiegowych,
czujnikdw temperatury do sterownika solarnego wykona¢ zgodnie z instrukcjg
producenta.

Préby i odbiory

Po zakonczeniu robot montazowych nalezy przeptuka¢ instalacje solarng woda.
Przeptukang instalacje solarng nalezy poddaé¢ prébie hydraulicznej przy
cisnieniu prébnym rownym 6,0 bar. Sposob wykonania prob okreslajg ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

Uwagi ko hcowe

Do prawidiowego dziatania niezbedny jest okresowy przeglad urzadzen i
instalacji solarnej, a w szczegoélnosci:

- czyszczenie filtrow,

- kontrola cisnienia instalacji solarnej i uzupetnianie ubytkéw ptynu.

Wszystkie nieprawidiowosci w pracy urzadzen i instalacji powinny byé
niezwiocznie usuniete przez uprawnione stuzby eksploatacyjne.

W przypadku braku rozbioru cieptej wody (w okresie letnim) zaleca sie
oproznienie instalacji solarnej z ptynu Termsol Eko.

Wytyczne budowlane.

Na posadzce nalezy utozyé plytki antyposlizgowe terrakota klasy R9. Nalezy
wykona¢ fundamenty betonowe pod kotty o wys. 10 cm. Na scianach do
wysokosci 1,5 m nalezy utozy¢ plytki glazurowane scienne o wymiarach 20 x 25
cm. Sciany i sufit pomalowaé¢ dwukrotnie farbg emulsyjng w kolorze biatym.
Pomieszczenie kottowni wyposazyé w drzwi stalowe o minimalnej szerokosci (w
Swietle) 90 cm, wyposazone w zamek rolkowy, otwierane na zewnatrz,
posiadajgce odpowiednie atesty dotyczace odpornosci ogniowej minimum 30
min.

Wytyczne instalacyjne.

Nalezy wykonac instalacje wody zimnej dla uzupetniania ztadu c.o. oraz
zasilania zasobnika c.w.u. w oparciu stacje uzdatniania wody z objetosciowg
regeneracjg Eco Line A-30/E firmy Global Group. Stacje uzdatniania wody
zlokalizowa¢ w przyleglym pomieszczeniu hydroforni. W pomieszczeniu
kottowni zamontowac zawér czerpalny ze ztgczka do weza.

Nalezy réwniez wymieni¢ istniejgcq kratke kanalizacyjna.

Przebudowac istniejace odcinki instalacji c.o. dla budynku szkolty w
pomieszczeniu kottowni w celu wydzielenia osobnego obiegu grzewczego.
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Wytyczne elektryczne.

Urzgdzenia zamontowane w ramach instalacji technologicznej takie jak kociot,
palnik, pompy, silniki mieszaczy, stacje zmiekczania nalezy podtaczy¢ do sieci
elektrycznej przez skrzynki sterownicze (rozdzielnie elektryczna).

Nalezy wykonaé¢ oswietlenie kottowni zgodnie z BN 75/8864-46.

W kottowni przewidzie¢ gniazda wtykowe: dwa 230 V i jedno 24 V.

Zasilanie kottowni z wytgcznikiem gtéwnym poza kottownig .

Uwagi ko acowe.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem technologicznym,
~Warunkami Technicznymi Wykonania Rob6t Budowlano — Montazowych cz. 117,
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Kottowni na Paliwa Gazowe
i Olejowe”, a takze instrukcjami producentéw odpowiednich urzadzen.
Przekazanie kottowni do eksploatacji moze by¢é dokonane po jej rozruchu,
odbiorze, opracowaniu instrukcji obstugi | dopuszczeniu urzadzen do
uzytkowania przez Inspektorat UDT

Zestawienie urz adzen i materiatdw

. Nazwa llos¢ Producent
Kociot GE315 140 kW 1 Buderus
Kociot GE315 170 kW 1 Buderus
Palnik WG30-N/1-C ZM-LN 2 kpl Wieshaupt
Podgrzewacz wody VF400-2 1 Hewalex
Pompa Magna 32-100 F 2 Grundfos
Pompa UPE 25-60 1 Grundfos
Pompa UPS 32-60/F 3 Grundfos
Pompa UPS 25-40 1 Grundfos
Pompa UPS 25-60 B 1 Grundfos
Zawor bezpieczenstwa 1915 fi 25 mm, p = 2,5 Bar 2 SYR
Zawor bezpieczenstwa 2115 fi 20 mm, p = 6,0 Bar 1 SYR
Zabezpieczenie stanu wody w kotle WMS 933.1 2 SYR
Naczynie wzbiorcze 200 N 2 Reflex
Naczynie wzbiorcze 50 D 1 Reflex
Szybkozigczka fi 25 mm 3 SYR
Magnetoodmulacz Ter FM 65 1 Termen
Sprzegto hydrauliczne SP80/250 1 Termen
Zawor 3-drogowy fi 32 z sitownikiem 1 kpl Danfoss
Zawor 3-drogowy fi 40 z sitownikiem 1 kpl Danfoss
Zawor 3-drogowy fi 50 z sitownikiem 1 kpl Danfoss
Termometr techniczny 6 KFM
Manometr techniczny 0-6 12 KFM
Termostatyczny zawér mieszajacy fi 25 mm 1 ACV
Kolektor KS2000 SLP 4 kpl Hewalex
Stacja solarna typu ZPS 18e-01 1 kpl Hewalex
Naczynie przeponowe ZNP 24DS 1 Hewalex
Zawor ze zlaczkg do weza fi 15 mm 6 Valvex
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45
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47
48
49

Zawor odcinajacy kotnierzowy fi 80 mm
Zawor odcinajacy kotnierzowy fi 65 mm
Zawor odcinajacy fi 50 mm

Zawor odcinajacy fi 40 mm

Zawor odcinajacy fi 32 mm

Zawor odcinajacy fi 25 mm

Zawor odcinajacy fi 20 mm

Zawor zwrotny kotnierzowy fi 65 mm
Zawor zwrotny fi 50 mm

Zawor zwrotny fi 40 mm

Zawor zwrotny fi 32 mm

Zawor zwrotny fi 20 mm

Filtr siatkowy kotnierzowy fi 65 mm

Filtr siatkowy fi 50 mm

Filtr siatkowy fi 40 mm

Filtr siatkowy fi 32 mm

Filtr siatkowy fi 25 mm

Stacja zmiekczania wody Eco Line A-30/E

Wodomierz JS fi 25 mm do wody zimnej
Rozdzielacz z rur stalowych fi 200 mm
Czopuch chromoniklowy fi 200 mm

Wktadka kominowa chromoniklowa fi 200 mm

NFPPRPPRPWOWWWRFRPWODNMNMDNNOORL, PAWW

N

2x1,50m
2 kpl
2 kpl

Efar

Efar

Valvex
Valvex
Valvex
Valvex
Valvex
Efar

Valvex
Valvex
Valvex
Valvex
Valvex
Valvex
Valvex
Valvex
Valvex

Global Group

Metron
dowolny
MK Zary
istniejgca
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