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Opis techniczny

do projektu instalacji wodno - kanalizacyjnej
w budynku sali gimnastycznej w Milczy

Czes¢ ogolna

1.

Podstawa opracowania

- ustalenia z Inwestorem
- wytyczne i przepisy budowlano-instalacyjne
- podktady architektoniczno-budowlane

Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem Rtop@ewrgtrznej instalacji
wodno — kanalizacyjnej w projektowanym budynku saimnastycznej wraz z
zapleczem. Projekt przewiduje instalacje wody zignieepte) i cyrkulacyjnej oraz
instalacg kanalizacji sanitarne;j.

Instalacja wody zimnej.

Projektuje st instalacg wody zimnej zasilan z istniepcej instalacji wodoeigowej
(wlaczenie za pomactréjnika). Instalag wody zimnej wykoné& z rur stalowych
ocynkowanych o patzeniach gwintowanych Poziom naleprowadzé pod stropem
jako podwieszony. Podaia do przyborow naky wykona podtynkowo w specjalnie
wykonanych bruzdackciennych. Przewody wody zimnej najeizolowa’ termicznie —
poziom gtowny otulinami Termaflex o gruim 9 mm natomiast dla przewodow
prowadzonych od tynkiem zastosaweolacg typu Thermacompact S o gruloo
6 mm .

Instalacja wody cieptej i cyrkulaciji.

Ciepta woda aytkowa jest przygotowywana w pojemiemwym podgrzewaczu wody
zlokalizowanym w kottowni. Przygotowywanie cieptepdy wytkowej dla potrzeb sali
gimnastycznej wraz z zapleczem oparte jest nawastolarnym.

Instalacg wody cieplej wykon& z rur stalowych ocynkowanych o pokteniach
gwintowanych o zakresigrednic rur od @ 15 do @ 32 mm. Poziom uagl@rowadzé
pod stropem jako podwieszony. Pade do przyborow naky wykona podtynkowo
w specjalnie wykonanych bruzdaétiennych. Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej
nalezy izolowa: termicznie — poziom gtéwny otulinami Termaflex oulgasci 20 mm
natomiast dla przewodow prowadzonych od tynkiemtosasva& izolacg typu
Thermacompact S o grukm 6 mm .



Instalacja solarna.

Jako dodatkowerodio ciepta dla przygotowania c.w.u. zastosowarsztdki ptaskich
kolektorow stonecznych KS2000 SLP firmy Hewalexgpabnych w jeden zestaw.

Kolektory bxda umieszczone na systemowych staléh oferowanych przez producenta
kolektorow typu KSOL. Wsporniki dostosowane do naantna dachach skoych.
Dzicki specjalnej konstrukcji ogjja sé optymalny lat nachylenia kolektorow oraz ich
usytuowanie wzgdem kierunku potudniowego.

Instalacja solarna zostanie napetniona niezamgyaj ptynem solarnym Termsol Eko
(-25 st C), ciepto uzyskane za pomoenergii odnawialnej (stonecznej) zostanie
przekazane wodzie poprzezxewnicg spiralra umieszczoaw podgrzewaczu C.w.U.

Sterowanie ukiadu za pompcaegulatora solarnego typ G422-P06.Instalacidzle
zabezpieczona przed wzrostemsn@nia za pomac membranowego zaworu
bezpieczéstwa, a przyrost objosci wody w instalacji bdzie przejmowany przez
naczynie przeponowe ZNP 24DS firmy Hewalex.

Przewiduje si monta 4 sztuki ptaskich kolektorow stonecznych KS2000PSirmy
Hewalex paodczonych jeden zestawy.

Kolektor KS2000SLP sktada ¢si ze zgrzewanego ultragdickowo absorbera
miedzianego typu harfowego, pokrytego czarnym clemoam(absorbcja 96%, emisja
10%), obudowy aluminiowej izolowanej cieplnie wgimineralra, szyby strukturalnej
0 wysokiej przepuszczalda promieniowania stonecznego (91,6%, klasa Ul3zida
hartowanego oraz aluminiowego obramowania. Obudkatektora jest lakierowana
proszkowo w kolorze RAL 7022 (popielatcabowym). Kolektor posiada cztery kide
przylaczeniowe z gwintem zewtrznym %". Podstawow zalet kolektora
z absorberem pokrytym czarnym chromem jest jegootkgsabsorbcja, trwa$éd

i odporna¢ na korozg.

Diugosé: 2020 mm
Szerokdg¢: 1037 mm
Wysokas¢: 89 mm
Powierzchnia brutto kolektora:2.095 m2
Powierzchnia czynna (apertury): 1.818 m2
Pojemndc¢ cieczowa: 1.1d

Waga bez cieczy: 40 kg
Sprawng@¢ optyczna: 80,2 %

Wspotczynnik strat Al: 3,80 W/(m2K)
Wspotczynnik strat A2: 0,0067 W/(m2K)

Szczegotowy opis instalacji i stosowne rysunkijdop sie w projekcie
wykonawczym kottowni gazowej.

Armatura i urz adzenia.

Projektuje si jednouchwytowe baterie Krakowskiej Fabryki Armatustandardu
.Middle Class” np. Agat lub Beryl. Baterie w wersjiopcej powinny by podhczone
przewodami elastycznymi w oplocie z siatki metalpwepoprzedzone zaworami
odcinapcymi typu ,mini” (np. Herz nr kat. 1 2550 01). Prmytryskach zamontowa



baterie natryskowe nadtynkowe z natryskiegznym i suwakiem. Natryski wyposa
w samoczyszege syfony brodzikowe.

Projektuje st urzadzenia sanitarne firmy Koto np NovaTop. Umywalkingzcowa& na
potpostumentach. W pomieszczeniu WC dzieci zastasaeramilke przystosowamdla
dzieci.

Przewiduje si monta brodzikéw kwadratowych akrylowych o wymiarach 90x€m
np. Typ Panda firmy Koto.

W WC dla os6b niepetnosprawnych zamontéwsart ceramiki NovaTop bez barier
oraz brodzik wpuszczany w posadzkoraz zestaw uchwytéw dla o0s6b
niepetnosprawnych.

W miejscach wskazanych w zi rysunkowe] zamontowa wpusty sciekowe
podiogowe z tworzywa sztucznegasmo 50 mm z piteczk antyzapachow np. 920804
MARLEY.

Instalacja kanalizacyjna.

Instalacg kanalizacji sanitarnej nalg wykona z rur PCV-C osrednicach jak na
odpowiednich rysunkach. Rury teckone g kielichowo z uszczelnieniem uszczelkami
gumowymi. Piony kanalizacyjne nale wyposay¢ w rewizje z maliwoscia tatwego
dostpu. Instalacja kanalizacyjna zaopatrzordzie w rury wywiewne wyprowadzone
ponad dach budynku, naedei pion6w zamontowaneeta zawory napowietrzagy
typy Durgo.Scieki z wszystkich przyboréw sanitarnych odprowadz&da za pomog
poziomu kanalizacyjnego @ 160 PCV do istme] studzienki kanalizacyjnej na
zewnytrz budynku (aktualne ezine tej studni rt=295,55 rd=293,31) a rpsie do sieci
kanalizacji sanitarnej. Pradz kanalizacji sanitarnej wediug ednego opracowania.
Przefcie przez fundamenty nale wykona w tulei ochronnej z grusciennego PE-
HD100 SDR11 z wypetnieniem przestrzenedayrurowej piank poliuretanow,

Proby.

Dla instalacji wodoceigowej naley przeprowadi proke cisnieniowy na cinienie 1,5
cisnienia roboczego. Przed oddaniem instalacjiayaje zdezynfekowéa i wyptukac.
PrzeprowadZi proke wodm szczelnéci instalacji kanalizacyjnej.

Uwagi kacowe.

Calags¢ prac naley wykona zgodnie z niniejszym projektem, ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanoataowych cz. Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz aktualnie obgauiacymi przepisami i normami.



