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Opis techniczny 

 
do projektu instalacji wodno - kanalizacyjnej  

w budynku sali gimnastycznej w Milczy 
 

 
 
Część ogólna 
 
1. Podstawa opracowania. 
 

- ustalenia z Inwestorem 
- wytyczne i przepisy budowlano-instalacyjne  
- podkłady architektoniczno-budowlane 

 
2. Zakres opracowania. 
 

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt wewnętrznej instalacji 
wodno – kanalizacyjnej w projektowanym budynku sali gimnastycznej wraz z 
zapleczem. Projekt przewiduje instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej oraz 
instalację kanalizacji sanitarnej. 
 

3. Instalacja wody zimnej. 
 

Projektuje się instalację wody zimnej zasilaną z istniejącej instalacji wodociągowej 
(włączenie za pomocą trójnika). Instalację wody zimnej wykonać z rur stalowych 
ocynkowanych o połączeniach gwintowanych Poziom naleŜy prowadzić pod stropem 
jako podwieszony. Podejścia do przyborów naleŜy wykonać podtynkowo w specjalnie 
wykonanych bruzdach ściennych. Przewody wody zimnej naleŜy izolować termicznie – 
poziom główny otulinami Termaflex o grubości 9 mm natomiast dla przewodów 
prowadzonych od tynkiem zastosować izolację typu  Thermacompact S o grubości 
6 mm . 

 
4. Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji. 
 

Ciepła woda uŜytkowa jest przygotowywana w pojemnościowym podgrzewaczu wody 
zlokalizowanym w kotłowni. Przygotowywanie ciepłej wody uŜytkowej dla potrzeb sali 
gimnastycznej wraz z zapleczem oparte jest na zestawie solarnym.  
 
Instalację wody cieplej wykonać z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach 
gwintowanych o zakresie średnic rur od Ø 15 do Ø 32 mm. Poziom naleŜy prowadzić 
pod stropem jako podwieszony. Podejścia do przyborów naleŜy wykonać podtynkowo 
w specjalnie wykonanych bruzdach ściennych. Przewody wody ciepłej i cyrkulacyjnej 
naleŜy izolować termicznie – poziom główny otulinami Termaflex o grubości 20 mm 
natomiast dla przewodów prowadzonych od tynkiem zastosować izolację typu  
Thermacompact S o grubości 6 mm . 
 
 
 



5. Instalacja solarna. 
 
 

Jako dodatkowe źródło ciepła dla przygotowania c.w.u. zastosowano 4 sztuki płaskich 
kolektorów słonecznych KS2000 SLP firmy Hewalex połączonych w jeden zestaw.  
 
Kolektory będą umieszczone na systemowych stelaŜach oferowanych przez producenta 
kolektorów typu KSOL. Wsporniki dostosowane do montaŜu na dachach skośnych. 
Dzięki specjalnej konstrukcji osiąga się optymalny kąt nachylenia kolektorów oraz ich 
usytuowanie względem kierunku południowego.  
 
Instalacja solarna zostanie napełniona niezamarzającym płynem solarnym Termsol Eko 
(-25 st C), ciepło uzyskane za pomocą energii odnawialnej (słonecznej) zostanie 
przekazane wodzie poprzez węŜownicę spiralną umieszczoną w podgrzewaczu c.w.u. 
 
Sterowanie układu za pomocą regulatora solarnego typ G422-P06.Instalacja będzie 
zabezpieczona przed wzrostem ciśnienia za pomocą membranowego zaworu 
bezpieczeństwa, a przyrost objętości wody w instalacji będzie przejmowany przez 
naczynie przeponowe ZNP 24DS firmy Hewalex.  
 
Przewiduje się montaŜ 4 sztuki płaskich kolektorów słonecznych KS2000 SLP firmy 
Hewalex połączonych jeden zestawy. 
 
Kolektor KS2000SLP składa się ze zgrzewanego ultradźwiękowo absorbera 
miedzianego typu harfowego, pokrytego czarnym chromem (absorbcja 96%, emisja 
10%), obudowy aluminiowej izolowanej cieplnie wełną mineralną, szyby strukturalnej 
o wysokiej przepuszczalności promieniowania słonecznego (91,6%, klasa U1) ze szkła 
hartowanego oraz aluminiowego obramowania. Obudowa kolektora jest lakierowana 
proszkowo w kolorze RAL 7022 (popielato-brązowym). Kolektor posiada cztery króćce 
przyłączeniowe z gwintem zewnętrznym ¾”. Podstawową zaletą kolektora 
z absorberem pokrytym czarnym chromem jest jego wysoka absorbcja, trwałość 
i odporność na korozję.  
 
Długość:    2020 mm 
Szerokość:    1037 mm 
Wysokość:    89 mm 
Powierzchnia brutto kolektora: 2.095 m2 
Powierzchnia czynna (apertury): 1.818 m2 
Pojemność cieczowa:  1.1 dm3 

Waga bez cieczy:   40 kg 
Sprawność optyczna:  80,2 % 
Współczynnik strat A1:  3,80 W/(m2K) 
Współczynnik strat A2:  0,0067 W/(m2K) 
Szczegółowy opis instalacji  i stosowne rysunki znajdują się w projekcie 
wykonawczym kotłowni gazowej. 
 

6.      Armatura i urz ądzenia. 
 

Projektuje się jednouchwytowe baterie Krakowskiej Fabryki Armatury standardu 
„Middle Class” np. Agat lub Beryl. Baterie w wersji stojącej powinny być podłączone 
przewodami elastycznymi w oplocie z siatki metalowej i poprzedzone zaworami 
odcinającymi typu „mini” (np. Herz nr kat. 1 2550 01). Przy natryskach zamontować 



baterie natryskowe nadtynkowe z natryskiem ręcznym i suwakiem. Natryski wyposaŜyć 
w samoczyszczące syfony brodzikowe. 
 
Projektuje się urządzenia sanitarne firmy Koło np NovaTop. Umywalki zamocować na 
półpostumentach. W pomieszczeniu WC dzieci zastosować ceramikę przystosowaną dla 
dzieci.  
Przewiduje się montaŜ brodzików kwadratowych akrylowych o wymiarach 90x90 cm 
np. Typ Panda firmy Koło. 
 
W WC dla osób niepełnosprawnych zamontować serię ceramiki NovaTop bez barier 
oraz brodzik wpuszczany w posadzkę oraz zestaw uchwytów dla osób 
niepełnosprawnych. 
 
W miejscach wskazanych w części rysunkowej zamontować wpusty ściekowe 
podłogowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm z piłeczką antyzapachową np. 920804 
MARLEY. 

 
7.      Instalacja kanalizacyjna. 
 

Instalację kanalizacji sanitarnej naleŜy wykonać z rur PCV-C o średnicach jak na 
odpowiednich rysunkach. Rury te łączone są kielichowo z uszczelnieniem uszczelkami 
gumowymi. Piony kanalizacyjne naleŜy wyposaŜyć w rewizje z moŜliwością łatwego 
dostępu. Instalacja kanalizacyjna zaopatrzona będzie w rury wywiewne wyprowadzone 
ponad dach budynku, na części pionów zamontowane będą zawory napowietrzający 
typy Durgo. Ścieki z wszystkich przyborów sanitarnych odprowadzane będą za pomocą 
poziomu kanalizacyjnego Ø 160 PCV do istniejącej studzienki kanalizacyjnej na 
zewnątrz budynku (aktualne rzędne tej studni rt=295,55 rd=293,31) a następnie do sieci 
kanalizacji sanitarnej. Przyłącz kanalizacji sanitarnej według odrębnego opracowania.  
Przejście przez fundamenty naleŜy wykonać w tulei ochronnej z grubościennego PE-
HD100 SDR11 z wypełnieniem przestrzeni międzyrurowej pianką poliuretanową,  
 

8.      Próby. 
 

Dla instalacji wodociągowej naleŜy przeprowadzić próbę ciśnieniową na ciśnienie 1,5 
ciśnienia roboczego. Przed oddaniem instalacji naleŜy ją zdezynfekować i wypłukać. 
Przeprowadzić próbę wodną szczelności instalacji kanalizacyjnej. 
 

9.      Uwagi końcowe. 
 

Całość prac naleŜy wykonać zgodnie z niniejszym projektem, „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych cz. II – Instalacje 
sanitarne i przemysłowe” oraz aktualnie obowiązującymi przepisami i normami. 
 
 
 

 


