H E R KU LES-P Oprawa oswietlenia awaryjnego

C€ED V¥ IP53
Zastosowanie

Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego, w ktérej zrédtem Swiatta sg
diody LED o duzej wydajnosci Swietlnej, przeznaczona jest do
oswietlenia drég ewakuacyjnych i wyjs¢ awaryjnych po zaniku
napiecia sieci, tj w trybie awaryjnym. Oprawy tej mozna uzy¢ w
obiektach uzytecznosci publicznej, jak i zaktadach pracy.
Przystosowana jest do wspotpracy z wszystkimi wersjami systeméw
oferowanych przez firme Hybryd.

Dane techniczne

PARAMETR WARTOSC
Napiecie zasilania 230V 50Hz
Pobdér mocy <7VA
Klasa ochronnosci |
Zaktdcenia radioelektryczne Poziom N
Stopien ochrony IP53
Zrédto $wiatta Modut LED"
Minimalny strumien swiatta 400Im
Moc zrédta Swiatta 5W
Trwatos¢ zrodta swiatta >50.000h
Czas pracy awaryjnej 1h; 2h
Typ baterii’ NiCd HT, NiMH HT
Napiecie baterii 4,8V
Pojemnos¢ baterii 2,5Ah; 4,0Ah
Czas tadowania baterii 24h
Temperatura ta +5°C - +50°C
Przekrdj przewoddw zasilajagcych 0,5-1,5mm’

Y - niewymienialne Zrédto $wiatta
? - zalezne od wykonania

Wymiary oprawy Obudowa
Materiat obudowy: tworzywo sztuczne
50 350 Kolor obudowy: biaty - RAL9003
Inne kolory na specjalne zamodwienie
}\4x®4 ® Materiatklosza: gtadkie i przezroczyste tworzywo sztuczne
i g .
- = Wersje oprawy
? — Q‘) R pT:: c'; taulh]| Zrédto éwiatta| Kod

' 1 HERKULES-P5CT3J | Jasna 3 LED 1501
;. ;s . 2 |HERKULES-P5CT 2J | Jasna 2 LED 9482
Wykres SWIathSCI 3 | HERKULES-P5 CT 1) Jasna 1 LED 9873
. = 4 | HERKULES-P5 CT 3C| Ciemna 3 LED 1495
= " 5 | HERKULES-P5 CT 2C| Ciemna 2 LED 8676
o0 000 6 | HERKULES-P5 CT 1C| Ciemna 1 LED 1488
. N Lo o J::; taw[h] | Zrédio $wiatta| Kod
1 | HERKULES-P5 AT 3J Jasna 3 LED 1464
2 | HERKULES-P5 AT 2J Jasna 2 LED 8287
l o 3  HERKULES-P5AT1) | Jasna | 1 LED 1525
4 | HERKULES-P5 AT 3C | Ciemna 3 LED 1457
5 | HERKULES-P5 AT 2C | Ciemna 2 LED 8270
4 - 6 | HERKULES-P5 AT 1C | Ciemna | 1 LED 1532
L.p TESYrV:;SSJ:EM :::; taw[h]|Zrédto $wiatta| Kod
1 | HERKULES-P5 TS 3J Jasna 3 LED 4427
600 2 | HERKULES-P5 TS 2J Jasna 2 LED 4403
3 | HERKULES-P5 TS 1J Jasna 1 LED 4380
= = et = = 4 | HERKULES-P5 TS 3C | Ciemna 3 LED 4410
ik..::ln-t:wu === (90 - C270 5 | HERKULES-P5 TS 2C | Ciemna 2 LED 4397
6 | HERKULES-P5 TS 1C | Ciemna 1 LED 4373
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