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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy Zespołu Szkół Publicznych w Milczy o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną, na działkach nr: 1316 i 1322. Ponadto projekt zawiera przebudowę części korytarza budynku istniejącego w kondygnacji parteru na W.C. dla niepełnosprawnych, projekt pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku istniejącym oraz projekt miejsc postojowych dla niepełnosprawnych.
2.  Przeznaczenie obiektu i program użytkowy.

Zaprojektowano salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz pomieszczeniami dydaktycznymi,   jako  uzupełnienie  programu  użytkowego   Zespołu   Szkół   Publicznych w Milczy. Jest to budynek parterowy, bez podpiwniczenia, przekryty wielospadowym dachem  o  niewielkim  spadku.   Zaprojektowano  budynek  murowany  o  rzucie  opartym na prostokącie, z przewiązką komunikacyjną  łączącą  go z istniejącym budynkiem szkolnym. 

Budynek mieści salę gimnastyczną z widownią, magazynami sprzętu sportowego, zapleczem szatniowo-sanitarnym, dwuoddziałowy zespół przedszkolny, salę lekcyjną, pokój higieny oraz pomieszczenia ogólnoszkolne. Projektowany budynek jest połączony z istniejącym budynkiem szkoły przewiązką komunikacyjną z klatką schodową.
Zapewniono dostęp osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, do całego projektowanego budynku oraz poprzez projektowaną pochylnię dla niepełnosprawnych – dostęp do parteru budynku istniejącego. Również zapewniono dla tych osób pomieszczenie sanitarne. W budynku istniejącym zaprojektowano przebudowę części korytarza budynku istniejącego w kondygnacji parteru na W.C. dla niepełnosprawnych. Wykonano też projekt pochylni przy istniejącym budynku szkolnym i dwóch miejsc postojowych dla niepełnosprawnych.
Rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń założonego programu użytkowego rozbudowy i przebudowy znajduje się na rysunkach rzutu parteru.
2.1 Podstawowe dane liczbowe.

2.1.1. Bilans terenu – projekt.
Pow. terenu realizacji inwestycji (działek nr :  1316 i 1322)                                  4 390,00 m2

Pow. zabudowy; (budynki istn. – 668,55 m2 + projektowane – 963,20 m2)         1 631,75 m2

Pow. elementów utwardzenia terenu: drogi, chodniki, parking, placyk gospod., boisko sport., plac zabaw dla dzieci.                                                                                              1 663,00 m2

Pow. terenu biologicznie czynna: (bez powierzchni boiska sportowego)           1 095,25 m2, co stanowi 24,95 % całego terenu działek szkolnych.

2.1.2. Bilans wielkości fizycznych projektowanego budynku.

Powierzchnia zabudowy                                                                                             963,20 m2
Powierzchnia użytkowa budynku:                                                                              865,08 m2
              w tym: - powierzchnia użytkowa sali sportowej z zapleczem:                     611,46 m2

                          - powierzchnia części dydaktycznej z komunikacją ogólną:            253,62 m2

Kubatura                                                                                                                  7 355,00 m3
Długość i szerokość głównego trzonu budynku: 45,86 x 20,20 m. Przewiązka: 6,60 x 5,58 m. Ilość kondygnacji:  1.

Wysokość budynku (mierzona zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm./), wynosi: 
sala sportowa -11,49 m., budynek części dydaktycznej i zaplecza sali – 8,48 m., klatka schodowa – 7,48 m, przewiązka – 5,45 m.
      2.2. Układ pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach:
	l.p.
	przeznaczenie
	pow.użytk. sali gimn. 
z zapleczem [m2]
	pow.użytk. części dydaktycznej i ogólnoszkolnej   [m2]
	Rodzaj wykończenia podłogi
	pow.użytk.

razem [ m2]

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	PARTER

	01
	wiatrołap
	
	6,82
	terakota
	

	02
	schowek
	
	7,19
	terakota
	

	03
	komunikacja
	
	22,52
	PCV rulon
	

	04
	schowek porządkowy
	
	1,98
	terakota
	

	05
	pok. higienistki
	
	12,50
	PCV rulon
	

	06
	sala lekcyjna
	
	30,87
	PCV rulon
	

	07
	hol - szatnia
	
	32,76
	PCV rulon
	

	08
	pom. higieny
	
	2,20
	PCV rulon
	

	09
	pomoce dydaktyczne
	
	9,78
	PCV rulon
	

	10
	sala zajęć „P”
	
	47,00
	PCV rulon
	

	11
	W.C. dzieci
	
	10,98
	terakota
	

	12
	sala zajęć „0”
	
	47,00
	terakota
	

	13
	W.C. nauczycieli
	
	3,38
	terakota
	

	14
	umywalnia
	12,43
	
	terakota
	

	15
	umywalnia
	12,43
	
	terakota
	

	16
	przebieralnia
	12,24
	
	PCV rulon
	

	17
	przebieralnia
	12,24
	
	PCV rulon
	

	18
	W.C. dziewcząt
	9,31
	
	terakota
	

	19
	komunikacja
	29,16
	
	PCV rulon
	

	20
	W.C. chłopców
	5,87
	
	terakota
	

	21
	W.C. niepełnosprawn.
	4,43
	
	terakota
	

	22
	widownia 
	52,48
	
	PCV rulon
	

	23
	magaz. sprzętu sport.
	11,14
	
	PCV rulon
	

	24
	magaz. sprzętu sport.
	11,14
	
	PCV rulon
	

	25    
	sala gimnastyczna
	438,59
	
	parkiet sport.
	

	26
	klatka schodowa
	
	16,94
	PCV rulon
	

	27
	schowek
	
	1,70
	gładź beton.
	

	RAZEM CZĘŚĆ SPORTOWA
	611,46
	
	
	

	RAZEM CZĘŚĆ SZKOLNA
	
	253,62
	
	

	RAZEM BUDYNEK
	865,08 m2


Powierzchnia przebudowy części parteru budynku istniejącego na W.C. dla niepełnosprawnych wynosi – 3,25 m2.

3.  Forma architektoniczna.

Zaprojektowano budynek jednokondygnacyjny nadziemny, o rzucie opartym na prostokącie, przekryty w części północnej dachem dwuspadowym (sala gimnastyczna), w części południowej - trójspadowym o niewielkim spadku. Przewiązka komunikacyjna z klatką schodową przekryte dachem dwuspadowym.
Sala gimnastyczna (jednokondygnacyjna) posiada dach dwuspadowy symetryczny. Zaplecze sali gimnastycznej z oddziałem przedszkolnym i pomieszczeniami szkolnymi -  dach trójspadowy o nachyleniu dachu sali gimnastycznej, lecz niżej położony. Część magazynowa i widownia sali gimnastycznej nakryta jest dachem pulpitowym. Przewiązka komunikacyjna łącząca projektowany budynek z budynkiem obecnej szkoły ma dach dwuspadowy. 

Elewacje budynku wykończone zostaną materiałami wykończeniowymi o zróżnicowanej fakturze i kolorach.
Zaprojektowano budynek o zwartej bryle, przekryty w części sportowej dachem dwuspadowym, pozostała część niska - trójspadowym. Forma przestrzenna budynku i jej umiejscowienie względem istniejącej zabudowy zostało podyktowane kształtem i wielkością działki szkolnej oraz dostosowania założenia projektowego do wymagań przepisów techniczno-użytkowych i przeciwpożarowych. Całość nawiązuje do bryły istniejącego budynku szkoły.
Bryła budynku istniejącego nie ulega zmianie. 
4.  Założenia konstrukcyjne obiektu.

Fundamenty:  żelbetowe, jako ławy i stopy.
Ściany fundamentowe: z betonu zbrojonego. 
Ściany kondygnacji nadziemnych: 

             - ściany konstrukcyjne gr. 30,0 cm (sala gimnastyczna) i 24,0 cm (pozostały budynek) z bloczków betonu komórkowego wzmocnione trzpieniami żelbetowymi.

             - ściany działowe gr. 12,0 cm, 9,0 cm i 6,0 cm z ceramiki budowlanej lub betonu komórkowego.

             - ściany zewnętrzne ocieplone styropianem gr. 12,0 cm (sala gimnastyczna) i 18,0 cm pozostała część.
Słupy i podciągi: żelbetowe, wylewane.

Stropy:  żelbetowe wylewane.

Stropodach sali gimnastycznej: drewniany, ocieplony wełną mineralną gr. 25 cm oraz wykończony od spodu płytami GKF o odporności ogniowej  EI-30.

Stropodach przewiązki i zachodniej części budynku: drewniany, ocieplony wełną mineralną gr. 25 cm oraz wykończony od spodu płytami GKF o odporności ogniowej  EI-30.
Nadproża: Nadproża o rozpiętości powyżej 180 cm – z gotowych kształtek żelbetowych lub żelbetowe wylewane; pozostałe – typu Kleina. 
Schody wewnętrzne: żelbetowe wylewane.

Konstrukcja dachu sali gimnastycznej: wiązary kratowe z drewna klejonego wg rozwiązania branży konstrukcyjnej.

Konstrukcja dachu nad pozostałą częścią budynku: więźba dachowa drewniana, krokwiowo-płatwiowa.

Szczegółowy opis konstrukcji budynku – w opracowaniu konstrukcyjnym.

5. Wykończenie wewnętrzne.

Podłogi i posadzki: terakota w pomieszczeniach sanitarnych, gospodarczych i schowkach porządkowych.
PCV rulon w salach lekcyjnych, pokojach administracyjnych, korytarzach, klatce schodowej. 
parkiet modułowy – sportowy na sprężystej podbudowie - w sali gimnastycznej.
Wykończenia ścian i sufitów: ściany murowane i stropy żelbetowe wykończyć tynkiem gładkim cementowo-wapiennym, lub płytą gipsowo-kartonową; stropodachy skośne wyłożyć płytami GKF zapewniając odporność  pożarową  EI-30.   
W  pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych ściany wyłożyć płytkami szkliwionymi do wys. 2,0 m lub na całą wysokość pomieszczeń. W pom. higieny, w miejscu lokalizacji umywalki i zlewu, wykonać ścienne fartuchy z płytek szkliwionych do wys. 1,35 m.
Drzwi wejściowe do budynku oraz komunikacji ogólnej w budynku – aluminiowe, szklone szkłem bezpiecznym. Drzwi wewnętrzne wejściowe do hali sportowej i oddziału przedszkolnego  stalowe  o  odporności o gniowej  EI-30.     Drzwi  do  budynku istniejącego z projektowanej klatki schodowej  –  stalowe o odporności ogniowej EI-60.  
Klapa wyłazu na strych – stalowa pełna o odporności ogniowej EI-30.
Drzwi wewnętrzne pozostałe: z materiałów drewnopochodnych, gładkie lub płycinowe, pełne i szklone przy zastosowaniu szklenia bezpiecznego. 
Drzwi pomieszczeń sanitarnych i schowków gospodarczych: pełne z dolnymi nawiewnikami.

Okna sali gimnastycznej: z wysokoudarowego PCV nieotwieralne, szklone pakietami szklanymi jednokomorowymi ze szkła bezpiecznego.

Okna pozostałej części budynku: z wysokoudarowego PVC szklone pakietami szklanymi jednokomorowymi. Uchwyty okienne wykonać na wysokości umożliwiającej manewrowanie z poziomu podłogi. Wszystkie okna wyposażyć w nawiewniki regulowane.

Parapety wewnętrzne z materiałów odpornych na wilgoć, winne posiadać spadek do wewnątrz pomieszczenia.

Balustrady schodów - wysokości 110 cm, z kształtowników stalowych, dostosowane do użytkowania przez małe dzieci (prześwity do 12 cm).
6. Wykończenie zewnętrzne.

Wykończenie zewnętrzne z cienkowarstwowego tynku akrylowego typu DRYVIT  lub inny analogiczny, w dwóch barwach jak w kolorystyce elewacji.

Cokół budynku wykończony płytkami klinkierowymi lub strukturalnym tynkiem wodoodpornym w kolorze ceglasto-czerwonym.

Dachy kryte blachą tytanową gładką, koloru jasnopopielatego, układaną w rąbek stojący, lub powlekaną blachą trapezową T 45, koloru jasnopopielatego. 
Obróbki blacharskie dachu i zewnętrznych parapetów okiennych z blachy gładkiej, powlekanej w kolorze pokrycia dachu.
Okna z PVC koloru białego.

Drzwi zewnętrzne z kształtowników aluminiowych, szklone pakietami jednokomorowymi ze szkła bezpiecznego.
Kominy wentylacyjne: z kształtek ceramicznych lub lekkiego betonu, w przestrzeni strychowej i zewnętrznej, obmurowane bloczkami ceramicznymi gr. 9,0 cm i otynkowane. 

       7.  Instalacje.

W budynku przewiduje się wykonanie następujących instalacji wewnętrznych:

· woda zimna – z istniejącego własnego ujęcia studziennego, poprzez hydrofor i zbiornik.
· woda ciepła, wraz z cyrkulacją – z gazowego podgrzewacza wody w kotłowni.
· kanalizacja sanitarna – odprowadzenie do kolektora sanitarnego.
· oświetlenie ogólne i gniazda wtykowe 230 V,

· wentylacja grawitacyjna,
· wentylacja   mechaniczna   (sala  gimnastyczna),   oraz   elektryczne   wyciągi   sprzężone z oświetleniem w pomieszczeniach sanitarnych.

· centralne ogrzewanie wodne,  ze  zmodernizowanej  własnej  kotłowni,  umiejscowionej w budynku istniejącym,
· instalacja odgromowa (w układzie podstawowym).
Szczegółowy opis projektowanych instalacji wewnętrznych znajduje się w opracowaniach branżowych.
8.Wpływ obiektu na środowisko.

Budowa obiektu sali gimnastycznej z pomieszczeniami pomocniczymi i szkolnymi nie będzie miała  negatywnego  wpływu  na  środowisko.   Inwestycja   zostanie   wykonana   wyłącznie z materiałów bezpiecznych dopuszczonych do stosowania odpowiednimi certyfikatami. Obiekt  nie  będzie  emitować  zanieczyszczeń   gazowych,   pyłowych   czy   zapachowych, w ilościach niezgodnych z obowiązującymi przepisami i normami, które miałyby negatywny wpływ na otoczenie. Nie projektuje się żadnych urządzeń powodujących nadmierne drgania, wibrację czy hałas.

W sposób prawidłowy w obiekcie jest rozwiązana gospodarka wodno-ściekowa i odpadami powstającymi w wyniku jego użytkowania.

Projektowane elementy konstrukcyjne i wykończeniowe nie wpłyną niekorzystnie na warunki użytkowe, zdrowotne i środowisko. Posadowienie obiektu nie wpłynie negatywnie na warunki gruntowo-wodne otoczenia.
9. Oszczędność energii w budynku.

Budynek zaprojektowano w sposób zapewniający możliwość oszczędzania energii niezbędnej do jego użytkowania. Zasadniczy wpływ na oszczędność energii ma kształt budynku, jego zwarta bryła, bez uskoków i rozczłonkowania oraz wielospadowy dach, umożliwiający naturalny przepływ powietrza zewnętrznego. Przestrzeń nieużytkowego poddasza winna zapewnić budynkowi komfort  cieplny  zarówno  latem  jak i  zimą.   
Zaprojektowano okna o wielkości dostosowanej do przeznaczenia i powierzchni pomieszczeń, a ich wartości przenikania ciepła U powinny być niższe niż  1,8 W/(m2 x K).  Drzwi wejściowe – U max 2,6 W/(m2 x K).
Zastosowano ściany wewnętrzne z bloczków betonu komórkowego o U mniejszym niż 1,0 W/(m2 x K). 

Ściany zewnętrzne z bloczków betonu komórkowego gr. 24 cm, ocieplonego styropianem gr. 18  cm  o   U   mniejszym  niż  0,27  W/(m2 x K).     Ściany  zewnętrzne  Sali  gimnastycznej z bloczków betonu komórkowego gr. 30 cm ocieplonego styropianem gr. 12 cm o U mniejszym niż 0,27 W/(m2 x K).
Strop i stropodach o U mniejszym niż 0,25 W/(m2 x K).

Podłoga na gruncie: U mniejsze niż 0,45 W/(m2 x K).
Ponadto zastosowany system ogrzewania budynku, polegający na kaskadowym układzie kotłów gazowych, z niezależnym rozdziałem ciepła do poszczególnych budynków szkoły, umożliwi bardzo racjonalny sposób oszczędzania energii. Zastosowanie dachowych paneli solarnych na dachu istniejącego budynku, jako systemu uzupełnienia ogrzewania wody ciepłej i centralnego ogrzewania, pozwoli na obniżenie kosztów funkcjonowania szkoły.
Rozmieszczenie pomieszczeń w budynku również ma wpływ na jego energetykę. Pomieszczenia sanitarne zaprojektowano wgłębi budynku (pomieszczenia o największym zapotrzebowaniu ciepła), ma to również wpływ na sprawną wentylację pomieszczeń. Komunikację pionową i korytarze ogólnego przeznaczenia zaprojektowano bardzo oszczędnie możliwie skracając dojścia do użytkowych pomieszczeń. Klatka schodowa posiada optymalne doświetlenie światłem dziennym.
W ten oto sposób wykazano, że przyjęte w projekcie rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.
10. Warunki ochrony przeciwpożarowej.

Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. – w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1137), oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (D.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690).
10.1. Warunki budowlane.

Obiekt pełnić będzie funkcję szkolną. Jest to budynek o jednej kondygnacji. Klatka schodowa – dwie kondygnacji.
Powierzchnia zabudowy budynku wynosi:         963,20 m2. 
Pow. użytkowa budynku wyniesie:                     865,08 m2.
Kubatura budynku wraz z przewiązką:            7 355,00 m3.

Wysokość budynku (zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, Poz. 690, z późniejszymi zmianami), wynosi:

sala gimnastyczna -11,49 m., budynek części dydaktycznej i zaplecza sali – 8,48 m., klatka schodowa – 7,48 m,  a zatem jest to obiekt niski. 
Na podstawie § 212 pkt 3 dla przedmiotowego budynku wymagana jest klasa „D” odporności pożarowej, w zakresie odporności ogniowej poszczególnych elementów:
                   - główna konstrukcja nośna                      R 30                              
                   - stropy                                                      REI 30                       
                   - konstrukcja dachu                                   (-)                             
                   - ściany zewnętrzne                                   EI 30                            
                   - ściany wewnętrzne                                  (-)                            

                   - przekrycie dachu                                     (-)                               
Wszystkie elementy spełniają warunek nie rozprzestrzeniania ognia.

10.2. Strefy i oddzielenia pożarowe.

Budynek posiadać będzie 865,08 m2 powierzchni użytkowej i trzy odrębne strefy pożarowe: ZL I – sala gimnastyczna; ZL II – dwuoddziałowy zespół przedszkolny; ZL III – pozostała część szkolna.
Pierwsza    -    ZL I,   o   powierzchni   513,35 m2,   obejmować   będzie   salę   gimnastyczną z widownią i magazynami sprzętu sportowego. 
Druga   -   ZL II,   o powierzchni 153,10 m2, obejmie dwuoddziałowy zespół przedszkolny. 

Trzecia -  ZL III,  o powierzchni 198,63 m2, obejmuje pozostałą część ogólnoszkolną.

Obiekt nie przekracza dopuszczonych wartości nałożonych dla tego typu budynków. Jest to wartość 5 000,0 m2 dla strefy ZL II oraz 8 000,0 m2 dla strefy ZL I i ZL III (zgodnie z § 227 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury). 

Wszystkie strefy zagrożenia ludzi będą połączone drzwiami o odporności pożarowej EI-30. 
Drzwi z klatki schodowej do budynku istniejącego (innej strefy pożarowej) o odporności ogniowej EI-60. Okna oddzielnych stref pożarowych oddalone co najmniej o 2,0 m.

10.3. Kategoria zagrożenia ludzi.
Funkcja budynku jest szkolna. Obiekt w części sali gimnastycznej z widownią należy zakwalifikować do kategorii zagrożenia ludzi ZL I; w części  dwuoddziałowego przedszkola – do ZL II; a pozostałą część ogólnoszkolną do ZL III.
Przewidywana maksymalna ilość osób w budynku: optymalnie - 150; maksymalnie – 550 osób (szkolne mecze sportowe). 
Przewidywana maksymalna liczba osób w oddzielnych strefach pożarowych oraz na poszczególnych kondygnacjach: - sala sportowa: - do 465 osób; - oddział przedszkolny: - do 60 osób; - pozostała część szkolna – 25 osób.
10.4. Instalacje wewnętrzne.

Budynek (istniejący) posiada główny wyłącznik prądu i gazu na zewnątrz budynku. Obiekt będzie zabezpieczony instalacją odgromową w wykonaniu podstawowym.
10.5. Warunki ewakuacji.

Techniczne warunki ewakuacji, zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, Poz. 690 z późn. zmianami), zostają spełnione. Nie zostaną przekroczone maksymalne długości przejść w poszczególnych pomieszczeniach i na kondygnacjach. Również szerokości przejść poziomymi drogami ewakuacyjnymi są zgodne z wymaganiami. 

Drogi, wyjścia i kierunki ewakuacji oznakowane zostaną zgodnie z Polską Normą PN-92/N-01256/02. Z budynku prowadzić będzie 2 wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz budynku oraz jedno wyjście do innej strefy pożarowej (do istniejącego budynku szkolnego), w poziomie półpiętra. Budynek zapewnia dostęp osób niepełnosprawnych do kondygnacji parteru.
10.6. Urządzenia przeciwpożarowe.

Obiekt wyposażony będzie w podręczny sprzęt gaśniczy. W obiekcie nie przewiduje się budowy urządzeń gaśniczych.
10.7. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru.

W odległości około 230 m od działki szkolnej znajduje się przeciwpożarowy zbiornik wodny, dostępny z ul. Szkolnej. Na dziedzińcu szkolnym zaprojektowano plac manewrowy 20x20 m. dla wozów straży pożarnej. W miejscowości brak sieci wodociągowej mogącej zasilać wewnętrzną lub zewnętrzną sieć hydrantową. Do czasu budowy wodociągu gminnego projektowany budynek będzie zasilany w wodę z własnego ujęcia studziennego, za pomocą hydrofora.
10.8. Drogi pożarowe.

Do obiektu zapewniony jest dojazd pożarowy, którego podstawowe warunki w zakresie szerokości, zewnętrznych promieni i łuków oraz nośności spełnia ul. Szkolna, a także wewnętrzna droga dojazdowa i plac manewrowy KDW  o wymiarach 20x20m.
10.9. Drzwi oddzielenia pożarowego i awaryjne wyjście ewakuacyjne.

Drzwi wewnętrzne do sali gimnastycznej, oddziału przedszkolnego oraz do istniejącego budynku szkoły z projektowanej klatki schodowej, zaznaczone symbolem EI-30 na rzutach poszczególnych kondygnacji projektu budowlanego, należy wykonać w klasie odporności ogniowej EI 30. Klapa wyłazu na strych w kondygnacji piętra wykonać w klasie odporności ogniowej EI-30. Drzwi z klatki schodowej do istniejącego budynku – EI-60.
