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Gtéwne kody
Kod CPV 45000000 — 7 Roboty budowlane
Kod CPV 45212222 - 8 Sale gimnastyczne
Szczegotowe kody
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45223000-6 Konstrukcje.
45422000-1 Roboty ciesielskie.
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j.
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian.
45431000-7 Ktadzenie ptytek

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

SPIS SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI
. Roboty ziemne
. Roboty zbrojarskie
. Roboty betonowe
. Konstrukcje i roboty murowe
. Konstrukcje drewniane
. Montaz okien i drzwi
. Tynki i oktadziny
. Roboty pokrywcze dachu
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Zalacznik nr.1
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.1. ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot

ziemnych wystgpujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robot wchodza:

Wykopy.

Zasypki.

Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2.  Materialy

2.1. Do wykonania robdt materiaty nie wystepuja.

2.2. Do zasypywania wykopdéw wg moze byé uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznig¢ty i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna. odpadki materiatéw budowlanych itp.

3. Sprzet
Bezposrednio przy murze i przy trasie instalacji gazowej roboty musza by¢ wykonywane recznie. Pozostate roboty
moga moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykopy wg B.02.01.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w
nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

-~ bezpieczne nachylenie skarpy wynosi 2:1

— W pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gltgbokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatlow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace
odpltyw wod opadowych

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen

— stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.
5.3. Zasypki wg B.02.02.
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.

(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw materiatow
budowlanych i §mieci.

(3) Uktadanie i zaggszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,



0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
Sprawdzenie i 0odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 10.

6.1. Wykopy wg B.02.01.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania roboét z dokumentacja
- prawidlowos$¢ wytyczenie robot w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.3. Zasypki wg B.02.02.
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materialy do zasypki
- grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki
- sposob 1 jakos¢ zaggszczenia.
- rozplantowanie nadmiaru gruntu

7.  Obmiar roboét
Jednostkami obmiarowymi sa:
wykopy — [m’]
zasypki — [m’]
rozplantowanie — [ha]
transport gruntu — [m*] z uwzglednieniem odleglo$ci transportu.

8.  Odbiér robét
Wszystkie roboty objete B.02. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Wykopy — placi si¢ za m® gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad
Zasypki — placi si¢ za m® zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie gruntu
- zasypanie, zageszczenie i wyrdwnanie terenu.
Rozplantowanie — placi si¢ za ha rozplantowania gruntu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie gruntu
- rozplantowanie gruntu u grubosci 2 cm
Transport gruntu — placi sie za m® przewiezionego gruntu lub zwiru w stanie rodzimym z uwzglednieniem odleglo$ci
transportu.
Cena obejmuje:
- zatadowanie gruntu na $rodki transportu
- przewo6z na wskazang odlegltosc
- wytadunek
- utrzymanie drdg na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.



1.
1.1. Przedmiot SST

Zatacznik nr 2

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.2. ROBOTY ZBROJARSKIE

Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zbrojenia
konstrukcji

2.  Materialy
1.1. Materiaty

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami stosuje si¢ stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowe;j:
Prety okragle zebrowane ze stali gatunku RB 500 wg normy PN-H-84023/06 o parametrach:

granica plastycznoS$ci charakterystyczna: fyc= 500 MPa

Prety okragle gtadkie ze stali gatunku PB 240 wg normy PN-H-84023 o parametrach:

granica plastycznosci charakterystyczna: fyu= 220 MPa

Materiat pomocniczy:

rut montazowy — do tgczenia zbrojenia nalezy uzywac¢ drutu stalowego, tzw. Wigzatkowego $rednicy 1 mm,
podktadki dystansowe — z pcv lub betonu stuzgce do zachowania wymaganej otuliny zbrojenia.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pgknieé¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czolowe;j
pretow niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
W szczegdlnoséci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz
posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi.
Sprzet powinien spetnia¢ wymagania bhp.
Sprzet ten powinien podlegaé kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP na budowie.
Osoby obstugujace sprzg¢t powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji,
badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob zapewniajacy unikniecie
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Wykonawca we wiasnym zakresie dostarczy
material do miejsca jego wbudowania.

Wykonanie robét
Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy
i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty zbrojarskie.
Czyszczenie pretow
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i blota.
Prostowanie pretow
Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkow, Scianek. Dopuszczalna wielko$é miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
Ciecie pretow zbrojeniowych
Cigcie pretow nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu
planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy.
Odgigcia pretow, haki
Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-
10042. Przy odbiorze hakéow i odgig¢ pretow nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na ich zewngtrzng strong.
Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstale podczas wyginania.
Montaz zbrojenia
Uktad zbrojenia w konstrukeji musi by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pr¢tow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie. W konstrukcj¢ mozna wbudowaé stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy. Nie
mozna wbudowa¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i
oblodzonej
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Prety zbrojenia nalezy laczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania pretow nalezy wiazaé
drutem wigzatkowym, zgrzewacé lub laczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wigzatkowy o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do faczenia pretéw o Srednicy do 12 m, przy $rednicach wigkszych nalezy
stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.



6.

Kontrola jakoS$ci

Wymagania dla robot podano w punkcie 5
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,nazwa
wytworcy, oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,Dopuszczalne tolerancje wymiarl ] w zakresie cigcia,
giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniSej. Usytuowanie pretow:
otulenie wktadek wedhug projektu zwickszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia grubosci
otuliny, dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczaé 3%,ro6znica w rozstawie mi¢dzy pretami gtownymi nie powinna przekracza¢ 0,5 cm,

Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki podane w kosztorysie

Odbiér robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dalty wyniki pozytywne.

Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwiazane

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogodlnych przepisach
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811.

PN-ISO 6935-1:1998 IDT-ISO 6935-1:1991 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety Zebrowane



Zatacznik nr 3

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.3. ROBOTY BETONOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t betonowych
OKRESLENIA PODSTAWOWE
Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

2.  Materialy

1.1. Materiaty
Do wykonania robdt betonowych w ramach zadania przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacego podstawowego
materiatu:
cement portlandzki CEM 1 32,5 bez dodatkow, wapno suchogaszone, piasek uszlachetniony plukany 0-2 mm, zwir
ptukany 2-8 mm, woda, deski iglaste obrzynane 25 mm kl. III, gwozdzie budowlane, stemple budowlane, krawgdziaki.
Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowacé si¢ statoscig cech fizycznych i jednorodno$cig uziarnienia pozwalajaca
na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadlej do kierunku
betonowania.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczeg6lnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:
do 0,25 mm-14-19%,
do 0,50 mm - 33-48%,
do 1,00 mm - 53-76%.
Piasek powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
zawarto$¢ pytoéw mineralnych - do 1,5%,
reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywotywaé zwigkszenia wymiarl[] liniowych ponad 0,1%,
zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,
zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%
zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowe;j
wg normy PN-B-06714.26,
w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
Woda zarobowa z wodociggdéw miejskich.
Beton
Beton musi spelniaé¢ nastgpujace wymagania:
nasigkliwos$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, Imrozoodpornos$¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek
wytrzymato$ci na $ciskanie nie wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy
PN-B-06250.0wodoszczelnos¢ - wigksza od 0,8MPa (W8),wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody
zapewnic¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala
laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonu i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej
jamistosci.

1.2. Magazynowanie
-[Icement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
boku przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu
Dopuszczalny okres przechowywania cementu 10 dni

3.  Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Mieszanie skladnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowania mieszanek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o $rednicy nie wickszej od 0,65 odleglosci
migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne
charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
Podstawowy sprzet do robot betonowych: taczki, betoniarka elektryczna 150 dm3, kielnie, pace stalowe, wiadra,



7.

8.

poziomice, wibrator wglebny (butawowy), tata wibracyjna.
Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien
by¢ dhuzszy niz 70 min. - przy temperaturze +20 C,

Wykonanie robét
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegodlnoscei:
prawidlowos$¢ wykonania deskowan, wykonania zbrojenia , zgodno$¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz
obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymaganag wielko$¢ otuliny,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej ,[Iprawidlowos¢ wykonania
wszystkich robot zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
Roboty betoniarskie wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczaé¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.
Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzuja nastgpujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie, bez zaglgbien miedzy ziarnami kruszywa, przelomami
i wybrzuszeniami ponad powierzchnig, peknigcia i rysy sg niedopuszczalne.
Deskowania
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:
zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,
zapewniac¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,
zapewnia¢ odpowiednia szczelnose,
wykazywaé odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.
Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. lub desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek
wynosi 25 mm.. Styki uszczelni¢ ta§mami z tworzyw sztucznych albo pianka.

Kontrola jakosci

Wymagania dla robo6t podano w punkcie 5
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz 3 probki:
1 ) Badanie cementu -czasu wigzania — stalo$¢ objetosci — obecnosci grudek — wytrzymatosci PN-EN 196-3 j.w. PNEN
196-6 PN-EN 196-1Bezposrednio przed uzyciem kazdej dostarczonej partii j.w.
2) Badanie kruszywa -sktadu ziarnowego -ksztattu ziaren — zawartosci pytow -zawarto$ci zanieczyszczen - wilgotnosci
PN-EN 933-1,PN-EN 933-3,PN-EN 933-9,PN-B-06714/12,PN-EN 1097-6
3) Badanie wody Przy rozpoczgciu robot w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia
4)Badanie mieszanki betonowe;j
Urabialno$¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot

Obmiar roboét
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki podane w kosztorysie

Odbior robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daly wyniki pozytywne.

9.

Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uSytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

B



Zatacznik nr
4
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.4. KONSTRUKCJE I ELEMENMTY MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot murarskich.

1.2. Okreslenia podstawowe

1.2.1. Bloczki z betonu komorkowego — bloczki i plytki z autoklawizowanego betonu komorkowego

wg BN-90/6745-01

1.2.2. Cegla ceramiczna petna — cegla petna wypalana z gliny zwykta wg PN-75/B-12001, cegla

wypalana z gliny klinkierowa wg PN-71/B-12008

1.2.3. Cegta dziurawka — cegla drazona wypalana z gliny wg PN-74/B-12002,

1.2.4. Marka zaprawy — symbol liczbowy odpowiadajacy wartosci $redniej na Sciskanie, w MPa, wg

obowiagzujacych norm przedmiotowych,

1.2.5. Mur — konstrukcja murowa nie zbrojona lub zbrojona poprzecznie,

1.2.6. Element murowy — element przeznaczony do r¢cznego uktadania przy wykonywaniu konstrukeji murowych,

1.2.7. Konstrukcja murowa nie zbrojona — konstrukcja wykonana z elementéw murowych taczonych

przy uzyciu zapraw budowlanych,

1.2.8. Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie — konstrukcja wykonana z elementéw murowych laczonych przy
uzyciu zapraw budowlanych, zawierajaca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach wspornych,

1.2.9. Scianka dziatowa — przegroda w budynku, konstrukcja ktérej nie jest przystosowana do

przenoszenia obciazen ze stropow wyzszych kondygnacji,

1.2.10. Sciana — konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktdra ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i
przenosi obciazenia.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace materialow podano w ST B-0-01.01.00 ,,Wymagania ogo6lne”

2.2. Materialy budowlane

2.2.1. Cement

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w aktualnych normach panstwowych. Do przygotowania zapraw murarskich zaleca si¢ stosowanie cementu
portlandzkiego, spelniajacego wymagania normy PN-88/B-30000 . Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach
spelniajacych wymagania BN-88/6731-08 i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2. Wapno

2.2.3. Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazda wod¢ zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc. Woda
do zapraw powinna by¢ ,,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu
gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

2.2.4. Piasek

Piasek wchodzacy w sklad kazdej zaprawy powinien by¢ kwarcowy lub ze skat twardych, czysty bez itu, gliny i ziemi
ro§linnej. Wielko$¢ ziaren powinna si¢ mie$ci¢ w granicach 0,25 — 2,0 mm. Wiasciwosci kruszywa powinny byé
okreslone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z normg PN-79/B-06711.

2.3. Elementy murowe

2.3.1. Wymagania ogolne

Odbidr techniczny elementdw i ich podziat na gatunki powinien by¢ przeprowadzany w wytworni. Na budowie elementy
sprawdza si¢ wyrywkowo, dokonujac ogledzin kilkunastu sztuk pobranych z dostarczonej partii materialu w celu
zbadania, czy cechy ogdlne elementéw odpowiadaja warunkom okreslonym dla poszczegdlnych gatunkéw materiatu. Do
kazdej partii materialu sprowadzonej przez Wykonawce dotaczone powinno by¢ $wiadectwo dopuszczenia (atest) lub
inny dokument potwierdzajacy jej jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Cegle i pustaki uklada si¢ w
przylegajace do siebie stosy lub sktaduje na paletach na wyréwnanym i odwodnionym terenie.

2.3.2. Cegla budowlana pelna

Cegla petna wypalana z gliny powinna odpowiada¢ normie PN-75/B-12001. Przy odbiorze cegly na budowie nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ klasy oznaczonej na ceglach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej. Klasa cegly powinna by¢ dobrana odpowiednio do stosowanej marki zaprawy zgodnie z wymogami normy
PN-87/B-03002.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe cegly pelnej wynosza odpowiednio: = 7mm dla dtugosci, + Smm dla szerokosci, +
4mm dla grubosci.

2.3.2. Cegla dziurawka

Cegla drazona wypalana z gliny powinna odpowiada¢ normie PN-74/B-12002. Przy odbiorze cegly na budowie nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ klasy oznaczonej na ceglach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej. Klasa cegly powinna by¢ dobrana odpowiednio do stosowanej marki zaprawy zgodnie z wymogami normy
PN-87/B-03002.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe cegly pelnej wynosza odpowiednio: + 6mm dla dlugosci, + 4mm dla szerokosci, +
3mm dla grubosci.

2.3.3. Bloczki z betonu komérkowego

Bloczki 1 plytki z autoklawizowanego betonu komdrkowego powinny odpowiadaé wymogom normy BN-90/6745-01.



Elementy zawilgocone powinny by¢ przed wbudowaniem wysuszone. Wszelkie czynnoéci zwigzane z wyladunkiem
przetadunkiem i sktadowaniem elementéw powinny by¢ przeprowadzane ostroznie ze wzgledu na ich krucho$é.

2.4. Zaprawa

Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wilasciwosci wigzace, dobra przyczepnos¢ do podioza oraz odpowiednie
wiasciwosci techniczne. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy
budowlane cementowo — wapienne powinny spetniaé wymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe
wymagania normy PN-65/B-14504. Warunki przygotowania zapraw do muréw omowiono w p. 5.2.

2.4. Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia muréw nalezy stosowac siatki lub prety wygicte w ksztalcie wezyka z walcowki o $rednicach 5,5 ~ 8 mm
ze stali las A-0 i A-I o wlasciwosciach okreslonych w PN-82/H-93215 i wytrzymalosciach okreslonych w PN-84/B-
03264 lub z drutdéw o $rednicach 3 + 8 mm o wlasciwosciach okreslonych w PN-67/M-80026 (tylko druty gote i szare i z
potyskiem), przyjmujac wytrzymato$¢ obliczeniowa drutéw rowng 210 MPa.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak takze przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow, sprzetu itp. Sprzgt uzywany przez Wykonawce powinien
uzyskac akceptacje Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

3.2. Narzedzia i sprzet do rob6t murowych

W zaleznos$ci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprze¢t uzywany w robotach murowych:

- kielnia, mtotek murarski, fopata

- czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa

- pion, poziomica, fata murarska, sznur murarski

- katowniki murarskie,

- betoniarka do wytwarzania zapraw,

- miot pneumatyczny,

4. TRANSPORT

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Wszelkie materiaty przewozone na
paletach powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a ich goérna
warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci palety.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do robot murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie, w takiej ilosci by zaprawa
mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej przygotowaniu. Zaprawa cementowo — wapienna powinna by¢ zuzyta w
ciggu 3 godzin, a zaprawa cementowa w ciggu 2 godzin. Zaprawa powinna by¢ latwa do przygotowania, to jest
dostatecznie urabialna Do zapraw nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw powinna odpowiadac¢
wymaganiom podanym w p. 2.2.2.

5.2. Zaprawy cementowe

Nadajg si¢ w szczegolnosci do mocno obcigzonych murdw i cienkich $cian dziatowych oraz muréw pozostajacych w
statym otoczeniu wilgoci. Z dodatkiem $rodkow uszczelniajacych nabieraja wiasciwosci wodoszezelnych. Do zapraw
cementowych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35. Dopuszcza sig
stosowanie do zapraw cementowych dodatkow uplastyczniajacych lub uszczelniajacych i przyspieszajacych wigzanie lub
twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢
dopuszczone do stosowania w

budownictwie przez ITB. Przy mechanicznym lub rgcznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie, az do
uzyskania jednolitej mieszaniny, a nast¢pnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciagu az do uzyskania jednorodnej masy
zaprawy. Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac¢ w zaleznosci od

przeznaczenia.

5.3. Zaprawy cementowo — wapienne

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i
35. Przy przygotowaniu zaprawy, obojetnie czy mieszanie odbywac si¢ bedzie r¢cznie czy mechanicznie, nalezy najpierw
wymiesza¢ sktadniki sypkie, a nastgpnie dola¢ wodg i cato$¢ wymieszaé do chwili uzyskania jednolitej masy. Dopuszcza
si¢ stosowanie do zapraw cementowo — wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych, odpowiadajacych wymaganiom
obowiagzujacych norm i instrukcji. Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zaleznosci od przeznaczenia.

5.4. Wykonywanie muréw

5.4.1. Ogélne zasady wykonywania murow

Roboty murowe powinny byé wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowo —kosztorysows. W
przypadku ujawnienia btedow w dokumentacji lub powstania okoliczno$ci zmuszajacych do odstepstwa od projektu,
decyzje o dalszym sposobie prowadzenia robot wydaje Inzynier/Kierownik projektu w porozumieniu z projektantem.
Materiaty uzywane do rob6t murowych powinny odpowiada¢ warunkom technicznym oméwionym w p. 2.2. Cegla oraz
elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu. Cegle oraz elementy porowate suche
nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda. Mury nalezy uktadaé warstwami, z przestrzeganiem prawidel wigzania,
grubosci spoin oraz

zachowaniem pionu i poziomu. Wneki i bruzdy instalacyjne powinno si¢ wykonywaé jednoczesnie ze wznoszonym
murem.

Kotwie, $ciagi, belki i elementy konstrukcji stalowych nalezy obmurowywac na zaprawie cementowej. Stosowanie cegty,
blokow lub pustakow kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda
$ciana powinna by¢ wykonana z cegly, blokéw lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy. Konstrukcje murowe



grubo$ci mniejszej niz jedna cegla

5..2. Mury z cegly pelnej (zamurowania)

W murach zwyktych grubo$¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze by¢ wigksza niz 17 mm i mniejsza
niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny mie¢ grubos¢ 10 mm i nie mogg by¢ grubsze niz15 mm i ciensze niz 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac
zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glgboko$¢ 5 — 10 mm. Dla stupéw o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym,
przenoszacych obciazenia uzytkowe, dopuszczalne odchytki spoin nalezy zmniejszy¢ o potowe. Nie wolno zastgpowac
catych cegiet potowkami w filarach i stupach. Potowki i cegly utamkowe moga by¢ stosowane w tych konstrukcjach w
ilo§ciach niezbednych do uzyskania prawidlowego rozwigzania. Rodzaj i mark¢ zaprawy nalezy stosowac zgodnie z
postanowieniami projektu. Odchytki w grubosci muru dla muréw pelnych o grubosci ¢wieré, pot i jednej cegly nie moga
przekracza¢ wielko$ci dopuszczalnych odchytek od odpowiednich wymiaréw cegly uzytej do danego muru.

5.4.3. Mury z cegly dziurawki ( zamurowania)

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywaé wedlug tych samych zasad, jak mury z cegly petlnej. W naroznikach, przy
otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanalach dymowych nalezy stosowa¢ normalna cegl¢ petna. Do wykonywania
muréw nie wolno stosowaé cegly dziurawki tylko jednego rodzaju (podiuznej lub poprzecznej) i pozostawia¢ w licach
muréw widocznych otworéw przelotowych cegiet. W przypadku opierania belek stalowych lub zelbetowych na murach z
cegly dziurawki ostatnie trzy warstwy cegiet pod podporami belek powinny by¢ wykonane z cegly pelnej na zaprawie
cementowo — wapiennej marki co najmniej 1,5.

5.4.4. Scianki dzialowe z cegly pelnej i dziurawki

Scianki dziatowe o gruboci % cegty nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki nie nizszej niz 3, przy czym przy
rozpigtosci powyzej 5,0 m lub przy wysokosci powyzej 2,5 m nalezy stosowaé zbrojenie z bednarki lub z pretow
okragtych w co czwartej spoinie. Zbrojenie nalezy zakotwi¢ w spoinach §cian no$nych, a w przypadku wykonania w
$cianie otworu drzwiowego — rowniez i w powierzchni oscieznicy przylegajacej $ciany. Przesunigcie spoin w
poszczegblnych warstwach Y4

cegly. Scianki grubosci ' cegly muruje si¢ na zaprawie cementowej lub cementowo — wapiennej. Cegly uklada sic
samymi wozowkami z przesuni¢ciem spoin co Y2 cegly. Polaczenia $cianki ze $cianami no$nymi powinny by¢ wykonane
na strzepia zazebione. Scianki grubosci 4 ceglty wymagaja oparcia albo na $ciance wyprowadzonej z nizszej
kondygnacji, albo na specjalnie zalozonej belce lub wykonanym w stropie zebrze.

5.5. Wykonywanie muréw z bloczku z betonu komoérkowego

Przed przystapieniem do wznoszenia $cian z bloczkéw z betonu komoérkowego nalezy sprawdzi¢ czy gestos$é
objetosciowa bloczkéw odpowiada wymaganiom norm dla odmiany bloczkéw okreslonej w dokumentacji. Wilgotnosé
bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wieksza niz 20%. Sciany z bloczkéw nalezy murowaé na zaprawach
lekkich. Moga by¢ stosowane rowniez zaprawy cementowo — wapienne. Bloczki nalezy uktada¢ z zachowaniem zasad
normalnego wigzania

na pelne spoiny o grubosci 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych. Odchytki grubosci spoin nie
powinny by¢ wigksze niz + 3mm. Przed ulozeniem bloczkéw w murze nalezy je obficie zwilzy¢ woda, aby beton
komorkowy nie odciagal wody z zaprawy. Narozniki muru z bloczkéw nalezy wykonywaé wedlug zasad wigzania
pospolitego, stosujac przenikanie si¢ poszczegdlnych warstw obu $Scian. W tym samym murze konstrukcyjnym nalezy
stosowac bloczki z betonu

komorkowego jednakowej odmiany i klasy.

5.6. Drobne roboty murarskie

5.6.1. Osadzanie o$cieznic drewnianych i stalowych

Dopuszcza si¢ ustawienie o$cieznic jednocze$nie ze wznoszeniem muru, pod warunkiem zabezpieczenia o$cieznic
drewnianych przed wilgocia 1 uszkodzeniami mechanicznymi. Zamocowanie os$cieznic drewnianych w S$cianach
dziatowych nalezy wykonywaé za pomoca listew trapezowych lub trdjkatnych przybitych na obu krawedziach stojakéw
oscieznicy. Cegly lub ptyty, z ktérych muruje si¢ $cianke, powinny by¢ wpuszczone migdzy listwy. Ponadto przynajmniej
w2

miejscach stojaki o$cieznicy powinny by¢ zamocowane do $cianki za pomoca kotew z ptaskownika lub bednarki,
przybitych jednym koncem do o$cieznicy, a drugim koncem wpuszczonych w spoing poziomg muru na giebokos$¢ ok. 20
cm. Szeroko$¢ oScieznicy drewnianej osadzonej w $ciance dziatowej o grubosci ¥ lub % cegly powinna by¢ o 3 cm
wicksza od grubosci $cianki. Zewngtrzne plaszczyzny oscieznicy metalowej powinny by¢ oddalone od zewngtrznej
plaszczyzny Scianek surowych o 2,5 cm, a potagczenie oscieznicy z samg $cianka powinno by¢ tak wykonane, aby profil
oscieznicy byt catkowicie wypeliony §ciankg i zaprawa. Odleglos¢ migdzy czotem $cianki dzialowej a blachg profilu
powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 cm, a wolna przestrzen wypelniona zaprawa o marce nie nizszej niz 3. Przy osadzaniu
oscieznic metalowych w $ciankach uprzednio wykonanych nalezy wyku¢ gniazda na wasy kotwiace, a nastgpnie po
ustawieniu i wypionowaniu stojakéw zaklinowac¢ o$cieznicg silnie w murze.

5.6.2. Opieranie i omurowywanie belek

Stalowe belki stropowe lub nadprozowe nalezy opiera¢ na murach z cegly pelnej klasy co najmniej 7,5 lub przy
wickszym nacisku na poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek na murze ceglanym ostatnie trzy warstwy cegiet
powinny by¢ utozone na zaprawie cementowej lub cementowo — wapiennej marki co najmniej 3. Na murach z cegly
dziurawki lub pustakoéw belki stalowe mozna opieraé tylko za pomoca wiencoOw lub poduszek betonowych. Konce belek
stalowych powinny by¢ omurowane cegla utozong na zaprawie cementowe;.

5.6.3. Osadzanie podokiennikow, kratek wentylacyjnych i innych elementéw w murach

Przy osadzaniu podokiennikow wewnetrznych o matym wysiegu nalezy wykuc¢ w oéciezach niewielkie bruzdy, nastgpnie
wyrdéwnac zaprawg mur podokienny, dajac mu maty spadek do srodka pomieszczenia, a nastgpnie osadzi¢ podokiennik
na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. W przypadku podokiennikéw o wickszym wysiegu nalezy
uprzednio osadzi¢ w murze wsporniczki stalowe w odstgpach co najmniej 1,0 m. Osadzenie kratek wentylacyjnych,
drzwiczek wycierowych itp. w uprzednio pozostawionych otworach nalezy wykonywaé na zaprawie cementowej marki
co najmniej 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Mury z cegly i pustakow oraz elementow z betonu komdrkowego i lekkiego powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszymi warunkoéw technicznych wykonania
robot.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady okreslania ilosci robot i materialéw

Przy odbiorze ilo§ciowym obowiazuja nastgpujace zasady obmiaru murow:

1. [lo$¢ wykonywanych robot murowych oblicza si¢ wg pomiaréw z natury lub na podstawie

rysunkow roboczych

2. Mury z cegly znormalizowanej grubosci jednej cegly i wigcej oblicza si¢ wg ich objetosci w

m3, mury ciensze w m2 powierzchni.

3. Mury z cegly nie znormalizowanej, pustakow, blokow oblicza si¢ w m3.

4. Grubo$¢ obliczeniowg muru przyjmuje si¢ tacznie ze spoinami.

5. Shupy i kolumny obmierza si¢ w m3.

6. Dlugo$¢ murdw prostych przyjmuje si¢ wg ich wymiaréw rzeczywistych. Diugos¢ Scian wielobocznych, zgbatych lub
zakrzywionych mierzy si¢ w rozwinigciu po obrysie zewngtrznymsciany

7. Wysoko$¢ murow w $cianach budynkéw obmierza si¢ kondygnacjami od wierzchu stropu do wierzchu nastgpnego
stropu. W podziemiu wysokos¢ Sciany przyjmuje si¢ od wierzchu fundamentu do wierzchu stropu przyziemia.

8. Z obmiaru murdéw odlicza sig:

a) objetos¢ otwordow okiennych, drzwiowych i innych oraz wngk — z wyjatkiem wngk na liczniki elektryczne i gazowe —
o objetosci ponad 0,05 m3,

b) objetos¢ omurowanych konstrukcji betonowych i zelbetowych o objetosci ponad 0,01 m3,

¢) objetos¢ szezelin powietrznych w Sciankach szczelinowych z pustakow.

9. Nie odlicza si¢ z objetosci muru:

a) nadprozy i przesklepien ptaskich z cegly i prefabrykatow,

b) bruzd na instalacje, gniazd i bruzd oporowych pozostawionych w czasie murowania,

¢) omurowanych konstrukcji stalowych i drewnianych

d) przewodéw dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,

10. Powierzchni¢ otwor6w mierzy si¢ w nast¢pujacy sposob:

a) otwory bez wegarkow — w §wietle murdw,

b) otwory z wegarkami — w §wietle wegarkow,

¢) otwory w ktorych obmurowane sg jednocze$nie ze wznoszeniem muru — w $wietle o$cieznic.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior techniczny robot

Odbioér robot przeprowadza si¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosci
wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujacymi zasadami wigzania. Odbiér rob6t murowych
powinien si¢ odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki
(o$cieznic). W szczegolnosci podlega sprawdzeniu:

d) zgodnos¢ ksztattu i gltownych wymiar6w muru z dokumentacja techniczna,

¢) grubos¢ muru,

f) wymiary otworéw okiennych i drzwiowych,

g) pionowo$¢ powierzchni i krawedzi,

h) poziomo$¢ warstw cegiet,

1) grubo$¢ spoin i ich wypehienie,

zgodnos$¢ uzytych materiatow z wymaganiami projektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla dane;j
pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne B-0-01.01.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych obejmuje wszystkie warunki okre§lone w
ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

Zamawiajagcy moze uzna¢ za wlasciwa, dogodna lub pokrewna forme rozliczen i platnosci wynagrodzenia dla
Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi

zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy

informacyjnej ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 108, poz. 953 z dnia 26 czerwca 2002r.).



3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62)

4. PN-87/B—03002. Konstrukcje murowe z cegly. Obliczenia statyczne i projektowanie.

5. PN-68/B—-10020. Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

6. PN-68/B—10024. Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonow komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

7. PN-88/B—-30000. Cement portlandzki.

8. PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych.

9. PN-65/B—14503. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

10. PN-65/B—14504. Zaprawy budowlane cementowe.



Zatacznik nr 5

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.S. KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Czes¢ ogodlna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz
konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robot wchodza:

. Montaz dzwigarow kratowych z drewna klejonego
. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej,
. Olacenie potaci dachowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi oraz okresleniami
zawartymi w ST .Wymagania ogodlne., pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Zamawiajacego. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST .Wymagania ogdlne", pkt. 1.5.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow

2.1. Drewno lite

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé¢ zgodnie z instrukcja ITB . Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej wytrzymato$ciowo,
odpowiadajacej klasie sortowniczej okreslonej w dokumentacji projektowej i trwale oznakowane. Inne rodzaje drewna
nalezy stosowa¢ w przypadkach technicznie uzasadnionych. Wktadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy
wykonywaé z drewna twardego, np. dgbowego, akacjowego lub innego o zblizonej twardoéci. Drewno stosowane do
konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi. Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na
ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczacych metodach pomiaru jednej lub wigcej whasciwosci. Klasyfikacja
wizualna lub

mechaniczna powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub PN-EN 519. Klasy
wytrzymato§ciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN 338.

Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz wartoSci wytrzymatosci
charakterystycznej wg PN-B-03150:2002.

. Dopuszczalne wady tarcicy:

Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2

Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3

Skret wtokien do 7% do 10%

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokos$¢ stojow 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na dlugosci dwu krawedzi zajmujaca do 7/4 szerokosci

Wichrowato$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu.

Nieréwno$¢ ptaszczyzn - plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadie, odchylenia w granicach
odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

Wilgotno$¢ drewna iglastego stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%,

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 18%.

Wilgotno$¢ drewna lisciastego nie powinna przekraczaé 15%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

- w dhugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci,

- w szerokos$ci: do +3 mm lub do -1 mm,

- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm;

b) odchytki wymiarowe bali - jak dla desek;

¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:

dla tat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci



- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci

d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm;

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.

2.1. Drewno klejone

Drewno wykonane z elementéw drewna litego o grubosci 4-5 cm taczonego ze soba przy pomocy klejenia pod
ci$nieniem prasy. Drewno musi by¢ wykonane w specjalnej wytworni.

Drewno klejone powinno by¢ wykonane w klasie co najmniej GL 28 i posiada¢ niezbg¢dne certyfikaty od producenta

2.2. Laczniki mechaniczne

Laczniki mechaniczne stosowane w potaczeniach konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi, Srub, wkretow do drewna,
sworzni,pier§cieni zgbatych itp. powinny spelnia¢ wymagania PN-B-03150:2002 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i
PN-EN 14592.

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki sze§ciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Marki stalowe do faczenia kratownicy

Marki wykonac¢ ze stali klasy nie mniejszej niz S 235 .

Zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowanie do klasy C3

2.3. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia powinny by¢ stosowane
wylacznie §rodki

dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem,

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.4. Skladowanie materialéw i konstrukeji

Elementy konstrukcji z drewna i materiatbw drewnopochodnych powinny by¢ skladowane w warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcja producenta. Materialy i elementy z
drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podlozu utwardzonym, odizolowanym od niego warstwa folii, na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowaé ich deformacji. Odlegltos¢ sktadowanych elementéw
od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm. Elementy poziome w postaci belek itp. powinny by¢ sktadowane na
podktadkach rozmieszczonych zgodnie z warunkami sktadowania, w sposob odzwierciedlajacy ich pracg statyczna, przy
czym przy sktadowaniu warstwowym rozstaw podktadek powinien by¢ zaggszczony tak, aby nie powstawaty dodatkowe
odksztatcenia, wynikajace z systemu sktadowania. Przy ukladaniu warstwowym wysokos$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ trzech warstw elementow. Warstwy skltadowanych elementow powinny by¢ oddzielone od siebie
przektadkami, rozmieszczonymi w sposob nie powodujacy powstawania ich deformacji. Elementy pionowe w postaci
stupow, czgscei ram, tukow, wysokich elementéw poziomych moga by¢ sktadowane w pozycji pionowej, przy czym kat
odchylenia od pionu nie powinien przekracza¢ 15°, lub w pozycji poziomej, na podktadach, na wysokosci co najmniej 20
cm od podloza, w sposob nie powodujacy ich deformacji, przy zachowaniu wymagan takich, jak dla sktadowania
elementow poziomych.

Laczniki i materialty do ochrony drewna nalezy skltadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

2.5. Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbidr materialéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Wymagania dotyczace wlasciwosci sprzetu, maszyn i narzedzi

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzetu.

* Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

» Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wplywow

atmosferycznych, o$wietlone, z dostateczng wentylacja.

4. Wymagania dotyczace transportu

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.



5. Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktore zapewnia osiagnigcie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.2. Wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszcezenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadnosc¢
wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Dlugosé¢ elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych wiecej jak 0,5 mm.
Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:

- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek, do 1 cm w osiach rozstawu krokwi,

- w dhugosci elementu do 20 mm,

- w odleglosci miedzy weztami do 5 mm,

- w wysokosci do 10 mm.

Elementy wiazara stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane jedna warstwa papy.
5.3. Belki stropowe (pas dolny wiazara), krokwie, murlaty.

Rozstaw wigzardw i krokwi powinien by¢ zgodny z dokumentacja techniczna.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:

- w rozstawie wigzaréw z podsufitka do 3 cm,

- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dlugosci.

Murtaty powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2,5 m.

Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane $rodkami grzybobdjczymi oraz zabezpieczone
na dlugosci oparcia papa. Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokos$ci co najmniej 3
cm.

5.4 Olacenie polaci dachowych

Laty powinny mie¢ przekrdj zgodny z wymaganiami dokumentacji projektowej, jednak nie mniej niz 38x50 mm.

Laty utoZzone poziomo powinny by¢ przybite do kazdego wigzara jednym gwozdziem 4x100 mm. Dhugos¢ gwozdzi
powinna by¢ co najmniej 2,5% wigksza niz grubo$¢ taty. Styki tat powinny znajdowac si¢ na wigzarze.

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Kontrola i badania materialéw i wyrobow

Badania wlasciwos$ci materialow i wyrobow powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami podanymi w
normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach technicznych. Potwierdzenie wlasciwosci materialow i
wyroboéw powinno by¢ podane:

W zaswiadczeniach kontroli (certyfikatach zgodnoéci lub deklaracjach zgodnosci wyrobéw z dokumentami odniesienia
oznaczonych znakiem budowlanym),

W zapisach w dzienniku budowy,

W innych dokumentach, na przyktad ekspertyzach technicznych.

Kazda dostawa materiatdéw lub wyrobéw powinna by¢é wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracj¢ lub
certyfikat zgodnosci i oznakowana znakiem budowlanym B Iub CE.

Przy odbiorze materiatdéw i elementéw konstrukcji drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ typu, rodzaju,
klasy, wymiarow tych elementéw z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji techniczne;.

Kontrola wyrobow budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna powinna by¢ zgodna z rozporzadzeniem
Ministra

Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r w sprawie kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004,
nr 130, poz. 1386).

6.2. Kontrola i badania konstrukcji drewnianych

Oceng prawidtowosci wykonania i zgodnos$ci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin,
wynikow odbior6w miedzyoperacyjnych i czgsciowych oraz zapiséw w dzienniku budowy.

Badanie elementéw przed montazem obejmuje:

Sprawdzenie poprawnosci wykonania elementéw i potaczen,

Sprawdzenie wymiarow szablonow, konturé6w oraz wymiaréw poszczegolnych elementow za pomoca tasmy lub miarki
stalowej z podziatka milimetrowa oraz sprawdzenie wilgotnosci drewna.

Odbiory migdzyoperacyjne i czgsciowe powinny obejmowac:

zgodnos$¢ wykonanych rob6t z dokumentacja techniczna,

rodzaj i klas¢ oraz wilgotno$¢ drewna, prawidlowos¢ wykonania poltaczen,. zabezpieczenie drewna,. wymiary elementow,
. prawidlowos$¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie,

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Jednostkami obmiaru sa:

- Dla pozycji: wykonanie i montaz konstrukcji dachowej - ilo$¢ m3 wykonanej konstrukcji.

- Dla pozycji: otacenie potaci dachowych - powierzchnia wykonana w m2.

8. Sposob odbioru robot

Podstawe kwalifikujaca do odbioru wykonania konstrukcji i obiektow budowlanych z drewna stanowig nastepujace
dokumenty: projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie zgodnosci wykonania
z dokumentacja projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

petna dokumentacje powykonawcza,

protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow i wyrobow,

protokoty z odbioréw migdzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robot z
uwzglednieniem robot zanikajacych,

wyniki sprawdzenia doktadno$ci wymiaréow elementoéw i ich usytuowania,

wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robot niezgodnosci i dziatan korekcyjnych,



pisemne uzasadnienie odst¢pstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru.

Zgodnos¢ wykonania konstrukcji z dokumentacjg projektowa stwierdza si¢ na podstawie porownania wynikow badan z
wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub w ekspertyzach
technicznych oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej. Odbior koncowy obejmuje co najmniej
stwierdzenie:

. zgodnosci z dokumentacja techniczng

prawidlowosci ksztaltu i wymiarow konstrukeji

prawidlowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw konstrukcyjnych

prawidlowosci wykonania ztaczy

prawidlowosci zabezpieczenia konstrukcji

nieprzekroczenia odchylek wymiarowych elementéw i catej konstrukcji

Konstrukcje wykonane w sposob niezgodny z wymaganiami podlegaja odrebnemu postepowaniu. Moga by¢ odebrane
pod

warunkiem, ze odstgpstwa nie zagrazaja bezpieczenstwu konstrukcji, w tym bezpieczenstwu pozarowemu, oraz nie
utrudniaja warunkow i nie obnizaja komfortu jej uzytkowania. W innych przypadkach zaleca si¢ opracowanie ekspertyzy
technicznej i wykonanie jej zalecen.

9. Podstawa rozliczenia robot podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszacych

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w
ST.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy

PN-B-03150:2002 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspdlne dla drewna okraglego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato§ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci zlacznych.

PN-EN 300:2000 Ptyty o widrach orientowanych (OSB) - Definicje, klasyfikacja i specyfikacja.

PN-75/C.04901 Srodki ochrony drewna - oznaczenie gtebokosci wnikania w drewno.

PN-76/C.04906 Srodki ochrony drewna - Ogolne wymagania i badania.

PN-76/C.04907 Srodki ochrony drewna - Oznaczenie wplywu na wytrzymato$é drewna.

PN-76/C.04908 Srodki ochrony drewna - Oznaczenie wytrzymato$ci metoda biologiczng.

PN-EN 301:1994 Kleje na bazie fenolo- i aminoplastow do drewnianych konstrukcji no$nych - Klasyfikacja i

wymagania uzytkowe.

PN-EN 309:1993/Ap1:2002 Plyty widrowe - Definicja i klasyfikacja.

PN-EN 312-4:2000 Ptyty widrowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla plyt przenoszacych obciazenia uzytkowe

w warunkach suchych.

PN-EN 312-5:2000 Plyty widrowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla plyt przenoszacych obciazenia uzytkowe

w warunkach wilgotnych.

PN-EN 312-6:2000 Ptyty widorowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla plyt o podwyzszonej zdolnosci do
przenoszenia obcigzen uzytkowych w warunkach wilgotnych.

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci.

PN-EN 912:2000 Laczniki do drewna - dane techniczne tacznikdw stosowanych w konstrukcjach drewnianych.

PN-EN 12369-1:2000/Az1:2002 Ptyty drewnopochodne - Warto$¢ charakterystyczna do projektowania - cz.l: Plyty
OSB, plyty

widrowe i ptyty pilsniowe

PN-EN 13271:2002 Lacznik do drewna - No$no§¢ charakterystyczna i modut podatnosci ztaczy.

PN-EN 26891:2002 Konstrukcje drewniane - Zgcza na taczniki mechaniczne . Ogodlna zasada okreslenia no$nosci i
odksztatcalnosci.

PN-EN 28970:1997 Konstrukcje drewniane - Badanie ztaczy na taczniki mechaniczne - Wymagania dotyczace gestosci
drewna.



Zatacznik nr 6

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.6. MONTAZ OKIEN I DRZWI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru montazu okien i drzwi

2.  Materialy

2.1. Drzwi aluminiowe

Na elementy $lusarki stosowac¢ ksztaltowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN
755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. Na $lusarke zewngtrzna stosowac profile tzw.:ciepte” a na wewnetrzna profile ,,zimne”.
Polaczenia elementow wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrgcane na $ruby.
Dopuszczalne bledy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

2.1.2. Okucia zgodnie z Polskimi Normami.

2.1.3. Drzwi powinny odpowiada¢ nastgpujagcym wymaganiom:

Drzwi wewngetrzne RW =37 dB

2.2.1.0kna PCV

- profil minimum Pi¢ciokomorowy

- wzmocnienie profili wktadkami stalowymi ocynkowanymi

- wspolczynnik przenikania ciepta dla okna nie wigcej niz k=1,5

- Szklenie okien : typowe 4/16/4 k=1,1

2.2.2 Okna powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

Parapety wewnetrzne typu aglomarmur powinny by¢ wymiarowo dostosowane do szerokosci i glebokosci szpalety
wewnegtrznej, o grubosci niemniejszej niz 3 cm. Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4  Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktorego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze
nalezy naprawi¢ i oczyscic.

Stolarke okienna nalezy zamocowa¢ w punktach zgodnie z wymaganiami producenta

5.1.2. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
peknigcia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypehi¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawic¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce
osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, nie wigcej niz 3 mm.
Roznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny migdzy o$ciezem a
oscieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem ITB. Zabrania si¢
Uzywa¢ do tego celu materialow wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknaé.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowe;j

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych wg SST B.08.00.00.
Oscieznice mocowac za pomocag kotew lub hakoéw osadzonych w oéciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja biologiczng od strony muru. Szczeliny migdzy oscieznica a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu $wiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.

5.2.3. Etapy montazu :

1. Przygotowanie otworu w $cianie.

2. Zdjecie z okna folii i sprawdzenie funkcjonalnosci.

3. Zdjecie skrzydta z o$cieznicy.



4. Przymocowanie kotwy do odmurowanej strony oscieznicy.

5. Wstawienie o$cieznicy w otwor.

6. Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie ocieznicy za pomocg klinéw (kliny musza by¢ usytuowane w
narozach).

7. Zawieszenie skrzydla w celu sprawdzenia funkcjonalnosci okna.

8. Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia oscieznicy w murze.

9. Zdjgcie skrzydla, i przymocowanie o$cieznicy kotwami do muru.

- - 10-15cm od kazdego naroza o$cieznicy oraz stupka w oknach

- odleglo$¢ migdzy punktami mocowania nie moze przekracza¢ 80cm

10. Zatozenie rozporéw pomigdzy elementami oscieznicy w celu uniknigcia przewezen.

11. Wypetnienie pianka poliuretanowsg szczeling migdzy murem a osécieznica w celu uszczelnienia oraz odizolowania
wilgoci (nie doprowadza¢ do zabrudzenia o$cieznicy pianka).

12. Zdjgcie rozpor i klindw, oraz zalozenie skrzydet.

13. Wykonanie regulacji okué

14. Po zastygnigciu pianki wyjeciu klindow , miejsca po nich uzupetié¢ pianka

15. Zamontowa¢ podokiennik wewnetrzny

16. Wykona¢ tynki o$ciezy

6. Kontrola jakosci

Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbioér osadzenia

oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed otynkowaniem osciezy.

Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wskazywaé luzow w miejscach potgczen z murem . Odchylenie
oscieznic drzwiowych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2mm na 1 metr oécieznicy, nie wigcej jednak jak
3mm na calg oScieznicg.

Luzy przy pasowaniu wbudowanych drzwi nie moga by¢ wicksze niS.3mm.

Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposob trwaly. Okucia wpuszczane nie mogg wystawac ponad
powierzchnig .

Przedmiotem reklamacji podczas odbioru powinny stanowi¢ rowniez wszelkie uszkodzenia mechaniczne o$cieznic ,
ramiakow i oku¢. Szkto nie powinno znieksztatca¢ obrazu i mie¢ wad na powierzchni

Zestawy termoizolacyjne powinny mie¢ wewnetrzne oznaczenia techniczne

7.  Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki podane w kosztorysie

8.  Odbiér robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwiazane

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, czg$¢ I. Roboty ogdélnobudowlane,
MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydane 1V,

2.PN-88/B-10085 Stolarka budowlana, wymagania i badania,- Instrukcja wbudowania okien i drzwi balkonowych
drewnianych zewngtrznych w $ciany o roznej konstrukcji B-1/PR-5/85 Centralny Osrodek Badawczo-Projektowy
Budownictwa Ogodlnego, Warszawa 1988 r.

3. Instrukcje producentéw stolarki drewnianej

4. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

5. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana A3

6. PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Ztacza klinowe. Wymagania i badania

7. PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naswietla drewniane wewngtrzne

8. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy

9. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

10. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato§¢ mechaniczna. Wymagania

11. PN-87/B-02151/03 — wymogi izolacyjnosci akustycznej dla okien



Zatacznik nr 7
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.7. TYNKI I OKLADZINY
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania tynkow i oktadzin

2.  Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wod¢ z wodociagow

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczego6lnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje ré6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowal piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze§wicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
v' Marka i skfad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy.

v" Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

v' Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

v Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobierad
dos$wiadczalnie, w zaleznoséci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne $cienne
ptytki Scienne szkliwione w kolorze pastelowym- posiadaja parametry zgodne z PN-ISO 13006:2001 (nasigkliwo$¢

wodna E>10%). Ptytki przeznaczone sg do wyktadania §cian wewnatrz budynkéw w warunkach oddziatywania
temperatur powyzej 0° C.

2.5. Plytki ceramiczne podtogowe

plytki gres o skutecznos$ci antyposlizgowej R 11 Ptytki przeznaczone sa do wyktadania $cian i podtég wewnatrz i na
zewnatrz budynkéw w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej. Plytki te charakteryzuja si¢ mala
nasigkliwo$cia, duza wytrzymato$cia na zginanie, duza twardoscia oraz dobra odpornoscia na $cieranie.. Przed
spoinowaniem przeprowadzi¢ probe zastosowania fugi (zwlaszcza fugi w kolorze kontrastowym) i ewentualnie
zabezpieczy¢ powierzchnie ptytek przed przebarwieniem

2.6. zaprawa klejowa do ptytek
2.7. masa do fugowania - wodoodporna

3. Sprzet
4 Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu, a w szczegdlnosci
v' szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
v narzgdzia lub urzgdzenia mechaniczne do cigcia plytek,
v szpachle i pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokos$ci zgbkow 6-12 mmm do

rozprowadzania kompozycji klejacych,

kielnie,

mieszarki mechaniczne do zapraw,

mieszadla koszyczkowe napgdzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

gabki do mycia i czyszczenia,

wkiadki (krzyzyki) dystansowe,

poziomnice i taty do sprawdzania réwno$ci powierzchni.

SNANEN
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4.  Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Wyroby powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na kazdym opakowaniu powinna by¢
umieszczona etykieta podajaca, co najmniej nastepujace dane:

nazwe i adres producenta,

oznaczenie ( nazwe handlows),



wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, znak budowlany

5.  Wykonanie roboét

5.1. Ogodlne zasady wykonywania tynkéw

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dluzszym
niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $§wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podiozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci
5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji
thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydla lub przez wypalenie
lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Okladziny z ptytek

Przed uktadaniem plytek na $cianie nalezy zamocowaé prosta, gladka tate drewniang lub aluminiowa. Do usytuowania
laty nalepy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu plytek. Nastepnie przygotowuje
si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju plytek i podloza oraz
wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje klejaca naktada si¢ na poditoze gladka krawedzia pacy a nastgpnie
.przeczesuje” si¢ powierzchni¢ zgbata krawedzia ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢
roztozona réwnomiernie i pokrywac cata powierzchni¢ podloza. Wielo$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek.
Prawidlowo dobrane wielkos¢ zgbow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci
podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Ukladanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym
narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam cata plytka. Jesli pierwsza ptytka ma byé
docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej calej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek
polega na utozeniu ptytki na $cianie, docis$nigciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na wlasciwym miejscu przy zachowaniu
wymagane]j wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje sig
efekt ,,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw.
cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po utozeniu wykladziny podtogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinaé na
odpowiednig wysoko$¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Przed
catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usungé¢ wktadki dystansowe..

5.4. Spoinowanie

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni ptytek paca
gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie mi¢dzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi
plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Wszystkie spoiny powinny by¢ wodoszczelne.

6.  Kontrola jakoSci
Wymagania dla robot tynkowych i oktadzinowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

6.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencj¢ w sposob

podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materialdw i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.2. Oktadziny

Kontrola wykonania posadzek i oktadzin $cian polega na:

sprawdzeniu szerokosci i prostoliniowosci spoin,

sprawdzeniu zachowania wzoru posadzki wg projektu,

sprawdzeniu przylegania do podktadu,

sprawdzeniu polaczen z innymi powierzchniami,

sprawdzeniu obtozenia stopni,

sprawdzeniu wykonania cokolikow,

sprawdzeniu prawidlowosci osadzenia wktadek dylatacyjnych, kratek Sciekowych.

Dopuszczalne nierownosci badane przy przylozeniu dwumetrowej taty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny
by¢ wigksze niz 2 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.



7.  Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa:
Jednostki podane w kosztorysie

8. Odbior robot

8.1. Odbidr podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkdéw

8.2.1. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogblem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.2. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli przenikajacych z podtoza, pilsni
itp.,trwate $lady zaciekd6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.

9.  Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze



Zalacznik nr 8

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.8. ROBOTY POKRYWCZE DACHU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:
Pokrycie dachu.
Obrobki blacharskie
Rynny i rury spustowe.
1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

3.  Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00.

5.  Wykonanie robot

5.1. Obrobki blacharskie
. obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
. roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

6. Kontrola jakoSci

e 6.1. Materiaty izolacyjne

*  Wymagana jako§¢ materialdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zas§wiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rz¢dnym dokumentem.

e Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

* Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktoérych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

¢ Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

e  Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.  Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest:
v’ jednostki podane w kosztorysie
8.  Odbior robot

8.1. Odbidr podtoza

. badania podloza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czeSciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,
. sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty

kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.
8.2. Odbidr robét po czych
. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesSciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robodt, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.
Odbidr czgéciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
v’ podtoza (deskowania i fat),



v’ jako$ci zastosowanych materiatow,
v’ doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
v’ doktadno$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru cze¢§ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
. badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawg do odbioru robot pokrywczych stanowia nastgpujace dokumenty:
v’ dokumentacja techniczna,
v dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbidr czeSciowy podioza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentoéw pokrycia,
v’ zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
v’ protokoly odbioru materiatow i wyrobow.
Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potaczenia
ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

. sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,
. sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian,
. sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien,

. sprawdzenie szczelno$ci polaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodoéw kanalizacyjnych.

Podstawa platnosci
B.10.01.00 Pokrycie.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m?* izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.
B.10.02.00 Obrobki blacharskie.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
v przygotowanie,
v/ zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,
v’ uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztattki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i ggsiory dachowe. Badania.



Zatacznik nr 9
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.9. OCIEPLENIE METODA LEKKA MOKRA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem ocieplenia §cian

Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robot jako pomocnicza dokumentacja
przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robo6t przy wykonaniu docieplenia projektowanego
budynku metoda bezspoinowa i obejmuja:

a) docieplenie $cian z ptytami styropianowymi 12 cm.—,

b) docieplenie osciezy ptytami styropianowymi 3 cm. —,

¢) ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym,

d) rusztowania zewngtrzne rurowe o wys. do 10 m —

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Zaprawa klejowa
Zaprawa klejowa do klejenia plyt styropianowych musi by¢ mrozo- i wodoodporna, o duzej przepuszczalnosci i
przyczepnosci oraz musi posiada¢ Aprobate Techniczna Instytutu Techniki Budowlane;.

2.1.1. Transport i skladowanie

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknigtych workach, w suchych warunkach (najlepiej na
paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi okoto 6 miesigcy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.

2.2. Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac plyty styropianowe M-15 gr. 8 cm, samogasnace, o ggstosci
objetosciowej powyzej 15 kg/m’. Zastosowaé styropian i welne o odpowiedniej gestosci, zwartej strukturze i
wytrzymato$ci na rozcigganie min. 8 N/m? odpornosci na temperature co najmniej 70° C po sezonowaniu u producenta
przez okres okoto 2 miesiecy od chwili jego wyprodukowania w temperaturze +20° C i wilgotno$ci powietrza 65%.
Wymiary ptyt nie moga by¢ wieksze niz 60 x 120 cm z odchytkami nie wiekszymi niz +2 mm, a grubo$¢ 80 mm.
Odchytki gruboséci ptyt styropianu nie powinny przekracza¢ +1,5 mm. Wytrzymalo$¢ ptyt styropianowych na
rozrywanie sitg prostopadla do powierzchni nie moze by¢ mniejsza niz 100,0 kPa. Zaleca si¢ stosowanie ptyt z
zaktadem tj. frezowane (na tzw. ,,pioro i wpust”). Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny by¢ trwale
potaczone w jednorodng mas¢ bez pustych miejsc.

Producent styropianu powinien zataczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.

2.2.1. Transport i skladowanie
Sposob transportu i sktadowania ptyt styropianowych musi wykluczyé mozliwo$é potamania ptyt lub uszkodzenia
krawedzi ptyt, co moze powodowac powstawanie mostkow termicznych w warstwie termoizolacyjnej.

2.3. Siatka zbrojaca z wlékna szklanego

Siatka z wilokna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowaé siatke odpowiednig do
przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna by¢ impregnowana odpowiednia
dyspersja tworzywa sztucznego. Sita zrywajaca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdhuz watku i osnowy powinna
wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm.

2.4. Podklad tynkarski

Podkladowa masa tynkarska jest srodkiem gruntujacym pod szlachetne tynki mineralne

Iub tynki zywiczne. Nalezy stosowac podktad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajacy odpowiednia
Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.4.1. Transport i skladowanie

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zaggszczaé, rozciencza¢ ani taczyé z innymi
materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknigtych pojemnikach, w suchych warunkach, w
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawia¢ otwartych
napoczetych pojemnikéw. Okres przydatnosci do uzycia masy wynosi 12 miesigey od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu.



2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny

Hydrofobowy, przepuszczajacy par¢ wodna, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy. Nalezy
stosowaé tynk z tego samego systemu co w/w materialy, posiadajacy odpowiedniag Aprobat¢ Techniczng Instytutu
Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.5.1. Transport i skladowanie

Tynki mineralne sg dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zaggszczad, rozcienczaé ani taczy¢ z
innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknigtych pojemnikach w suchych
warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia
tynku wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.6. Elementy uzupelniajace

Elementami uzupehiajacymi systemu sa kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy naroznikowe i cokotowe
oraz eclementy do obrobek szczegdlnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). Katowniki aluminiowe z blachy
perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny by¢ stosowane do wzmacniania narozy pionowych
do wysoko$ci minimum 200 cm od poziomu terenu oraz narozy przy osciezach drzwi balkonowych i wejsciowych do
budynku.

3. SPRZET

3.1.0go6lne wymagania dotyczgce sprzetu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

3.2.Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
- $rodek transportowy

- samochod samowyladowczy do 5 t

- zuraw okienny przeno$ny 0,15 t

- rusztowanie zewngtrzne rurowe

3.3.Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

4.1.0goélne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
Warunki transportu materiatdéw sa okreslone:

— dla zaprawy klejowej w punkcie 2.1.1.,

— dla plyt styropianowych w punkcie 2.2.1.,

— dla podktadu tynkarskiego w punkcie 2.4.1.,

— dla tynku dekoracyjnego w punkcie 2.5.1.

Dla pozostatych materialdw nie okresla si¢ warunkow transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przyklejanie plyt
1) Przygotowanie podloza

Sciany budynku nalezy oczy$ci¢é — najlepiej woda pod cisnieniem. Sprawdzi¢ dobre przyleganie — przyczepno$é
istniejacego tynku do podtoza, uzupetni¢ ewentualne ubytki podtoza.
Przed przystapieniem do zakladania ptyt styropianowych nalezy zdemontowac obrobki blacharskie, zamocowane zbyt
blisko powierzchni $ciany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp.

2) Zaprawa

Plyty nalezy przyklei¢ zaprawa majaca dobra przyczepnos¢ do nosnych, zwartych, suchych i wolnych od substancji
przeciw przyczepno$ciowych (takich jak thuszcze, bitumy, pyty) powierzchni muréw, tynkow i betonow.

Nalezy sprawdzi¢ przyczepnos$¢ istniejacych tynkow i powtok malarskich. ,,Gluche” tynki trzeba odkué. Ubytki i
nierownosci podtoza powyzej 20 mm nalezy wypelni¢ zaprawa cem.-wap. Zabrudzenia, resztki substancji
antyadhezyjnych, paroszczelne powloki malarskie i powloki o niskiej przyczepnosci do podtoza nalezy usunaé
calkowicie, np. za pomoca myjek ciSnieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powloki
malarskie nalezy obmie$¢ z kurzu, a potem umy¢ woda pod cisnieniem i pozostawi¢ do catkowitego wyschnigcia.

Stare podloza nalezy zagruntowad preparatem i pozostawi¢ do wyschnigcia przez co najmniej 4 godziny.

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywaé zaprawe i miesza¢ za pomoca wiertarki z mieszadlem, az do
uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowsa zaprawe nalezy naktadac kielnig po obwodzie ptyty pasmem szerokosSci 3 - 4 cm kilkoma plackami o $rednicy
ok. 8 cm. Bezzwlocznie przylozy¢ ptyte do Sciany i docisnaé uderzeniami dlugiej pacy. Prawidlowo natozona zaprawa,
po docisnigciu ptyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku réwnych, gladkich podlozy, zaprawe
mozna naktada¢ na plyty za pomocg pacy zebatej (zgby 10-12 mm). Plyty styropianowe nalezy mocowacé $cisle jedna
przy drugiej, w jednej ptaszczyznie, z zachowaniem mijankowego uktadu stykéw pionowych.

Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna szlifowaé papierem $ciernym i przystapi¢ do koniecznego,
dodatkowego mocowania lacznikami mechanicznymi. Iloé¢ facznikéw powinna wynosi¢ minimum 6 szt./m?.



Na wysokosci dolnej kondygnacji zaleca si¢ natozy¢ podwdjng warstwe siatki i wzmacnia¢ wszystkie naroza otworow
dodatkowymi naktadkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilo$¢ tacznikow nalezy zwickszy¢ do minimum 8 szt./m> W
przypadku dolnej kondygnacji przeznaczonej na ushugi handlowe dopuszczalna jest rezygnacja z uktadania podwojnej
siatki.

Wszystkie wypukte naroza otworéw i budynku wzmacnia¢ specjalnymi katownikami z siatkag lub dodatkowymi
katownikami aluminiowymi.

Naktadanie nastgpnych warstw masy klejacej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w przecig¢tnych
warunkach temperatury i wilgotno$ci powietrza powinno odbywac si¢ po ca 24 h.

Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé woda, a stwardniate mozna usuwaé tylko mechanicznie.

Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie zakotwionych do $cian budynku. Nalezy
naprawi¢ wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstate podczas rob6t oraz demontazu rusztowan.

Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +5°C do +30°C.

3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Do odmierzonej iloSci czystej, chlodnej wody wsypywaé¢ sucha mase i mieszaé¢ za pomoca wiertarki z
mieszadlem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotows zaprawe nalezy rozprowadza¢ na powierzchni plyt styropianowych warstwg grubosci 2-3 mm za pomoca
gladkiej, stalowej pacy. Na $wiezg zaprawe naktadaé siatke z widkna szklanego (z zachowaniem zaktadow min. 50
mm), a nastgpnie nanosi¢ druga warstwe zaprawy grubosci ok. 1 mm i rowno zagtadzaé powierzchnie, tak by siatka
przestata by¢ widoczna.

Swieze zabrudzenia zaprawa zmywa¢ woda, stwardniate mozna usuna¢ tylko mechanicznie.

4) Farba gruntujaca - podklad pod tynki

Podloza, ktéore maja by¢ pokryte farbg musza by¢ rowne, zwarte, suche i wolne od substancji przeciw
przyczepnosciowych: tluszczy, bituméw, pylow itp. Zabrudzenia i warstwy o slabej wytrzymatosci trzeba usunac.
Istniejace powloki z farb klejowych lub wapiennych nalezy zeskroba¢ i zmy¢ woda.

Nie uzywaé rdzewiejacych naczyn i narzedzi. Nie rozcienczaé farby. Nie stosowa¢ watkow malarskich. Farbe nalezy
naktada¢ pedzlem, rownomiernie i jednokrotnie. Czas schnigcia farby wynosi ok. 3 godzin.

Narzedzia i zachlapania mozna my¢ wodg.

5) Tynk akrylowy

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkow, zawierajacy ziarno 2,5 mm,
zacierany paca, uzyskuje fakture ,,baranka”.

Tynk stanowi wyprawe elewacyjna, w systemach ocieplen budynkow metoda lekka mokra, z zastosowaniem plyt
styropianowych lub fasadowych ptyt z welny mineralne;.

Cala zawarto$¢ opakowania wsypywa¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody 1 miesza¢ za pomoca wiertarki z
mieszadlem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosowaé rdzewiejacych pojemnikéw i narzedzi.
Wtasciwa ilos¢ wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg. Konsystencje trzeba dobra¢ w zalezno$ci od warunkoéw
stosowania. W czasie prowadzenia robo6t nalezy zachowywa¢ jednakowa, konsystencje materiatu poprzez ponowne
wymieszanie tynku wiertarka, a nie przez dodawanie wody.

Tynk rownomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubos$¢ ziarna, za pomocg trzymanej pod katem stalowej pacy. Gdy tynk
nie klei si¢ juz do narzedzia, ptasko trzymang packa plastikowa nalezy nada¢ mu fakture. W zaleznos$ci od kierunku
ruchéw packi mozna uzyskaé koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzace od zawartego w tynku ziarna. Nie
skrapia¢ tynku woda.

Prace na jednej ptaszczyznie nalezy wykonywacé bez przerw.

Narzgdzia i $wieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ woda, stwardniale resztki tynku mozna usuna¢ mechanicznie.

7) Obrdébki blacharskie

a) Nowe obrobki i inne elementy wykonaé biorac pod uwage grubos¢ warstwy ocieplenia.

b) Obrobki blacharskie powinny wystawa¢ poza lico wykonczonej $ciany co najmniej 40 mm i by¢
wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaty elewacje przed zalewaniem woda deszczows.

c) Powinny by¢ mocowane do kotkéw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu, w
doktadnie dopasowanych wycigciach styropianu.

d) Obrobki podokiennikow musza by¢é wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub

stalowej powlekanej przed wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki powinny mie¢ szeroko$¢ min. 40 mm,
wigksza od glebokosci gotowego oscieza. Skrajne czgséci blachy powinny by¢ wywinigte pod katem prostym do gory na
min. 2 cm. Dhugo$¢ podokiennikéw powinna by¢ o ok. 1 cm wigksza od szerokosci otworu w $wietle styropianu.
Podokiennik nalezy ,,na wcisk” wsuna¢ az do okna, podsuwajac jego koncowa, pionowa krawedz pod okapnik w ramie
oscieznicy. Po ustabilizowaniu obrobki podcina si¢ ostrym nozem styropian na styku z blacha. Rozprezony styropian
stworzy nawis na szerokos$ci ok. 5 mm.

6.  Kontrola jakoSci
Wymagania dla robot tynkowych i oktadzinowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

6.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencj¢ w sposob

podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materialdéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.



6.2. Oktadzin

Kontrola wykonania polega na:

sprawdzeniu szerokosci i prostoliniowosci spoin,

sprawdzeniu przylegania do podktadu,

sprawdzeniu potaczen z innymi powierzchniami,

sprawdzeniu obtozenia stopni,

sprawdzeniu wykonania cokolikow,

sprawdzeniu prawidlowosci osadzenia wktadek dylatacyjnych, kratek Scieckowych.

Dopuszczalne nierowno$ci badane przy przylozeniu dwumetrowej taty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny
by¢ wigksze niz 2 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej nie powinno by¢
wigksze niz 2 mm/m i 5 mm na catej dlugos$ci lub szerokosci pomieszczenia.

7.  Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sg:
Jednostki podane w kosztorysie

8. Odbior robot

8.1. Odbiér podloza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Podloze powinno by¢

przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2.2. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli przenikajacych z podtoza, pilsni
itp.,trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnoSci
tynku do podtoza.

9.  Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyklte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.



) Zatacznik nr 10
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10 MALOWANIE WNETRZ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich w ramach
remontu mieszkania przy ul. 3 maja 10/5 w Szczecinie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ dokumentdéw przetargowych przy zlecaniu i realizacji robdt opisanych w
podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t w czasie remontu wymienionego w punkcie
1.1. i obejmuja pomalowanie $cian i sufitbw w remontowanych

pomieszczeniach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Srodek do gruntowania — plyn stosowany na powierzchniach chtonnych, ktory po wyschnieciu zmniejsza ich
zdolno$ci absorpcyjne.

1.4.2. Wykonczenie — ostateczne pokrycie i obrobka powierzchni wraz z ich krawedziami przecigcia.

1.4.3. Sciana — konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i
przenosi obciazenia.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST B-0-01.01.00 ,,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Ogoélne wymagania dotyczace materialow podano w ST B-O-01.01.00 ,,Wymagania ogélne” Uzyte materialy powinny by¢
zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie zakupione przez wykonawc¢ materialty powinny by¢é wyraznie i trwale
oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce lub producenta w aktualne §wiadectwo kontroli Iub atest. Uzyte farby,
rozpuszczalniki, itp., musza odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm panstwowych lub §wiadectwom dopuszczenia ich
do stosowania w budownictwie. Woda Uzywana do rozcienczania farb emulsyjnych powinna odpowiada¢ normie PN—
75/C— 04630. Inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ odpowiednim normom panstwowym lub
mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci producenta oraz zgodne z zakresem ich stosowania.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robot, jak takze przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet Uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

3.2. Narzedzia i sprzet do robdt malarskich

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet uzywany w robotach malarskich:

- wiadro malarskie, szpachla malarska

- pedzel tawkowiec, pgdzel ptaski, pedzel okragty, pedzel katowy,

- walek, gabka, folia malarska

- nozyczki malarskie, n6z pistoletowy malarski, uchwyt malarski do puszek

4. TRANSPORT

Do transportu mozna uzy¢ dowolnego sprzetu spetniajace warunki BHP

5. WYKONANIE ROBOT

5.2. Warunki przystapienia do robot malarskich

Malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

- wyschnigciu podioza i miejsc reperowanych,

- osadzeniu i dopasowaniu stolarki,

- zakonczeniu robdt instalacyjnych, sanitarnych, elektrycznych,

- wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych

- doktadnym sprzatnigciu pomieszczen

jednak przed:

- wykonaniem posadzek z materiatow podtogowych z tworzyw sztucznych i wyktadzin dywanowych

- osadzeniem zewngtrznego osprzetu elektrycznego

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnaé i wygladzi¢ powierzchni¢ przeznaczong do malowania, naprawic¢
uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie. Nast¢pnie nalezy powierzchni¢ zagruntowac.

Wilgotnos$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie wigksza, niz
4% masy. Drewno, sklejka, ptyty pilsniowe twarde powinny mie¢ wilgotno$é nie wigksza niz 12%.

Tynki przeznaczone do malowania powinny spetniac¢ nast¢pujace wymagania techniczne:

- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przed przystgpieniem do malowania przez
wypelnienie zaprawa uszkodzonych miejsc i zatarcie rowno z powierzchnia tynku,

- tynki gipsowe nie moga stanowi¢ podtoza w przypadku malowania farbami krzemianowymi, a przy malowaniu farbami
emulsyjnymi powinny by¢ odpowiednio zaimpregnowane,

- przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna byé oczyszczona od zanieczyszczen mechanicznych i
chemicznych oraz osypujacych si¢ ziaren piasku, a w przypadku tynkéw uprzednio malowanych takze oczyszczona z



tuszczacej lup pylacej si¢ starej powtoki malarskiej, po oczyszczeni tynk nie powinien by¢ rozmigkczony (np. gipsowy).
5.3. Wykonywanie robét malarskich

5.3.1. Malowanie farbami emulsyjnymi

1) Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitdw, plam i §ladow pedzla. Nie
dopuszcza si¢ obecno$ci spekan, luszczenia si¢ i odstawania powtoki od podloza oraz widocznych taczen i poprawek.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Powloka nie powinna
Sciera¢ si¢ przy pocieraniu tkaning oraz wykazywac rozcierajacych grudek pigmentu i wypetniaczy. 2) Wykonane powloki
nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia. 3) Barwy powtok powinny by¢
jednolite i rownomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawca a Inwestorem.

4) W pomieszczeniach o duzym statym zawilgoceniu dopuszcza si¢ wylacznie powtoki klejowe na spoiwie klejowym z
dodatkiem $rodkéw przeciwplesniowych. 5) Powloki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i ma szorowanie, a takze emulgacje. Powinny on
dawa¢ aksamitno — matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST B-0-01.01.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 6.

W czasie wykonywania robot malarskich powinna by¢ prowadzona kontrola migdzyfazowa dotyczaca:

- sprawdzenia jako$ci materiatow malarskich,

- sprawdzenia wilgotnosci i przygotowania podtoza pod malowanie,

- sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynkow,

- sprawdzenia jakos$ci wykonania kolejnych warstw powtok malarskich,

- sprawdzenia temperatury w czasie malowania i schnigcia powlok.

Zbadanie jako$ci materialow i podlozy powinno by¢ dokonywane w sposob okreslony normami panstwowymi (PN lub
BN). W razie braku norm kontrola moze by¢ dokonana w sposob okreslony $wiadectwami dopuszczenia do stosowania
nowych materialow, a w przypadku ich braku w instrukcjach producentow uzgodnionych z whasciwa jednostka naukowo —
badawcza. Badanie jakoSci materialow i podlozy powinno by¢ potwierdzone protokotami lub wpisem do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 pomalowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu ich wykonania w nast¢pujacych terminach:

- powlok z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych — nie wcze$niej niz po 7 dniach,

- powlok z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierdw i emalii — nie
wezesniej niz po 14 dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzaé przy temperaturze powietrza nie nizszej niS +5°C i
wilgotnosci wzglednej powietrza nie nizszej niz 65%.

8.2. Odbior koncowy robot malarskich

Odbior robot malarskich obejmuje badania wymienione w ponizszych punktach:

1) Sprawdzenie rownomiernego rozlozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorem producenta, braku
przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy, odstajacych ptatkow powtoki, widocznych §ladow pedzla, itp., w stopniu kwalifikujacym odbierang
powierzchni¢ malowania do powlok o dobrej jakosci wykonania.

2) Sprawdzenie zgodnosci barwy powtloki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w §wietle rozproszonym, barwy wyschnigtej
powtoki malarskiej z barwa wzorca, ktéry w przypadku nakladania powtok bez podktadu wyréwnawczego powinien by¢
wykonany na takim samym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza. 3) Sprawdzenie polysku nalezy
wykona¢ przez ogledziny powtoki w $wietle rozproszonym. Rodzaj potysku powinien by¢ okreslany:

- przy powtokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajacy potysku w $wietle odbitym,

- przy powtokach pétmatowych — potysk pétmatowy, tj. odpowiadajacy potyskowi skorupki kurzegojaja.

4) Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migka,
welniang lub bawelniang szmatka koloru kontrastowego. Powloka jest odporna na wycieranie jesli na szmatce nie
wystepuja Slady farby.

5) Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza si¢ metoda uproszczong — przez zarysowanie powloki w kilku
miejscach paznokciem. Powtoka jest odporna na zarysowanie jesli po wykonaniu proby nie wystapig na niej rysy widoczne
okiem nieuzbrojonym.

6) Sprawdzenie odpornos$ci na uderzenie, grubosci powltok, elastycznos$ci nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami podanymi
W normie panstwowe;j.

7) Sprawdzenie twardosci powlok metoda uproszczona polega na lekkim przesunieciu po powierzchni badanej powtoki
osetki z drobnoziarnistego mi¢kkiego piaskowca szydtowieckiego. Powltoka jest dostatecznie twarda, jesli po wykonaniu
proby nie wystapia na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym z odlegtosci 0,5 m.

8) Badanie przyczepnosci powtoki do tynku lub betonu bez podktadu wyréwnawczego nalezywykonywaé przez probe
odrywania ostrym narzedziem powloki od podtoza.

9) Badanie przyczepnosci powlok do podkladow wyréwnawczych nalezy przeprowadzi¢ przezwykonanie na badanej
powloce kilku rownolegtych nacig¢ w odstepach co 1 cm, a nastepnie przez zaklejanie nacig¢ prostopadle do nich paskiem
tkaniny bawelnianej za pomoca gumy arabskiej; po uplywie trzech dni pasek nalezy zerwal; powloka ma dobra
przyczepnosé, jesli zerwanie nastgpuje w spoinie klejowej lub w podkladzie,

10) Sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda polega na zwilzeniu badanej powierzchni przez kilkakrotne potarcie
mokra, migkka szczotkg ze szczeciny lub szmatka. Powtoka jest odporna na zmywanie woda, jesli na szczotce lub szmatce
nie pozostang $lady farby oraz gdy po wyschnieciu zmytej powierzchni powtoki nie wystapia na niej smugi, plamy albo
zmiany w barwie lub potysku w stosunku do powierzchni nie poddawanej probie. Przy powtokach matowych dopuszcza si¢



nieznaczny potysk a przy pétmatowych dopuszcza si¢ nieznaczne powigkszenie potysku.

11) Sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcienczalnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
normami panstwowymi lub $wiadectwami

8.3. Ocena jakosci malowania

Jezeli badania przewidziane w pkt. 8 dadza wynik dodatni, to roboty malarskie mozna uzna¢ za prawidtowo wykonane.
Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy albo cato§¢ odbieranych robot malarskich albo tylko
zakwestionowang ich czg¢$¢ uznac za nie odpowiadajace wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzajaca odbior
powinna ustali¢, czy nalezy: - catkowicie lub czeSciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazac
usuni¢cie powtoki i powtdérne prawidtowe ich wykonanie,

- poprawi¢ wykonanie niewlasciwej roboty dla doprowadzenia ich zgodno$ci z wymaganiami i po poprawieniu ich
przedstawi¢ do ponownych badan

W przypadku wystgpowania typowych usterek malowania zaleca si¢ ich usunigcie w sposob nastgpujacy:

- prze$wity spodnich warstw — nalezy ponownie wykona¢ wierzchnig powloke malarska,

- $lady pedzla na powierzchni powloki — nalezy dokladnie wygtadzi¢ powierzchni¢ drobnym materialem $ciernym i
powtornie nanie$¢ wierzchnig powtoke malarska,

- matowe plamy na powierzchni powtoki nalezy zlikwidowac¢ przez powtdrne naniesienie powloki malarskiej,

- odspojenie si¢, tuszczenie, spgkanie, zmiana barwy powloki, sfaldowanie powloki — nalezy oczys$ci¢ powierzchni¢ z
natozonej farby, ponownie starannie przygotowaé powierzchni¢ pod malowanie i dokladnie nanie$é¢ cienkg warstwe
powloki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej
pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota)

podana przez Wykonawcg w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowe;j
bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

- robocizn¢ bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto§¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i transportu na teren
budowy,

- wartos¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-75/C-04630. Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

2. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

3. PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

4. PN-62/C-81502. Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

5. BN-84/6117-05. Farby emulsyjne do wymalowan wewngtrznych.

6. BN-77/6701-04. Materialty wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwalosci barwy metoda
przyspieszona.
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