SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KOTLOWNIA
1. Wstp
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycce wykonania
i odbioru robot technologicznych kottowni gazowej budynku Szkoty Podstawowej w
Milczy.

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne,;.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktnperetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymieniowych w p. 1.1

1.3  Zakres robot obych Specyfikag Technicza.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycmykonania instalacji technologicznej
kottowni gazowej i adaptacji pomieszczenia dla peltrkottowni.

1.3.1 Montaz urzadzen i instalacji technologiczne,.

- Kotly wodne czionowe,zeliwne typ Logano GE 315 o mocach 170 i 140 kW,
produkcji firmy Buderus. Dopuszczalne naddenie eksploatacyjne 4 bary, palniki
gazowe wentylatorowe firmy Wieshaupt WG 30N/1-C ZM- ze sciezka gazowa 1”
(nr kat. 232 326 21) dla kotta 140 kW oraz WieshaWG30-N/1-C ZM-LN ze
sciezka gazowa 1 1/2” (nr kat. 232 326 51) dla kotta 170 kW

- Naczynia wzbiorcze przeponowe typu Reflex 200 Nrz przytaczeniow @ 25mm

- Pompy firmy Grundfos typ UPS i UPE, jednofazowejrgowane i kotnierzowe wraz
z wykonaniem paiczen PN-6

- Zawory mieszajce 3-drogowe firmy Danfoss z sitownikami elektrygem
1-fazowymi z wtykami systemowymi i przewodami, mmmanymi na obiegach
grzewczych

- Filtroodmulnik magnetyczny TER FM z kiéami kotnierzowymi, montowany na
przewodzie powrotnym przed kottem

- Zawor bezpieczestwa membranowy typu SYR —1915,

- Zawory odcinajce kulowe

- Zawory odcinajce kotnierzowe

- Zawory zwrotne gwintowane

- Filtry siatkowe

- Manometry zwykte o zakresie wsk&za-0,6 MPa

- Termometry techniczne zwykte

- Zabezpieczenie stanu wody w kotle typ SYR 933

- Czujnik temperatury zewtrznej

- Czujnik temperatury wody w kotle

- Instalacja uzupetniania ztadu grzewczego z rurostath ocynkowanych @ 15mm
gwintowanych z armatar

- Rozdzielacze do instalacji c.0. @ 100mm



1.4

Rurochgi z rur stalowych czarnych ze szwem , spawane,tom@ane nacianie , z
czyszczeniem, malowaniem farpodktadova ( Unikor —C) i izolacja z otuliny
FLEXOROCK —77 kg /m3,

Czopuch ze stali chromoniklowej gr. 0,6 mm

Wktadka kominowa ze stali chromoniklowej gr. 0,6 mm

Préby szczelnai instalacji na zimno i gaco i uruchomienie kottowni

Adaptacyjne roboty budowlane i instalacjalsan w pomieszczeniu kottowni

Wykonanie fundamentu betonowego pod kociot

Wymiana istniggcych drzwi wejciowych do kottowni, na drzwi stalowe
ognioodporne z zamkiem antypanicznym

Wykonanie kanatu wentylacyjnego z blachy staloweynikowanej z osiatkowan
czerpni

Montaz zlewu blaszanego emaliowanegosaeanie wraz z wykonaniem pegizenia
do instalacji kanalizacyjnej

Montaz zaworu czerpalnego zeszkka do wza nad zlewem

Whpigcie do istniejcej instalacji wody zimnej ruroggu z rur stalowych
ocynkowanych steacego do napetniania kotta

Montaz wpustu podtogowego w posadzce kottowni z wykonanigodhczenia do
instalacji kanalizacyjnej

Wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych podtogdwyggres” 30x30cm
uktadanych na zaprawie klejowej, na wazej przygotowanym podia z warstwy
wyréwnawczej

Utozenie ptytek ceramicznych 20x25cm uktadanych naaaier klejowej nacianach
do wysokdci 1,5 m wraz z ulgeniem profili flizowych wewrtrznych i zewrtrznych
(w narazach oraz garna styku ptytek z tynkiem)

Malowanie scian powye] plytek farla emulsyjrm biala po wczéniejszym
przygotowaniu podiza (skucie tynkow, gruntowanie pod& szpachlowanie )

Ogolne wymagania dotyge robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonywanych robot oraz za ich zgodaaz
dokumentagj projektowa i Specyfikacp technicza oraz poleceniami Kierownika
Projektu/Inspektora Nadzoru.

2.

Materiaty

Materialy do wykonania robot instalacyjnych , teclugicznych i budowlanych nalg
stosowa zgodnie z Dokumentacja Projektpvopisem technicznym i rysunkami.
Do wykonania rob6t naky uzy¢ nastpujacych materiatdw i urgzea:

Lp.

~No oab~h WNPE

Nazwa l&¢ Producent
Kociot GE315 140 kW 1 Buderus
Kociot GE315 170 kW 1 Buderus
Palnik WG30-N/1-C ZM-LN 2 kpl Wieshaupt
Podgrzewacz wody VF400-2 1 Hewalex
Pompa Magna 32-100 F 2 Grundfos
Pompa UPE 25-60 1 Grundfos
Pompa UPS 32-60/F 3 Grundfos
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Pompa UPS 25-40

9 Pompa UPS 25-60 B

10 Zawor bezpieczstwa 1915 fi 25 mm, p = 2,5 Bar

11 Zawor bezpieczestwa 2115 fi 20 mm, p = 6,0 Bar

12 Zabezpieczenie stanu wody w kotle WMS 933.1

13 Naczynie wzbiorcze 200 N

14 Naczynie wzbiorcze 50 D

15 Szybkoziczka fi 25 mm

16 Magnetoodmulacz Ter FM 65

17 Sprzgto hydrauliczne SP80/250

18 Zawor 3-drogowy fi 32 z sitownikiem

19 Zawor 3-drogowy fi 40 z sitownikiem

20 Zawor 3-drogowy fi 50 z sitownikiem

21 Termometr techniczny

22 Manometr techniczny 0-6

23 Termostatyczny zawor mieszey fi 25 mm

24 Kolektor KS2000 SLP

25 Stacja solarna typu ZPS 18e-01

26 Naczynie przeponowe ZNP 24DS

27 Zawor ze ziczka do weza fi 15 mm

28 Zawor odcinagy kotnierzowy fi 80 mm

29 Zawor odcinagy kotnierzowy fi 65 mm

30 Zawdr odcinaicy fi 50 mm

31 Zawor odcinaicy fi 40 mm

32 Zawdr odcinaicy fi 32 mm

33 Zawor odcinaycy fi 25 mm

34 Zawdér odcinaicy fi 20 mm

35 Zawor zwrotny kotnierzowy fi 65 mm

36 Zawodr zwrotny fi 50 mm

37 Zawor zwrotny fi 40 mm

38 Zawoér zwrotny fi 32 mm

39 Zawor zwrotny fi 20 mm

40 Filtr siatkowy kotnierzowy fi 65 mm

41 Filtr siatkowy fi 50 mm

42 Filtr siatkowy fi 40 mm

43 Filtr siatkowy fi 32 mm

44  Filtr siatkowy fi 25 mm

45 Stacja znekczania wody Eco Line A-30/E

46 Wodomierz JS fi 25 mm do wody zimnej

47 Rozdzielacz z rur stalowych fi 100 mm

48 Czopuch chromoniklowy fi 200 mm

49 Wkiadka kominowa chromoniklowa fi 200 mm
Wopust podtogowy

Rury kanalizacyjne PVC

Plytki ceramiczndcienne o wym. 20x25cm
Ptytki ceramiczne podtogowe typu ,,gres” 0 wym. 30xm
Zaprawa klejowa do uktadania ptytek ( sucha mieksaan
Zaprawa do spoinowania ptytek
Farba emulsyjna akrylowa do malowania wetknw kolorze biatym
Farba olejna do malowania wextrz - lamperia
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2.1 Wymagania ogoélne dotygze materiatow

Wszystkie wyroby i urgdzenia stosowane w realizacji kottowni musza émi@kumenty
dopuszczayjce je do obrotu i stosowania.

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowanimateriaty i uradzenia wiaciwie
oznaczone Kktore posiadajswiadectwa zgodni@i z jednym z trzech nagiujacych
dokumentow odniesienia :

- Certyfikatem na Znak Bezpieamdwa B

- Certyfikatem lub Deklaracja Zgodém z Polska Norma, lub

- Certyfikatem zgodnixi z Aprobai Techniczia

Dla urzadzen technicznych podlegggych dozorowi technicznemu niegime jest
,,Uprawnienie do wytwarzania" wydane przez ddrbozoru Technicznego.

Kierownik Budowy zobowjzany jest przedstawiwiadectwo zgodnii z ww. dokumentami
odniesienia na kala dostarczoa partie materiatu, z oznaczeniem partii,$dip nazwy
i adresu producenta.

2.2 Wymogi techniczne dotygze uradzen

Kotly wodne przeznaczone do pracy w systemach zaewkeh tj. zabezpieczonych
naczyniem wybiorczym przeponowym wg normy PN-B 024999 powinny speiné
wymagania konstrukcyjne i materialowe zgodne zgisaami Urzdu Dozoru Technicznego.
Konstrukcja, obliczenia wytrzymatoiowe, wykonanie uegdzer, materialy ayte do ich
budowy, instalacje i unzlzenia zabezpiecz@je przed wzrostem iienia oraz inne
wyposaenie powinny odpowiada przepisom Urgdu Dozoru Technicznego i by
udokumentowane upovmieniem Urzdu do ich produkcji lub importu.

Kociot powinien by wyposaony w trwah tabliczke, na ktorej nalgy poda:

- nazwe lub znak fabryczny wytworcy adres,

- numer fabryczny,

- rok produkgiji,

- nominalr moc ciepla ,

- maksymalne énienie robocze,

- znak E —potwierdzagy efektywnd¢ energetycza

- znak dozoru technicznego DT ( dla kottdw pracy¢h w uktadzie zamkaiym) w wypadku
odbioru kotta przez inspektora UDT konieczny jedp@wiedni wpis w dokumentaciji kotta

- nhajwyzsza temperatura wody

Materiaty zastosowane do budowy kothaeodporne na korozje powinny dyabezpieczone
powtokami ochronnymi. Poszczegllneedd kotta nie powinny mié ostrych krawdzi,
uszkodze, sladow korozji.

Wszystkie gwinty powinny hyczyste, bez nader#dladdéw uderzé i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie transportu.

Otwory w krécach przydczeniowych kotta do instalacji powinny dyabezpieczone przed
zanieczyszczeniem wtiza , w czasie przechowywania i transportu kotta

Przewody gazowpowinny by wykonane z atestowanych rur bez szwu.

Instalacja elektryczna stanowta wyposaenie kotla powinna kiy wykonana w klasie |
zabezpieczenia przed peeaiem elektrycznym wg PN-92/E -05031



Obudowa kottapowinna by wykonana z materialu zachowoggo swe wigciwosci
mechaniczne w warunkach eksploatacji kotta.

Osprzt kotta

Kociot powinien by wyposaony w :
- termometr umgliwiajacy pomiar temperatury w doktadiwig nie mniejsz niz 2°C
- manometr do pomiaru giienia wody z dokiladrsgia 0,01 MPa ( na podziatce
manometru powinno I8y oznaczone czerwan kreslky cisnienie odpowiadafre
cienieniu dopuszczonemu)

Materialy uszczelniace pofaczenia, pozostage w kontakcie z czynnikiem ogrzewanym
powinny spetnida wymagania PN—88/M.-11022. Dla gzi wodnej kotta dopuszczacgsi
stosowanie innych materiatdow uszczelgigch, zapewniagych szczeln@ polczen przy
cienieniu 0,6 MPa i temperaturze 115 °C.

Palnik
- Jaka¢ materiatow, konstrukcja i budowa elementow palngkavinna zapewsi w czasie
eksploatacji wyeliminowanie nibwosci wystipienia deformacji oraz zmian charakterystyki
pracy palnika.
Palnik powinien mié trwata tabliczk, na ktorej nalgy pod& co najmniej:

- nazwe; lub znak wytworcy i adres

- 0znaczenie typu i wielkgi palnika

- nr fabryczny

- rok produkciji

- rodzaj paliwa, do ktorego jest dostosowany i poslstee parametry zytkowe ( moc

nominalna, nominalne @iienie paliwa, zapotrzebowanie mocy elektrycznapitie
Znamionowe )

Do kazdego palnika powinna by dostarczona dokumentacja techniczno- ruchowa
zawierajca:

- rysunek zestawieniowy

- charakterysty& i dane techniczne

- rysunki przyhczy oraz schematy pgzen mechanicznych i elektrycznych

- wykaz czsci i zespotéw montaowych

- wykaz czsci i zespotdéw o okresie trwatoi krotszym ni trwatos¢ palnika

- instrukcg montau, obstugi i konserwacji

- instrukcg przechowywania i transportu
Budowa palnika powinna zapewnimazliwos¢ tatwego przegidu, wymiany, regulacji
i naprawy cezsci oraz zespotdw. Zespoly i €xi powinny by zabezpieczone przed
przypadkowym rozregulowaniem oraz przed samoczynmgaiaczeniem si w czasie
eksploataciji.
Elementy palnika przeznaczone do przeptywu gazurmponby¢ szczelne.

Kociot powinien mi€ zawor spustowy, unitiwiajacy jego opranianie. ZawoOr spustowy
powinien by zainstalowany w najaszym punkcie cgci wodnej kotta i umgliwiaé
catkowite oprénienie kotifa.

Krééce przyhczeniowe osprtu kottapowinny mi€ srednice nie mniejsze hi

- DN 15 dla termometru i manometru wodnego

- DN 15 dla regulatora temperatury, ogranicznikageratury

- DN 20 dla uradzenia zabezpieczgiego przed brakiem wymaganego poziomu wody




w ukfadzie grzewczym

Urzadzenia zabezpieczge :
Kociot wodny pracujcy w zamkngtym ukiladzie grzewczym powinien byabezpieczony
zgodnie z normp PN-B 02414:1999 i wypogany w:
- Zawor bezpieczestwa dobrany zgodnie z PN-82/M-74101 i przepisamketlu
Dozoru Technicznego
- zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury usdcponej czynnika
grzewczego. Zabezpieczenie to powinno dzialazalenie od regulatora temperatury
wody i powodowa awaryjne wydczenie kotta, unienmiwiajac przekroczenie
temperatury 95°C dla kottdw niskotemperaturowych
- regulator temperatury wody grzewczej o zakresiey35°C do 90°C dla kottow
niskotemperaturowych
- zabezpieczenie przeciwwyptywowe; zamyka samoczynnie doptyw paliwa w
przypadku
l. przekroczenia dopuszczalnej temperatury wodyotlek
2. nieprawidtowéci uktadu sterowania palnika
3. braku ptomienia palnika
4. zaniku lub zmniejszenia stanu wody w kotle.

Przewody odprowadzgie spalinypowinny by wykonane z materiatu zachowaggo swe
wiasciwosci mechaniczne pod dziataniem spalin o temp. 400M@&terialy o uszczelnienia
czesci spalinowej kotta powinny ldy niepalne a wisciwosci uszczelnigice powinny by
zachowane w temperaturze spalin i spétmgmagania normy PN-88/M.-11022

Czopuch- ze stali chromoniklowej érednicy 250mm nieizolowany termicznie.

Komin ze stali chromoniklowej grednicy 250mm z podwojnym ptaszczem i izodac
termiczry , montowany w istniacym kominie .

Komin powinien by wyposaony min. w elementy :

- zbiornik kondensatu wraz z odprowadzeniem sknopfieszczony u dotu komina

- otwor rewizyjny ( wyczystka) umieszczony paeji podhczenia przewoduwatzacego wylot
spalin kotta z kominem. Jego dolna kg usytuowana w pomieszczeniu, w ktérym
znajduje st wlot spalin do komina, powinna znajdoivsic na wys. 0,30m. od podtogi. Otwor
rewizyjny naley zabezpieczy szczelnymi drzwiczkami stalowymi z zaméciem
kluczowym

Zastosowane do wykonania czopucha i komina, wyrbbyaterialy musza wykazywa
trwatos¢ w warunkach eksploatacji potwierdzoodpowiednimi atestami.

3. Sprzt

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot winien wykagzaie maozliwoscia korzystania
Z nizej wymienionego Spetu, gwarantujcego widciwa tj. spetniagca wymagania
Specyfikacji Technicznej jakoé robot

Sprzt do wykonania robét budowlanych i instalacyjnych:
I. Wyciag

2. Gietarka do rur

3. Spawarka

4. Betoniarka elektryczna

5. Rusztowanie rurowe punktowe



4. Transport

Do transportu materiatdw nahe uzy¢ nas¢pujacychsrodkdw transportu:
1. Samochdéd dostawczy

2. Ciagnik z przyczepa skrzyniowa.

3. Samochad skrzyniowy

5. Warunki wykonania robot
5.1  Technologia kottowni .

Catas¢ robot instalacyjnych ,technologii kottowni najewykona zgodnie z ,, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Kottowni na Pali@azowe i Olejowe , zgodnie z
Polskimi Normami oraz posszymi uwagami.

5.1.1 Rurocigi stalowe i rozdzielacze

Rurochgi technologiczne wykorgaz rur stalowych czarnych ze szwem odpowiachaih
wymogom normy PN-79/H74244 adzonych przez spawanie. Rury te powinny¢ by
zabezpieczone antykorozyjnie i izolowane termicznigdinami zgodnie z PN-85/B-02421
Rozdzielacze powinny lBywykonane z rury stalowej@ednicy 125mm.

Rozdzielacze naky wyposay¢ w armatug; odcinagca oraz zespot manometrow
i termometrow wg schematu technologicznego. Zawamginajce montuje & na kadym
wyjsciu z rozdzielaczy oraz na wseju przewodow obiegu kottowego. Dla uptiavienia
spustu wody z poszczegollnych gatinstalaciji, naley przed zaworami zaporowymi przy
rozdzielaczach wyprowadzprzewody spustowe z zaworami odcaegmi.

Rozdzielacze naky zaizolow& otulinami zgodnie z wytycznymi producenta otulin
izolacyjnych.

Rurochg wody zimnej do uzupetniania ztadu w kotle orazmilagcy zasobniki c.w.u.
wykong z rur stalowych ocynkowanych odpowiagtajch wymogom normy PN-74/H-74200
Z tacznikami gwintowanymi.

Napetnianie ztadu grzewczego i jego uzupetnianig¢rakcie eksploatacji kottowni nalg
wykona wody spetniajca wymagania normy PN-93/C-04607.

5.1.2 Armatura

Armatura w instalacjach technologicznych mglemontow& w miejscach dosgpnych,
umazliwiajacych obstug i konserwagj.

Przed montzem naley z armatury uswt zanieczyszczenia orazs#gpienia i sprawdzi czy
wrzeciono jest proste, korpus nic uszkodzony, ag#akdaje s¢ obraca.

5.1. 3 Uradzenia

Do wykonania technologii kottowni stosowairzadzenia podane w specyfikacji , kociot
i pozostate urgdzenia montow& zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami technoszn
ruchowymi.

Aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowi@daymaganiom norm ,a w razie ich
braku warunkom technicznym, posiédacechy legalizacyjne. Podzielnia aparatury
pomiarowej ( manometry i termometry) powinna odpm@ wymaganej doktadrigi
odczytu, a jej zakres powinien przekracnarta¢ robocz mierzonego parametru.




5.1.4 Pompy
Przy montau pomp naley przestrzeganastpujacych zasad:

- monta pompy naley wykona zgodnie z wymaganiami producenta dotyyani jej

instalowania
- przy pohkczeniach gwintowanych nafg uzy¢ srubunku umaliwiajacego wymiar
pompy

- silniki pomp nie mog znajdowa& si¢ ponizej pomp
- silniki pomp musz by¢ zabezpieczone wytznikami ochronnymi

Przed uruchomieniem pomp instatanplezy napeint woda i odpowietrzy.

Pompy z silnikiem o mocy < 0,75 kW musnie¢ znak bezpieczsstwa B. Ponadto wszystkie
pompy musz mie¢ aproba¢ techniczi stwierdzagca przydatnéé do stosowania, a pompy
omocy 0,75 kW i wiksze] take etykiet energetycza (tabliczke z informacy

o producencie, cechachiytkowych, zuyciu energii itp.)

Po zamontowaniu natg pompy sprawd#}, zwracagc szczegola uwag; na:

- szczelné¢ polaczen pompy z armatuar

- sprawn@¢ armatury pomiarowej i regulacyjnej

- gtosnos¢ 1 drgania towarzysce pracy pompy

- temperatug pracy silnika pompy

5.1.5 Naczynie wzbiorcze typu REFLEX

Wzbiorcze naczynie przeponowe wymaga zainstalowania

- rury wzbiorczej4czacej wodry cz&¢ naczynia z instalagj

- zaworu bezpieczstwa ( instalowanego na kotle ) obliczonego wg RPNWB-74101 i
wymaga UDT

Naczynie zbiorcze przeponowe nalepodhczy¢ do instalacji dopiero po wykonaniu proby
szczelnéci i dokladnym wyptukaniu instalacji.

Miejsce montau musi by dostpne , tak aby mdiwa byta okresowa kontrola, ich wymiana
bez koniecznéci demontau innych elementow instalacii.

Napetniajc wody, instalacg z naczyniem wzbiorczym nalg zwrockk uwage na to, aby
otwarte byly wszystkie zawory odcimag medzy kré&cem do napetnienia i uzupetniania
wody a zaworem bezpiearswa.

Przeponowe naczynie wzbiorcze podlega odbiorowi UDT

5.1. 6 Filtroodmulnik i filtry

Filtroodmulnik magnetyczny typu TER FM nalezamontowé na przewodzie powrotnym
przed kottem, z&filtry siatkowe na przewodach obiegéw grzewczyah ¢

W bezpdrednim gsiedztwie filtrow powinna znajdowasic armatura odcinaga.

Filtry montowa& w miejscach tatwo dogpbnych. Nie nalgy ich instalowé& nad uradzeniami
elektrycznymi ( np. pompy, regulatory itp.) lub agzeniami wraliwymi na zalanie woal

Przy montau nalery zwrGci uwag, na oznaczenie kierunku przeptywu wody.
Odptyw wody z filtroodmulnika powinien gy polaczony z przewodem spustowym
odprowadzajcym wod; i konczacym st nad wpustem kanalizacyjnym podtogowym.



5.1. 7 Préby szczelda i uruchomienie kottowni.

Po zakaczeniu montau instalacji , a przed zaizolowaniem przewoddéwpg&abrurowania
naleey podd#& starannemu, 3-krothemu ptukaniu z porgem filtra siatkowego i
fitroodmulnika. ( w ich miejsce osadzkrdéce rurowe ) . Nagpnie cad instalacg podda
prébie szczelni zgodnie z norm PN-/B—I0400 o dnieniu prébnym 0,4 MPa. W
pierwszej kolejnéci nalery wykona préke zimm wodh a nasgpnie wod goraca, Badanie
szczelnéci powinno trwa& 72 godziny przy temperaturze sieniu roboczym.
Instalacje wody zimnej z rur stalowych gwintowanythuzupetnienia wody w kotle, naje
podd& probie szczelrii zgodnie z norm PN-81/B-0107000 na @ienie 0,9 MPa.
Po zakdczeniu wszystkich robot momtawych oraz préb, kottowni podd& wstpnemu
rozruchowi. Celem rozruchu jest uruchomienie kotiowraz sprawdzenie zainstalowanych
urzadzen pod pelnym obarzeniem, a take ustalenie optymalnych parametréw
technologicznych pracy kottowni. O gotoyed kottowni do rozruchu zawiadamia kierownik
budowy wpisem do dziennika budowy.
W czasie rozruchu nalg sprawdzt instalacje pod obaieniem przy petnej kontroli
parametréw technologicznych kottowni.
Do zada Wykonawcy prowadgego rozruch naksy:

- przygotowanie rozruchu

- rozruch mechaniczny, w trakcie ktérego sprawdzamewszystkie urzdzenia i

instalacje w zakresie komplet@i czynndci ruchowych.
- rozruch hydrauliczny - rozruch technologicznyzgaiem wody zimnej
- rozruch technologiczny zzyciem wi&ciwego medium- wody gacej, w wyniku
ktérego osiga st zatazone projektem parametry technologiczne
- opracowanie dokumentacji porozruchowej w tym ingtjueksploatacji kottowni.

W zakres prac rozruchowych wchodzi
- uzyskanie wszystkich niegztbnych dokumentéw potwierdzajych prawidtowd¢
wykonania robot
- przygotowanie do uruchomienia gdze i instalacji
- opracowanie dokumentacji rozruchowej
- przeprowadzenie prob dzialania agizen bez obcizen oraz pod réwnomiernie
zwickszanym obeaizeniem
- regulacja urzdzen energetycznych, technologicznych i kontrolno—paowa/ch
- kontrola oraz rejestracja parametréw technicznytdchnologicznych uzyskanych w
trakcie prowadzenia prob rozruchowych
- wyposaenie kottowni w spr BHP , p.pa , tablice informacyjne i ostrzegawcze
- opracowanie instrukcji eksploatacyjnej kottowni

5.2 Warunki wykonania rob6t adaptacyjnych pomiesnc@ kottowni
5.2.1 Okladzinycienne z ptytek ceramicznych i malowasagan

Sciany w adaptowanym pomieszczeniu oraz pomieszagkrpomocniczych (tazienka, wc)
do wysokdci 1,5 naley wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi ukladanymi na zaprawie
klejowej, sciany powyej naley pomalowa biala farba emulsyjmn.
Podczas wykonywania oktadzin najezachowa nastpujace warunki:
- wyréwna ewentualne nierownoi podiaza zwlaszcza tynku cementowo- wapiennego
- uktada ptytki od pasa dolnego, przy narokach stosowaprofil flizowy
- zapraw; klejowa uktad& szpachd zabkowary
- phytki przysuwd do wiaciwego potaenia na zaprawie klejowej



dociska& kazda, ptytke i mickka szmatlg lub gabka oczyci¢ pozostatéci z resztek
zaprawy i zabrudze

temperatura podczas rob6t powinna bg najmniej + 5° C.

po zakaczeniu uktadania pytek , po stwardnieniu zaprawgz Inie wczéniej jak po
24 godz. od poteenia ptytek mana przysipi¢ do spoinowania

swieze spoiny, aby zachowaptymalne warunki wizania cementu, natg w ciagu

kilku pierwszych dni utrzymywalekko wilgotne

Podczas malowania emulsyjnegoan naley zachowd nastpujace warunki;

podiaza tynkowd powinny by oczyszczone z zanieczyszid&kurzu

temperatura w pomieszczeniu nie powinnawyzsza ni + 30 ° C

roboty malarskie mma rozpocaé po catkowitym wyschriciu tynkow miejsc
szpachlowanych

wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przy malowaniu emulsyjnymwpona by nie
wigksza nk 4% , malowanie tynkOw o wkszej wilgotndci maze spowodowa
powstanie plam a nawet zniszczenie powtoki malajski

farby emulsyjne nalg przechowywé w pomieszczeniach o temperaturze pasyy
+5°C

powtoki powinny by niezmywalne przy stosowansuodkow mypcych i odporne na
tarcie na sucho

barwa powiok powinna l&yjednolita i rownomierna, bez smug, plam , zgodna z
wzorcem producenta

5.2 .2 Posadzka

Posadzk z piytek ceramicznych ,,gres” 0 wym. 30x30 cm malekladad na wczéniej
przygotowanym podtau.

Podtaze pod posadzk nalezy wyréwna stosujc podkiad wyrdwnawczy z cementowej
suchej mieszanki.

Podczas wykonywania oktadzin najezachowa nastpujace warunki:

6.

temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadw aveciagu co najmniej 3 dni po
wykonaniu nie powinna liynizsza nz + 5 °C

podktad powinien miepowierzchng rowna, z ustalonym spadkiem

ptytki podtogowe uktada sipodobnie jakécienne

uktadanie naley rozpoca¢ od najbardziej eksponowanego naniéa

na naniesionej warstwie zaprawy klejowej uktadapmsitki, dociskajc i dobijapc je
gumowym miotkiem

po przyklejeniu kilku rgdow ptytek naley sprawdzt poziom

nadmiar kleju wyttoczony przez spoiny nateusuraé przed zwiazaniem zaprawy
klejowej

spoinowanie mzna rozpocz¢ podobnie jak ptytekciennych po zwiazaniu zaprawy
klejowej nic wczéniej niz 24 godz. od zakmzania uktadania ptytek

przed rozpoaxiem spoinowania powierzchni podtogi najga doktadnie ocz§cic

Kontrola jakéci robot

Kontroli jakosci wykonywanych robot naky dokon& poprzez poréwnanie wykonanych
robot z Projektem Technicznym i Warunkami TechnmyeznWykonania i Odbioru Robat.

Nalezy przeprowadzi nastpujace badania :



Dla rob6t budowlanych adaptacyjnych w pomieszcz&ottowni

- wygladu zewrtrznego wykaczeniascian i sufitow

- wygladu zewrtrznego i wyk@czania posadzek

- wygladu zewrtrznego i wykaczenia oktadzinycian z ptytek ceramicznych

- dopasowania oktadzin w namch i miejscach styku z innymi elementami

- jednolitas¢ barwy powtok malarskich

- ustawiania w pionie stolarki drzwiowej

- przyczepné& do podiga powilok malarskich, odporé® na scieranie, zmywanie
I zarysowanie

Dla robot technologicznych kottowni :

- sprawdzenie jak@i uzytych materiatow i urgdzear zgodnie z wymaganiami polskich norm i
Warunkoéw Technicznych Wykonania i Odbioru Kottownai Paliwa Gazowe i Olejowe (wyd.
1)

- utozenia przewodow

- kontrola poiczen przewoddw, szczelsoi przewodow

- grubdci izolacji przewodow i urgzen

- prawidtowdaci dziatania kottowni

7. Odbior robot

Odbioru robot naley dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi i Odbioru Robot
Budowlano- Montanowych cz. | i Il oraz ,, Warunkair@chnicznymi Wykonania i Odbioru
Kottlowni na Paliwa Gazowe i Olejowe .

7.1 Odbior kotta

Wymagane dokumenty kwalifikacyjne kottquozwalajce na ich przekazanie do eksploatacji
dla kottéw wodnych przeznaczonych do pracy w im&alogrzewa wodnych systemu
zamkngtego

- Decyzja Urzdu Dozoru Technicznego zezwalzg na eksploatag]

- Etykieta zawierajca znakowanie kotta i jego charakterystytchniczia

- zgodndci wykonania z DokumentacProjektova

- szczelnéci wszystkich przewoddéw

Zakres odbioru kotta:

1. sprawdzenie dokumentow kwalifikacyjnych

2. sprawdzenie wysgpowania i poprawrgzi zainstalowania wszystkich wymaganych
elementow wyposania kontrolno-pomiarowego i zabezpietk®tta ( wg dokumentacji
projektowej)

3. sprawdzenie szczelba instalacji gazowej i proba d&iienia po stronie czynnika
ogrzewanego)

4. ruch prébny kotta

Warunki i przebiegu odbioru kotta
1. kociot odbierany jest wraz z przeznaczonym wdgo palnikiem

2. kociot jest odbierany dwukrotnie:
- przy odbiorze wgpnym po dostarczeniu go na miejsce zainstalowania



- przy odbiorze whciwym po zainstalowaniu kotta i peaizeniu go z instalagjgazows,
instalacyj odprowadzajca spaliny i instalag grzejm, ktéra kociot zasila, a tale
instalacy elektryczm .

Odbior wstpny polega na :

- sprawdzeniu zgodia dostarczonego kota i palnika z dokumenrtapjojektovg

- sprawdzeniu czy kociot posiada dokumenty kwadidine

- sprawdzeniu wymagadotyczicych kotta wg pkt. 2.2 niniejszej specyfikacji

Odbior wigciwy dzieli sk na dwa etapy:

- préba na zimno — przeprowadzana wraz z probaadbiorem wszystkich instalacji, z

ktérymi kociot jest padczony
préba na gaco - obejmujca rozruch kotta i eksploatacyjnprébe ruchowa,

przeprowadzana zgodnie z dokumentdeghniczno- ruchowdostarczam przez producenta
lub stosown instrukcp producenta.

Z kazdej fazy odbioru kotta naty sporadzi¢ protokot.

7.2 Odbior robét w kottowni

Odbiér czsciowy.

Odbiory czsciowe dotycza zakaczonych elementéw kottowni, w szczegdlaoio robot
podlegajcych zakryciu lub zanikagych (ocena ztzy i szczelnéci przewodu przed izolagj
antykorozyjn i cieplm) . Zgtoszenia do odbioru ww. elementow riglelokon& wpisem do
dziennika budowy. Odbiér nie by dokonany po sprawdzeniu kompletoowykonania
elementu oraz przeprowadzeniu wymaganych préb.

Odbidr ten powinien biypotwierdzony protokotem komisji z podaniem ewefriyeh usterek
i terminu ich usunicia.

Odbior kacowy i przekazanie do eksploatacii

Odbiorem tym ohity jest caly zakres rzeczowy robot, po catkowityakaczeniu, przed
przekazaniem obiektu do eksploatacji. Odbiér kottowpowinien by poprzedzony
rozruchem probnym.

Odbiorowi robét podlega sprawdzenie:

- pofaczen spawanych, kotnierzowych i gwintowanych

- izolacji antykorozyjnych

- izolacji termicznych

- dokumentacji rozruchowej i porozruchowej

Po pozytywnym zakitczaniu rozruchu prébnego, potwierdzonym odpowiedpiotokotem i
wpisem do dziennika budowy, inwestor ateedat odbioru kottowni.

Przy odbiorze kcowym wykonawca kottowni powinien dostaréayastpujace dokumenty
- oryginat dziennika budowy

- dokumentacja powykonawcza

- protokoty wszystkich odbioréw technicznychegéziowych

- atesty, certyfikaty wydane przez dostawcéw wbualoych materiatéw | usdzen
dopuszczajce je stosowania w budownictwie

- decyzje i opinie uzgadnigje

- dokumentacje DTR i karty gwarancyjne zastosowhnyadzen

Przy odbiorze kicowym naley sprawdzt:

-zgodné¢ wykonania z dokumentacprojektows oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczcymi zmian i odsipstw od dokumentacji

-protokoty z odbioréw agciowych i realizagj postanowié dotyczicych usungcia usterek

1



-aktualné¢ dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wszistmiany i uzupetnienia

Po dokonaniu odbioru koowego powinien bysporadzony protokot. Protokoét ten powinien
zawier& wykaz zauwaonych usterek i wad z terminem ich usicm.

Inwestor, przed przekazaniemzytkownikowi kottowni , powinien dostarczy petr
instrukcg eksploatacyjm zawierajca :

- schemat technologiczny kottowni

- podstawowe zasady funkcjonowania zainstalowamejnaatyki, sposéb jej programowania i
obstugi

8. Przepisy zwizane
8.1 Normy

PN-B-02414; 1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. £apieczenie instalacji ogrzewa
wodnych  systemu zamlgiego z naczyniami  wybiorczymi
przeponowymi . Wymagania

PN-93/M-3 5350 Kaotly grzewcze gazowe wodne niskgteraturowe

PN-82/M-74101  Armatura przemystowa. Zawory bezpggéstwa. Wymagania i badania

PN-92/M-74001  Armatura przemystowa . Ogolne wymaagabadania

PN-85/M-3 5003  Palniki przemystowe gazowe. Wymagaigolne

PN-89/M-35003 Palniki przemystowe gazowe. Palnépalajgce i pilotupce. Wymagania

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izgcieplna ruroeigdw , armatury i
urzadzen. Wymagania i badania

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wyan&yg i badania dotygze
jakaosci wody.

PN-70/H-97051 Ochrona przed kormzPrzygotowanie powierzchni stali, staliwaliwa
do malowania. Wymagania ogolne

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN/B- 06712 Kruszywa mineralne . Piaski do zapraddwlanych.
PN-88/B-06250 Beton zwykly
PN/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek szkliwionych .Wygaaia i badania przy odbiorze

PN-63/B- 10145  Posadzki z ptytek ( terakotowyclinkierowych i lastrykowych

PN-69/B- 10280  Roboty malarskie budowlane farbarmadmymi i wodorozcigéczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbalakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

PN-93/C-89440 Farby emulsyjne do malawaewrctrznych budynkoéw. Minimalne
wymagania techniczne

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i @gpl rur stalowych
ocynkowanych

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikoegm polichlorkuwinylu

PN-85/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastgivanego polichlorkuwinylu



8.2 Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budawd—montaowych- Wydawnictwo
,Arkady" Warszawa 1989r. cz. 11 Il

Warunki techniczne wykonania i odbioru kottownipeliwa gazowe i olejowe .

Warunki Techniczne Dozoru Technicznego DT-UC-90/ MW@ zadzenia cinieniowe.
Wymagania

Instrukcje montau producentow materiatow i ugdzen.



