SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

1. Wstep
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznepg/magania dotyee wykonania i odbioru
robdt instalacji wentylacji mechanicznej sali giratyg@znej wraz zapleczem przy Zespole Szkot
Publicznych w Milczy.

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne,.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymieniowych w p. 1.1

1.3  Zakres robot olefych Specyfikag Technicza.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot przy wykonaniu instalacji
wentylacji zgodnie z DokumentadProjektova i obejmu:

- wykonanie wentylacji lokalowych w oparciu o welatpry tazienkowe typu E-style

- monta aparatu ogrzewczo wentylacyjnego TERM-2-W;70/5840)I-K-T + CS-2 + SC-2-F-P
+ Wwt z wyposaeniem

- wykonanie instalacji zasilajej nagrzewni¢ wodrg aparatu

- monta dwoch wentylatorow dachowych WD-31,5 tréjfazowycbwubiegowych z
wyposaeniem

2. Materiaty

Wykonawca zobowdzany jest do zachowania oklenych materiatdw, producentdéw, typow
urzadzen oraz rozwizan projektowych.

Instalacje naley wykona& zgodnie z obowazujacymi przepisami, aktualnymi wydaniami
Polskich Norm wprowadzonymi do obawkowego stosowania oraz normami, dokumentami
wskazanymi w Projekcie Budowlanym, ,Warunkami teéckhnymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montaowych. tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”

Obowiazkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wyaragh, aktualnych certyfikatow
zgodndci i atestow, aprobat technicznyclwiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych
materiatow i uradzer. Wszelkie urzdzenia oraz naeglzia musz by¢ oznaczone znakiem
bezpieczéstwa, a w stosunku do wdzer, ktére nie podlegaj obowirzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpiecagtwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zoigamy
dostarczy odpowiedm deklaragg zgodndci tych wyrobdéw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami ékmeymi wiasciwymi przepisami.
Obowiazkiem Wykonawcy jest upewnieniegsize zastosowane wdzenia posiadajaktualne



certyfikaty zgodnéci lub atesty, dopuszczenia, etc. i mdxy¢ dostarczone przez dostawcow w
wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, azekeili zachodzi koniecznig zmiany typu
badz wielkosci zamawianego usglzenia (np. jdi w momencie sktadania zamoOwienia
wyspecyfikowane w Projekcie Przetargowym agizenia nie 8 juz produkowane), nalsy
niezwiocznie wysipi¢ 0 zgod na zmiagr typu (producenta) ugdzenia.

Wszelkie zmiany typow, wielkei urzadzen i materiatdw, przyjtych rozwhzan w stosunku do
Projektu Budowlanego wymagajzatwierdzenia przez Inwestora. Elementy, ktorygip t
(producent) nie zostaty okilene (np. rury stalowe, kanaty wentylacyjne, matigrimontaowe)
musz odpowiadé aktualnym wydaniom Polskich Norm i spelfhiabowinzujace wymagania.
Jaka¢ montau elementow instalacji podlega zatwierdzeniu pinezestora.

3. Sprzt

Prace montaowe przy wykorzystaniu spgi mechanicznego muszapetnid@ wymagania bhp i
p.pa.

4. Transport

Urzadzenia lrda dostarczane na plac budowy transportem samochadoRgdczas roztadunku
elementdw instalacji naty zachowd szczegola ostraznos¢, aby ich nie uszkod&i pametajac
jednoczénie o zachowaniu wszelkich wymaghhp. Na terenie budowy przewiduje siansport
reczny.

5. Wykonanie robot

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykomawiszystkich instalacji wymienionych w
Projekcie Technicznym oraz prac awanych z ich realizagj zgodnie z aktualnymi wydaniami
obowigzujacych lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokuash, normami,
przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego ortizkgs budowlan.

Instalacje nalegy wykona& w taki sposob, aby ich dzialanie spetnialo wszeliwymagania
zawarte w niniejszym opracowaniu oraz innych przekgch dokumentach. Przy wykonywaniu
instalacji naley przestrzega wszelkich zaleae oraz wykorzystywa wszystkie informacje
podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wiszeligmagania szczegotowe maja
zadanie utatwienie okékenia niezlgdnych prac i wadnym wypadku nie ograniczayvymaga
ogolnych.

W zakres prac wykonawcy wchagw szczegoélngci:

a) inwentaryzacja i komisyjne przgje wszelkich istnieicych czsci sktadowych instalacii
wspotpracuygcych z projektowas instalacy wentylacyjra oraz tych, ktore zostaty wykonane
przez innych wykonawcow przed wejem wykonawcy na budayy

b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materialénadzen, niezlgdnych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac taysmcych (w tym dostawa wszelkich
materiatow eksploatacyjnych potrzebnych do rozruaktalacji),

c) zainstalowanie (montqwszelkich materiatow i usglzen,

d) podhczenie do wszelkich ugdzen zasilania w energi elektryczm, sterowania i
automatycznej regulacji, poza pracami wchmymi w zakres instalacji elektrycznych
wytaczonymi z zakresu robat,



e) przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wraz dokumentowaniem ich wynikéw
(protokéty odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

f) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulgdoprowadzenie instalacji do agniccia
wymaganych parametréw pracy),

g) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatbwodogsci i atestow, swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wszgistkastosowanych materiatow i gaizen.
W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lubagizenia nie posiadapktualnych certyfikatow
(atestow, dopuszcagetc.), wykonawca zobowzZany jest do uzyskania ich wikasnym kosztem i
staraniem #dz do wystpienia o akceptagjinnego materiatlu lub ugdzenia, posiadagego
wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie.

Proponowane materialy lub udzenia musg by¢ rbwnowane z zastosowanymi w projekcie
pod wzgkdem technicznym, jakoiowym, estetycznym oraz kosztowym.

h) wykonanie przég i przepustow instalacyjnych przez elementy korkglyjne niewymagagce
dodatkowych obliczie konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszgesle (np. przéf
instalacyjnych przegciany i stropy, przéf szczelnych przegiany paarowe,).

i) opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji iatdi i wszystkich dostarczonych udzen
wraz z planem przegllow i konserwacji wszystkich elementow instalaciji,

J) gwarancja prawidtowego funkcjonowania poszczegdinytstalacji, jak i ich elementéw w
calym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarasttagoterminowej producentow widzen,

Nalezy zwrOcié szczegéla uwag; na to, aby w trakcie prac nie doszio do uszkodzemi
zanieczyszczenia montowanych elementéw instalagjlz binnych elementéw budynku..
Wszelkie otwarte zakazenia przewodow (zarbwno przewodow rurowych, jakanatow
wentylacyjnych) naley na czas budowy zabezpieé¢aydpowiednimi zélepkami i lub ostonami.
Nalezy dopilnow&, aby wretrze przewodow wolne byto od wszelkich zanieczystdandz ciat
obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktére mpdpy¢ naraone na uszkodzenie nale odpowiednio
zabezpiecz§ lub czasowo (na czas robot, ktére mogpowodowda ich uszkodzenie)
zdemontowé i przechowéa do czasu ponownego mowntaw odpowiednio zabezpieczonym
pomieszczeniu.

Wszelkie przejcia przewodow przez przegrody budowlane haledpowiednio do rodzaju
przewodu uszczeléi oraz zabezpiecZy przed przenoszeniem dfgai hataséw (naley
zastosowaodpowiednie przégia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem ma$xc¢ wykonane w sposob unierdviajacy
powstawanie hatasu i przenoszenie drganstalacji na budynek.

Wszystkie urzdzenia mechaniczne naleodseparowaod budynku oraz od instalacji w sposéb
uniemaliwiajacy powstawanie hatasu oraz przenoszenierdrga

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nidabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami
wykonczeniowymi (w tym w szczegOl§a przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia,
konstrukcje wsporcze, itp.), niezatee od pokrycia odpowiedqipowtoka zabezpieczafa,
nalery pokry powiloka malarsly w kolorze wskazanym przez Inwestora. Mgleastosowa
powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowapejvierzchni, zapewniage odpowiedni
trwatos¢ oraz estetyk instalacji. Wytyczne okéajace, w ktorych obszarach najezastosowa
dodatkowe powitoki malarskie, na ktorych elementastalacji oraz typ i kolor powtok zostan
przekazane na etapie wykonywania instalaciji.



6. Kontrola jakosci robot

Odbioru robét natey dokona zgodnie z Warunkami Technicznymi i Odbioru RobétilBwlano
- Montanowych cz. I

7. Obmiar robo6t

Jednostl obmiarow dla poszczegdlnych elementow instalagiji s
szt — dla urgdzen;
kpl — dla zestawdw;

8. Odbior robot

8.1. Odbiory robot

Odbior robdt naspuje po zakaczeniu montau i przeprowadzeniu proéb i ma na celu
stwierdzenie czy uszlzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nasiajdo eksploataciji i
osiigaja zakladane parametry. Kierownik budowy (robot) pem@mia inwestora o gotowm
obiektow do odbioru wpisem do dziennika budowy wizalamia o zakéczeniu robot na
budowie.

8.1.1. Odbior cgciowy

Nalezy je przeprowadzaw stosunku do robot ,zanikgjych”, ktére musz by¢ wykonane przed
zakaczeniem catéci zadania. Naley sprawdzt:

— zgodné¢ wykonania z projektem,

— wycie wigciwych materiatow,

— wykonanie prawidtowych patze i konstrukciji.

Odbiory czsciowe przeprowadzaeiw trybie przewidzianym dla odbiorow kcowych, jednak
bez oceny prawidtowdzi dziatania catego uggzenia.

8.1.2. Odbior kacowy

Przy odbiorze kicowym naley sprawdzt:

— zgodné¢ wykonania z projektem,

- zgodng¢ wykonania z WTWiO.

Przy odbiorze kicowym naley przedstawd komisji nasg¢pujace dokumenty:

- Dokumentagg powykonawcz z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami
dokonywanymi w trakcie budowy,

— Dziennik budowy,

— protokoty odbioréw agciowych na roboty ,zanikage”,

— protokoty wykonanych préb i bala

— $wiadectwa jakeéci, wydane przez dostawcow adzer i materiatow podlegagych odbiorom
technicznym, a tate decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budowi@ctw

- Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Raweb uradzen zastosowanych w
instalacjach.

Z dokonanego odbioru nale sporadzi¢ protokét kmcowy z adnotagj o jakaci wykonania
prac z uwzgidnieniem opisow poszczegolnych parametrow podiegeh odbiorowi. Protokot
nalezy podpisé przez osoby prowadze budow.



8.2. Zobowigzania wykonawcy po zakozeniu robot

Przedsgbiorstwo wykonawcze dulzie musialo zapew&i po odbiorze, obecK’é
wykwalifikowanego technika, w celu przeszkoleniaspmelu majcego obstugiwéa sprzt i
urzadzenia instalacji.

9 Rozliczenie robot.
Rozliczenie wykonanych robot dokanaalezy zgodnie z ustaleniami umowy o0 wykonanie robaot.
10.  Przepisy zwizane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagtlaudynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr
75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.) zfpozm.

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid&rze&nia 1997 r. w sprawie

- 0g0Inych przepisdw bezpieardwa i higieny pracy.

- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanipzhly.44.92.881)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r.spwawie bezpiechstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanfgh U.03.47.401)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacjentylacyjnych — wyd. COBRTI
Instal —zeszyt 5

- Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanyehdze i materiatow.

Polskie Normy:

- PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych =zsakania zbiorowego i
uzyteczndci publicznej. Wymagania.

- PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwigm&gania.

- PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przedaseah pomieszcae w
budynkach. Dopuszczalne waitopoziomu dwicku w pomieszczeniach.

- PN-B-0141 |: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Tenaiogia.

- PN-76/B-03420 Wentylacja i Kklimatyzacja. Parametgbliczeniowe powietrza
zewrgtrznego.

- PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametopliczeniowe powietrza w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przehbgWwatzi.



