SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1. Wstp
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycce wykonania
i odbioru robdét instalacji centralnego ogrzewania pvojektowanym budynku sali
gimnastycznej przy Zespole Szko6t Publicznych w bedlc

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne,;.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktnperetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymieniowych w p. 1.1

1.3  Zakres robot olefych Specyfikagj Technicza.

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyqarowadzenia robét przy wykonaniu
wewretrznej instalacji c.0. zgodnie z Dokumentgyojektovs i obejmup:

=

Montaz rurocagow z rur stalowych z ze staligglowe] cynkowanych od zewtrz
taczonych za pomagcsystemowych ksztattek

Wykonanie rur przycznych do grzejnikow -

Wykonanie patczen gwintowanych za pomadksztattek przagiowych

Montaz grzejnikdw o typach i wielkiziach podanych na rysunkach projektu technicznego
Montaz armatury grzejnikowej — zawory i gtowice termogtaine, zawory powrotne
odcinajce oraz armatury rownowgcej

Préba i regulacja szczelfw instalacji c.o.

Wykonanie izolacji termicznej rurcggdow

abrwn

N

1.4  Ogolne wymagania dotygze robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonywanych robo6t oraz za ich zgodto
z dokumentagj projektows i Specyfikacy techniczn.

2. Materiaty

Wykonawca zobowizany jest do zachowania okienych materiatdw, producentéw, typow
urzadzen oraz rozwizan projektowych.

Materiaty do wykonania instalacji c.0. najestosowd zgodnie z DokumentacProjektova.

Wszystkie materiaty, wyroby i ugdzenia musg mie¢ dokumenty dopuszczgge je do obrotu

i stosowania w budownictwie ( zgodnie z art. 10/Rr&8udowlanego)

Zastosowane do mora materiaty i wyroby winny posiaddwiadectwa zgodrii z jednym

z trzech nagpujacych dokumentéw odniesienia:

- Certyfikatem na Znak Bezpieartwa B

- Certyfikatem Zgodn&i z Polska Norma, lub Certyfikatem Zgodob z Aprobai
Technicza

- Deklaracy Zgodnaci z Polsly Norma lub Deklaraci Zgodnaci z Aprobag Techniczi



S to dokumenty dopuszczae wyréb budowlany do obrotu i powszechnego stos@awva

budownictwie.

Kierownik Budowy zobowjzany jest przedstawiwiadectwo zgodngi z ww. dokumentami
odniesienia na kala, dostarczoa parte materialu, z oznaczeniem partii, &b, nazwy
i adresu producenta.

Do wykonania rob6t naky uzy¢ nastpujacych materiatow :

- Rury systemow&ANHA-Therm ze stali wglowej (seria 24000), stal niestopowa, materiat
nr 1.0034 (E 195) zgodny z DIN EN 10305, od zatwn ocynk galwaniczny, ze€zki
systemowe SANHA-Therm (seria 24000) Uszczelniesidtek EPDM.

- Grzejniki stalowe ptytowe KERMI, w tazienkach gaiki miedziano-aluminiowe Regulus

- Zawor grzejnikowy powrotny, typ RL, zawdr termatsiczny z ptyna nastaw wskpna, typ
TS-90-V, glowica termostatyczna Herzcules

- armatura odcinaga i regulacyjna wskazana w Projekcie Technicznym

4. Sprzt

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t winien wykagaic mazliwoscia korzystania
ze spreztu gwarantuyjcego widciwa tj. spetniagca wymagania Specyfikacji Technicznej
jakosé robat.

5. Wykonanie robat.
Rury

Instalacg c.o. naley wykona& w systemie dwururowym.

Przewody prowadziwg rysunkow Projektu, po wierzclaian oraz w strefie przystropowe;.
Przewody mocowa do scian przy pomocy uchwytéw stalowych z wktadgumows lub
alternatywnie uchwytami z tworzywa sztucznego.

W miejscach przebiprzez strop §ciany rury prowad w tulejach ochronnych. W miejscach
przeg¢ przez strefy wydzielenia parowego zastosowarzefcia ogniochronne.

System mocowaoraz podczer wykona wedtug zalece producenta.

Grzejniki

Do ogrzewania pomieszaregamontowda nalery grzejniki stalowe ptytowe.
Grzejniki faczy¢ s z instalaci za pomoe rur przyhcznych i odpowiednich z¢ézek
przegciowych.

Armatura grzejnikowa i odcinga :

Na gahzkach zasilajcych kady grzejnik naley zamontowa zawory grzejr]ikowe z
mozliwoscia odcicia grzejnika, z nastawwstkpna oraz z gtowice termostatycznerednic
zaworu naley dostosowé do srednicy gadzki.

W miejscach wskazanych w Projekcie zamontowawory odcinajce i odpowietrzniki
automatyczne poprzedzone zaworami kulowymi..
Zawory fczy¢ z instalacy za pomog ztaczek przejciowych gwintowanych .



Izolacje i préby dinieniowe:

Po wykonaniu robét montawych instalagj nalery podda prébie szczeln@i wodh zimma

I na gonco na cinienie 0,4 MPa zgodnie z nogr®N-B-10400 i przy zachowaniu wszystkich
zalecé& wymienionych w Warunkach Technicznych Wykonan@dbioru Rob6t Budowlano
- Montazowych cz. Il.

Po 3 dobowym okresie dziatania ama przysipic do regulacji instalacji wykonag¢
wszystkie nastawy przewidziane w projekcie, a g¢pase zamontow& gtowice
termostatyczne.

6. Kontrola jakéci
6.1  Materialy

Badanie materiatéwaytych do wykonania robot .
Badanie to nasgpuje poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymogambjektu
technicznego, specyfikacji technicznej i odpowietimorm materiatowych.

6.2  Kontrola jakéci wykonanych robat.

Kontroli jakosci wykonanych robot naky dokon& poprzez poréwnanie wykonania robot z
projektem technicznym oraz warunkami technicznymi

Kontroli podlega :

- szczelnéc¢ instalacji centralnego ogrzewania wraz z zamonbhavaamatug

7. Odbi6r robot.

Odbioru rob6t naley dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi i Odbioru Rob6t
Budowlano - Montaowych cz. Il

7.1  Odbior czsciowy.

Odbiorem objte s poszczegodlne fazy robot podlegag zakryciu przed catkowitym
zakaiczeniem budowy. Odbiér ten powinien ¢bylokonywany komisyjnie przy udziale
inspektora nadzoru inwestycyjnego, kierownika bugloprzedstawiciela zytkownika.

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejap@mi i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét

- dokumenty dotycrce jakdci wbudowanych materiatdow ( aprobaty technicznetytikaty
itp.)

Odbior ten powinien hiypotwierdzony protokotem komisji z podaniem eweftrtyeh usterek
i terminu ich usunicia.

Roboty uznane w czasie odbioru za niezgodne z dektanj techniczm i wymaganiami
norm naley poprawt lub uzupetnt i w wyznaczonym terminie przedstawdo ponownego
odbioru.

7.2 Odbidr techniczny Kmowy

Odbiorem tym ohity jest caly zakres rzeczowy robét, po catkowityakaczeniu, przed
przekazaniem obiektu do eksploataciji.



Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- dokumenty jak przy odbiorze gciowym

- dziennik budowy

- protokoty wszystkich odbioréw technicznychegéziowych

- atesty, certyfikaty wydane przez dostawcow wbualoyeh materiatéw

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzé:-

- zgodnad¢ wykonania z dokumentacprojektows oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczcymi zmian i odsipstw od dokumentacji

- protokoty z odbioréw czuciowych i realizagyjostanowié dotyczcych usunicia usterek

- aktualnd¢ dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wsziestmiany i uzupetnienia

Po dokonaniu odbioru kKaowego powinien by sporadzony protokét, podpisany przez
wszystkich cztonkéw komisji. Protokét ten powinieawier&g wykaz zauwaonych usterek
i wad z terminem ich uswgia.

8. Przepisy zwizane

8.1 Normy

PN-B-10400 Urzdzenia centralnego ogrzewania w  budownictwie
powszechnym . Wymagania i badania przy odbiorze

PN-76/M- 75001 Armatura sieci domowej. Wymagarbhadania.

PN-90/H-83131/01 Centralne ogrzewanie. GrzejMkymagania techniczne.

8.2 Inne

,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Buttmo— Montaowych”



