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1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych w Milczy o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną, na działkach nr 1316 i 1322. Projekt obejmuje również budowę pochylni dla niepełnosprawnych i dwóch miejsc postojowych dla samochodów osobowych osób niepełnosprawnych. Projekt proponuje lokalizację następujących elementów zagospodarowania terenu nie objętych niniejszym opracowaniem: plac manewrowy pojazdów straży pożarnej, parking dla samochodów osobowych, utwardzenie terenu, boisko szkolne, plac zabaw dzieci, przyłacza wody i kanalizacji deszczowej oraz przebudowa odcinków tras przyłączy (kanalizacji sanitarnej,  kanalizacji  deszczowej  i  doziemnych  linii  energetycznych  n.N,   kolidujących z przedmiotową inwestycją).
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Działka nr 1316 jest niezabudowana, w jej obrębie znajdują się następujące sieci uzbrojenia terenu: doziemna linia elektroenergetyczna n.N, kanalizacja deszczowa i kanalizacja sanitarna. Działka nr 1322 zabudowana jest budynkami szkolnymi, budynkiem gospodarczym, utwardzoną drogą wewnętrzną i sieciami uzbrojenia terenu: odcinki przyłączy gazu, odcinki przyłączy kanalizacji deszczowej, odcinki przyłączy kanalizacji sanitarnej, odcinek sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinek doziemnej sieci elektroenergetycznej n.N. Na działce nr 1322 znajdują się dwie studnie kopane z przyłączami wody do budynku szkolnego. Dojazd do działki szkolnej (nr 322) odbywa się z drogi gminnej – ul. Szkolnej poprzez istniejący zjazd publiczny. Rozmieszczenie obiektów kubaturowych i sieci uzbrojenia terenu w rejonie lokalizacji inwestycji pokazuje plansza zagospodarowania terenu.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt zakłada budowę budynku sali gimnastycznej z zapleczem, pomieszczeniami dydaktycznymi wraz z przewiązką komunikacyjną oraz dobudowę pochylni dla niepełnosprawnych i dwóch miejsc postojowych dla niepełnosprawnych przy istniejącym budynku szkoły. Projekt proponuje również lokalizację takich elementów zagospodarowania terenu jak: miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, plac manewrowy dla pojazdów straży pożarnej, plac zabaw dla dzieci, boisko szkolne oraz wskazuje przebieg przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu kolidujących z planowaną inwestycją, budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Ponadto projekt zakłada wykonanie utwardzenia terenu działki szkolnej oraz wyburzenie części starych budynków, nie nadających się do remontu. Wskazane elementy zagospodarowania działek szkolonych, poza projektowaną rozbudowę budynku ZSP w Milczy o salę gimnastyczną z zespołem dydaktycznym, pochylnią dla osób niepełnosprawnych i dwoma miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych, będą realizowane według odrębnych opracowań branżowych.
3.1. Bilans terenu.                    
Pow. terenu realizacji inwestycji (działek nr 1322 i 1316) –                                  4 390,00 m2.
                                    budynki istniejące                     budynek projektowany           razem        
Pow. zabudowy;                668,55 m2                              963,20 m2                      1 631,75 m2.
Pow. elementów utwardzenia terenu: drogi, chodniki, parking, placyk gospod., boisko sport., plac zabaw dla dzieci, plac manewrowy:                                                                 1 663,00 m2.
Pow. terenu biologicznie czynna:                                                                        1 095,25 m2, co stanowi 24,95 % całego terenu działek szkolnych.
3.2.   Komunikacja.

Obsługa komunikacyjna budynku odbywać się będzie z drogi publicznej - ul. Szkolnej, poprzez istniejący zjazd publiczny. W obrębie dziedzińca szkolnego zaprojektowano miejsca postojowe dla 18 samochodów osobowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. Dla zapewnienia obsługi sprzętu straży pożarnej zaprojektowano na dziedzińcu szkolnym utwardzony plac manewrowy 20 x 20 m. 
3.3.  Projektowane uzbrojenie terenu.

Plansza projektu zagospodarowania terenu wskazuje trasy przebudowy kolidujących odcinków sieci uzbrojenia terenu następujących przyłączy i sieci: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci energetycznej podziemnej. Ponadto wskazuje lokalizację przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza kanalizacji deszczowej do projektowanego budynku. Propozycję przebudowy sieci i przyłączy kolidujących z projektowaną inwestycją oraz przyłącza zlokalizowano zgodnie z warunkami technicznymi gestorami poszczególnych mediów. Ich realizacja nastąpi wg odrębnych opracowań branżowych.
4. Ograniczenia wynikające z ustaleń planu przestrzennego zagospodarowania, konserwatora zabytków, czy eksploatacji górniczej.

Teren lokalizacji inwestycji nie znajduje się w obszarze podlegającym ochronie Państwowej Służby Ochrony Zabytków, ani nie podlega ochronie na podstawie zapisu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obszar nie znajduje się w granicach terenu górniczego. Usytuowanie obiektu wraz z urządzeniami towarzyszącymi jest zgodne z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: INW.6733.4.2012 z dnia 20 lipca 2012 r. oraz zmianą ujętą w decyzji znak: INW.6733.4.2012 z dnia 08 października 2012 r., wydaną przez Burmistrza Gminy Rymanów. 
5. Ewentualne zagrożenia dla środowiska i ludzi.

Planowana budowa budynku sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną i infrastrukturą towarzyszącą nie wpłynie negatywnie na środowisko, ani nie będzie miała negatywnego wpływu na zdrowie użytkowników i otoczenie. W sposób prawidłowy w obiekcie jest rozwiązana gospodarka wodno-ściekowa i odpadami powstającymi w wyniku jego użytkowania i działki szkolnej. Wody deszczowe z budynku zostaną sprowadzone do kanalizacji deszczowej. Ziemia z wykopów pod fundamenty wykorzystana zostanie jako podbudowa warstw podposadzkowych kondygnacji parteru. 
