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1 Roboty drogowe

1.1 Roboty przygotowawcze

1 KNNR 1 112-1 ha 0,623
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych niwelacja terenu pod obiekty przemystowe

1.2 Podbudowa

P KNNR 6 101-6 m2 810,370
SST D-04.01.01
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw recznie, gtebokos¢ 30 cm, kat.gruntu I-I1

3 KNNR 6 101-4 m2 1.106,060)
SST D-04.01.01
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow recznie, giebokos¢ 10 cm, kat.gruntu I-1!

4 KNNR 1 205-3 m3 353,717
Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.40 m3, grunt kat.-lll

5 KNNR 6 103-3 m2 1.206.060)
SST D-04.01.01
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu Il-vi

7u KNNR 6 106-6 m2 810,370
Warstwy odcinajace z piasku zageszczane mechanicznie, gruboscé warstwy 15 cm

8u KNNR 6 113-2 m2 810,370
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubo&¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm

1.3 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

8u KNNR 6 1005-4 m2 810,370
Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych

9u KNNR 6 1005-7 m2 810,370

ropienie nawierzchni drogowych asfaltem

10u KNNR 6 308-1 m2 810,370
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard Il, grubosé warstwy wigZacej po zageszczeniu 4 ¢m, transport mieszanki
isamochodami samowylad.5-10 t

11 KNNR 6 308-7 t 810,370
Warstwa wigzaca z mieszanek mineralno-bitumicznych dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km [RMS=10]

12u KNNR 6 309-2 m2 810,370
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubos¢ warstwy Scieralnej po zageszczeniu 4 cm, transport
mieszanki samochodem samowytad. 5-10 t

13 KNNR 6 309-7 t 810,370,
Warstwa $cieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km [RMS=10] ]

1.4 Chodniki, krawezniki i obrzeza

1u KNNR 6 502-1 m2 295,690
SST D-08.02.02
IChodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm szarej, uktadane na podsypce piaskowej, spoiny wypetniane piaskiem

2u KNNR 6 403-3 m 285,001
SST D-08.01.01
Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem taw z betonu C8/10 (B-10) na podsypce
cementowo-piaskowej

Bu KNNR 6 404-1 m 130,500,
SST D-08.03.01
(Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetniane zaprawg cementowg
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