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Lp Kod CPV Nazwa

1 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

2 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu

3 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
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Zbiornik osadnika mieszanego (21)

Sktadowisko osadu pod wiatg (23)

1
2
7 Fundament pod silos wapna (22)
8 |Obiekty remontowane
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KosztBud Kosztorysowanie FORTE 10.00

Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SLUPSK

5232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania $ciekow
Oczyszczalnia Sciekéw w Rymanowie - | etap

[Identyﬁkator kosztorysu: OCZYSZCZALNIA RYMANOW | ETAP 2011 T

W1 Przedmiar robét wyk.dn: 2011-09-01

str. 1

Nr

Nazwa

miary

Jednostka

llos¢

Zbiornik osadnika mieszanego (21)

1u

KNNR 1 201-10

SSTnr 1

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci fyzki 1,20 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10 t na odleglo$¢ do 1 km, grunt o normalnej wilgotnoéci kat. Ill-IV

m3

33,22+11,16+33,22 77,60
3,14*4,0°4,02,10 105,50

KNNR 1 210-5

SSTnr4

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20-2.50 m3, gtebokosé wykopéw do 4 m,
kat.gruntu lll-V

m3

3,14"8,90%0,70%0,50 T 978
3,14*10,50%(1,0+2,50)/2°2,10 121,18

Bu

IKNNR 1 308-2

SST nr 1

Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci 2,5-4,5 m, glgbokosci do 1,5 m, z recznym wydobyciem urobku, w gruncie kat.
-V

m3

3,14%(4,70*4,70)*0,10 6,94
3,14*7,20*2,0*0,10 4,52

4u

KNNR 1 605-1
SSTnr4
Igtofiltry o érednicy do 50 mm, wplukiwane bezposrednio w grunt, bez obsypki, do gtebokosci 4,0 m

szt

KNR 2-02 1909-1

SSTnr3

Montaz zbrojenia taw i stop fundamentowych, belek, podciagéw, wiericow, §cian, plyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety gtadki
o $rednicy do 8 mm

168,00+126,0)/1000 0,29

0.2

KNR 2-02 1909-2

SSTnr3

Montaz zbrojenia faw i stop fundamentowych, belek, podciagéw, wiericéw, écian, plyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety
zebrowane o $rednicy 10-14 mm

(1500,0+1107,0+385,0)/1000 2,99

KNR 2 02 1101-7
SST nr4
Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - pospdtka

m3

3,14*(4,60*4,60)*0,50 33,22

KNR 2 02 1101-1
SSTnr4
Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - beton B10

m3

3,14"(4,60*4,60)*0,10 6,64
3,14*7,20*2,00,10 4,52

11,16]

KNR 202 618-1
SSTnr4
Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej taw fundamentowych

m2

3,14*(4,604,60) 66,44

10

KNR 2-02 1902-1
SSTnr4
Deskowanie faw, stép fundamentowych i ptyt dennych

3,14*8,60*0,60 16,20

m2

11

KNR 2-02 1916-6
SSTnr2
Betonowanie plyt zbrojonych o gr.50 cm, beton B25

3,14*(4,60"4,60)*0,50 33,22

m3

12

KNR 2-02 1907-3
SSTnr4
Deskowanie Stal-Form §cian tukowych o gr.pow.20 cm wys.do 4 m

3,14*7,50*4,60 108,33
3,14*8,0*4,60 115,55

m2

13

KNR 2-02 1907-2
SSTnr4
Deskowanie Stal-From $cian tukowych o gr.do 20 cm - dodatek za kazdy nastepny 1 m wys.

m2

23,88
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W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 2011-09-01 str. 2

Nr Nazwa Jednostka [lloéé
miary
14 KNR 2-02 1922-2 m3 13,97
SST nr4
Betonowanie $cian betonowych i zelbetowych o wys.ponad 3.6 m w deskowaniu systemowym o gr. 25 cm
3,14*3,87*0,25*4,60 13,97
15 KNR BC-02 305-5 m2 99,63
SSTnr4
Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych z powtok COMBIFLEX-C2 gr. 2,0mm, sciany betonowe narazone na dziatanie wody
bezcisnieniowej
3,14*9,20*0,24 6,93
3,14*9,05*0,30 8,53
3,14*8,60*0,60 16,20,
3,14*8,15*0,30 7,68
3,14*8,0*2,40 60,29
16 KNR 2-02 1903-5 m2 10,36
SST nr2
Deskowanie tradycyjne belek podciagdw i wienicéw potaczonych z plyta stropowg
3,14*8,25*(0,25+0,15) 10,36
17 KNR 2-02 1918-4 m3 2,51
ST nr4
Betonowanie belek, podciagéw, wiericow B25
3,14"8,0%0,50%(0,15+0,25)/2 2,51
18 KNR 2-02 1903-7 m2 44,16
SSTnr2
Deskowanie tradycyjne przekryé
3,14*3,75*3,75 44,16
19 KNR 2-02 1916-6 m3 11,04
ISST nr 2
Betonowanie piyt zbrojonych o gr.35 cm, beton B25
3,14*3,75*3,75*0,25 11,04
20 KNR 2 02 1102-1 m2 56,72
SSTnr4
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
3,14%4,25%4,25 56,72
21 KNR 2 02 1102-3 m2 56,72
SSTnr4
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiang gr.o 10 mm [RMS=4,5]
22 KNR BC-02 301-3 m2 62,06
SSTnr4
Izolacje przeciwwilgociowe i uszczelniajace z zaprawy uszczelniajacej AQUAFIN 2K na pow. narazonej na dziatanie wody
bezcisnieniowej - powierzchnie poziome
3,14*4,25%4,25 56,72
3,14*8,50*0,20 5,34
23 KNNR 7 202-3 t 0,08
SST nr 4
Drabiny ze stali nierdzewnwj
32,0+46,0)/1000 0,08
24 Uzupetnienia 999-6 ] 78,00
SSTnr4
Dostarczenie - drabiny ze stali nierdzewnwj
! 32,0+46,0 78,00
25 KNR 2-14 406-2 [R=0,955] m 22,50
SST nr4
Balustrady ze stali nierdzewnej h=115cm
26 Uzupetnienia 999-3 m 22,50
SST nr4
Dostarczenie - balustrada ze stali nierdzewnej h=115¢cm 16,50kg/m
27 KNR 2-14 406-2 [R=0,955] m 50.00
STnr4
Balustrady ze stali nierdzewnej h=125cm
28 Uzupetnienia 999-3 m 50,00
ISST nr4
Dostarczenie - balustrada ze stali nierdzewnej h=125cm 16,80kg/m
29 KNR 2-14 406-2 [R=0,955] m 044
SSTnr4
Porecze ze stali nierdzewnej h=70cm przy wylazach
0,22*2 0,44
30 Uzupetnienia 999-6 kg 35,20
SSTnr4
Dostarczenie - porgcze ze stali nierdzewnej h=70cm
8,80*4 35,20
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W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 2011-09-01 str. 3

Nr

Nazwa

ednostka  [llosé
miary

31u

3-1
SSTnr4
Wiaz ze stali nierdzewnej 100x100 i 80x80cm

kpl

32

STnr4
[Dostarczenie - wiaz ze stali nierdzewnej 100x100 i 80x80cm

\gzupelnienia 999-6

kg

72,0+54,0

126,00

33

Uzupetnienia 999-4
SSTnr4
Dostarczenie - krata ocynkowana Vema 40x2mm

m2

1,10*1,10
0,85%0,85

1,21
0,72

34

IKNR BC-02 301-6
SSTnr4
Izolacje preparatem Maxepox Flex na pow. narazonej na dziatanie wody cisnieniowej i zlegajacew] - powierzchnie pionowe

m2

3,14*7,50*2,0

47,10

35u

KNNR 1 214-2
SSTnr1
Zasypanie wraz z zageszczeniem wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, obiektowych, rowéw spycharkami

jgasienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. Ill-IV

m3

Skladowisko osadu pod wiatg (23)

36u

KNNR 1 201-10

SSTnr 1

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1,20 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10 t na odleglosé do 1 km, grunt o normalnej wilgotnosci kat. lll-IV

m3

32,25*18,80*1,0
18,86

606,30
18,86

37

KNNR 1 210-4

SSTnr4

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3, gteboko$é wykopéw do 4 m,
kat.gruntu I

m3

17,80*0,75%1,10*2
33,0*0,75*1,10
17,80*1,12*1,10*2*3
31,00,40%1,10*2

29,37
27,23
131,58
27,28

38u

KNNR 1 307-1
SST nr 1

Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, giebokosci do 1,5 m z recznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. I-Il

m3

17,80*1,50%0,10*2
33,0*1,50*0,10
17,80*1,40*0,10*3
31,0%0,35*0,10

5,34
4,95
7,48
1,09

39u

KNNR 2 1201-1
SSTnr2
Podkiady betonowe na poditozu gruntowym z betonu zwyktego B-10 z kruszywa naturalnego

m3

17,80*1,50%0,10*2
33,01,50*0,10
17,80*1,40%0,10*3
31,0*0,35*0,10

5,34
4,95
7,48
1,09

40

KNR 2-02 238-1
SSTnr2
Sciany oporowe zelbetowe - podstawa Sciany (cze$¢ pozioma) prostokatna o stopie plaskiej, beton B20

m3

18,70*1,40%0,30*2
33,0*1,30*0,30
17,80*1,30%0,30*3

15,71
12,87
20,83

41

KNR 2-02 240-2
SSTnr2
Sciany oporowe zelbetowe (czgs¢ pionowa) o wys.do 4.5 m i przekroju prostokatnym, érednia gr.do 25 cm

m3

18,70*0,25%3,50*2
33,0*0,25*3,50
17,80*0,25*3,50*3

32,73
28,88
46,73

108,34

42

KNR 2-02 1913-1
SSTnr2
Dylatacje

3,80*5*2

38,00

43

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane 137-2

SSTnr4
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys.4.5 m z bloczkéw betonowych gr.écian 25 cm na zaprawie cementowej

m2

31,0*0,85

26,35
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W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 2011-09-01 str. 4

Nr

Nazwa

Wednostka
miary

llosé

44u

KNR 2-02 211-4
SSTnr2

lprzewigzek do 0,3 m

Rygle (przewiazki) zelbetowe i przekrycia $cian z betonu B-20 w écianach murowanych deskowane dwustronnie, przy szerokosci

m3

31,0%0,25%0,25

1,94

45u

KNNR 2 104-4
SSTnr3
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi, Zebrowanymi o $rednicy do 14 mm

1076,0+5540,0)/1000

6,62

46u

KNNR 2 104-1
SSTnr3
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi, gtadkimi o $rednicy do 14 mm

(226,0)/1000

0,23

47

KNR 2-02 1915-4
SSTnr2
Betonowanie skoséw betonowych niezbrojonych, beton B20

m3

17,80*(0,35+0,80)*0,10/2*2
33,0%0,10/2*2
17,80%0,52*0,10/2*3

2,05
3,30
1,39

48

KNR BC-02 305-4
SSTnr4

Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych z powiok COMBIFLEX-C2 gr. 1,5mm, $ciany betonowe narazone na wilgoé

m2

18,70%(1,30°2+0,35+0,80)"2
133,0%(1,30*2+0,35+0,80)
17,80%(1,30*2+0,52*2)*3
31,01,30*2

140,25
123,75
194,38

80,60

49

KNR 2-05 101-1
SST nr 4
Elementy konstrukcji - stupy o masie do 1 t

2136,0/1000

2,14

50

KNR 2-05 102-7
SST nr4
Elementy konstrukcji - podciagi dachowe

2478,0/1000

2,48

51

KNR 2-05 102-4
SSTnr4
Elementy konstrukcji - ptatwie z ksztattownikéw

8681,0/1000

85

52

Uzupetnienia 999-5
SSTnr4
Dostarczenie konstrukcji stalowej

kg

2136,0+11059,0

13 195,00

13 195,00

53u

KNNR 7 904-2
SSTnr4
Malowania farbami epoksydowymi konstrukgji stalowej (zestaw wg. projektu)

13195,0/1000

13,20

54

KNR 2-05 1008-1
ISST nr4

10%

Lekka obudowa dachéw montowana metoda tradycyjng z blach stalowych faldowych bez ocieplenia - dach ptaski o nachyleniu do

m2

9,40*32,13*2

604,04

604,04

55

Uzupetnienia 999-1
SSTnr4
Dostarczenie - blacha T55x188 gr 0,75mm

m2

56u

KNNR 2 506-1
SSTnr4
Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - Gamrat fi 150 mm

32,13*2

64,26

KNNR 2 506-3
SSTnr4
Rury spustowe z PCW - fi 110 mm

5,506

33,00

o

8u

KNNR 2 5064
SSTnr 4
Leje spustowe - rozmiar 150 mm

szt

59u

KNNR 2 1201-3
SSTnr2
Podktady na podiozu gruntowym z ubitego piasku do zapraw

m3

19,07,75%0,60*4

353,40

353,40
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W1 Przedmiar robét wyk.dn: 2011-09-01 str. 5

Nr Nazwa ednostka  |lloé
iary
60 KNNR 2 1201-1 m3 88,35
SSTnr2
Podktady betonowe z betony B15
19,0°7,75°0,15%4 88,35
61 KNR BC-02 301-1 m2 604,50
SSTnr4

Izolacje przeciwwilgociowe i uszczelniajace z zaprawy uszczelniajacej AQUAFIN 2K na pow. narazonej na wilgoé gruntows -
powierzchnie poziome

19,50*7,75*4 604,50

62 KNR 2-22 1003-2 [R=0,955) m2 604,50
SST nr4
Posadzki betonowe gr.5 cm zatarte na gtadko B30

63 KNR 2-22 1003-3 [R=0,955) m2 604,50
SSTnr4
Posadzki - dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm [R=11,5;M=11,5;S=11,5]

64 KNR 2-02 1217-5 m 62,00
SST nr4
Obramienia z katownika 150x100x12 mm

7,75%4*2 62,00

65u KNNR 1 318-1 m3 215,46
SSTnr1

Zasypywanie wykopow o écianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, glebokoéci do 1,5 m, w gruncie kat. I-1ll, z zageszczeniem
recznym

17,80%0,75*1,10*2 29,37
33,0%0,75*1,10 27,23
17,80*1,12*1,10*2*3 131,58
31,0*0,40*1,10*2 27,28

66 KNR 2 02 1505-10 m2 426,69
SST nr4
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi silikatowymi tynkéw gtadkich bez grunt. (powierzchnie zewn.)

19,50*2,75*2 107,25
19,50%2,57*6 300,69
19,50+2,75*2)*0,25*3 18,75

7 Fundament pod silos wapna (22)

7u IKNNR 1 201-2 m3 10,73
SST nr 1

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15 m3, z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi do § t na odleglos¢ do 1 km, grunt o normalnej wilgotnosci kat. il

2,50*2,50*0,90 5,63
2,70*2,70*0,10 0,73
R,70*2,70*0,60 4,37

8 IKNNR 1 210-1 m3 4,18
SSTnr4

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3, gtebokos¢ wykopdw do 3 m,
kat.gruntu I-lil

2,50+0,40+2,50+0,40)*2*0,40*0,90 4,18

69u KNNR 1 308-2 m3 073
SSTnr1

Wykopy liniowe o écianach pionowych, szerokoéci 2,5-4,5 m, glebokosci do 1,5 m, z recznym wydobyciem urobku, w gruncie kat.
n-iv

2,70%2,70*0,10 0,73

70 KNR 2 02 1101-7 m3 T 437
SST nr4
Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym - pospotka

2,70*2,70*0,60 4,37

71u KNR 2-02 1101-1 m3 073
SST nr2
Podkiady betonowe z betonu B-10 na podfozu gruntowym

2,70*2,70*0,10 0,73

72u KNR 2-02 204-4 m3 6,25
SSTnr2
Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci ponad 2,5 m3 z betonu B-20

2,50*2,50*1,0 6,25

73u KNR 2-02 290-2 kg 116,00
SSTnr3

iZbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragltymi
pretami Zebrowanymi fi od 8-14 mm

74u KNNR 1214-2 m3 4,18
SST nr 1
Zasypanie wraz z zageszczeniem wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, obiektowych, rowéw spycharkami
igasienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat, Ili-IV J
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W1 Przedmiar roboét wyk.dn: 2011-09-01 str. 6

3 Nazwa ednostka [lloéé
miary
8 Obiekty remontowane
8.1 Zageszczacze grawitacyjne osadu (9/1, 9/2.)
5u KNR 7-12 211-2 m2 24,70
SSTnr4
Malowania farbami epoksydowymi konstrukeji stalowej (zestaw wg. projektu)
8.2 Stacja transformatorowa (16)
8.3 Roboty rozbiérkowe
76 KNR 4-01 5196 ‘ m2 46,50
ISSTnr4
Rozbiérka pokry¢ z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa
77 KNR 4-01 519-7 m2 45,60
SST nr 4
Rozbiérka pokry¢ z papy na dachach betonowych - nastgpna warstwa
78 KNR 4-01 535-8 m2 29,00
SSTnr4
Rozebranie muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzymséw itp.z blachy nie nadajgcej sig do uzytku
29,0*1,0 29,00
79 KNR 4-01 535-3 m 8.85
ISST nr4
Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku
80 KNR 4-01 535-5 m 7.80
SSTnr4
Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku
81 KNR 4-02 WACETOB-Zeszyty CNiKRB 102-1 szt 2,00
SSTnr4
DemontaZ wieszakéw pojedynczych, podwajnych lub wspornikéw éciennych przewoddw wentylacyjnych o obwodach do 1000 mm
8.2 Roboty budowlane
82u KNR 4-01 304-1 m3 1,95
SSTnr4
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw w $cianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
19,50*0,25%0,40 1,95
83 KNR 23 2615-2 m2 239,50
SSTnr4
Ocieplanie budynkéw plytami z wetny minerainej gr. 5 cm przy uzyciu zapraw klejgcych z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej silikatowej - $ciany z cegly
KNR 2 02 541-2 m2 35,00
SST nr4
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokoéci w rozwinieciu ponad 25 cm
85u IKNNR 2 507-2 m2 46,50
ISST nr 4
Pokrycie dachéw dwuwarstwowo papa termozgrzewalng podkiadows i wierzchniego krycia
86 KNNR 2 506-1 m 8,85
ISST nr4
Montaz rynien dachowych taczonych na uszczelki - z demontazu
7 KNNR 2 506-3 m 7.80
SSTnr4
Montaz rur spustowych - z demontazu
8u KNR 2-17 152-3 szt 2.00
SSTnr4
Wywietrzaki dachowe cylindryczne z blachy stalowej czamej, o $rednicy 350 mm
9 KNR 4-01 1212-2 m2 12,78
SSTnr4
Malowanie farbg chlorokauczukowa elementéw metalowych dwukrotne - powierzchni petnych
8.3 Stacja odwadniania i higienizacji osadu (10)
8.3 Roboty rozbiérkowe
90 KNR 4-01 519-6 m2 57,60
SSTnr4
Rozbiérka pokry¢ z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa
1 KNR 4-01 519-7 m2 57,60
ISST nr 4
Rozbiérka pokry¢ z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa
92 KNR 4-01 535-8 m2 29.00
SSTnr4
Rozebranie muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp.z blachy nie nadajacej sig do uzytku
29,01,0 29,00
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Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynkéw wewnetrznych écian

Nr Nazwa Jednostka [lloéé
miary
93 KNR 4-01 535-3 L m 9,25
SSTnr4
Rozebranie rynien z blachy nadajacej sig do uzytku
94 KNR 4-01 535-5 m 3,80
SSTnr4
Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej si¢ do uzytku
95 KNR 4-02 WACETOB-Zeszyty CNiKRB 102-1 szt 2,00
SSTnr4
Demontaz wieszakéw pojedynczych, podwéjnych lub wspornikéw $ciennych przewodéw wentylacyjnych o obwodach do 1000 mm
96u KNNR 3 403-2 m3 1,20
SSTnr4
Rozbiérka elementéw zelbetowych
97 KNR 4-01 807-4 m2 48,40
SSTnr4 '
Zerwanie posadzki lub oktadzin z masy lastryko
8.2 Roboty budowlane
08 KNR 232615-2 m2 139,50
SSTnr4
Ocieplanie budynkéw plytami z wetny mineralnej gr. 5 cm przy uzyciu zapraw klejacych z przygotowaniem podioza i reczne
Wwykonanie wyprawy elewacyjnej silikatowej - $ciany z cegly
99 KNR 2 02 541-2 m2 32,00
ISST nr 4
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm
100u  KNNR 2 507-2 m2 57,60
SSTnr4
Pokrycie dachéw dwuwarstwowo papa termozgrzewalng podktadows i wierzchniego krycia
101 KNNR 2 506-1 m 9,25
SSTnr4
Montaz rynien dachowych faczonych na uszczelki - z demontazu
102 KNNR 2 506-3 m 3.80
SSTnr4
Montaz rur spustowych - z demontazu
103u KNR 2-17 152-3 szt 2.00
SST nr 4
‘»Nywietrzaki dachowe cylindryczne z blachy stalowej czamnej, o $rednicy 350 mm
104 KNR 4-01 1212-2 m2 6.18
SSTnr4
Malowanie farba chlorokauczukowa elementéw metalowych dwukrotne - powierzchni petnych
105u KNNR 2 106-1 m3 570
SST nr4
Betonowanie betonem B-15 konstrukji niezbrojonych
106 KNR 2 02 1102-1 m2 48,40
SST nr 4
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
107 KNR 2 02 1102-3 m2 48,40
ISSTnr4
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiane gr.o 10 mm [RMS=3]
108u  KNNR 2 1203-2 m2 48,40
SSTnr4
Posadzki z ptytek "Gres" o wymiarach powyzej 15x15 cm, ukiadanych metoda regularng na zaprawie kiejowej
109 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakiadéw rzecz.na konstrukcje budowlane 2803-5 m2 48,50
SSTnr4
Licowanie $cian o powierzchni ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES na zaprawach klejowych wym.plytek 30x30 cm
110 KNR 2 02 1134-2 m2 01,70
SSTnr4
Gruntowanie powierzchni pionowych i sufitow
41,90+59,80 101,70
111 KNR 4-01 1204-1 m2 59,80
SST nr 4
Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynkéw wewnetrznych sufitow
112 KNR 4-01 1204-2 m2 41,90
SSTnr4

~— Koniec wydruku —-—

OCZYSZCZALNIA RYMANOW | ETAP 2011



