OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ]
budynek gospodarczo — garazowy

1. Dane ogdlne.

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji projektuje sie budowe budynku Urzedu Gminy
oraz budynku gospodarczo — garazowego.

Projektowany budynek Urzedu Gminy zostat zlokalizowany na dziatkach nr ew. 2450/14,
2450/15. Budynek gospodarczo — garazowy zostat zlokalizowany na dziatce nr ew.
2450/15. Zagospodarowanie terenu obejmuje réwniez dziatki o nr ew. 2450/13 oraz
2450/4. Na dziatce nr ew. 2450/4 zlokalizowany jest istniejgcy budynek Urzedu Gminy
docelowo przewidziany do rozbidrki. Projektowana lokalizacja nowego budynku pozwoli na
funkcjonowanie i uzytkowanie istniejgcego budynku do czasu ukoniczenia inwestycji przy
nowym obiekcie.

1.2. Charakterystyczne parametry techniczne budynku gospodarczo -
garazowego.

+ Powierzchnie dziatek nr ew. 2450/4 —1010,00m?
2450/13 - 679,00m?
2450/14 —5024,00m?
2450/15 — 378,00m?
Razem: —7091,00m?

« Powierzchnia zabudowy:
budynek gospodarczo — garazowy: —125,05m?

« Powierzchnia uzytkowa:
budynek gospodarczo — garazowy:

parter —101,23m?
Razem: —101,23m?
« Maksymalna wysokos¢ budynku:
budynek gospodarczo — garazowy: —4,30m
+ Kubatura: budynek gospodarczo — garazowy: - 515,00m?

Zestawienie pomieszczen budynek gospodarczo - garazowego:

Parter
Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m?)
0.01. Garaz trzy stanowiskowy 91,48
0.02. Smietnik 9,75
Razem: 101,23

2. Rozwigzania architektoniczno - budowlane.

2.1. Forma i funkcja obiektu.
W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji projektuje sie budowe budynku Urzedu Gminy
oraz budynku gospodarczo - garazowego.




Projektowany budynek gospdarczo - garazowy zostat zaprojektowany jako wolnostojacy,
jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, przekryty dachem ptaskim stropodachem. Budynek
zostat zlokalizowany w pdtnocno - zachodniej czesci terenu. Forma i bryta budynku
podporzadkowana ksztattom sasiedniej zabudowy. Budynek w rzucie ksztattem zblizony do
prostokata. Bryta budynku uksztattowane w formie zwartej, prostej, geometrycznej bryty.

2.2. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

Lokalizacja oraz funkcja obiektu jest zgodna i dostosowana do zapiséw i wymogdw
zawartych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego ,Rymandw” w gminie
Rymandw, uchwalonego Uchwata Rady Miejskiej w Rymanowie nr LX/387/06 z dnia 25
pazdziernika 2006r.

3. Dane konstrukcyjno — budowlane.

Ukfad konstrukcyjny budynku gospodarczo - garazowego poprzeczny, strop (dach) oparty na
zewnetrznych Scianach konstrukcyjnych w rozstawie 7,50m.

Projektowany budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej z uzyciem stropu zelbetowego
monolitycznego, S$ciany wykonane jako trojwarstwowe (bloczki betonu komodrkowego,
ocieplenie, cegta petna, cegta klinkierowa).

Przekrycie budynku wykona¢ w formie stropodachu. Dach pokry¢ membrang dachowg PCV.

Szczegotowe rozwigzania dotyczace konstrukcyjnych elementow budynku
przedstawiono w dalszej czesci konstrukcyjnej projektu stanowiagcej czesc
sktadowa niniejszego opracowania.

3.2. Rozwiagzania konstrukcyjno — materialowe zewnetrznych i wewnetrznych
przegrod budowlanych.

3.2.1. Przegrody zewnetrzne.

Przegrody zewnetrzne budynku gospodarczo - garazowego.
P3 - Podioga na gruncie

Piytki gresowe na kleju 2,0cm
Wylewka betonowa zbrojona siatka 10,0cm
1 x folia PE -

Styropian FS 30 15,0cm
2 x folia PE -

Piyta zelbetowa 15,0cm
Chudy beton 5,0cm
Podsypka piaskowa zageszczona 30,0cm

P4 - Podtoga na gruncie

Kostka brukowa 8,0cm
Podsypka piaskowa 3,0cm
Warstwa gorna z kruszywa tamanego 8,0cm

Warstwa kruszywa naturalnego 15,0cm
Warstwa odsgczajgca z piasku -

Sf-1 - Sciana fundamentowa

Folia kubetkowa -
Masa asfaltowo - kauczukowa dysperbit 2 x -
Bloczki betonowe 9,5cm
Wetna mineralna 8,0cm
Masa asfaltowo - kauczukowa dysperbit 2 x -
Sciana zelbetowa 24,0cm




Masa asfaltowo - kauczukowa dysperbit 2 x -

Sf-3 - Sciana fundamentowa

Folia kubetkowa -
Masa asfaltowo - kauczukowa dysperbit 2 x -
Bloczki betonowe 9,5cm

Masa asfaltowo - kauczukowa dysperbit 2 x -
Sciana zelbetowa 24,0cm

Masa asfaltowo - kauczukowa dysperbit 2 x

Sc-1- Sciana zewnetrzna

Cegta klinkierowa 12,0cm
Pustka powietrzna 3,0cm
Wetna mineralna 12,0cm
Bloczki z gazobetonu SILKA 24,0cm
Tynk gipsowy 1,0cm
Sc-7- Sciana zewnetrzna
Cegta klinkierowa 12,0cm
Pustka powietrzna 3,0cm
Wetna mineralna 12,0cm
Bloczki z gazobetonu SILKA 24,0cm
Wetna mineralna 8,0cm
Geowtoknina 1,0cm
Membrana dachowa PCV 1,0cm

Sc-11- Sciana zewnetrzna
Cegta klinkierowa \ 38,0cm

D5 - dach
Membrana dachowa PCV -
Geowtdknina -
Keramzytobeton ksztattujgca spadek (3%) -
Folia paroizolacyjna -
Ptyta zelbetowa 20,0cm
Tynk gipsowy 1,0cm

D6 - dach
Membrana dachowa PCV -
Geowtoknina -
Keramzytobeton -
Folia paroizolacyjna -
Piyta zelbetowa 20,0cm

3.2.2. Przegrody wewnetrzne )
Sciany nosne grubosci 24cm zaprojektowano z bloczkéw gazobetonowych SILKA. Sciany
dziatowe nalezy wykonac z bloczkéw gazobetonowych SILKA grubosci 6; 10; 12cm.

3.2.3. Izolacja termiczna
Ocieplenie Scian zewnetrznych jest wymagane i zostato zaprojektowane z wetny mineralnej
grubosci 8,0cm, 10,0cm, 12,0cm potgczonej w Sciane warstwowa.



Ocieplenie elementdw konstrukcyjnych od zewnatrz (wience, nadproza) zaprojektowano z
wetny mineralnej grubosci 10,0cm, 12,0cm .

Ocieplenie dachu stanowi wetna mineralna grubosci 16,0cm.
3.2.4. Izolacja wodochronna

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma

Izolacja na podtozu betonowym pod tawami fundamentowymi — 1x papa termozgrzewalna
lub asfaltowa na lepiku na goraco.

Warstwa z folii utozona PE utozona pod izolacja termiczna posadzki przyziemia.

Uwaga: na styku ze styropianem stosowa¢ wylacznie lepik nie powodujacy
rozpuszczania styropianu bez wypeiniaczy mineralnych.

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa

Izolacja pionowa $cian fundamentowych do pofaczenia z izolacja pozioma w cokole budynku
wykonana z powlok mas asfaltowo - kauczukowych (trzykrotna powioka - grunt + 2 x
malowanie zasadnicze) — abizol lub dysperbit.

3.3. Wykonczenie zewnetrzne budynku

3.3.1. Elewacje
Wykoniczenie elewacji w zasadniczej czySci stanowic bedzie tynk cienkowarstwowy oraz cegta
klinkierowa. Sciany poddasza wykonczone blachg cynkowo — tytanowa.

3.3.2. Cokot
Wykonczenie cokotu wykonac z blokéw betonowych Tekno Amer blok , kolorystyka i ukfad
wg rysunkéw elewaciji.

3.3.2. Okna

Zaprojektowano okna aluminiowe wg technologii wybranej firmy. Zaleca sie zastosowanie
okien wyposazonych w nawiewniki okienne i spetniajgce wymagania wentylacji pomieszczen
poprzez odpowiedni wspotczynnik infiltracji.

3.3.4. Drzwi
Zaprojektowano drzwi aluminiowe wg technologii wybranej firmy. W pomieszczeniach
sanitarnych stosowac drzwi z kratka nawiewna.

3.3.5. Dach
Dach w czesci zasadniczej kryty blachg cynkowo — tytanowg na rgbek stojgcy. W miejscu
dachdéw ksztattowanych jako stropodachy membrana dachowa PCV.

3.3.6. Obrobki blacharskie dachu oraz rynny i rury spustowe.

Obrobki dachu obejmuja: opierzenie $cian attykowych, wytazéow dachowych, elementéw
zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjg komindw. ZastosowaC obrdbki blacharskie
systemowe lub wykonac¢ indywidualnie z blachy cynkowo - tytanowej. Rynny i rury spustowe
Wg rozwigzan systemowych zgodne z katalogami wybranej firmy z blach cynkowo -
tytanowe;.

3.3.7. Parapety.
Parapety zewnetrzne z blachy blachy cynkowo - tytanowej w kolorach jak na rys. elewacji.

3.4. Wykonczenie wewnatrz budynku.



3.4.1. Tynki wewnetrzne.
Wykona¢ jako tynki gipsowe maszynowe.

3.4.2. Posadzki.

Posadzki powinny by¢ wykonane z materiatdw gtadkich, trwatych, zmywalnych,
nienasigkliwych i umozliwiajgce dezynfekcje.

Klatka schodowa — ptytki gresowe niepolerowane w kolorach pastelowych.

Pomieszczenia techniczne, kottownia, magazyny — ptytki gresowe, odporne na uderzenia.
Sanitariaty, wezty sanitarne — ptytki ceramiczne w kolorach pastelowych. W pomieszczeniach
tych wykonac izolacje przeciwwilgociowg, poziomg z wywinieciem na Sciany (15cm).

3.4.3. Okladziny $cian.
W pomieszczeniach hogieniczno — sanitarnych do wysokosci 2,20m nalezy wykonac oktadzine
z plytek ceramicznych, gtadkich, tatwo zmywalnych, nienasigkliwych.

3.4.4. Malowanie i powloki zabezpieczajace.

Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorach
pastelowych. Elementy stalowe przed malowaniem farbami wierzchnimi pokry¢ powtoka
antykorozyjna.

3.5. Wyposazenie.

3.5.1. Sprzet.
Rozmieszczenie i charakterystyke podstawowych urzadzen i wyposazenia technologicznego
przedstawiono na rysunkach rzutow kondygnacji.

4. Rozwigzania zasadniczych elementdw wyposazenia budowlano -
instalacyjnego.
Przedmiotowy budynek bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje uzytkowe:

* instalacje sanitarne obejmujace:
o instalacje wod.- kan.,

* instalacje elektryczne obejmujace :
o instalacje o$wietlenia podstawowego,
o instalacje instalacji gniazd wtykowych,

Szczegbtowe rozwigzanie wewnetrznych instalacji wedlug opracowan branzowych
przedstawionych w dalszej czesci projektu.

5. Sposdb powigzania instalacji obiektu z sieciami zewnetrznymi - przylgcza.
Przytacza zaprojektowano i uzgodniono na etapie projektu zagospodarowania terenu.
Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektow technicznych przytaczy.

Dla potrzeb projektowanego budynku wykonane zostang nastepujgce przytacza:
* przylacz elektroenergetyczny

e przylacz kanalizacji sanitarnej

e przytacz kanalizacji deszczowej

» policznikowy przytgcz wodociggowy

6. Dane charakteryzujace wplyw obiektu na srodowisko.

6.1. Emisja zanieczyszczen gazowych.



W projektowanym budynku nie przewiduje sie instalowania urzadzen powodujgcych emisje
zanieczyszczen gazowych do atmosfery.

6.2. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

W budynku urzedu przewiduje sie urzadzen na nieczystosci i odpady state. Pojemniki na
odpady state zlokalizowane bedg w pomieszczeniu umieszczonym w budynku gospodarczo -
garazowym.

6.3. Emisja hatasu oraz wibracji.

Przedmiotowy budynek z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobem
uzytkowania nie emituje szczegdlnych hataséw i wibracji wymagajacych dodatkowych
$rodkoéw zaradczych.

6.4. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan i powierzchnie ziemi.

Projektowany budynek oraz projektowany sposdb zagospodarowania terenu nie powoduje
wiekszego zacienienia otoczenia. Obiekt nie wprowadza szczegdinych zaktdcen ekologicznych
w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wdd powierzchniowych i podziemnych.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu.

7.1. Charakterystyka obiektu.
W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji projektuje sie budowe budynku Urzedu Gminy
oraz budynku gospodarczo - garazowego.

Projektowany budynek gospdarczo - garazowy zostat zaprojektowany jako wolnostojacy,
jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, przekryty dachem ptaskim stropodachem. Budynek
zostat zlokalizowany w pdtnocno - zachodniej czesSci terenu. Forma i bryta budynku
podporzadkowana ksztattom sasiedniej zabudowy. Budynek w rzucie ksztattem zblizony do
prostokata. Bryta budynku uksztattowane w formie zwartej, prostej, geometrycznej bryty.

Przedmiotowy budynek gospdarczo - garazowy ze wzgledu na wysokoSC ponizej 12,0m
zostat zakwalifikowany do grupy wysokosciowej okreslanej jako budynki niskie (N).

7.2. Odlegtos¢ od obiektow sasiednich.

Projektowany budynek gospodarczo garazowy bedzie zlokalizowany w odlegtosci ok. 89,60m
od granicy dziatki sasiedniej nr ew. 1632, w odlegtosci od 19,09m od granicy dziatki
sgsiedniej nr ew. 2448, w odlegtosci od 12,22m od granicy dziatek sasiednich nr ew.
2450/5, w odlegtosci od 3,17m od granicy dziatek sgsiednich nr ew. 2451/4 oraz 2451/5.
Sciany budynku zlokalizowane w odlegtosci mniejszej niz 4,0m sg S$cianami petnymi bez
otwordéw okiennych i drzwiowych.

Dziatki sgsiednie nr ew. 1632 od strony pétnocno — zachodniej oraz dziatka nr ew. 2448 od
strony potnocno - wschodniej stanowg dziatki pasa drogowego.

Od strony potudniowo - zachodniej dziatki sgsiadujg z dziatkg nr ew. 2451/4 na ktorej
zlokalizowany jest nieuzytkowany budynek gorzelni. Od strony potudniowo - wschodniej
dziatki sgsiadujg z dziatkg nr ew. 2450/5, ktdra nie jest zabudowana.

7.4. Przewidywana wielkos¢ obcigzenia ogniowego.
Gestos¢ obcigzenie ogniowe w budynku nie przekroczy wartosci Q < 500 MJ/m2.

7.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W projektowanym budynku nie wystepujg przestrzenie zagrozone wybuchem.

7.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku



Zgodnie z par. 275 ust. 1, Dz.U.Nr 75, poz. 690 z 2002r. z p6z. zm., wymagang klasg
odpornosci pozarowej budynku garazu nalezy przyjmowac jak dla budynku PM o gestosci
ogniowej do 500 MJ/m2.

Zgodnie z par. 212 ust. 1 Dz.U.Nr 75, poz. 690 z pdz. zm., projektowany budynek
gospodarczo — garazowy dla budynku niskiego oraz gestosci ogniowej do 500 MJ/m2 klasa
odpornosci pozarowej okreslana jest jako ,D".

Zgodnie z par. 216 ust. 1 Dz.U.Nr 75, poz. 690 z 2002r. z pdz. zm., klasa odpornosci
ogniowej elementéw budynku powinna spetnia¢ wymagania:

« Gléwna konstrukcja no$na dachu — R30

« Konstrukcja dachu — nie okreSla sie

 Strop — REI 30

« Sciany zewngtrzne — EI 30

« Sciany wewnetrzne — nie okre$la sie

« Pokrycie dachu — nie okresla sie

7.8. Warunki ewakuacji.
Ewakuacja z budynku umozliwiona bedzie poprzez brany wjazdowe do garazu zlokalizowane
od strony parkingu.

7.9. Instalacje uzytkowe.

Instalacje elektryczng wyposazono w gtdwny przeciwpozarowy wylgcznik pradu
zlokalizowany przy gtownym wyjsciu oraz zabezpieczono wylgcznikami nadmiarowo i
roznicowo — pradowymi. Budynek wyposazono w instalacje odgromowg w wykonaniu
podstawowym, z wykorzystaniem stalowych elementéw konstrukcyjnych.

7.10. Urzadzenia przeciwpozarowe.

Zgodnie z par. 19 ust. 1 Rozporzadzenia MSWIA Dz.U. Nr 109, poz. 719 z 2010r. w
przedmiotowym budynku nie projektuje sie punktéw poboru wody do celéw
przeciwpozarowych — hydrantéw.

7.11. Podreczny sprzet gasniczy.

Zgodnie z par. 32 Rozporzadzenia MSWIA Dz.U. Nr 109, poz. 719 z 2010r. obiekt powinien
by¢ wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych
odpowiednikiem norm europejskich, dotyczacych gasnic. Rodzaj gasnic powinien by¢
dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, okreslonych w Polskich normach dotyczacych
podziatu pozaréw, ktére mogg wystgpi¢ w obiekcie.

Jedna jednostka $rodka gasniczego 2kg zawartego w gasnicach powinna przypadaé na kazde
100m2 powierzchni strefy pozarowej budynku, z wyjatkiem strefy zakwalifikowanej do
kategorii ZLIV zagrozenia ludzi.

Gasnice w obiekcie powinny by¢ rozmieszczone:
« w miegjscach tatwo dostepnych i widocznych (przy wejsciach do budynku, na klatkach
schodowych, na korytarzach, przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz)
« W miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédta ciepta,
» odlegtos¢ z kazdego miejsca, w ktorym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30m,
» do gasnicy powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m.

7.12. Zewnetrzne gaszenie pozaru.
Do zewnetrznego gaszenia pozaru wykorzystywana bedzie istniejgca oraz projektowana
czesciowo rozbudowana zewnetrzna sie¢ hydrantowa wody do celéw przeciwpozarowych.



7.13. Dojazd pozarowy.
Dojazd pozarowy umozliwiony bedzie z drogi ul. Mitkowskiego oraz sasiedniej drogi
wewnetrznej przebiegajgcej przy poétnocno — wschodniej granicy terenu.

8. Uwagi koncowe.
Roboty budowlane nalezy wykonac¢ przez wykwalifikowane i przeszkolone osoby pod
nadzorem kierownika budowy. Wszelki zmiany i odstepstwa od projektu sg zabronione.

9. Charakterystyka energetyczna obiektu.
Charakterystyka energetyczna obiektu stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania i jest
przedstawiona w dalszej czesci projektu.

10. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i srodowiskowym, odnawialnych zrédet energii.

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym, odnawialnych
zroédet energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego,
energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i
ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego
lub blokowego ogrzewania.

Z analizy tej wynika, ze na tym terenie nie mozna zastosowac energii wiatru. Nie ma takze
mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposSredniego Iub
blokowego ogrzewania.

Wprowadzanie innych zrédet energii nie jest uzasadnione ekonomicznie.



