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Obiekt:
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Podpis:Asystent projektanta:

Budowa budynku Urząd Gminy w Rymanowie
oraz budowa budynku gospodarczo-garażowego
wraz z budową miejsc postojowych
oraz dróg dojazdowych

38-480 Rymanów ul.Mitkowskiego,
działki nr: 2450/4,2450/13,2450/14,2450/15,
obręb ew. Rymanów

Gmina Rymanów
38-480 Rymanów
ul. Mitkowskiego 14a
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tynk cieńkowarstwowy
kolor NCS -S1002-R50EB

obróbka blacharska

wsporniki obróbki blacharskiej

impregnowane łaty drewniane
2cm

sufit podwieszany

klin z wełny
mineralnej

kotwa LSA-DW
LSZ ISO-CLIP

strzemię HSL-W

trzpień NAS

kątownik HW-90

cegła klinkierowa 6cm ROBEN
/canaberra 17. gładka
kolor czerwony

D-12

1 24 12 3 6

nadproże żelbetowe
typ"L"

Sc8

Sc3

D
2

Sc4

membrana dachowa

geowłóknina

TYNK GIPSOWY
BLOCZKI Z GAZOBETONU SILKA
WEŁNA MINERALNA

CEGŁA KLINKIEROWA

1cm
24cm
12cm

6cm1
2
3
4

PUSTKA POWIETRZNA 3cm

5

1

SUFIT PODWIESZANY

2

RUSZT STALOWY

3

PUSTKA INSTALACYJNA

4

PŁYTA KANAŁOWA

5 PAROIZOLACJA
6

WEŁNA MINERALNA

5cm

21/51cm
24cm

7

WEŁNA MIN. KSZTAŁTUJĄCA SPADEK (3%)
GEOWŁÓKNINA

8

15cm

9

MEMBRANA DACHOWA PCV

1
2

GEOWŁÓKNINA

3

WEŁNA MINERALNA

4
BLOCZKI Z GAZOBETONU SILKA5
WEŁNA MINERALNA

6

CEGŁA ZWYKŁA

1cm
1cm
8cm
24cm
12cm

12cm

7

TYNK CIEŃKOWARSTWOWY 1cm

8

PUSTKA POWIETRZNA 3cm

MEMBRANA DACHOWA PCV

TYNK GIPSOWY
BLOCZKI Z GAZOBETONU SILKA
WEŁNA MINERALNA

CEGŁA ZWYKŁA
TYNK CIEŃKOWARSTWOWY

1cm
24cm
12cm

12cm
1cm
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4
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PUSTKA POWIETRZNA 3cm

6

Sc4

D2

Sc8

Sc3

Detal D-12

1:10 A/49

_attyka zewnętrznej, warstwowej ściany wentylowanej
_budynek urzędu gminy


