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Adres:

Obiekt:

mgr inż. arch. PIOTR PUDEŁKO
Podpis:Asystent projektanta:

Budowa budynku Urząd Gminy w Rymanowie
oraz budowa budynku gospodarczo-garażowego
wraz z budową miejsc postojowych
oraz dróg dojazdowych

38-480 Rymanów ul.Mitkowskiego,
działki nr: 2450/4,2450/13,2450/14,2450/15,
obręb ew. Rymanów

Gmina Rymanów
38-480 Rymanów
ul. Mitkowskiego 14a

Projekt wykonawczy

marzec
2012

mgr inż. arch. KRYSTIAN ORGANEK
mgr inż. arch. MARCIN SALAMON
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Drzwi wejściowe oraz do pom. wiatrołapu,
stolarka aluminiowa z szybą bezpieczną,
z doświetleniem boczym i nadświetlem
ze szkła bezpiecznego
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Drzwi  korytarzowe ,stolarka drewniana,
z szybą bezpieczną i naświetleniem bocznym
oraz nadświetlem ze szkła bezpiecznego

Drzwi  korytarzowe ,stolarka drewniana
z szybą bezpieczną i naświetleniem bocznym
oraz nadświetlem ze szkła bezpiecznego

Drzwi wejściowe oraz do pom. wiatrołapu,
stolarka aluminiowa  z szybą bezpieczną
z doświetleniem boczym i nadświetlem
ze szkła bezpiecznego.
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Skrzydło lakierowane,kolor RAL 7015(szary) Skrzydło lakierowane,kolor RAL 7015(szary)

Wymiary otworów sprawdzić na budowie przed zamówieniem
Widok stolarki od strony wewnętrznej
K-kontrola dostępu,drzewi montowane z gałką na wejściu oraz z klamką na wyjściu.
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Zestawienie stolarki drzwiowej
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_budynek urzędu gminy


