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I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych w zakresie:

wewnetrznych linii zasilajgcych

- rozdzielni gtdwnej RG,

- tablic administracyjnych T1, T2, T3,

- zasilaczy UPS1 i UPS2,

- tablic napiecia gwarantowanego R-UPS1, R-UPS2,

- tablic instalacji dedykowanej komputerowej TK1, TK2, TK3,

- uktadu pomiarowego potposredniego,

- instalacji zasilania szaf teleinformatycznych,

- instalacji zasilania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej,

- instalacji zasilania podgrzewaczy wody,

- instalacji zasilania kottdow gazowych oraz detekcji gazu,

- instalacji gniazd wtykowych ogdlnych,

- instalacji gniazd wtykowych instalacji dedykowanej DATA,

- instalacji zasilania urzadzen instalacji sygnalizacji wlamania i napadu, kontroli dostepu,
telewizji dozorowej, sygnalizacji pozaru,

- instalacji odgromowej i potgczen wyrdwnawczych,

- oS$wietlenia terenu,

Opracowanie nie obejmuje:

» przytacza kablowego nN,
» dostosowania i ewentualnej przebudowy stacji transformatorowej,

« instalacji automatyki wentylacji i kottowni,

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Informacje przekazane przez Inwestora.
2. Projekt architektury

3. Projekt branzy sanitarnej

4

. Obowigzujgce normy i przepisy



. Wymienionych nizej obowigzujacych przepisow:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.
U. Nr 75/2002

Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000

Prawo budowlane

Ustawa w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosSci oraz sposobu
znakowania wyrobédw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr 113/728/1998

Ustawa Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625z
pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U.
Nr 93, poz. 623).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim  powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie wymagan,
ktorym powinny odpowiada¢ liczniki energii elektrycznej czynnej pradu
przemiennego oraz szczegotowego zakresu badan i sprawdzen wykonywanych
podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrzagdéw pomiarowych (Dz. U. Nr
11, poz. 63).

. Wymienionych nizej Polskich Norm:

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym

PN-EN 12464-1:2002 Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1 —

miejsca pracy we wnetrzach



PN-EN 1838 2005 Oswietlenie stosowane — oSwietlenie awaryjne (ttumaczenie
normy europejskiej).

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie $rodkdéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub fgczeniowymi

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-523:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pragdowe dtugotrwate
przewodow.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i fgczenia

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace
uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych

PN-IEC 60364-5-56:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania

cieplnego



PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym
N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego  napiecia.  Ochrona
przeciwporazeniowa.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN - EN 62053 - Urzadzenia do pomiaru energii elektrycznej (pradu

przemiennego).



III. OPIS TECHNICZNY

1. Przylacz elektroenergetyczny do obiektu

Zasilanie obiektu bedzie wykonane bedzie linig kablowg nN 0,4kV utozong ze stacji Rymandw
Stolarnia wg odrebnego opracowania, wykonanego po podpisaniu umowy, ktorej zatgcznikiem
sg otrzymane warunki przytgczenia nr RE6/ZP/79/1144/99/2012..

Zakres ten wykona PGE Dystrybucija S.A. Oddziat Rzeszow RDE Krosno na warunkach i
zasadach ujetych w umowie o przytgczenie — po spetnieniu warunkoéw przytgczenia, ktére
zostaty okreslone przez PGE Dystrybucja S.A.

2. Ziacze ZK-3

W zakresie projektu przewidziano zigcze ZK-3a na S$cianie zewnetrznej budynku w okolicy
wejscia do budynku. Nad ztgczem nalezy umiesci¢ dwie obudowy 0Z-1/60 z przektadnikami
pragdowymi oraz licznikiem. Obok nalezy umiesci¢ przycisk przeciwpozarowego wytgcznika
pradu. Zasilanie od ztgcza kablowego do rozdzielni gtdwnej RG wykonane bedzie kablem
5xYKY185mm? uktadanymi w rurze DVR110. Do projektowanego obudowy z ochronnikiem na
szyne PE nalezy wprowadzi¢ bednarke podtgczong do uziemienia o wartosci Ru< 10[Q]. Ztacze
kablowe ZK-3a przyscienne, wykonane w II klasie ochronnosci, w obudowie 0Z-3/60 o
wymiarach 800x600x245 beda wyposazone w roztgczniki bezpiecznikowe RBK3. Wszystkie
drzwiczki do obuddéw z energie niemierzong przystosowa¢ do plombowania i zamykania na
ktddke energetyczng. Na drzwiczkach zamontowac tabliczke ostrzegawcza.

3. Ukiad pomiarowy potposredni

Zgodnie z warunkami zaprojektowano uktad pomiarowo - rozliczeniowy potposredni energii
czynnej i biernej w kierunku pobodr i oddanie. W zestawie pomiarowo — rozliczeniowym nalezy
umiesci¢ przektadniki pradowe typu IWO-300/5 kl. 0,2 o mocy 5VA o FS 7,5, a obok nalezy
umiescic tablice licznikowg wyposazong w licznik tréjfazowy A1500 z firmware-m w wersji 4.50,
klasy 0,5, umozliwiajgcym pomiar sumy maksymalnych wielkosci nadwyzek mocy pobranej
ponad moc umowng 15-sto minutowg wyznaczonych w cyklach godzinowych. ponadto rejestruje
i przechowuje w pamieci przebiegi obcigzenia w okresie usredniania od 15 do 60 minut, a takze
ma mozliwos¢ potautomatycznego odczytu lokalnego w przypadku awarii komunikacji lub w
przypadku kontroli. Liczniki nalezy wyposazy¢ w antene DCF DC110 dla synchronizacji czasu.
Licznik nalezy sparametryzowac¢ do grupy taryfowej B23, okres integracji 15 min., zamkniecie
okresu obrachunkowego 16 dnia kazdego miesigca o godz. 00:00. W Swiadectwie parametryzacji
uwzgledni¢ parametry sieciowe tj. Ki=300/5A.

Dobér przektadnikdw przedstawiono w obliczeniach.

Oprzewodowanie zatablicowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i
schematami. Obwody pradowe nalezy wykona¢ przewodem 6xDY2,5mm? a napieciowe
4xDY1,5mm?. Sygnalizacja braku napiecia realizowana bedzie z zastosowaniem lampek.

4. Rozdzielnia gldwna RG
W zakresie projektu przewidziano rozdzielnia gtdwna RG w wydzielonym pomieszczeniu
technicznym przy Scianie sasiadujgcej ze zigczem kablowym ZK-3a. Rozdzielnice
zaproponowano wykorzystujac rodzine XL3-4000 do samodzielnej konfiguracji, z roztgcznikiem



gtdwnym DPX-IS 630A z przektadnikiem i przekaznikiem z zespotem roznicowym oraz
wyzwalaczem wzrostowym potgczonym z przyciskami przy wyjsciach z budynku, realizujgcymi
funkcje Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu. Dla potrzeb kontroli sieci zasilajgcej za pomoca
analizatora sieci. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w ochronnik przepieciowe typu I oraz
roztgczniki listwowe, roztgczniki bezpiecznikowe, wytaczniki nadpragdowe oraz ukfad sterowania
oSwietleniem terenu. Z rozdzielni wyprowadzi¢ obwody na korytko prowadzone w przestrzeni
nad podwieszanym sufitem.

5. Tablice pietrowe

Tablice administracyjne T1, T2 i instalacji dedykowanej TK1 i TK2 na parterze i I pietrze nalezy
wykona¢ jako natynkowe izolowane wyposazone w rozigczniki gtdwne typu DPX-IS 250 i
FR303, ochronniki przepieciowe typu II, sygnalizacje obecnosci napiecia za pomocg lampek
sygnalizacyjnych. Obwody zabezpieczone bedg wytacznikami réznicowo — pragdowymi oraz
wytgcznikami nadpragdowymi. Dla potrzeb sterowania o$wietleniem w ciggach komunikacyjnych
rozdzielnice administracyjne wyposazono w przekazniki bistabilne. Tablice na II pietrze i w
kottowni wykonac jako wnekowe.

6. Urzadzenia UPS

W budynku zostang zainstalowane urzadzenia bezprzerwowego zasilania — UPS 0 mocy dobranej
do potrzeb:

- instalacji elektrycznej dedykowanej i telewizji dozorowej o mocy 63kVA dla potrzeb sieci
elektrycznej dedykowanej o napieciu wejsciowym 3x400V i napieciu wyjsciowym 3x400V,
autonomia dziatania 10 minut, wyposazone w by-pass reczny oraz by-pass statyczny.
Przy dobrze UPS-a przyjeto 25% rezerwy w celu skompensowania chwilowego wzrostu
mocy lub ewentualnych btedéw jej oszacowania.

- szaf dystrybucyjnych GPD, PPD1, PPD2, o mocy 10kVA dla potrzeb sieci elektrycznej
dedykowanej o napieciu wejsciowym 3x400V i napieciu wyjsciowym 3x400V, autonomia
dziatania od 10 do minut, wyposazone w by-pass reczny oraz by-pass statyczny. Przy
dobrze UPS-a przyjeto 50% rezerwy ze wzgledu na brak danych serwerdw
zainstalowanych w przysztosci.

Z powyzszych UPS-6w nalezy wyprowadzi¢ obwody zasilajgce tablice natynkowych R-UPS1 i R-
UPS2 z zabezpieczeniami do poszczegdlnych tablic i szaf.

7. Instalacja oswietlenia

7.1. Oswietlenie podstawowe

Na podstawie Polskiej Normy PN-EN 12464-1 “Swiatto i o$wietlenie, oéwietlenie miejsc pracy”
przyjeto nastepujgce zatozenia dotyczace najmniejszego Sredniego natezenia oSwietlenia i
rownomiernosci minimalnej:

— pomieszczenia biurowe — 500 Ix;

- Aneks kuchenny, recepcja — 300Ix;



- Kottownia gazowa, biblioteka, poczekalnia, pom. socjalne, szatnia, WC, hall
— 200 Ix
- Wiatrofapy, korytarze, magazyny — 100 Ix
Dobdr typu i rozmieszczenia opraw dokonany przez architekta.
Przewody typu YDYzpo 4/3x1,5mm?’ prowadzi¢c w korytkach instalacyjnych nad sufitami
podwieszonymi (gtdowne ciggi instalacji) oraz pod tynkiem (w miejscach gdzie nie projektuje sie
sufitow podwieszonych, oraz podejscia do opraw i tgcznikow).

7.2. Oswietlenie awaryjne

Czes¢ opraw o$wietlenia ogdlnego bedg wyposazone w inwertery i indywidualne akumulatory
zapewniajgce dziatanie oswietlenia przez 1 godzine bez zasilania zapewniajgce wymagane
natezenie oSwietlenia na posadzce o wartosci 1Ix oraz w okolicach hydrantu 5Ix.

7.3. Oswietlenie ewakuacyjne

W komunikacji, na drogach ewakuacyjnych oraz przy wyjsciach zaprojektowano oprawy
oSwietlenia ewakuacyjnego.

Oprawy te wyposazone sg w indywidualne Zrodta zasilania - akumulatory, oraz piktogramy
informacyjne wskazujgce kierunek wyjscia / ewakuacji. Dobdr piktogramdéw zostanie
przedstawiony w instrukcji pozarowej. Oswietlenie ewakuacyjne zapewniac bedzie natezenie 1 Ix
na drogach ewakuacyjnych i wiacza¢ sie bedzie w czasie min. 5 sek. od momentu zaniku
napiecia w sieci energetycznej.

7.4. Instalacja gniazd wtyczkowych ogoinych.

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé przewodami typu YDYpzo-3x2,5mm?
prowadzonymi podobnie jak instalacja oSwietleniowa w korytkach instalacyjnych nad sufitem
podwieszanym oraz pod tynkiem. Nalezy montowac gniazda podtynkowe z przestonami stykow,
natomiast w sanitariatach oraz pomieszczeniach technicznych stosowa¢ w wykonaniu IP44 z
klapka. Gniazda wtykowe instalowa¢ na wysokosci:
- w pomieszczeniach biurowych, korytarzach 0,3 m od podtogi,
- w tazienkach, w kuchni i pomieszczeniach technicznych umieszczaC gniazda
wtykowe IP44 na wysokosci 1,1-1,2 m od podtogi,
- w tazienkach, WC w poblizu umywalek montowa¢ gniazda wtykowe IP55 na
wysokosci 1,1-1,2 m od podtogi,

8. Instalacja gniazd wtyczkowych zasilajacych urzadzenia komputerowe.

Do stanowisk komputerowych w pomieszczeniach biurowych, zaprojektowano wydzielong
instalacje gniazd wtyczkowych dedykowanych typu DATA z kluczem. Instalacje wykonac
przewodami  YDYpzo-3x2,5mm? ukladanymi w korytkach instalacyjnych nad sufitami
podwieszonymi, oraz pod tynkiem.

Obwody gniazd wtyczkowych DATA zabezpieczy¢ wytacznikami nadmiarowopragdowymi z
cztonami réznicowoprgdowymi o charakterystyce A.

9. Instalacja zasilajaca urzadzenia techniczne.

Zaprojektowano wydzielone tablice obwodowe do zasilania urzadzen technicznych wentylacji i
klimatyzacji budynku oraz instalacji sygnalizacji wkamania, kontroli dostepu, telewizji dozorowej,



sygnalizacji pozaru. Centrale wentylacyjne i agregaty chtodnicze zlokalizowane beda na dachu
budynku i dostarczane bedzie z skrzynkami zasilajgco-sterowniczymi przez producenta.
Wysokos¢ wypustdéw dostosowac do potrzeb urzadzen.

10. Instalacja windy

Instalacje elektryczng windy nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy. W zakresie
instalacji elektrycznych jest doprowadzenie zasilania do szafy sterowniczej windy na najwyzszej
kondygnacji. Przewdd zasilajacy nalezy pozostawi¢ z odpowiednim zapasem. Dodatkowo nalezy
doprowadzi¢ sygnat z wytagcznika PWP oraz sygnat linii telefonicznej, ktory umozliwi potaczenie
telefoniczne w sytuacjach awaryjnych. Uklad sterowania windg powinien by¢ wyposazony w
modut umozliwiajacy zjazd windy do przystanku na poziomie 0 z pozostawieniem otwartych
drzwi po uruchomieniu przyciskow PWP.

11. Koryta kablowe

Przewidziano ciggi koryt dla instalacji elektrycznej i stabopradowej w korytarzach i ciggach
komunikacyjnych prowadzone w przestrzeni miedzystropowej. Zastosowano koryta ocynkowane
o szerokosciach 500mm i 300mm. Przewidziano 30% miejsca rezerwowego dla rozbudowy
instalacji.

Koryta kablowe nalezy podwiesza¢ do sufitu lub mocowaé do Scian. Koryta kablowe nalezy
mocowac poziomo tak aby byty one stabilne. Koryta nalezy podwiesza¢ parami, na jednakowej
wysokosci i muszg biegng¢ w jednej linii. Mocowanie do Scian za pomocg wspornikow $ciennych
mozliwe jest tylko na $cianach betonowych. Koryta nalezy umieszcza¢ w minimalnej odlegtosci
50 mm od Sciany. Koryt, drabinek i innych nie wolno prowadzi¢ przez przegrody oddzielajgce
strefy ppoz. - muszg sie one konczy¢ przed tymi przegrodami.

Wsporniki nalezy montowa¢ w taki sposob, by ugiecie catkowicie obcigzonego przepustu czy
drabinki nie przekraczato 0,5% odlegtosci pomiedzy wspornikami. Uwzgledni¢ nalezy nosnosc¢
wspornikdw oraz mozliwosci zabezpieczania w elementach budowlanych. Odlegtosci miedzy
wspornikami nie mogg przekraczac 1,5 m.

Wsporniki nalezy umieszcza¢ bezposrednio w miejscach potaczen i przy wszelkich zmianach
kierunku i poziomu.

12, Zagospodarowanie terenu

Dobdr typdw i rozmieszczenia latarni pojedynczych i podwojnych LIGHTMOTIV-oprawa HIT
ROAD h=3,5m oraz stupkdéw oswietleniowych troll AGA LIGHT BOX dokonane przez architekta.
Latarnie posadowi¢ na fundamencie F100. Zasilanie przewidziano z tablicy T-1. Sterowanie
oSwietlenia przewidziano za pomocg programowalnego przekaznika zmierzchowego. Kabel
oSwietlenia ulicznego uktadac linig falista na dnie rowu kablowego na gtebokosci 0,7 m na
podsypce z piasku po przysypaniu taka samg warstwg piasku a nastepnie warstwg gruntu
rodzimego o grubosci 15 cm i przykry¢ folia koloru niebieskiego. Wzdtuz projektowanej trasy
kabla utozy¢ bednarke FeZn 25x4. Przed wprowadzeniem kabla oSwietleniowego do tabliczki
stupa nalezy przed stupem pozostawi¢ zapas kabla 1m. Wprowadzony kabel do stupa utozy¢ w
rurze karbowanej ®60 elastycznej. Skrzyzowanie kabla z uzbrojeniem podziemnym nalezy
wykona¢ chronigc kabel i uktadajac go rurg ostonowg karbowana DVK110, koloru niebieskiego,
natomiast skrzyzowania z drogami wewnetrznymi w rurze gtadkiej SRS110 z dodatkowg rurg



rezerwowg. Skrzyzowania linii kablowej opisano na planie sytuacyjnym podajac oznaczenia rur
ochronnych oraz ich dtugosci.

W wspdlnym wykopie nalezy utozy¢ kable do zasilania bram - szlabandéw wjazdowych oraz
tablicy garazu.

P oston rurowych sztywnych typu DVK110.. Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ kontrole
droznosci kanalizacji kablowej na podstawie ogledzin.

Przewiduje sie wykonanie kanalizacji teletechnicznej dwuotworowej wykonanej z rur RHDPEkK
110/95. Rury kanalizacji kablowej nalezy uktadal na takiej gtebokosci by minimalne ich
przykrycie ziemig liczone od poziomu powierzchni do gérnej powierzchni rur wynosito 0,6m. Przy
przejsciach pod parkingiem przykrycie nie powinno by¢ mniejsze od 0,8m. W miejscach
pokazanych na planie nalezy posadowi¢ studnie typu SK-2. Studnie bedg wyposazone w
pokrywe lekkg oraz komplet wspornikdw Przy przekroczeniu z parkingiem nalezy zabezpieczy¢
rury kanalizacji kablowej dodatkowymi rurami ochronnymi SRS160. Roboty ziemne oraz
uktadanie ciggdw kanalizacji nalezy wykonac zgodnie z normg zaktadowg ZN-96 TP S.A.-012,
uszczelnienie koncow rur powinno by¢ wykonane zgodnie z ZN-96 TP S.A.-021.

13. Ogrzewanie rynien

Do ochrony rynien przed gromadzeniem Sniegu i lodu w zimie, zaprojektowano instalacje
przeciwoblodzeniowg. Instalacja sktada sie z podgrzewanych wpustow dachowych oraz kabli
grzejnych samoregulujgcych jednostronnie zasilanych typu Devi-iceguard 18 (18W/min.0°C)
umieszczonych w korytach odptywowych, rurach spustowych oraz czujnikdw rynnowych
temperatura — wilgotnosc¢ i termostatu mikroprocesorowego Devireg 850 III z zasilaczem.

Praca systemu jest automatyczna, zatacza instalacje grzejng przy jednoczesnej niskiej
temperaturze (ponizej +5°C) oraz wystepujgcym opadzie $niegu lub deszczu. Uzytkownik moze
wg potrzeb zmieni¢ nastawy fabryczne regulatora. Catos¢ instalacji dobrano wg katalogu Devi.
Zasilanie kabli grzejnych wykona¢ przewodami YDY 3x2,5mm? Kable grzejne nalezy potaczy¢ za
pomocg zestawu potgczeniowego ZPDS-1 umieszczony w puszce przytaczeniowych PDS 90/25.
Kable grzejne nalezy montowa¢ w rynnach za pomocg tasmy montazowej Devifast. Kabel
grzejny w rurach spustowych montowa¢ za pomocg zestawu montazowego zabezpieczajacy
kabel przed przecieciem przez ostre brzegi na krawedziach blaszanych rur spustowych.

Czujnik temperatury i wilgotnosci montowac na dnie rynny w zacienionym miejscu.

14. Instalacja odgromowa i potaczen wyrownawczych

14.1. Dane techniczne, dobor poziomu ochrony
Wymiary budynku: dtugo$¢ A=45m, szeroko$¢ B=25m, wysoko$¢ H=13m. Budynek ma dach
pokryty blachg i papg na konstrukcji stalowej. Ponad dach zostaty wyprowadzone elementy
konstrukcyjne i nieuziemione anteny.
Obliczony wymagany wspotczynnik skutecznosci wynosi 84,4% na podstawie ktorego
okreslono klase III oraz co za tym idzie nastepujgce parametry ochrony odgromowej:

« promien toczacej kuli 45m

» odstepy przewoddw odprowadzajgcych 20m

» kat ostonowy 54°

e odstep izolacyjny 0,31m



14.2. Zwody

W czesci srodkowej nalezy wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu. W czesSci bocznej nad
czescig dachu krytg papa jako zwod sztuczny poziomy niski zaprojektowano prety stalowe
FeZn o Srednicy 8 tworzace siatke o srednicy 15mxém. Zwody montowac do uchwytow z
obcigzeniem przyklejanych w odstepach okoto 1m. Do pofgczen drut réwnolegle i drut
prostopadle oraz do potagczen z blachg i innymi elementami konstrukcji stalowej zastosowac
ztgcze krzyzowe uniwersalne.

14.3. Przewody odprowadzajace

Nalezy ukfada¢ przewody drut FeZn @10 w rurkach RL20 pod elewacjg. Ztgcza kontrolne
umiesci¢ w puszkach pod elewacja.

14.4. Potaczenia wyrownawcze

W posadzce obiektu zaprojektowano przewody potaczen wyréwnawczych wykonanych
taéma stalowa ocynkowana 25x4 mm, do ktorej podtaczono przewodem LgY 6mm?:
 urzadzen technologii kuchennej,
« instalacji wyréwnawczej sanitariatow,
» metalowych przewodow wentylacyjnych,
» pozostatych urzadzen elektrycznych (wentylatoréw, silnikdw itp.),
« kanalizacji wodnej metalowej,
« elementow metalowych tras kablowych,

14.5. Uziomy

System uziomow bedzie wykonany z ptaskownika FeZn 30x4 i powinien by¢ utozony pod
stopami fundamentowymi stupdw konstrukcyjnych zewnetrznych. Plaskownik nalezy
umiesci¢ na ptask i powinien byé on tak utrzymywany podczas uktadania stop
fundamentowych. Uziom bedzie potgczony z przewodami odprowadzajgcymi poprzez ztgcza
kontrolne umieszczone w skrzynkach probierczych umieszczonych w  elewacji. Potaczenia
przewodow odprowadzajgcych od zigcza kontrolnego do uziomu nalezy wykonac jako
spawane. Miejsca spawOw zabezpieczy¢ przed korozja.  Przewody odprowadzajace
znajdujgce sie w odlegtosciach mniejszych niz 2m od wej$¢ do budynku oraz przewody
odprowadzajgce od ztgcza kontrolnego do gtebokosci 0,5m ponizej poziomu gruntu nalezy
prowadzi¢ w rurze ostonowej.

15. Ochrona od porazen

Sie¢ zasilajgca pracuje w uktadzie TT. Podstawowa ochrone przed dotykiem bezposrednim
stanowig obudowy i ostony urzadzen aparatdéw oraz izolacja osprzetu izolacyjnego i przewodow.
Jako dodatkowa ochrone od porazen przed dotykiem posrednim zastosowano 1II klase izolacji
obuddw i rozdzielnic. Ponadto obwody odbiorcze zabezpieczono wytgcznikami rdznicowo —
pragdowymi.

16. Postanowienia ogodline.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Po wykonaniu
instalacji przeprowadzi¢ kontrolne pomiary sprawdzajgce. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie



z obowigzujgcymi przepisami i normami. Zachowa¢ odpowiednig koordynacje prac na
budowie: instalacje elektryczne wykona¢ po zainstalowaniu wszystkich urzadzen
technologicznych takich jak c.0., wod-kan, wentylacja i klimatyzacja.



IV. OBLICZENIA

1. Bilans mocy

Nr obwodu Rodzaj odbioru Moc Wspodtczynnik | Moc obliczeniowa
zainstalowana | jednoczesnosci
Ki
kw kw

Stacja

Rozdzielnia RG 427,6 0,59 252,5
1 TablicaT1 126,7 0,49 62,4
2 Tablica T2 110,6 0,42 46,4
3 Tablica T3 17,0 0,38 6,5
4 Klimatyzator zewnetrzny 6,8 0,70 4,8
5 Klimatyzator zewnetrzny 4,5 0,70 3,1
6 Klimatyzator zewnetrzny 4,5 0,70 3,1
7 Klimatyzator zewnetrzny 4,5 0,70 3,1
8 Klimatyzator zewnetrzny 4,5 0,70 3,1
9 Klimatyzator zewnetrzny 4,5 0,70 3,1
10 Klimatyzator zewnetrzny 4,5 0,70 3,1
11 Agregat chtodniczy NW1 8,3 0,70 5,8
12 Agregat chtodniczy NW2 14,2 0,70 9,9
13 Centrala NW1 52 0,70 3,6
14 Centrala NW2 7,0 0,70 4,9
15 UPS1 63,0 1,00 63,0
16 UPS2 10,0 1,00 10,0
17 Centrala SAP 0,1 1,00 0,1
18 Centrala SSWiIN 0,1 1,00 0,1
19 Centrala KD 0,1 1,00 0,1
20 Bramy wjazdowe 3,0 0,30 0,9
21 Winda 4,5 1,00 4,5
22 Tablica kottowni Tkot 1,0 1,00 1,0
23 Regulatory VAV 0,3 0,70 0,2
24 Tablica garazu TG 22,8 0,41 9,4

2. Dobor elementow pomiaru energii

Moc obiektu

P=165kW
cos=0,93




Prad obcigzenia:
P

| =—  =256A
\/3x0,4x0,93

2.1.Sprawdzenie doboru przekfadnikéw do uktadu pomiaru energii

IWO 300/5; kl. 0,26; FS5; Sy=5VA; Iin=60xI1,=18KA; I4n=150xI1,=45KA legalizowane
Licznik Elester A1500, 3x230/400V, 5A, 50Hz

2.1.1. Warunek pradowy:

0,2xI,<Iom<1,2xI,
0,2x300<256<1,2x300
Warunek spetniony

2.1.2. Obcigzenie strony wtdrnej:

0,25xS,<5:,<S,
S¢=S,+SaptS;

L=2m — dhugos¢ przewodu taczacego p.p. z aparatem

S,=I°,x R,(0,05Q)=25*0,05= 1,25VA — strata mocy w miejscach potaczen
Sap = Sobw.prad=0,01VA- pobdr mocy w jednym obwodzie prgdowym wg Elster
S¢=0,37+0,01+1,25=1,63VA

0,25x5VA<1,63VA<5VA

Warunek spetniony

2.1.3. Obliczenie pradu zwarciowego
Trafo

S=400kVA



Rr=0,0057Q
X7=0,0169Q

Obliczenie pradu zwarcia 3f przy zwarciu w stacji po stronie nn 0,4kV przy zatozeniu
nieskonczonej mocy zwarciowej po stronie SN.
Kabel YAKY 4x240mm?, |=200m,
Rk=0,0245Q
Xx=0,016 Q
Z=[(Rr+Rg)*+(Xr+X) 21>°=0,0446Q

Obliczenie pradu zwarcia 3f przy zwarciu w zfgczu ZK-3a

_ CxUy

I —\/§X|Z|:5,69kA

2.1.4. Dobodr wytrzymatosci cieplnej przektadnika pradowego.

Zastepczy cieplny prad zwarcia

Iy =l Xym+n=1,
n=1 dla sieci rozdzielczej
m=0

Iin=5,69kA<60xI;,=18kA

Warunek spetniony
2.1.5. Dobdr wytrzymatosci dynamicznej przektadnika pragdowego
Prad udarowy
i) = xxV2xl,
X =1,02+0,98x expR/*) =1,02
i, =1,02x+/2x5,69 = 8,2kA

8,2kA< 45kA

Warunek spetniony



V. ZALACZNIKI

1. Warunki przylaczenia

PGE Dystrybucja S.A.

dafi:ﬁ,;ﬁ%
g Oddzial Rzeszéw
- Rejon Energetyczny Krosno
Hutnicza 4, 38-400 Krosno
tel. 13 437 5001

Krosno, dnia 2012-02-22

Znak: RE6/ZPI79/1144199/2012 /8 L/
Zalgcznik nr 1 do Umowy Nr RE6/ZP/79/1144/99/2012/&’/f %7 o przylgczenie do sieci
dystrybucyjnej

GMINA RYMANOW
RYMANOW, MITKOWSKIEGO 14A
38-480 RYMANOW

Warunki przytaczenia nr RE6/ZP/79/1144/99/2012 dla podmiotu IV grupy
przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Projektowany Budynek Urzgdu Gminy
Lokalizacja: RYMANOW, MITKOWSKIEGO dz.2450/4/13/14/15

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2012-02-16, okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia:
rozdzielnia nN w stacji Rymanow Stolarnia (Skrzynie SR stacji trafo. przystosowac
do montazu kabla 240mm?2)

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce
rozgraniczenia wiasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytaczanego:
zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku
instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 165 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza:
odcinek przytacza kablowego niskiego napigcia YAKY 4x o przekroju wg obliczen
(min. 240 mm?), dtugos¢ 200 m.

Kabel zakonczy¢ ztaczem Z-3a zintegrowanym z uktadem pomiarowym ( czg$é
ztgczowa + czes¢ pomiarowa) zlokalizowanym na zewnetrznej $cianie obiektu.

5. Instalacje odbiorczg wykona¢ zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami.
Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:
na zewnatrz obiektu.

6. Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:
uktad pétposredni, licznik KWh tréjfazowy , pomiar energii biernej w kierunku pobor
i oddawanie.

Ukfad zainstalowa¢ w  ztgczu  pomiarowym. W obwodach napieciowych
zastosowaé sygnalizacje optyczng ciggtosci obwodéw. Zastosowaé przektadniki
pomiarowe o klasie dokladnosci nie gorszej niz 0,2 i o odpowiednim wspétczynniku

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschod w Lublinie 7 siedziba w $widniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-26-93-855, REGON 060552840, Kapital
zakladowy: 9 730 742 890 zt w peini optacony.

www.pgedystrybucja.pl




FS. Wykona¢ obliczenia w zakresie doboru elementdéw uktadu pomiarowego {j. dla

strony pierwotnej i wtornej przektadnikdéw pomiarowo-rozliczeniowych

7. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

Zabezpieczenie dobrane wediug obliczen do wielkosci mocy przytaczeniowej -

maks. 315A.

Zabezpieczenie zainstalowac¢ w ztgczu.

W WLZ stosowaé przewody o przekrojach wyniktych z obliczen .

8. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjg¢ samoczynne wytgczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci
zasilajacej 0,4 kV: TT.

9. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wiekszy niztg ¢ = 0,4.

10. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

11. Instalacje i urzadzenia elekiryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem
pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonaé firma posiadajgca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robdt elektrycznych.

12. Informacje dodatkowe:
~ warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreSlonych w umowie o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia
umowy o przytgczenie.

— Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkoéw
przytaczenia jest: Janusz Urbanik, tel.: (13)4375137.

13. Uwagi dodatkowe:

a) Pozwolenie na budowe przytacza lub zgtoszenie powinny by¢ wydane dla PGE
Dystrybucja S.A.

[

L
TR

B P Dystrybuc 5.5
Oddzial Regs
fRejon Energetyc
¢

z-ca Dyrekiora N
Mariusz Garbacik

24 LUT. 2002
PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat
zaktadowy: 9 730 742 890 zt w peini optacony.
www.pgedystrybucja.pl



VI. CZESC RYSUNKOWA

E-1 Plan zagospodarowania terenu

E-2 Rzut parteru — instalacja gniazd i sity
E-3 Rzut I pietra — instalacja gniazd i sity
E-4 Rzut II pietra — instalacja gniazd i sity
E-5 Rzut parteru — instalacja o$wietleniowa
E-6 Rzut I pietra — instalacja o$wietleniowa
E-7 Rzut II pietra — instalacja o$wietleniowa
E-8 Rzut garazu — instalacja gniazd i sity
E-9 Rzut garazu — instalacja o$wietleniowa
E-10 Rzut dachu - instalacja odgromowa
E-11 Schemat zasilania

E-12 Schemat ukfadu pomiarowego

E-13 Widok ztgcza kablowego ZK-3 i tablicy TL
E-14 Schemat wiz-6w

E-15/1+15/8 Schemat tablicy T1

E-15/9 Widok tablicy T1

E-16/1+16/7 Schemat tablicy T2

E-16/8 Widok tablicy T2

E-17/1+17/2 Schemat tablicy T3

E-17/3 Widok tablicy T3

E-18/1+18/2 Schemat tablicy TK1

E-18/3 Widok tablicy TK1

E-19/1+19/2 Schemat tablicy TK2

E-19/3 Widok tablicy TK2

E-20/1+20/2 Schemat tablicy TK3

E-20/3 Widok tablicy TK3

E-21/1+21/3 Schemat rozdzielni gtéwnej RG
E-21/4 Widok rozdzielni gtéwnej RG

E-22/1 Schemat tablicy kottowni Tkot
E-22/2 Widok tablicy kottowni Tkot

E-23/1 Schemat tablicy garazu TG

E-23/2 Widok tablicy garazu TG

E-24 Schemat instalacji detekcji gazu

E-25 Sposdb utozenia przewodu grzejnego



