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obecnosel wod gruntowych, Po wykonaniu niezbednych pomiaréw i obserwacii, otwory
zlikwidowano urobkiem.

Profile otwordw badawczych tlustruja karty dokumentacyjne otwordw (zat. 2.1 — 2.5).

Sondowania dynamiczne

W sasiedztwie otworéw badawczych: ot.1 1 ot.3 wykonano sondowania sonda
dynamiczng Srednig DPM. Sondowanie prowadzono do glebokosci 2,8 1 2,3 m ppt. Glebokosé
sondowania podyktowana byla wysokim oporem podioza w trakcie pograzania koncowki
sondy. taczny metraz sondowan wynidst 5,1 mb. Przebieg sondowania wyrazony iloscia
uderzen potrzebnych do zaglebienia stozkowe] koficowki sondy o 10 ¢m (parametr Nyg)

prezentujg karty sondowania (zat. 3.1 - 3.2).

Badania laboratoryine

Badania laboratoryjne obejmowaly oznaczenia podstawowych cech fizyczaych
gruntow. Przeprowadzone oznaczenia wilgotnosci naturalne) (7 probek), granicy
plastycznosei (6 probek) oraz granicy ptynnosdci (6 prébek) gruntdéw spoistych umozliwity
ustalenie parametru wiodgcego - stopnia plastycznosei i okreslenie pozostalych parametrow
geotechnicznych. Ponadto, w celu poprawnej identyfikacji gruntéw wykonano 2 analizy
granulometryczne, zarbwno sitowe jak 1 areometryczne. Oznaczenia przeprowadzono zgodnie
z normg PN-B-04452. Granice plynno$ci wyznaczono metodg Casagrande’a.

Zestawienie rezultatow badan laboratoryjnych znajduje si¢ w tabeli nr 1. Krzywe

sktadu ziarnowego zostaly przedstawione w zafacznikach: 5.115.2.

3. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAN

Administracyjnie dokumentowany obszar usytuowany jest przy ul. Mitkowskiego
w Rymanowie, w powiecie kros$nienskim, wojewddztwie podkarpackim. Dziatka objeta
rozpoznaniem {nr ewid. 2450/14) potozona jest w centrum Rymanowa, w sasiedztwie obecnej
siedziby Urzedu Gminy. Lokalizacja terenu prac na tle fragmentu mapy topograficznej
przedstawiona jest w zatgczniku 1.1
Omawiany obszar polozony jest w obrebie Karpat fliszowych, dokladnie w potudniowe;
czescl plaszezowiny Slaskiej, ktora w omawianym sektorze Karpat zbudowana jest z formacji
skalnych wieku kredy - starszego trzeciorzedu. Seria fliszowa reprezentowana jest przez

przelawicenia roznych typow piaskowcow i tupkow, o lacznej miazszosci kilku tysiecy



metrow. Podloze przedmiotowego terenu stanowig oligocenskie serie warstw krosnienskich -
ptaskowcodw cienko lawicowych z przewarstwieniami tupkéw ilastych. W zwigzku
z tektonika faldowa warstwy te sa stromo ulozone i wykazuja kat nachylenia miedzy 40°
a 80°.

Polozenie terenu przeznaczonego pod inwestycje na tle mapy geologicznej
przedstawiono w zataczniku 1.2,

Powierzchnia terenu w rejonie projektowanego obiektu jest niemal plaska. Rzedne
wysokoéciowe wahajg si¢ w zakresie: 325,0 - 325,5 m npm. Dziatka zabudowana jest niskimi
budynkami gospodarczymi i magazynowymi. Powierzchnia terenu jest utwardzona. Okolo
200 m na zachdd przeplywa z potudnia na pdinoc Tabor, lewy dopltyw Wistoka, ktorego
koryto na terenie Rymanowa zostato czesSciowo uregulowane. Inwestycja projektowana jest

w dolinie gorskiej rzeki, w terenie narazonym na okresowe podiopienia i powodzie.

4. WYNIKI ROZPOZNANIA

Podloze gruntowe do glgbokosci rozpoznania buduja czwartorzedowe grunty
akumulacji rzecznej okrywajace zwietrzeliny skat fliszowych. Osady rzeczne reprezentowane
sa przez brazowe gliny i gliny piaszczyste z domieszka zwiru, z glebokoéeig przechodzace
w pospolki gliniaste. Grunty rzeczne wystepuja do glebokosci 2,4 — 2,6 m ppt. W stropie
przykryte s gruntami nasypowymi o zréznicowanej miagzszosci.

Ponize] osadow rzecznych zalegaja zwietrzeliny kamieniste piaskowca i lupka
ilastego. Prawdopodobnie na glebokosci 2,6 - 3,5 m ppt wystepuje strop utwordw skalistych.

W polnocnej czgscei terenu, w otworach: ot.2 1 ot.3 odnotowano zapach weglowodordw
w gruncie, do glebokosci okoto 1,0 — 1,2 m ppt, co moze wskazywaé na lokalne
zanieczyszczenie Srodowiska gruntowo-wodnego zwiagzkami ropopochodnymi.

Do gigbokosct 2,6 — 3,2 m ppt nie odnotowano zadnych przejawoéw obecnosci wod
gruntowych. Wyniki rozpoznania geologicznego w formie kart otwordow badawczych
przedstawiono w zatgcznikach: 2.1 — 2.5, Przestrzenny model budowy geologicznej

prezentuja przekroje geologiczno-inzynierskie (zal. 4.1 — 4 4),



5. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOLOGICZNO -
INZYNIERSKICH

Charakterystyke warunkow geologiczno-inZynierskich przeprowadzono w oparciu
o rezultaty prac terenowych, 1. wiercen, badan makroskopowych prébek gruntdw i sondowan
dynamicznych a takze badan laboratoryjnych.

Na analizowanym terenie, bezposrednio pod powierzchnia terenu wystepuja
antropogeniczne grunty nasypowe o niekontrolowanym skladzie, zawierajace gruz,
wymieszany z lokalnie wystgpujgcymi gruntami mineralnymi. Warstwe ta, o zréznicowane;j
migzszosci (okoto 0,3 — 0,5 w obrgbie placu) uznaje si¢ za nienosna. Glebiej wystepuja grunty
rodzime — czwartorzgdowe grunty akumulacji rzecznej 1 zwietrzeliny podioza fliszowego,
rozpatrywane jako podioze budowlane. W ich obrebie, z uwagi na roznice w genezie,
wyksztatceniu  litologicznym 1 konsystencji wydzielono 3 warstwy geotechniczne

zgrupowane w 2 pakietach. 83 to:

Pakiet I — mady mineralne

Warstwa la - reprezentowana jest przez gliny z domieszks zwiru, gliny piaszczyste i pospotki
gliniaste o konsystencji plastycznej. Strop warstwy zalega na glebokoscei 1,0 — 1,4 m ppt a jej
migzszo$¢ wynosi 1,0 — 1,5 m ppt. Plastyczna konsystencja gruntu jest przyczyna niskich
wartosci parametrow geotechnicznych warstwy. Wysoka zawartosé frakeji zwirowe] oraz
zdecydowany opor w trakcie proby pograzania sondy dynamicznej wskazujg na mozliwosé
przenoszenia przez warstwe obcigzen wywieranych przez niewielkie obiekty budowlane.
Przydatnos¢ warstwy do posadowienia okresli Projektant. Lokalnie (glownie w czesci
spagowe]) warstwa moze wykazywaé wiasnosci charakterystyczne dla gruntdéw sypkich
w stanie $rednio zaggszczonym i zageszczonym. Usrednione wartosdci charakterystyczne

parametrow geotechnicznych warstwy Ia przedstawiajg sie nastepujaco:

I™=0735 symbol konsolidacji C
p™ =2,10 g/lem’ & = 12,0 kPa ¢ =12,5°
E,® =15 000 kPa M,™ =21 000 kPa

Warstwa Ib - reprezentowana jest przez gliny zwiezle i gliny, w stanie twardoplastycznym.
Warstwa wystgpuje bezposredmo pod gruntami nasypowymi, do glebokoscei okoto 1,0 - 1,4
m ppt.  Usrednione wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych warstwy 1b

przedstawiaja si¢ nastepujgco:



L™ =0,10 symbol konsolidacji
p™ =210 g/om’ ca™=220kPa $,™ = 16,5°
B, =26 000 kPa M, = 37 000 kPa

Pakiet 1T - zwietrzeliny podioza fliszowego
Warstwa II — reprezentowana jest przez zwietrzeliny kamieniste piaskowca i tupka ilastego.
Wryksztatcenie litologiczne gruntéw pakietu I uzaleznione jest od rodzaju skaty podlegajace;
procesom wietrzenia 1 moze byé zroznicowane. Prawdopodobnie na gltebokosci okolo 2,6 —
3,5 m ppt zalega strop podloza skalnego. Usrednione wartoéci charakterystyczne parametrow
geotechnicznych warstwy przedstawiaja sie nastepujaco:
" = 0,70
p™ =215 gfem’ ™= 1,0 kPa $u = 40,0°

E." = 176 000 kPa M, = 196 000 kPa

Parametry wiodace warstw geotechnicznych (stopien plastyczno$ci Ij, 1 stopien
zageszezema Ip) ustalono metoda bezposredma A w rozumieniu normy PN-81/8-03020 - na
podstawie wynikow prac polowych 1 obserwacji makroskopowych. Pozostale parametry
geotechniczne ustalono metoda posrednia B, tj. za pomoca zwigzkow korelacyjnych
pomigdzy cechami wiodgcymi a cechami mechaniczno-deformacyjnymi.  Wartosci

uogdlnionych parametréw warstw geotechnicznych zestawiono w tabeli 2.

6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

1/. Rozpoznanie geologiczne wykonano w zwigzku z zamiarem wybudowania

dwukondygnacyjnego, nepodpiwniczonego budynku uzytecznosci publicznej.

2/. Powierzchnia terenu w rejonie projektowanego obiektu jest prawie plaska. Inwestycja
projektowana jest w dolimie gorskie] rzeki, w terenie narazonym na okresowe podtopienia
i powodzie. Dzialka zabudowana jest niskimi budynkami gospodarczymi i magazynowymi.
Powierzchnia terenu jest utwardzona. W miejscu wystepowania budynkow prawdopodobnie

wystepuje migzsza warstwa materiatu antropogenicznego.

3/. Podloze gruntowe budujg czwartorzedowe grunty akumulacji rzecznej okrywajace

zwietrzeliny skat fliszowych. Osady rzeczne, wystepujace do glebokosct 2,4 ~ 2,6 m ppt,



reprezentowane sg przez brgzowe gliny i gliny piaszczyste z domieszka zwiru, z glebokos$cia
przechodzace w pospotki gliniaste. W stropie przykryte s3a gruntami nasypowymi
o zroznicowanej migzszoséci. Ponize] osaddéw rzecznych zalegaja zwietrzeliny kamieniste
piaskowca i tupka ilastego. Prawdopodobnie na glebokosci 2,6 — 3,5 m ppt wystepuje strop

utwordw skalistych.

4/. Warstwe przypowierzchniowa stanowia nieno$ne nasypy o niekontrolowanym
skladzie. W strefie glebokosciowej: 1,0 — 2,6 m ppt wystepujag pospotki gliniaste
o konsystencji plastycznej. Wysoka zawartos¢ frakcji zwirowej oraz zdecydowany opor
w trakcie proby pograzania sondy dynamicznej (od glebokosci okoto 1,6 — 2,0 m ppt)
wskazuja na mozliwo$¢ przenoszenia przez warstwe obcigzen wywieranych przez niewielkie
obiekty budowlane. Ostatecznie przydatno$¢ warstwy do posadowienia okresli Projektant.

Pozostate warstwy to grunty $rednio nos$ne i nosne.

5/. Do glebokosci 2,6 — 3,2 m ppt nie odnotowano zadnych przejawoéw obecnosci wod
gruntowych. W okresie wzmozonych opadow atmosferycznych i wiosennych roztopow
mozliwe jest wystgpowanie sgczen wody w obrebie czwartorzedowych gruntéw spoistych

i nasypowych.

6/. Zwraca si¢ uwage na plytkie wstgpowanie trudno urabialnych zwietrzelin i podioza
skalnego (warstwa II). Grunty wystgpujace w strefie przypowierzchniowej wykazuja
tendencje do powstawania wysadzin. W zwiazku z tym zaleca si¢ wykonanie wymiany
gruntow w strefie przemarzania, w przebiegu projektowanych drég dojazdowych

i powierzchni utwardzonych.

7 Otworami usytuowanymi w polnocnej czegsci terenu odnotowano zapach
weglowodorow w gruncie, do giebokosci okoto 1,0 — 1,2 m ppt, co moze wskazywaé na
lokalne zanieczyszczenie S$rodowiska gruntowo-wodnego zwigzkami ropopochodnymi.
Ewentualne zanieczyszczenie gruntu moze powodowaé pogorszenie parametrow
geotechnicznych podloza. Nalezy rozwazy¢ celowosé przeprowadzenia na rozpatrywanym

terenie analiz geochemicznych.

8/. Dla przedmiotowej inwestycji zlokalizowanej w analizowanym terenie proponuje si¢

przyjecie I kategorii geotechnicznej 1 prostych warunkéw gruntowych.

aron, Svbehow

inz. Sehastian Jarosz 7
oikswnienia geclogiczne
Vit-1370
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TABELA 2. Zestawienie charakterystycznych wartosci parametréw geotechnicznych

Budynek Urzedu Gminy w Rymanowie
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GEOLOGIKA 1:25000
Mapa topograficzna Opracowat:
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Objasnienia do Szczegétowej Mapy Geologicznej Polski, arkusz Rymanéw.
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU ZAL. 2.2
B BADAWCZEGO nr 2 o
i
Q’é Obiekt: Budynek Urzedu Gminy w Rymanowie
GEOLOGIKA
Cleholose: 3.00 I BREET: 5 Zleceniodawca: Grupa BOX Architekei Pawet Pudelko
Wysokos¢ Z= 3250 mnpm Wykonawca: Geologika S.C.
: : Aparat, system wiercenia. mechaniczny, obrotowy
Wspdtrzedne: Data wiercenia: 1-2012
X = Y = Dozor: Przemystaw Gorczyca
= g B Dokumentator: Sebastian Jarosz
w ukladzie
Objasnienia: cyfry z lewej strony znakdw oznaczaja kolumny, ktérych znaki dotycza
[} W ustalony D NS/NW mw - malo wilgotny
w - wilgotny
2 Slg\ 4| s 9| m -moly
10.0 nawiercony WV wody nw - nawodniony
pt- plynny tpl - twardoplastyczny In - luzny Li - skala lita ST - skala twarda
10| mpl - migkkoplastyczny pzw - polzwarly szg - Srednio zageszczony Ms - skata malo spekana SM - skata migkka
p! - plastyczny zw - zwarly zg - zageszozony Ss - skala srednio spekana
bzy - bardzo zageszczony Bs - skala bardzo spekana
& 128 T 7 :
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: KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU ZAL. 2.3
-~ BADAWCZEGO nr 3 =
(K Obiekt: Budynek Urzedu Gminy w Rymanowie
GEOLOGIKA
Glebokosé: 2.90 m Skala 1: 50 T — sy
Al 2 pa BOX Architekci Pawet Pudetko
Wysokos¢ Z= 3252 mnpm Wykonawca: Geologika S.C.
; . Aparat, system wiercenia: mechaniczny, udarowy
Wspotrzedne: Data wiercenia: 1-2012
X = y = Dozoér: Przemystaw Gorczyca
= : - Dokumentator: Sebastian Jarosz
w ukladzie
Objasnienia: cyfry z lewej strony znakéw oznaczaja kolumny, ktdrych znaki dotycza
[0} W ustalony (] NsAw mw - maio wilgotny
w - wilgotny
2 3 v 4 B nns 9 m - mokiy
10.0 nawiercony WV wody nw - nawodniony
pi - plynny tpl - twardoplastyczny In - luzny Li - skala lita ST - skala twarda
10| mp! - migkkoplastyczny pzw - potzwarly szg - Srednio zageszczony Ms - skala malo spekana SM - skala migkka
pl - plastyczny zw -~ zwarly Zg - Zageszczony Ss - skala srednio spekana
bzg - bardzo zageszczony Bs - skata bardzo spekana
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU ZAL. 2.4.

B BADAWCZEGO nr 4

(3

GEOLOGIKA

Obiekt: Budynek Urzedu Gminy w Rymanowie

Giebﬂliwéé?i 2.70 m Skala 1: 50 Zleceniodawea: Grupa BOX Architekei Pawet Pudetko
Wysokos¢ Z= 3255 mnpm Wykonawca: Geologika S.C.
. Aparat, system wiercenia: mechaniczny, obrotowy
Wspétrzedne: Data wiercenia; 1-2012

Dozor: Przemystaw Gorczyca

X= Y= Dokumentator: Sebastian Jarosz

w ukladzie

Objasnienia: cyiry z lewej strony znakéw oznaczaja kolumny, ktérych znaki dotycza

© W ustalony D NSNW mw - maio wilgotny
w - wilgotny
2 3 o 4 B nns 9 m - mokry
10.0 nawiercony WV wody nw - nawodniony
pt - plynny 1pl - twardoplastyczny In - luzny Li - skala lita ST - skala twarda
10| mpl - migkkoplastyczny pzw - polzwaitly szg - $rednio zageszczony Ms - skala malo spekana SM - skata miekka
pl - plastyczny Zw - zwarly zq - zageszczony Ss - skala srednio spekana
bzg - bardzo zageszczony Bs - skaka bardzo spekana
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GEQLOGIKA

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

BADAWCZEGO nr 5

ZAL. 2.5.

Obiekt: Budynek Urzedu Gminy w Rymanowie

Gilebokosé: 260 m

Skala 1: 50

Wysokos¢ Z= 3253 mnpm

Wspotrzedne:
¥i= M=
w ukladzie

Zleceniodawca: Grupa BOX Architekci Pawet Pudefko
Wykonawca; Geologika S.C.

Aparat, system wiercenia: mechaniczny, obrotowy
Data wiercenia: 1-2012

Dozér. Przemystaw Gorczyca

Dokumentator: Sebastian Jarosz

Objasnienia: cyfry z lewej strony znakdéw oznaczaja kolumny, ktdrych znaki dotycza
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WYNIKI BADAN SONDA ?f:ydit\T f”*
p DYNAM'CZNA SREDNlA Rzgdna @ 3254
= SD-30 miap
7 Data  : 1-2012
GEOLOGIKA
Obiekt: Budynek Urzedu Gminy w Rymanowie ZAL. 3.1.
s ¢ ; INTERPRETACJA | WARSTWA
o E gcje wod) |Holoezhy ILOSC UDERZEN NA 10 cm WPEDU SONDY Farameir | Stopien ﬁﬁg:&cn_
%2 E 5 10 15 20 25 30 35 40 45 zageszczenia
- — Nm ID
. nN{gr+c)
Gz Ib
=
R G+z la
]
£
2 o
] Pog la
3 KW 40 0,87 I
4 pasi
5 .
6 —
? =
8 —
9 ok
10 -]
Stan zageszozenia luzny $redniozageszczony | zageszczony Opracowai:
Stopieni zageszczenia I | .23 0.67 Sebastian Jarosz




WYNIKI BADAN SONDA gg‘ydgt:‘vrf 2‘2
L2 DYNAMICZNA SREDNIA Rzedna : 3252
- m npm
("‘f SD-30 Data  : 1-2012
GEOLOGIKA
Obiekt: Budynek Urzedu Gminy w Rymanowie ZAL. 3.2.

9 _{Obserwa-| Profil i i : INTERPRETACJA |WARSTWA
s § Ec}e Wty | itclogiczry ILOSC UDERZEN NA 10 cm WPEDU SONDY Parametr | Stopien ﬁﬁgﬁcn.
% 8 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 . [Proszczenis

1l 10 D
: nN(G+gr)
1 _f Gz b
_E KW M
¥

4

5 —]

6 —

A=

8

9

10

]
Stan zagqszczenia luzny| $redniozageszczony | zageszczony Opracowa{:
Stopien zaggszczenia 1, | 0.33 0.67 Sebastian Jarosz
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ZAL. S,

Objasnienia do kart otworow i przekrojow geologiczno-iniynierskich

A. Symbole rodzajow gruntow:

Symbel Znaczenie Symbel Znacrenic
nN(w) nasyp nicbudowlany- w nawiasic ITp pyl piaszczysty
przewazajacy skiadnik Gp glina piaszczysta

- (W) wegiel G ghina

- (gn) gruz Gr glina pylasta

- (Pg. G) ¢ piasek gliniasty, glina itp. Gpz glina piaszczysta zwiczla

-¢ cegla Gz plina zwigzla
Gb gleba Gnz glina pylasta zwiczla
Z Fwir Ip i piaszezysty
Po pospdika | il
Zg Pog zwir gliniasty, pospolka gliniasia In it pylasty
Pr piasek pylasty H.. PsH, PrH j grunt prochniczny
Pd piasek drobny Nmg namul organicziy gliniasty
Ps piasek Sredni Nmp namul organicziy piaszczysty
Pr piasek gruby KWg|Gz] zwielrzeling gliniasta [glina zwiczla)
Pg piasek gliniasty KWip-c] zwietrzelina|piaskowiec)
T1 pyl

B. Stany grantéw:

Stany kensystencji- grunty spoiste

Stany zageszczenia- grunty niespoiste

I, - stopien plastycznosci

Iy - stopienl zageszczenia

W stan -zwarly <0 In stan - Juzny (.00 <I;;<0.33
pzw - pdlzwarly I <0 574 - Sredniozageszczony  0.33< In<(.66
ipl - twardoplastyczny 0<1,<0.25 [z - ZARCSZCZONY 0.66< [p<1.00
pl - plastyczny 0.25< 1;.<0.50
mpl - mickkoplastyczny  0,50<1;<1.0
C. Inne oznaczenia
Symbol, Inaczenie Symboel, Znaczenie
znak znak
/ pogranicze rodzajow gruntu lub stanéw | .. Y. symbol i rzedna (i npm) nawicrconego
218.34 zwierciadla wody gruntowej
/I przewarstwicnia N symbol i gleboko$¢ (m: ppty nawierconego
23 zwierciadia wody gruntowej
+ domieszki X symbol i rzedna {m npm)
219.3 ustabilizowanego
zwierciadla wody gruntowej
I a symbol warstwy geofechnicznej o symbol i glebokos (m ppt) ustabilizowa-
' nego zwierciadla wody gruntowej
Q utwory czwariorzedowe -5% sgczenie wody gruntowej (im ppt)

Tr

utwory trzeciorzedowe




&geokrak ... ZAL: 6.1
ul. Mazowiecka 21 KRZYWA SKLADU GRANULOMETRYCZNEGO
30-019 Krakow
tel.fax (+48 12) 633 81 10 Data:
tel./fax (+48 12) 632 09 G0
e-mail: geokrak@geokrak.pl |-2012
LOKALIZACJA: Rymanow
NR OTWORU: 1 Pog
WYNIK:
GLEBOKOSC: 2,3 m ppt Pospdtka gliniasta
100"0_".‘@, Jr pyowa - - pllaSkow-T zwm}:a kamienif;ta
I 1 I
I 1 |
- 80 , : L :
& | ! P 1 f
hid 80 ——
’E 1 1 /l
R @ T
T g L | _LeT]
E o7 ||
g w0 o T
g o HRt
E . |
I§ /.r I |
& 20 8L xnd L
z o ® | .
N o i 1
10 : :
I I
1 I
0 1 1
0,001 0,01 0,1 1 10
$rednice ziam (czastek), [mm]
ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH FRAKCJI
Zwirowa i ; .
KEmispists piaskowa pyfowa itowa
d>2mm 2mm 2d>005mm 0,002mm<d £ 0,05mm |d < 0,002 mm
36%
o ; piasek piasek 0 o
24%  |piasek gruby A ol 27% 13%
13% 5% 18%
$rednice miarodajne: dio Ao dao dso deo
0,001 0,006 0,024 0,10 0,33
wskaznik uziarnienia gruntu: U=dgo/d4p= 330,00
wskaznik krzywizny uziarnienia: C =(d3p W(d4g*deo)= 1,76
wspdtczynnik filtracji: Ko = 2,79 x10% m/s
Opracowat(a):

mgr inz. Szymon Bednarz

{@zx&m’, ‘@f/f’?ﬁlg_




&geokrak ..... ZAL: 6.2
ul. Mazowiecka 21 KRZYWA SKLADU GRANULOMETRYCZNEGO
30-019 Krakow ;
tel fax (+48 12) 633 81 10 Data:
tel.ifax (+48 12) 632 09 00
e-mail: geokrak@geckrak.pl 1-2012
LOKALIZACJA: Rymandw
NR OTWORU: 4 Pog
WYNIK:
GLEBOKOSC: 1,5 m ppt Pospétka gliniasta
TR Pyfowa piaskowa Zwirowa kamienista
1@6 T I/. I
— 90 :
& I L./ |
T g0 : g
2 | AT
S 70 .
g : o
= 60 t /d
E */
s 50 - i
& 4 :
.,E_g, 40 !
£ L/-r !
i 30 '
8 o i
5 —oo 0T ;
N el i
10 :
I
O 1
0,001 0,01 0,1 1 10
$rednice ziarn (czastek), [mm]
ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH FRAKCJI
Zwirowa i ; ;
o piaskowa pytowa itowa
d>2mm 2mm 2d>005mm 0,002mm<d 5 0,05mm {d < 0,002 mm
33%
o ' piasek piasek o o
31% |piasek gruby i sy 23% 13%
10% 3% 20%
$rednice miarodajne: dio Az dso dso deo
0,001 0,007 0,029 0,12 0,54
wskaznik uziarnienia gruntu: U=dgp/d o= 540,00
wskaznik krzywizny uziarnienia: € =tas it ad= 1,56
wspotczynnik filtracji: g = 3.98 x 10°m/s
Opracowat(a):

mgr inz. Szymon Bednarz

6’;3?14.«:4 //37 Fa/f'?/v -




GgeOkrak »p.xo0. ZAL: 6.1
ul. Mazowiecka 21 KRZYWA SKLADU GRANULOMETRYCZNEGO
30-019 Krakéw
tel ffax (+48 12) 633 81 10 Data:
tel./fax (+48 12) 632 09 00
e-mail: geokrak@geokrak.pl | -2012
LOKALIZACJA: Rymanéw
NR OTWORU: 1 Pog
WYNIK:
GLEBOKOSC: 2,3 m ppt Pospétka gliniasta
100“°wa pylowa piaskowa Zwirowa kamienista
Nt L
90 L yat
g BB A
:E I 1 /./
5 ! :
% 70 ; i’/fp
& 1
o o
E w0 T
I I
g 40 / : .
© I 1
.ﬁ [ ] i
g Y T
g i T
N o—""'.—' ! !
10 L 1
1 I
I I
0 1 1
0,001 0,01 0,1 1 10
$rednice ziarn (czgstek), [mm]
ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH FRAKCJI
k‘:’:}g:’:; t'a piaskowa pylowa itowa
d>2mm 2mm 2d > 0,05 mm 0.002mm=<d s 005mm fd < 0,002 mm
36%
0, 4 piasek piasek 0, 0
24% |piasek gruby %redni e 27% 13%
13% 5% 18%
$rednice miarodajne: dio dao dao dso deo
0,001 0,006 0,024 0,10 0,33
wskaznik uziarnienia gruntu: U=dg/d o= 330,00
wskaznik krzywizny uziarnienia: G =(dapW(dis )= 1,75
wspéiczynnik filtracji: Ko = 2,79 x 10 m/s
Opracowal(a):

mgr inz. Szymon Bednarz

4 @p&m’, B (’a/”dr(__,




& geokrak ....

ul. Mazowiecka 21

30-019 Krakéw

tel Hax (+48 12) 633 81 10
tel.ffax (+48 12) 632 09 00
e-mail: geokrak@geokrak.pl

KRZYWA SKLADU GRANULOMETRYCZNEGO

ZAL: 6.2

Data:
| -2012

LOKALIZACJA: Rymanow
NR OTWORU: 4 Pog
WYNIK:
GLEBOKOSC: 1,5 m ppt Pospoétka gliniasta
iowa pylowa piaskowa i Zwirowa kamienista
10077 . ] | . ]
. ]
— 90 = | : ‘
& | ’/ f
M 80 - ]
2 ! /r//
S 70 :
8 : 14— |
Q 60 | L]
£ PESh
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E o] 1
e 1
L 30 ;
5 L] L
: 2 = !
N o | I
10 :
|
0 1
0,001 0,01 0,1 1 10
$rednice ziarn (czastek), [mm]
ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH FRAKCJI
Zwirowa i y :
fesmtieniols piaskowa pylowa itowa
d>2mm 2mm zd>005mm 0,002mm<d < 0,05mm {d < 0,002 mm
33%
0 . piasek piasek o 0
31% |piasek gruby N Habhy 23% 13%
10% 3% 20%
$rednice miarodajne: dro Ao do dso deo
0,001 0,007 0,029 0,12 0,54
wskaznik uziarnienia gruntu: U=dge/d o= 540,00
wskaznik krzywizny uziarnienia: C =(dag2)/{do"den)= 1,56
wsp6tczynnik filtracii: Kig = 3.98 x 10°m/s
Opracowat(a):

mgr inz. Szymon Bednarz
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