1. Opisane meble gabinetowe i pracownicze mus#Z elementami seryjnymi, z gwaraagiagtosci produkcji minimum 36 miescy oraz ze wzgdu na
swoje przeznaczenie musposiada atesty bezpiecastwa, wytrzymaléci i statecznéci, zgodnie z normami podanymi peej, wydane prze
niezalene jednostki certyfikujce:

- EN 14073-2 Meble biurowe. Meble do przechowywa@izs¢ 2: Wymagania - bezpiecazgtwa

- EN 14073-3 Meble biurowe. Meble do przechowywa@iz:s¢ 3: Metody badéa stateczngci | wytrzymataci konstrukcji

- EN 14074 Meble biurowe. Stoty, biurka i mebleptaechowywania. Metody baflavytrzymaitaci i trwatosci czgsci ruchomych
- EN 527-1 Meble biurowe -- Stoty robocze i biurk&z$¢ 1: Wymiary

- EN 527-2 Meble biurowe -- Stoty robocze i biurka& zes$¢ 2: Mechaniczne wymagania bezpietsteva
- EN 527-3 Meble biurowe -- Stoty robocze, biurkdostawki -- Cz$¢ 3: Mechaniczne wymagania bezpietstava

2. Dla stotow zamawiary wymaga daiczenia do oferty pozytywnej oceny ergonomiczneygatowanej w oparciu o nogPN EN 527-1, oraz
Rozporadzenie MPIPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148, pd&)9

3. Dla wszystkich krzeset, foteli obrotowych oraz eratow tapicerskich Zamawigly wymaga daiczenia do oferty atestow potwierdaajch spetnienie
norm, wyszczegolnionych w opisie danego produktu

UWAGA Dla krzeset zamawiagy dopuszcza odchylenie od podanych wymiaréw n#goptae +4 %. Dla mebli zamawigy nie dopuszcza zmiany wymiarg
blatow biurek i stotow, wysokai biurek i stotdw, oraz gbokdsci i szerokdci szaf, dla pozostatych wymiarow zamaw@j dopuszcza odchylenie ¢
podanych wartei na poziomie £3 % - przy czym wymiary poszczegomwysokdci OH musz by¢ spoéjne dla wszystkich elementéw z poszczegoln
lini.
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PREFEROWANA KOLORYSTYKA WYPOSA ZENIA

Fotele gabinetowe obrotowe i krzesta gabinetowe sfanarne — skéra w kolorze czarnym lu mvym
Krzesta obrotowe i stacjonarne— tkanina w kolorze zielonym lub bordowym

Krzesta socjalne— polipropylen w kolorze zielonym lub antracytowym

Siedziska modutowe- tkanina w kolorze szarym i pomacaowym

Meble gabinetowe— okleina naturalna w kolorze Buk Colombo lub Bié&kvana

Meble pracownicze— melamina w kolorze Buk lub Tabac Cherry

Elementy metalowe krzeset i biurek— zgodniem z opisem w SIWZ

Recepcja— melamina w kolorze Wenge i Platinum

Meble kuchenne— w kolorze Buk

Zamawiajcy zastrzega sobie rovos¢ wyboru kolorystyki na etapie skladania zamoéwienia.




L.p

Specyfikacja
wymagan
produktowych

Symbol
produktu

Opis

llo§é

Rysunek poghdowy

Fotel
gabinetowy ze
statymi
podtokietnikami
i zagtowkiem

F1

Fotel obrotowy z podtokietnikami statymi i zagtowekn o
wymiarach mieszegych se w przedziatach:

>

>
>
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wysokas¢ siedziska, w najaszym potaeniu 460-470
mm, regulacja do 550-555 mm

szerokac siedziska 535-545 mm

szerokd¢ oparcia 515-515 mm na gornej kralgi
(oparcie zwza sk ku dotowi)

szerokac¢ krzesta liczona na zewtnz podstawy wraz z
kotkami 700 mm

wysokas¢ catkowita liczona do kireca zagtowka 1180-
1280 mm

regulacja wysoksxi siedziska w zakresie + 90 mm
wysoka¢ samego zagtowka 200 mm

staty podtokietniki o wysokici 195 mm,

skorzane naktadki podtokietnikdéw o szerégiook.45
mm i diugaci min. 240 mm

szerokaé¢ zagtowka 475 - 480 mm

kotka fi 65 mm, do mgkkich lub twardych powierzchni

Krzesto powinno posiada

>
>

>

Regulacje wysoksi siedziska

Mechanizm Imarc o wychyle siedziska wraz z opanc
w zakresie 18 stopni

Regulowan site wychytu oparcia

e




» Blokack pozycji wychytu oparcia z mechanizmem ,an
shock”, blokada w 7 pozycjach za porma@ezycisku
umieszczonego wzvigni

» Podtokietniki state

» Ruchomy zagtowek, regulowany przéd / tyt.

Oparcie, siedzisko oraz zagtdwek w caldapicerowane

skom licowa o grubdci 1,3 — 1,6 mm, barwionej na wskro|

» Siedzisko i oparcie wykonane z piankitej

» Szkielety siedziska i zagtdwka wykonane ze sklejki
bukowo-brzozowej o grudoi minimum 10,5 mm,
ztozonej z minimum 7 warstw

» Sklejki poduszek siedziska, oparcia i zagtowka
wykonane z sklejki bukowo - brzozowej o grdbio
minimum 4,5 mm, zibonej z minimum 3 warstw

» Podstaw piccioramienna aluminiow polerowan

» Tworzywowe dodatkowe ostony kétek na czas
transportu do zamawigego

Krzesto musi posiadecertyfikaty :
» Whytrzymaiaci zgodnie z EN 1335,




Krzesto
stacjonarne,

gabinetowe na 4

nogach

K1

Krzesto stacjonarne, na 4 nogach chromowanych oiarach
mieszcacych s¢ w przedziatach:

0 Szerokd¢ oparcia 505-510 mm na goérnej kralgi
(oparcie zwza st ku dotowi)

0 Szerokdc¢ siedziska 535-540 mm

0 Szerokd¢ catkowita liczona w najszerszym miejscu
610-615 mm

o Wysoka¢ catkowita (liczona do kifeca oparcia) 935-
940 mm

o

o
0]
0]

Giebokas¢ siedziska 505-510 mm

Wysokas¢ siedziska 470-475 mm

Wysokas¢ podtokietnikéw liczona od podtogi — 680 m
Catkowita gkbokas¢ krzesta 725-730 mm

Krzesto musi posiada

Szkielet oparcia i siedziska wykonany ze sklejKidio
— brzozowej o grub@i min. 10,5 mm, minimum 7-
warstwowej

Oparcie i siedzisko niezalee, stykajce st ze soh, w
catdsci tapicerowane skaricowa o grubdci 1,3 — 1,6
mm, barwionej na wskio

Stela wykonany z rur stalowych min. fi 20 mm,
chromowanych

Podtokietnik lgdacy przedtieniem nogi przedniej, z
naktadk tapicerowana skdr klejora do ramy.
Naktadka podtokietnika zaczynap s¢ na pionowym
elemencie nogi, i przega na element poziomy
podtokietnika.

m




Stopki plastikowe
Pokczenie oparcia i podtokietnikéw wykonane w
estetyczny sposob adzenie bez widocznydrub.
Krzesto musi korespondowatylistycznie z fotelem
gabinetowym F1.
Krzesto musi posiadaatest :

o0 Wytrzymataciowy zgodnie z norm EN 13 761

Fotel
gabinetowy z
regulowanymi
podtokietnikami
i zagtowkiem

F2

Fotel obrotowy o wymiarach mieszgxch s¢ w przedziatach:

>

YV YV VY

A\ 2%

wysokas¢ siedziska, w najaszym potaeniu 455-465
mm, regulacja do 595 mm

szerokd¢ siedziska 495-505 mm

szerokgc¢ oparcia 490-495 mm

srednica zewetrzna podstawy fi700

zmienna gtbokai¢ siedziska

wysokas¢ catkowita liczona do kreca zagtdwka 1215 -
1410 mm

regulacja wysokei siedziska w zakresie + 135 mm
wysokas¢ zagtdwka liczona od kiga oparcia do krfeca
zagtowka wynosi 190 - 255 mm

szerokd¢ zagtdwka 360-365 mm

podtokietniki o wysokéci podstawowej 165 mm, i
regulacji wysokeéci + 80 mm

kotka fie5 mm, do mygkkich lub twardych powierzchni

Krzesto powinno posiada

>

Regulacje wysokai siedziska




Krzesto musi posiadacertyfikaty :
» Wytrzymaiaci zgodnie z EN 1335,

Mechanizm synchroniczny o wychyle w zakresie —
oparcie 21 stopni, siedzisko 9 stopni

Regulowan site wychytu oparcia

Blokadk pozycji wychytu oparcia z mechanizmem
»-anty-shock”, blokada w 5 pozycjach

Regulacja gibokadici siedziska o0 60 mm z 6 pozycjami
blokowania

Podtokietniki ruchome z regulacBD, z naktadkami z
migkkiego, trwatego, czarnego poliuretanu,
Zagtoéwek regulowany w zakresie 60 mm
Tapicerowane w cafgi oparcie, siedzisko i zagtdwek
skom licowa o grubdci 1,3 — 1,6 mm, barwionej na
WSKrcs.

Siedzisko i oparcie wykonane z sklejkowego szkiglet
pokryte poliuretanow pianky o dwej gestasci

Szkielet siedziska i oparcia wykonany z sklejki twiej
o grubgci minimum 10 mm, z#ponej z minimum 7
warstw

Podstaw pigcioramienna aluminiow polerowan
Tworzywowe dodatkowe ostony kotek na czas
transportu do zamawigjego




Krzesto
stacjonarne,
gabinetowo -

konferencyjne
na ptozie

K2

Krzesto stacjonarne na ptozach, powinno posiadamiary
mieszcace s¢ w przedziatach:

0 Szerokac¢ catkowita krzesta 615-620 mm

0 Szerokac¢ siedziska 490-500 mm

o0 Wysoka¢ podiokietnikéw 215 mm, liczona od
poziomu siedziska,

o Wysoka¢ catkowita (liczona do kifeca oparcia)
990-995 mm

0 Wysoka¢ siedziska 495-500 mm

o Caltkowita gkbokas¢ krzesta 532-540 mm

Krzesto musi posiada

Stela metalowy, wykonany z jednego kawatka rury
stalowej, csrednicy min. 20 mm, chromowanej

Nogi przechodzce w podtokietniki, paiczone z
oparciem, dczenie w 2 miejscach oparcia zzkaj
strony.

Podtokietniki z naktadkami tapicerowanymi skor
Siedzisko wykonane na bazie sklejki z drzew
lisciastych, grubgci minimum 10 mm, 7 - warstwowa
Oparcie i siedzisko w caloi tapicerowane skaricowa
o grubdgci 1,3 — 1,6 mm, barwianna wskrg, na
oparciu na 2/3 wysokai poziome przeszycie.
Siedzisko i oparcie pgtzone 4cznikiem stalowym
Tyt oparcia stgajacy okoto 15 cm, potkej poziomu
siedziska

Front siedziska wywirty w strorg podiaza

26




» Stela wyposaony w stopki tworzywowe.
» Krzesto musi korespondowatylistycznie z fotelem
gabinetowym F2

* Krzesto musi posiadaatest :

o

Wytrzymatagciowy zgodnie z normp EN 13761

Krzesto
obrotowe, z
wysokim
oparciem

F3

Krzesto obrotowe na koétkach, z mechanizmem
synchronicznym, na podfimku gazowym o wymiarach
mieszcacych st w przedziatach:

o

o
o
o

Szerokac¢ oparcia 490-495 mm

Szeroka¢ siedziska 480-485 mm

Srednica zewetrzna podstawy 700 mm
Regulacja wysokii siedziska od poziomu 455
mm do poziomu 590 mm

Wysokas¢ catkowita (liczona do kifeca oparcia)
od poziomu min. 1150 mm do 1295 mm
Odlegtas¢ miedzy kraacami podtokietnika min.
640 mm.

» Oparcie i siedzisko w cadoi tapicerowane tkanin

» Oparcie wykonane ze sklejki grudmp 12 mm,
posiadajce wypetnienie z gpki cigtej. Laczna grubec
oparcia to ok. 50 mm.. Oparcie w formie progtak

« Siedzisko i oparcie pgtzone metalowymgtznikiem o




Zamawiajcy wymaga tkaniny o parametrach nie gorszyeh ni

>
>
>

grubasci 8 mm, w ksztalcie &ownika, malowany
proszkowo na kolor czarny. Siedzisko w formie
prostolgta, z zaokagleniem w czsci przednie;.
Siedzisko wykonane ze sklejki bukowej o grédidl 0,5
mm, posiadajce wypetnienie z gpki cigtej. Laczna
grubai¢ siedziska to ok. 70 mm.

Podtokietniki z regulagj kata odchylenia naktadki w 3
pozycjach, regulacja wysoka w zakresie od 200 mm
do 275 mm od poziomu siedziska. Elementy metalov
podtokietnika chromowane.

Krzesto na picioramiennej aluminiowej podstawie
polerowanej, z kétkami érednicy 65 mm.

Krzesto wyposaone w mechanizm anti shock,
mozliwos¢ blokowania odchylenia oparcia w 5
pozycjach, synchroniczny wychyt oparcia o 20 stapn
siedziska o 11 stopni

Sktad — 100% poliester

Gramatura — 260 g/m2

Odpornd¢ nascieranie — 50 000 cykli Martinala —
wedtug EN 1SO 12947-2

Trudnozapaln& — papieros i zapatka — wedtug EN
1021 P1&2

Krzesto musi posiadaatest :
o Wytrzymataciowy zgodnie z norsmPN EN
1335; PNEN 1022

10




Krzesto
stacjonarne na
ptozie

K3

Krzesto stacjonarne na ptozach , powinno posiadamiary
mieszcace s¢ w przedziatach :

0 Szerokad¢ oparcia 480-490 mm

0 Szeroka¢ siedziskad 75485 mm

0 Wysoka¢ podiokietnikéw 220 mm, liczona od
poziomu siedziska,

o Wysoka¢ catkowita (liczona do kifeca oparcia)

975-985 mm

Wysokai¢ siedziska 500-510 mm

Glebokas¢ siedziska 485-495 mm

Caltkowita gkbokas¢ krzesta 530-540 mm

Catkowita szerok& krzesta 605-615 mm

O O O O

Krzesto musi posiada

Stela metalowy, wykonany z rury stalowejseednicy
min. 20mm, chromowane;j

Nogi przechodzce w podtokietniki, paiczone z
oparciem w sposéb niewidoczny.

Podtokietniki z naktadkami, tapicerowane czaskog.
Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki zdrz
lisciastych, dla siedziska grudm minimum 10 mm, dla
oparcia grubgci minimum 12 mm

Oparcie i siedzisko w caoi tapicerowane tkanin na
oparciu na 2/3 wysokai poziome przeszycie.
Siedzisko i oparcie pgtzone 4cznikiem stalowym
Tyt oparcia stgajacy okoto 10 cm, porej poziomu

11




Zamawiajcy wymaga tkaniny o parametrach nie gorszyeéh ni

>
>
>

Wytrzymatagciowy — zgodnie z normPN EN 13761, PN EN

1022

siedziska

Front siedziska wywirty w strorg poditaza

Stela wyposaony w stopki tworzywowe.

Krzesto musi korespondowatylistycznie z krzestem
obrotowym F3

Sktad — 100% poliester

Gramatura — 260 g/m2

Odpornd¢ nascieranie — 50 000 cykli Martinala —
wedtug EN 1SO 12947-2

Trudnozapaln& — papieros i zapatka — wedtug EN
1021 P1&2

Krzesto musi posiadaatest:

Krzesto
obrotowe,
pracownicze

F4

Krzesto obrotowe na koétkach, z mechanizmem
synchronicznym, na pod&miku gazowym, powinno posiaéla
wymiary mieszcace s¢ w przedziatach :

0 Szerokad¢ oparcia 485-495 mme- liczona w
najszerszym miejscu

Szerokdc siedziska 495-505 mm

Glebokas¢ siedziska min.420 mm

Srednica podstawy @ 655 mm

Wysokas¢ podtokietnikéw 200 mm, liczona on

O O O O

45

D_
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poziomu siedziska, z regulaayysokaci +75
mm

0 Regulacja wysok&ei siedziska od poziomu 420
mm do poziomu 555 mm

o Wysoka¢ catkowita (liczona do kifeca oparcia)
od poziomu 945 mm do 1135 mm,

o0 Wysokda¢ oparcia 525-535 mm

Krzesto musi posiada

Siedzisko i oparcie tapicerowane, tylna ostonazssda
| oparcia z tworzywa sztucznego.

Profilowane oparcie w g%ci ledzwiowej, w ksztatcie
litery , T”

Siedzisko z pianki wylewanej zaakjlone z czsci
frontowej. Szkielet siedziska na bazie formatki
sklejkowej, nie dopuszczaedirzesta z wypetnieniem z
pianki cktej.

Podtokietniki z requlagjwysokdaci i kata, z naktadkam
poliuretanowymi.

Podstaw pigcioramienn, stalowa, chromowan
Oparcie musi posiada5 pozycji blokowania pofeenia
odchylenia, z mechanizmem anti schock —
zapobiegajcym uderzeniu oparcia w plecy.

Wychyt oparcia w zakresie 19 stopni, 8 stopni Ssldz
Krzesta musi posiadaotka fi 50 mm, samohamowne
w zaleznosci od przeznaczenia na ¢kkie lub twarde
powierzchnie.

Mechanizm synchroniczny z 5 stopnipvegulacy

13




wysokasci oparcia
Zamawiajcy wymaga tkaniny o parametrach nie gorszyeéh ni

» Sktad — 100% poliester

» Gramatura — 260 g/m2

» Odporndg¢ nascieranie — 50 000 cykli Martinala —
wedtug EN ISO 12947-2

» Trudnozapaln& — papieros i zapatka — wedtug EN
1021 P1&2

» Krzesto musi posiadaatest:
Wytrzymatagciowy — zgodnie z normPN EN 1335, PN EN
1022
Protokét oceny Ergonomicznej zgodny z Rozpdezeniem
Ministra Pracy i Poltyki Spotecznej z 1 grudnia 89®z.U.N
148, poz. 973)

Krzesto
stacjonarne na
4 nogach z
podtokietnikami

K4

Krzesto konferencyjne, na 4 nogach metalowych, miayach
mieszcacych st w przedziatach:
0 Szerokéc catkowita 480-490 mm
o0 Wysokd¢ podtokietnikdw 156 mm, liczona on
poziomu siedziska,
0 Wysokda¢ catkowita (liczona do kfeca oparcia) 820-
830 mm,
o Siedzisko na wysokoi 470 mm
0 Oparcie wysokei 340-350 mm
0 Gkbokas¢ catkowita 490-500 mm

Krzesto musi posiada
» Siedzisko i oparcie w cadoi tapicerowane tkanin

75
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» Stela wykonany z rur stalowych min. 20mm,
chromowanych

» Podiokietniki z naktadkami z litego drewna
bukowego, prowadzone réwnolegle do padio

» Noga tylnadczona z oparciem w sposob
niewidoczny.

» Siedzisko i oparcie nie pgzone, z zachowaniem
przeswitu.

» Stopki plastikowe do powierzchni dywanowych

» Mozliwosé¢ sztaplowania krzeset

Zamawiajcy wymaga tkaniny o parametrach nie gorszyeh ni

» Sktad — 100% poliester

» Gramatura — 260 g/m2

» Odporndg¢ nascieranie — 50 000 cykli Martinala —
wedtug EN ISO 12947-2

» Trudnozapaln& — papieros i zapatka — wedtug EN
1021 P1&2

Krzesto musi posiadaatest:
o] Wytrzymatdciowy — zgodnie z normPN - EN

1022, PN-EN 13761

15




Krzesto
stacjonarne z
wysokim
oparciem, na 4
nogach z
podtokietnikami

K5

Krzesto konferencyjne, na 4 nogach metalowychymiarach
mieszcacych s¢ w przedziatach :
0 Szerokéc catkowita 480-490 mm
0 Wysokda¢ podtokietnikdw 156 mm, liczona on
poziomu siedziska,
o0 Wysokda¢ catkowita (liczona do kfeca oparcia) 940-
950 mm,
o Siedzisko na wysokoi 470 mm
0 Oparcie wysokii 470-480 mm
0 Gkbokas¢ catkowita 540-550 mm

Krzesto musi posiada
* Siedzisko i oparcie w caloi tapicerowane tkanin
* Stela wykonany z rur stalowych min. fi 20mm,
chromowanych,
* Podtokietniki z naktadkami z litego drewna buk@ee
* Noga tylnadczona z oparciem w sposob niewidoczny.
* Siedzisko i oparcie nie pgizone, z zachowaniem
przewitu.
* Stopki plastikowe do powierzchni dywanowych
* Mozliwos¢ sztaplowania krzeset

Zamawiajcy wymaga tkaniny o parametrach nie gorszyeéh ni

» Sktad — 100% poliester

» Gramatura — 260 g/m2

» Odporndg¢ nascieranie — 50 000 cykli Martinala —
wedtug EN 1SO 12947-2

» Trudnozapaln& — papieros i zapatka — wedtug EN

18
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1021 P1&2

Atesty

o Wytrzymaltdciowy — zgodnie z norm) PN - EN 1022; PN —
EN 13761,

10

Krzesto
stacjonarne na
4 nogach z
podlokietnikami

K6

Krzesto konferencyjne, na 4 nogach metalowych, miayach
mieszcacych s¢ w przedziatach:
0 Szerokeéc catkowita 480-490 mm
o0 Wysokd¢ podtokietnikdw 156 mm, liczona on
poziomu siedziska,
o0 Wysokda¢ catkowita (liczona do kreca oparcia) 820-
830 mm,
o Siedzisko na wysokoi 470 mm
0 Oparcie wysokii 340-350 mm
0 Gkbokas¢ catkowita 490-500 mm

Krzesto musi posiada

>
>

>

Siedzisko i oparcie w cadoi tapicerowane tkanin
Stela wykonany z rur stalowych min. 20mm,
malowanych proszkowo na kolor RAL9006
Podtokietniki z naktadkami z litego drewna
bukowego, prowadzone réwnolegle do padio
Noga tylna4czona z oparciem w sposéb
niewidoczny.

Siedzisko i oparcie nie pgizone, z zachowaniem
przewitu.

Stopki plastikowe do powierzchni dywanowych

17




» Mozliwosé¢ sztaplowania krzeset

Zamawiajcy wymaga tkaniny o parametrach nie gorszyeh ni

» Sktad — 100% poliester

» Gramatura — 260 g/m2

» Odporndg¢ nascieranie — 50 000 cykli Martinala —
wedtug EN 1SO 12947-2

» Trudnozapaln& — papieros i zapatka — wedtug EN
1021 P1&2

Krzesto musi posiadaatest:

o] Wytrzymatdciowy — zgodnie z normPN - EN
1022, PN-EN 13761

11

Krzesto socjalne
na 4 nogach

K7

Krzesto do pomieszcaesocjalnych, o wymiarach mieszcych
si¢ w przedzialach:

» Catkowita wysokéc¢: 820-830 mm

* Wysokai¢ siedziska: 455 mm

» Szerokd¢ siedziska: 440-450 mm

» Glebokas¢ siedziska: 410 -420 mm
Krzesto musi posiada

» Siedzisko i oparcie wykonane w formie kubetka
wykonanego z wytrzymatego polipropylenu, o wysokim
stopniu potysku

» W dolnej czsci oparcia maj znajdowa si¢ dwa otwory,

16
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utatwiajace cyrkulact powietrza

» Stela ramy wykonany z rur stalowych min. 15mm,
malowany proszkowo na kolor RAL 9006

* Nogi zakaiczone stopkami tworzywowymi w kolorze
czarnym

Krzesto musi posiadaatest:
0] Wytrzymatdciowy — zgodnie z normPN - EN
1022, PN-EN 13761; PN EN1728

12

Sofa — modut
jednoosobowy z
oparciem

M1

Sofa z oparciem, o wymiarach miesgyxch s¢ w
przedziatach:
» szerokac¢ catkowita 690-700 mm,
* gkbokads¢ catkowita (z oparciem) 760-770 mm,
» wysoka¢ catkowita 730-740 mm.
* wysoka¢ oparcia cgsci tapicerowanej 230-240 mm.
e wysoka¢ siedziska 440 mm.

Boki siedziska przechodee w boki oparcia, wykonane z
czarnej ptyty melaminowej obustronnie, o klasiedricznaci
E1, grubdci 18 mm, oklejonej ABS gruBci 2 mm. Oskrzynia
wykonana z ptyty wiérowej gruldoi 18 i 10 mm, ptyta
siedziska grub&ei 18 mm. Gérna ¢#¢ siedziska zaokglona z
obu strony o promieniu R 40mm. Element przystosguaim

16
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taczenia w zestawy. Siedzisko i oparcie wykonaneobiogch
elementow nie stykagych s ze soh, pozostawiajc
przestrzé na cyrkulacje powietrzagézone bokami z ptyty
melaminowanej. Stopki poziomage (w zakresie +/-7 mm).
Gabka siedziska gruBoi minimum 50 mm. Sofa bez
podtokietnikow.

Siedzisko i oparcie tapicerowane tkanamywalra 0
parametrach nie gorszychzni
= Scieralndg¢ : =40 000 cykli Martindala,
wg — EN 5470-2
= Niepalng¢ : wg BS 5852
» Skiad — wierzch 53% PU + spdd: 15%
bawetna, 32% poliester
Sofa musi posiadaatest:
- wytrzymaldaciowy zgodnie z PN EN 1022; PN EN 15373

13

Sofa — modut
dwuosobowy z
oparciem

M2

Sofa 2-osobowa z oparciem, o wymiarach miesaah s¢ w
przedziatach:
0 szerokd¢ catkowita 1330 - 1340 mm,
* gkebokas¢ catkowita (z oparciem) 760-770 mm,
» wysoka¢ catkowita 730-740 mm.
e Wysoka¢ oparcia czsci tapicerowanej 230-240 mm.
» wysoka¢ siedziska 440 mm

Boki siedziska przechodee w boki oparcia, wykonane z
czarnej ptyty melaminowej obustronnie, o klasieidngczndgci
E1, grubdci 18 mm, oklejonej ABS gruBci 2 mm. Oskrzynia
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wykonana z ptyty wiérowej gruldoi 18 i 10 mm, ptyta
siedziska grubiei 18 mm. Gérna ¢#¢ siedziska zaokglona z
obu strony o promieniu R 40mm. Element przystosguam
taczenia w zestawy. Siedzisko i oparcie wykonaneocbwgch
elementéw nie stykagych st ze soh, pozostawiajc
przestrzé na cyrkulacje powietrzagézone bokami z ptyty
melaminowanej. Stopki poziomage (w zakresie +/-7 mm).
Gabka siedziska gruBoi minimum 50 mm. Sofa bez
podtokietnikéw.

Siedzisko i oparcie tapicerowane tkanamywalra 0
parametrach nie gorszychzni
= Scieralng¢ : =40 000 cykli Martindala,
wg — EN 5470-2
= Niepalna¢ : wg BS 5852
= Sktad — wierzch 53% PU + spod: 15%
bawetna, 32% poliester
Sofa musi posiadaatest:
- wytrzymalaciowy zgodnie z PN EN 1022; PN EN 15373
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14

Sofa — modut
dwustronny,
czteroosobowy Z
oparciem

M3

Sofa — modut dwustronny, 4-osobowy z oparciem, 0
wymiarach mieszecych se w przedziatach:
0 szerokd¢ catkowita 1330 - 1340 mm,
* gkebokas¢ catkowita (z oparciem) 1250-1260 mm,
* wysoka¢ catkowita 730-740 mm.
* wysoka¢ oparcia cgsci tapicerowanej 230-240 mm.
e wysokas¢ siedziska 440 mm

Boki siedziska przechodee w boki oparcia, wykonane z
czarnej ptyty melaminowej obustronnie, o klasiedrnicznaci
E1, grubdci 18 mm, oklejonej ABS gruBci 2 mm. Oskrzynia
wykonana z ptyty wiérowej gruoi 18 i 10 mm, ptyta
siedziska grub&ei 18 mm. Gérna ¢#¢ siedziska zaokglona z
obu strony o promieniu R 40mm. Element przystosguam
taczenia w zestawy. Siedzisko i oparcie wykonaneobiogch
elementow nie stykagych s¢ ze soh, pozostawiajc
przestrzé na cyrkulacje powietrzagézone bokami z ptyty
melaminowanej. Stopki poziomage (w zakresie +/-7 mm).
Gabka siedziska gruBoi minimum 50 mm. Sofa bez
podtokietnikow.

Siedzisko i oparcie tapicerowane tkanamywalra 0
parametrach nie gorszychzni
= Scieralndg¢ : =40 000 cykli Martindala,
wg — EN 5470-2
= Niepalna¢ : wg BS 5852
» Skiad — wierzch 53% PU + spdd: 15%
bawetna, 32% poliester
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Sofa musi posiadaatest:
- wytrzymalaciowy zgodnie z PN EN 1022; PN EN 15373

15

Sofa —4cznik
zewnrgtrzny

M4

Sofa — modutdcznik zewrtrzny ¥z kota, o wymiarach
mieszcacych st w przedziatach:
0 szerokd¢ catkowita 1250 - 1260 mm,
» glcbokas¢ catkowita (z oparciem) 490-510 mm,
e wysokas¢ siedziska 440 mm

Boki siedziska, wykonane z czarnej ptyty melaminpwe
obustronnie, o klasie higieniczsw E1, grubéci 18 mm,
oklejonej ABS grubéci 2 mm. Oskrzynia wykonana z ptyty
wiérowej grubdci 18 i 10 mm, piyta siedziska grudmd 18 mm.
Gorna czs¢ siedziska zaokglona z obu strony o promieniu R
40mm. Element przystosowany dgzenia w zestawy. Stopki
poziomupce (w zakresie +/-7 mm). gBka siedziska grul3oi
minimum 50 mm. Sofa bez podtokietnikdw.

Siedzisko tapicerowane tkagimmywalra 0 parametrach nie
gorszych ni:
= Scieralng¢ : =40 000 cykli Martindala,
wg — EN 5470-2
= Niepalna¢ : wg BS 5852
» Sktad — wierzch 53% PU + spod: 15%
bawetna, 32% poliester
Sofa musi posiadaatest:

- wytrzymalaciowy zgodnie z PN EN 1022; PN EN 15373
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Sofa — modut
tacznik z
pulpitem

M5

Sofa — modutdcznik z pulpitem, o wymiarach miesacgch
si¢ w przedziatach:

0 szerokd¢ catkowita 210-230 mm,

» glcbokas¢ catkowita (z oparciem) 490-510 mm,

e wysoka¢ modutu 440 mm

e wysoka¢ pulpitu 700 — 720 mm

* pulpit o wymiarach nie mniejszychm270x540 mm

Boki wykonane z czarnej ptyty melaminowej obustrienio
klasie higienicznéci E1, grubéci 18 mm, oklejonej ABS
grubaci 2 mm. Oskrzynia wykonana z ptyty wiérowej grgbio
18 i 10 mm. Gorna e%¢ modutu tapicerowanego zaagtona z
obu strony o promieniu R 40mm. Element przystosguaim
taczenia w zestawy. Stopki poziomog (w zakresie +/-7 mm),
Pulpit sklejkowy, lakierowany umieszczony na chrovaoej
kolumnie.
Modut tapicerowany tkaninzmywalry 0 parametrach nie
gorszych ni:
= Scieralng¢ : =40 000 cykli Martindala,
wg — EN 5470-2
= Niepalna¢ : wg BS 5852
» Sktad — wierzch 53% PU + spod: 15%
bawetna, 32% poliester
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17 Lada Wymiar : szeroké¢ 180 cm, gtbokas¢ 80 cm, wysokes 72
recepcyjna, cm.
modut prosty Lada wykonana z ptyty melaminowanej o grédi@®5 mm
niski 180 cm L1 (konstrukcja néna + blat).
Element dolny, frontowy wykonany z ptyty melaminavefo
grubgci 12 mm.
Regulacja poziomu w zakresie +1 cm.
18 Lada Wymiar: szeroké¢ 200 cm, gtbokasc 80 cm, wysok& 112
recepcyjna, cm.
modut prosty
wysoki 200 cm Lada wykonana z plyty melaminowanej o gr&to25 mm
(konstrukcja néna + blat roboczy + blat gorny).
L2 Element frontowy dolny wykonany z ptyty melaminovegaro

grubacsci 12 mm.
Element wewstrzny gorny tapicerowany.

Element frontowy gorny wykonany z ptyty melaminowgamo
grubaci 12 mm.
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19 Lada Wymiar: szeroké& 105 cm, gibokasc 80 cm, wysoke 112
recepcyjna — cm.
modul narozny
90st. Lada wykonana z plyty melaminowanej o gr&to25 mm
Zewnetrzny, (konstrukcja néna + blat roboczy + blat gorny).
WysoKi L3
Element frontowy dolny wykonany z ptyty HDF o grébp3
mm w kolorze szarym.
Element frontowy gérny wykonany z ptyty HDF o grébo3
mm.
20 Lada Wymiar: szeroké¢ 200 cm, gtbokasc 80 cm, wysok& 112
recepcyjna, cm.
modut prosty
wysoki 160 cm Lada wykonana z plyty melaminowanej o grého25 mm
(konstrukcja néna + blat roboczy + blat gorny).
L4 Element frontowy dolny wykonany z ptyty melaminowegaro

grubacsci 12 mm.
Element wewatrzny gorny tapicerowany.

Element frontowy gorny wykonany z ptyty melaminowgaro
grubacsci 12 mm.
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Biurko
gabinetowe
160x80, nogi

ptytowe

Bl

P1

Biurko ramowe z blatem prostakiym, o wymiarach szeroké
160 cm, gtbokas¢ 80 cm, wysok& 72 cm, blat wykonany
ptyty obustronnie fornirowanej zamknietoporowo,ulgsci 25
mm, krawedzie oklejone fornirem, w kolorze blatu. Blat z ra
musi by taczony za pomag $srub wkrecanych w metalowg
mufy montowane fabrycznie w blacie. Pqdry ram a blatem
musi by zamontowany dystans realizowany za potoiejek
z tworzyw. szt. Cald montowana do blatu na state popr:
tworzywowe elementy dystangop. Rama spawana stanqea
podstawowy element konstrukcyjny biurka wykonandwobch
rur wzdtwnych o przekroju 50x25. Na koach ramy mus
wystepowa perforowany, przyspawany, profil ,C” stacy do
montau podstaw. W kacowym etapie monfa na ten profil
ma by nakladana  maskownica, wykonana z tworzy
sztucznego w kolorze czarnym. Maskownica oklejaraifem.
Rama musi umdiwia¢ zmiarg podstawy. Pomdzy rama a
blatem - 8mm szczelina. Rama malowana proszkowkota
czarny.

Podstawa - 2 nogi ptytowe, fornirowane zangkmporowo,
grubaci 46 mm, oklejone dokota fornirem. Noga montows
do. W nodze biurka prowadzone metalowe wzmocnie
niewidoczne. Wzmocnienie to minimum 3 profile meved
zamontowane wewitrz nogi o dtugéci minimum 45 cm, @
przekroju profilu 40x15 mm. Rama blatu mocowana
wzmocnienia nogi. Noga posiada stopki pozicoaijfi 25 mm,
o regulacji +15mm. Nogi mugzosiada regulacg pionowego
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ustawienia nogi. Pionowanie na zasadzie nieraigo elementy
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regulupcego, umaliwiajacego zmian kata ustawienia nog
wzgledem ramy biurka, regulacja z zyciem klucza
imbusowego.

Biurko wyposaone w panel dolny:

panel frontowy dolny, wykonany 2z pilyty obustronr
fornirowanej, grubéci 18 mm, oklejonej fornirem, w kolorz
ptyty. Panel montowany do ramy biurka — nie dopmazsg
montau paneli do blatu biurka. Uchwyt montowany do pan
musi posiada mazliwos¢ regulacji pionowania panel
niezalenie od biurka, regulacja zzyciem klucza imbusoweqq
Panel mocowany do ramy biurka za pomomin. trzech
metalowych uchwytow w kolorze czarnym. Krgl# dolna
panelu na poziomie 320 mm od padio Panel o szerokoi
1848 mm i wysokgci 350 mm.
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Dostawka do
biurka
gabinetowego,
ptytowego

D1

Dostawka prostadtna o wymiarach 100x60 cm, wysakor 2
cm, blat wykonany z ptyty obustronnie fornirowanej
zamknietoporowo o klasie higieniczmE1, grubéci 25 mm,
krawedzie oklejone fornirem, w kolorze blatu. Rama stginca
podstawowy element konstrukcyjny dostawki jest wydiaa z
dwéch rur wzdhanych o przekroju 50x25 o grubm scianki
2mm. Na jednym kécu ramy wystpuje perforowany,
specjalny profil ,C” shiacy do montau podstawy. W
koncowym etapie montal na ten profil naktadana jest

maskownica, wykonana z tworzywa sztucznego w kelorz
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czarnym. Maskownica oklejona fornirem. Peday rany a
blatem jest 8mm szczelina. Dostawka montowana ichy ra
biurka za pomagteleskopowych ramion, montowana do ram
gtéwnej biurka. Dostawka musi Bynontowana roztcznie do
ramy biurka.

Podstawa - noga ptytowa, fornirowana zamknietoporooy
grubaici 46 mm, oklejona dokota fornirem. Noga montowz:
do ramy. W nodze biurka prowadzone metalowe wznevoej
niewidoczne. Wzmocnienie to minimum 3 profile mevted
zamontowane wewitrz nogi o dtugéci minimum 45 cm, @
przekroju profilu 40x15 mm. Rama blatu mocowana
wzmocnienia nogi. Noga posiada stopki pozicoaijfi 25 mm,
o regulacji +15mm. Noga musi posigdaegulacg pionowego
ustawienia nogi. Pionowanie na zasadzie nienaigo elementt
regulupcego, umaliwiajacego zmian kata ustawienia nogd
wzgledem ramy biurka, regulacja z zyciem klucza
imbusowego.

y
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Biurko
gabinetowe
160x80, 4 nogi
drewaniane

B2

Biurko ramowe z blatem prostgtklym o wymiarach szeroké
160 cm, gtbokas¢ 80 cm, wysok& 72 cm, blat wykonany
ptyty widrowej obustronnie fornirowanej zamktoporowo,

grubaci 25 mm, krawdzie oklejone fornirem, w kolorze blatu.

Blat z ram taczony jest za pomacsrub wkrcanych w
metalowe mufy montowane fabrycznie w blacie. Ralzy
ramp a blatem wysfpuje dystans realizowany za pomg
tulejek z tworzyw. szt. Ca$o jest montowana do blatu na st:

c
hte

poprzez tworzywowe elementy dystargs@. Pom¢dzy ram a

29




blatem jest 8mm szczelina.
Rama spawana stanawa podstawowy element konstrukcyj
biurka wykonana z dwdch rur wzdioych o przekroju 50x2}

mm. Na kaicach ramy wyspuje perforowany, przyspawany

specjalny profil ,C” shidacy do montau podstaw. W
koncowym etapie monga na ten profil nakladana je
maskownica, wykonana z tworzywa sztucznego w kel
czarnym. Maskownica oklejona fornirem. Rama przysizana
do montau paneli, na zasadziecknikow metalowych. Ram
malowana proszkowo na kolor czarny.

=)
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Podstawa to 4 nogi metalowo- drewniane, kwadratowe,

niezalene, wykonane z dwaéch profili pgdzonych ze sabpod

katem prostym. Noga montowana jest do ramy za pamoc

ztacza srubowego. Biurko posiada stopki poziomug z

moazliwoscia regulacji w zakresie 15mm. Element pionowy nogi

0 przekroju 60x60 mm wykonany z drewna bukoweg

wewretrzng konstrukcg wykonary z profilu metalowego fi 40

D Z

mm. Element poziomy wykonany z metalowego profilu

50x30mm. Nogi posiadaj mazliwos¢ regulacji pionowego

ustawienia, na zasadzie niezalego elementu reguhgego,
umazliwiajacego zmiagn kata ustawienia nogi wzgtlem ramy
biurka, regulacja zayciem klucza imbusowego.
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Dostawka do
biurka
gabinetowego,
nogi drewniane

D2

Dostawka prostadtna o wymiarach 100x60 cm, wysakor 2
cm, blat wykonany z ptyty obustronnie fornirowanej
zamknietoporowo, gruoi 25 mm, krawdzie oklejone
fornirem, w kolorze blatu. Rama stan@ua podstawowy
element konstrukcyjny dostawki jest wykonana z dwag
wzdtuznych o przekroju 50x25 o grufm scianki 2mm. Na
jednym kaicu ramy wystpuje perforowany, specjalny profil
,C” stuzacy do montau podstawy. W kacowym etapie
montau na ten profil naktadana jest maskownica, wykormang
tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Maskownica
oklejona fornirem. Pomdzy rama a blatem jest 8mm szczelina.
Dostawka montowana do ramy biurka za pomoc
teleskopowych ramion, montowana do ramy gtéwnejiaiu
Dostawka musi bymontowana rozcznie do ramy biurka.

54

1

Podstawa to 2 nogi metalowo- drewniane, kwadratowe,
niezalene, wykonane z dwdéch profili pgdzonych ze sabpod
katem prostym. Noga montowana jest do ramy za pamoc
ztacza srubowego. Dostawka posiada stopki pozicqoej z
mozliwoscia regulacji w zakresie 15mm. Element pionowy nogi
o przekroju 60x60 mm wykonany z drewna bukowegp z
wewretrzng konstrukcy wykonara z profilu metalowego fi 40
mm. Element poziomy wykonany z metalowego profilu
50x30mm. Nogi posiadaj mozliwos¢ regulacji pionowegq
ustawienia, na zasadzie niezalego elementu reguhgego,
umazliwiajacego zmian kata ustawienia nogi wzgllem ramy|
biurka, regulacja zayciem klucza imbusowego.
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Panel dolny do
biurka
gabinetowego

P2

Panel frontowy dolny, wykonany z piyty obustronnie

fornirowanej zamknietoporowo o klasie higienicgcio E1,
grubaci 18 mm, krawedzie oklejone fornirem, w kolorzgtpt
Panel montowany do ramy biurka — nie dopuszozansintau
paneli do blatu biurka. Uchwyt montowany do panglusi
posiadé mazliwos¢ regulacji pionowania panelu niezahe od
biurka, regulacja z ayciem Kklucza imbusowego. Parn
mocowany do ramy biurka za pomomin. trzech metalowyc
uchwytow w kolorze czarnym. Krawz dolna panelu ng
poziomie 342 mm od podia. Panel o szeroko 146 cm i
wysokasci 35 cm.

el
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Biurko
pracownicze
160x80, 4 nogi
metalowe

B3

Biurko ramowe z blatem prostaiym, o wymiarach szeroké
160 cm, gtbokas¢ 80 cm, wysoké&e 720 mm, blat wykonany
ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicgrioE1,
grubasci 25 mm, oklejonej obrzem ABS grubéci 2 mm, w
kolorze blatu. Blat z ram taczony jest za pomac srub.
Pomkdzy ramy a blatem wysipuje dystans realizowany z
pomoa tulejek z tworzyw. szt. Ca#é jest montowana do blat
na state, z tyciem tworzywowych elementéw dystangmych
Konstrukcja ramy umidiwia zastosowanie jej dla #aych
giebokdéci biurek.

Rama spawana stanawa podstawowy element konstrukcyj
biurka jest wykonana z dwéch rur wzdhych o przekroju

N
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50x25, biegacych réwnolegle do szerokd biurka. Na
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koncach ramy wyspuje perforowany profil ,C” skncy do
montau podstaw. W kacowym etapie monfai na ten profil
naktadana jest maskownica, wykonana z tworzywacgnego

w kolorze czarnym. Maskownica uiiovia zatrzaskiwanie W

srodku wktadki dopasowanej do koloru ramy lub traargptnej.
Rama musi b§ przystosowana do morita paneli, na zasadz
tacznikdw metalowych.

Pomkdzy ramy a blatem - 8mm szczelina. Rama malow
proszkowo na kolor czarny.

Podstawa - 4 nogi metalowe. Noga metalowa jest wyka z

elementéw palczonych ze sap pod ktem prostym, w

ksztalcie litery ,L”. Do ramy mocowana jest za pasmaiacza
metalowego. Posiada stopki poziogug w zakresie 15 mm
od gory zalepke z tworzywa sztucznego. Element piono
nogi wykonany jest z profilu o przekroju 60x25 mElement
poziomy wykonany jest z profilu 50x30 mm. Nogi maéme
proszkowo na kolor Alu (RAL9006)

e

ana

a
Wy

33




Biurko 140x80,

27
Biurko ramowe z blatem prostakiym, o wymiarach szeroké
140 cm, gtbokas¢ 80 cm, wysok&t 720 mm.
Konstrukcja biurka — analogicznie do biurka B3
1
B4
Cox
Panel dolny do
28 biurek na 4 Panel frontowy dolny, wykonany z piyty obustronnie
nogach laminowanej o klasie higieniczéd E1, grubéci 18 mm,
metalowych P3 oklejonej obrzéem ABS, w kolorze ptyty. Panel montowany do

ramy biurka — nie dopuszcza snontau paneli do blatu biurka
Uchwyt montowany do panelu musi posiadanazliwosé

.

regulacji pionowania panelu niezatie od biurka, regulacja
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uzyciem klucza imbusowego. Panel mocowany do ramikhiu
za pomog min. trzech metalowych uchwytow w kolorze

czarnym. Krawdz dolna panelu na poziomie 342 mm
podiaza. Panel o szeroka 146 cm i wysokéci 35 cm.

29

Panel gérny do
biurek
pracowniczych

P4

Panel gérny, montowany bezZpednio do ramy biurka ©

szerokdci 160cm. Panel wykonany z ptyty o grébnl8 mm,
oklejony obrzeem ABS 2mm w kolorze piyty. W gornej gzi
panelu, na calej diugoi, znajduje si aluminiowy profil w
ksztalcie literu ,U”, na ktérym mocowanea selementy
organizacyjne. Profil umieszczony jest w nafrezogyagornej
krawedzi panelu. Panel posiada fabrycznie zamontow
metalowe mufy, w miejscu mordia z kcznikiem. Uchwyt
montowany do panelu posiada theosé regulacji pionowegq
ustawienia panelu niezal@e od biurka, regulacja zzyciem
klucza imbusowego. Panel mocowany do ramy biurka
pomoa trzech metalowych uchwytéw w kolorze czarny
Wymiar panelu: szeroké 160cm, wysok& 54,5 cm. Elemen
tatwo demontowany, bez uszczerbku dla mebla.

ane
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Tablica

30 magnetyczna Tablica metalowa wykonana z blachy grédidl,5 mm,
malowanej proszkowo w kolorze alu. Otwory w tablicy
umazliwiaja zamocowanie ramki organizacyjnej. Wymiary
tablicy metalowej - szeroké 350 mm, wysok&?
290 mm.
T1 Tablica zawieszana na profilu aluminiowym panemggo. 39
31 Ramka Ramka organizacyjna, wykonana z tworzywa sztuazmeg
organizacyjna kolorze czarnym, umidiwia korzystanie z teczek wiseych lub
umieszczenie w niej wkltadéw organizacyjnych. Ramka
T2 zawieszana w otworach tablicy metalowej 39
Wkiad do Wkitad do ramki organizacyjnej, ptaski, wykonany z
32 ramki tworzywa sztucznego w kolorze biatym.
organizacyjne;j wktad ptaski (wymiary 327x220x3 mm) 39 @
T3
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Tablica
tapicerowana

T4

Tablica tapicerowana wykonana zeiliej ptyty grubdgci 8
mm, tapicerowanej i przymocowanej do blachy gr.rar8
malowanej proszkowo w kolorze alu. Tablice o sze¢ok350
mm i wysoka@ci 290 mm.

Tablica zawieszana na profilu aluminiowym paneltggo.

39
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Kontener
mobilny 3+1,
gabinetowy

KT1

Kontener mobilny o wymiarach szeragkat3cm, gébokas¢
60cm, wysok&¢ 57cm, top i front wykonany z piyty o grudmp
18 mm, obustronnie fornirowanej zamétoporowo, krawdzie
oklejone fornirem. Korpus wykonany z ptyty wioronwgubaci
18 mm, obustronnie laminowanej o klasie higieniéen&l,
obrzeze ABS 2 mm, dobrane pod kolor blatu. Plecy nakiada
na boki i wieniec. Kontener posiadey 3 szuflady plus pi6rnik
o wkiadach metalowych z systemem cichego domykania
zamek centralny z funkcja stop control plus giveos¢
wysunkcia na raz tylko jednej szuflady i niezahée piornika
oraz blokowanie wysugtia wszystkich szuflad po
przechyleniu catego mebla). Zamek centralny zau2#ami
tamanymi z logo producenta. Movos¢ wymiany wktadki oraz
system klucza matki — wymagane. Fugkeghwytu ma peti
15 mm szczelina porglzy frontem szuflad a korpusem. Brak
uchwytu montowanego do czota szuflady. Front sayfla
nachodzcy na top kontenera. Zamek bez rozetki magiajj

idealnie przylegacy do ptyty.

NN
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Szuflady wyposzone w prowadnice kulkowe - wysuw szuflag
min 80%. Wymagany system domykey szuflady.
Kontener wyposaony w 4 kotka bez hamulca.
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Kontener
mobilny 3+1

KT2

Kontener mobilny o wymiarach szeragkat3cm, gébokas¢
60cm, wysoké&¢ 57cm, top, fronti korpus wykonany z piyty
wiérowej grubdci 18 mm, obustronnie laminowanej o klasie
higieniczndci E1, obrzee ABS 2 mm, dobrane pod kolor
blatu. Plecy naktadane na boki i wieniec. Kontgrasiadajcy
3 szuflady plus piérnik o wktadach metalowych ztegsem
cichego domykania i zamek centralny z funkcja stoptrol
plus (maliwo$¢ wysunkcia na raz tylko jednej szuflady i
niezalenie piérnika oraz blokowanie wysugia wszystkich
szuflad po przechyleniu catego mebla). Zamek eémirz 2
kluczami tamanymi z logo producenta. Miavos¢ wymiany
wkiadki oraz system klucza matki — wymagane. Funkcj
uchwytu ma pehdi 15 mm szczelina porgdzy frontem szuflad
a korpusem. Brak uchwytu montowanego do czota adwfl
Front szuflady nachodey na top kontenera. Zamek bez roze
maskujcej, idealnie przylegagy do piyty.

Szuflady wyposzone w prowadnice kulkowe - wysuw szuflag
min 80%. Wymagany system domy&ay szuflady.

Kontener wyposany w 4 kotka bez hamulca.

tki
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Kontener
mobilny 3+1,
pracowniczy

KT3

Kontener mobilny o wymiarach szergkat3cm, wysokec
60cm, gebokas¢ 60cm, wykonany z ptyty widrowej
obustronnie laminowanej o klasie higienicgticEl, obrzee
ABS dobrane pod kolor blatu. (Top oklejony obrae ABS 2
mm, pozostate elementy widoczne oklejone okere ABS 1
mm). Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonarayty
grubaci 18 mm, fronty wykonane z ptyty 16 mm, wieniec
gorny wykonany z ptyty grudoi 25 mm. Plecy wpuszczane v
boki i wience, nie dopuszczaegsplecow naktadanych. Kontene
posiada piérnik + 3 szuflady o wkladach plastikolvybo
zamkngcia kontenera powinien by astosowany zamek

centralny z funkgj klucza matki z dwoma kluczami tamanymi.

Top gorny nachodgy na szuflady, licowany z frontem szufl
wieniec dolny zastorty frontem szuflady. Kontener
posiadajcy uchwyty metalowe o rozstawie 128mm. Szufla
kontenera wypogane w prowadnice rolkowe. Front szuflad
montowany do szuflady za pompogpecijalnego ztza
utatwiajacego ewentuakregulacg. Korpus klejony, kontener
montowany w fabryce producenta. Zamek montowany w

-
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froncie piérnika.
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Stot okragly, fi
100 cm

ST1

Stot okigty o wysokdci 72 cm,srednicy 100 cm, z blatem z
ptyty widrowej fornirowanej, grukiei 25 mm, oklejonej
obrzezem z forniru grubéci 2 mm. Podstawstotu stanowi
jedna noga chromowana, agta osrednicy fi7TOmm,
umocowana na podstawie talerzowej, stalowej maleyvaa
kolor aluminum, o statej gruboi 12 mm elementu
metalowego, posiadgjej 6 stopek do poziomowania.
Pomkdzy kolumm, nogi dlugdci min. 640 mm, a blatem stott

wystepuje tarcza stalowa mocowana do blatu

U
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Stot okragly, fi
100 cm

ST2

Stét okigty o wysokdci 72 cm srednicy 80 cm, z blatem z
ptyty wiorowej fornirowanej, grubii 25 mm, oklejonej
obrzezem z forniru grubgci 2 mm. Podstagstotu stanowi
jedna noga chromowana, a@igfa osrednicy fi7Omm,
umocowana na podstawie talerzowej, stalowej maleyvaa
kolor aluminum, o statej gruboi 12 mm elementu
metalowego, posiadgjej 6 stopek do poziomowania.
Pomkdzy kolumr nogi dtugdci min. 640 mm, a blatem stok

wystepuje tarcza stalowa mocowana do blatu

U
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Stolik

39 | okolicznosciowy Stolik okragty o wymiarach fi 80 cm, wysoké 72 cm, blat
fi 80 wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie
higieniczndci E1, grubéci 25 mm, oklejonej obrzem ABS
grubasci 2 mm, w kolorze blatu. Noga ziona z podstawy o
ST3 srednicy fi 450 mm, wysokii 52 mm, malowanej na kolor
aluminium i rury stalowej malowanej na kolor alumim, o
srednicy fi 70 mm. Noga montowane do blatu na 4 carach.
Przekroj poprzeczny podstawy w formie trapezu.
40 | Stolik mobilny
fie0 cm, z Stolik okrgty, mobilny o wymiarach fi 60cm, wysokdw
regulacja najnizszym potaeniu 72 cm, blat wykonany z ptyty
WYSOKGCi obustronnie laminowanej o klasie higienicgtidEl, grubéci
25 mm, oklejonej obrz&m ABS grubéci 2 mm, w kolorze
blatu.
ST5

Noga kolumnowa zamontowana na podstawie czteroraraje
Kolumna wykonana z rury fi 70 mm. Rozfws¢ podstawy 790
mm. Podstawa z 4 kétkami, w tym 2 z hamulcem.
Pneumatyczna regulacja wysékood poziomu 72 cm do
poziomu 112 cm. ktzka regulacji, steraga podnénikiem
gazowym, zamontowana pod blatem. Noga malowana
proszkowo na kolor RAL9006

41
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Stot socjalny
140x70 cm,
noga
kwadratowa

SO1

Stot, socjalny, ramowy o wymiarach 140x70 cm, wysokr 2
cm, blat wykonany z ptyty obustronnie laminowanéjasie
higieniczndci E1, grubéci 25 mm, oklejonej obrzem ABS
grubaci 2 mm, w kolorze blatu. Steiatotu malowany
proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi kwadratowe o jarogu
50x50 mm , posiadage stopki umaliwiajace poziomowanie
stotu w zakresie 15 mm. Rama o przekroju 40x20 mm,
mocowana fabrycznie do blatu, na catym jego obrmysie
odlegtcci 3 cm o kraca blatu, nie spawana. Raswsle
przylegajca do blatu, bez prgeitu migdzy ramy i blatem.
Nogi montowane do ramy dgii trojkatnym facznikom
metalowym, odlewanym, unibwiajacym fatwy, wielokrotny
demonta / monta stolu.

42

Biurko 80x80
cm, noga
kwadratowa

BS

Biurko prostolitne ramowe o wymiarach 80x80 cm, wys&ko
72 cm, blat wykonany z ptyty obustronnie laminowan&lasie
higieniczndci E1, grubéci 25 mm, oklejonej obrzem ABS
grubaci 2 mm, w kolorze blatu. Steddiurka malowany
proszkowo na kolor RAL9006. Nogi kwadratowe o progk
50x50 mm , posiadage stopki umaliwiajace poziomowanie
biurka w zakresie 15 mm. Rama o przekroju 40x2Q0 mm
mocowana fabrycznie do blatu, na catym jego obrysie
odlegtcci 3 cm o kraca blatu, nie spawana. Raswsle
przylegajca do blatu, nie pozostawaajprzéwitu miedzy
blatem i ram. Nogi montowane do ramy a&i trojkatnym
tacznikom metalowym, odlewanym, udloviajacym fatwy,
wielokrotny demonta/ monta biurka.
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St6t 100x60 cm,
noga
kwadratowa

B6

Stot prostoktny ramowy o wymiarach 100x60 cm, wyséko
72 cm, blat wykonany z ptyty obustronnie laminowjanklasie
higieniczndci E1, grubéci 25 mm, oklejonej obrzem ABS
grubaci 2 mm, w kolorze blatu. Stedlanalowany proszkowo
na kolor RAL9006. Nogi kwadratowe o przekroju 50x661 ,
posiadajce stopki umgliwiajace poziomowanie stotu w
zakresie 15 mm. Rama o przekroju 40x20 mm, mocawan
fabrycznie do blatu, na catym jego obrysie w od¥égjt3 cm o
kranca blatu, nie spawana. Raswisle przylegajca do blatu,
nie pozostawiag przéwitu miedzy blatem i ram Nogi
montowane do ramy dgi trojkatnym fagcznikom metalowym,
odlewanym, umgiwiajacym tatwy, wielokrotny demonza/
monta stotu.

44

Stot ptytowy z
blenda 180x80
cm

B7

Sto6t prostoktny o wymiarach 180x80 cm, wysa¥o72 cm.
Blat i nogi wykonane z ptyty obustronnie laminowpoélasie
higieniczndci E1, grubéci 25 mm, oklejonej obrzem ABS
grubaci 2 mm, w kolorze blatu. 4czenie blatu z nagptytowa
powinno odbywa si¢ na zasadzie patzenia mimérodowego.
Nogi stotu powinny posiadastopki umaliwiajace
poziomowanie w zakresie +15 mm. Biurko z poprzeozny
elementem pltytowym nadggym sztywna&c¢ konstrukciji,
petniacym jednoczénie funkcg frontowej blendy maskagej,
wykonany z ptyty o grubizi 18mm. Blenda wysokai 35 cm,
cofnigta okoto 12 cm, od. kfeca blatu.
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Stot
konferencyjny
140x80, noga
prostokatna

SK1

Stét konferencyjny o wymiarach 140x80cm, wys&@kd2 cm.
Blat stotu wykonany z ptyty wiérowej obustronnigriemowanej
o klasie higienicznei E1, grubéci 25 mm, oklejonej
obrzezem ABS 2 mm, w kolorze blatu. Stelmetalowy,
malowany proszkowo na kolor RAL900G¢tony z blatem za
pomoa wkretdw, umiejscawianych w metalowych mufach,
zamontowanych fabrycznie w blacie. Stdtaurka zt@zony z 2
mostéw podczonych belkami metalowymi, adymi rownolegle
pod blatem, za pomacapecjalnychdcznikow z tworzywa
sztucznego. . Na most skiaglgje 2 nogi metalowe zespawane
ze sola w ksztatcie odwrdoconej litery "U". Przekréj nogi o
wymiarach 30x70mm. Stelavyposaony w stopki
chromowane, fi 40 uniiwiajace poziomowanie stotu w
zakresie 1,5 cm. Porudzy blatem a mostem, zamontowane 2
dystanse, nachodze na most, w kolorze chrom,
umazliwiajace osagnigcie przéwitu miedzy blatem a mostem 1
cm.

46

tacznik stotu
konferencyjneg
0 80x80 cm

SK2

tacznik kwadratowy 80x80 cm do stotdw konferencyjnych
Blat wykonany z ptyty widrowej obustronnie laminaveg o

klasie higienicznéci E1, grubéci 25 mm, oklejonej obrzem
ABS grubdci 2 mm, w kolorze blatu. &cznik montowany do
blatu stotu konferencyjnego zagpednictwem ptaskownikow.
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tacznik stotu tacznik kwadratowy 60x80 cm do stotéw konferencyjnych
konferencyjneg Blat wykonany z ptyty wiGrowej obustronnie laminaveg o

0 60x80 cm klasie higienicznéci E1, grubéci 25 mm, oklejonej obrzem
SK3 ABS grubdci 2 mm, w kolorze blatu. &cznik montowany do 2
blatu stotu konferencyjnego zagpednictwem ptaskownikow.

Stot Stot konferencyjny z blatem prostghym, o wymiarach
konferencyjny szerokd¢ 240 cm, gtbokas¢ 120 cm, wysok& 720 mm, blat
240x120, 6 nog wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie
prostokatnych higieniczndci E1, grubéci 25 mm, oklejonej obrzem ABS 2400
grubaci 2 mm, w kolorze blatu. Blat wykonany z jednejtpt
nie dopuszcza sblatu hczonego. Blat z ramtaczony jest za Widok od dohu {od strony ramy)

pomoa srub. Pome¢dzy ram a blatem ma wygpowa: dystans
realizowany za pomadulejek z tworzyw. szt. Cado jest

W

i
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montowana do blatu na state poprzez tworzywowe etgyn
dystansujce.

SK4

Na stét przypadaj min 2 ramy podblatowe — zgodnie| z
rysunkiem. Rama spawana stangsa podstawowy element
konstrukcyjny biurka wykonana z dwdéch rur wzdiych o
przekroju 50x25, biegeych rownolegle do boku stotu. Na
koncach ramy ma wyspowa perforowany, specjalny prof
,C” stuzacy do montau podstaw. W kfscowym etapie monta
na zewntrzne profile naktadana ma d&ymaskownica d
wymiarach 400x61 mm, wykonana z tworzywa sztucznego
kolorze czarnym. Maskownica umdoviajaca zatrzaskiwanie \

<




srodku wktadki dopasowanej do koloru ramy lub traareptnej.

Rama musi umdiwia¢ zmiarg podstawy. Wymagana

mozliwos¢ zwezenia rozstawu ndg naefplokasci o min -10 cm,
w poréwnaniu do pierwotnej pozycji, gdzie nogizicowane z
blatem, dla wymaganych nég prositokych. Pom¢dzy ramy a

blatem ma zosta8mm szczelina. Rama malowana proszkowo

na kolor czarny.

Podstawa - 6 ndég metalowych. Noga metalowa wykonapa

elementéw paiczonych ze sabpod ktem prostym. Do ramy

mocowana za pomaczfacza srubowego z #yciem naketki
umazliwiajacej zakecenie kluczem nasadowym i imbusowy

Noga posiadafa stopki poziomuage w zakresie 15 mm, a od

m.

gory zdlepke z tworzywa sztucznego. Element pionowy npgi

wykonany jest z profili o przekroju 60x25mm. Elamhg
poziomy wykonany jest z profilu 50x30 mm o grébicscianki
3mm. Nogi malowane proszkowo na kolor Ral9006. N
srodkowe cofngte do srodka blatu. Nogi musz posiada
mozliwos¢ regulacji pionowego ustawienia. Pionowanie
zasadzie niezatleego elementu reguhgego, umaliwiajacego
zmiarg kata ustawienia nogi wzgllem ramy biurka, regulacja
uzyciem klucza imbusowego.

117
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49 Stot Mobilny stét konferencyjny prostakny z blatem uchylnym)
konferencyjny, wykonany z piyty wiérowej, laminowanej o klasie
mobilny 150x70 higieniczndci E1. Blat wykonany z piyty gruBoi 25 mm, o
cm wymiarach 150x70 cm, wysoka 75 cm. Stela chromowany,
na kotkach fi 65 mm — w tym dwa kétka z hamulceneagNw
ksztalcie odwroconej litery ,Y”, patzone poziomym — =
wspornikiem. Podparcie blatu obrotowe w ksztatoigztba, z }\ ;j/
SK5 . .14
blokacy pozycji, montowaa pod blatem. Blat uchylny w taki
spos6b, aby mma bylo go ustawi poziomo i pionowo do o |
sztaplowania bocznego. g 4 A=
W celu pohczenia zestawionych stotéw, naje uzyé @ ;’”
metalowych, rozjcznych  4cznikdbw, montowanych pod @
blatem. Uchwyty roziczne na zasadziegski-zenski
50 | Szafa 160x20H Szafa z drzwiami przesuwnymi, o wymiarach szef6K®0
drzwi cm, wysokd¢ 76,5 cm, gibokas¢ 44,5cm. Top, front i korpus
przesuwne wykonany z ptyty widrowej obustronnie fornirowanej
ptytowe, szafa zamkngtoporowo, krawdzie oklejone fornirem.
na stelau Top, korpus, front i péiki wykonane z piyty gruoco18mm.
Plecy wykonane z ptyty fornirowanej zamktuporowo
s71 grubaci 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec, nie 5

dopuszcza siplecow naktadanych. Top i korpusze solh
skrecone.

Szafa musi posiadg6tki konstrukcyjne wypos@ne w system
zapobiegajcy ich wypadngciu, lub wyszarpriciu z
maozliwoscia regulacji w 9 pozycjach, co 32 mm, wszystkie

krawedzie potek oklejone fornirem. @dokas¢ potek 35 cm.
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Pionowy podziat szafy. Drzwi przesuwne, z zamkiem
wpuszczanym, z kompletem 2 kluczy tamanych. Wymagan
mozliwos¢ klucza matki i wymiany wkiadki. Zamek bez rozet
ozdobnej, ma idealnie przylegdo ptyty. Wymagana
moaozliwos¢ wymiany wkiadki zamka. Szafa na stela
metalowym wykonanym z profilu metalowego o przeuroj
40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor czarny laBte
wyposaony w metalowy regulator stacy do poziomowania
szafy od wewatrz w zakresie +15 mm. lkde drzwi
wyposaone w metalowy uchwyt o rozstawdeib 160mm.

y

Prowadnice drzwi aluminiowe.
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Szafa aktowa

80x40H, drzwi

uchylne, szafa
na stelau

SZ2

Szafa z drzwiami ptytowymi uchylnymi o wymiarach:
szerokg¢ 80 cm, g¢bokas¢ 44,5 cm, wysok& 147 cm

Korpus wykonany z ptyty gruoi 18 mm, obustronnie
laminowanej o klasie higieniczég E1, obrzee ABS dobrane
pod kolor ptyty. Front i top wykonany z ptyty grudmd 18 mm
fornirowanej zamkritoporowo, krawdzie oklejone fornirem.
Plecy wykonane z ptyty laminowanej grélbdl2 mm. Plecy
wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpusze soh skrecone.
Szafy wyposazone w zawiasy posiadgie funkcg szybkiego
montau do puszki, szybkiego momana prowadnik oraz
szyblg regulacg mimosrodowa w trzech kierunkach. Poprzez
zastosowanie zawiasu z wbudowanym ttumikiem drzwsm
sie cicho zamyka

Szafa wyposeana w zamek jednopunktowy, z 2 kluczami
tamanymi z logo producenta mebla (wymaganaliwos¢
wymiany wkiadki oraz system klucza matki ). Jedrend
wyposaone w listwe przymykows. Zamek szafy zamontowan
bez rozety ozdobnejcisle przylegagcy do ptyty, pokazujcy
wysoka jakos¢ wykonania.

Pofki ptytowe z maliwoscia regulacji w zakresie +/- 128mm,
wyposaone w system zapobiegay ich wypadngciu lub
wyszarpneciu, gkbokas¢ potki 35 cm, poétka oklejona z kdej
strony.

Kazde drzwi wyposzone w metalowy uchwyt o wymiarach:
114x25x8mm, rozstawi@ub 50mm, montowane poziomo nal
krancu wysokdgci drzwi, w jednej linii z zamkiem.

Szafa na stetar metalowym wykonanym z profilu metaloweg

0 przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo na kokarny
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(RAL 9005). Stela wyposaony w metalowy regulator stacy
do poziomowania szafy od wewtre w zakresie +15 mm. Top
gorny oraz wieniec dolny licajsic z drzwiami szafy.

53

Szafa aktowa
160x20H, drzwi
zaluzjowe, szafa

na stelau

SZ3

Szafa z drzwiamtaluzjowymi, 0 wymiarach szerok®160 cm,
wysokas¢ 76,5 cm, gitbokas¢ 44,5cm. Top i korpus wykonany
z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie
higieniczndci E1, obrzee ABS dobrane pod kolor ptyty. Fron
wykonany zzaluzji z tworzywa sztucznego w kolorze alu.
Top, korpus i potki wykonane z ptyty wiérowej 18mRiecy
wykonane z piyty grubiwi 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i
wieniec. Top i korpusssze soh skrecone.

—

Szafa posiada potki konstrukcyjne wyposae w system
zapobiegajcy ich wypadngciu, lub wyszarpriciu z
mozliwoscia regulacji w 9 pozycjach, co 32 mm, wszystkie
krawedzie potek oklejone obrzem. Gkbokas¢ potek 35 cm.
Pionowy podziat szafy. Drzwialuzjowe, z zamkiem
wpuszczanym z kompletem 2 kluczy tamanych. Funkitjeza
matki i mazliwos¢ wymiany wkiadki wymagane. Zamek bez
rozety ozdobnej, idealnie przylega ziluzji. Szafa na steta
metalowym wykonanym z profilu metalowego o przeuroj
40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor czarny laBte
wyposaony w metalowy regulator stacy do poziomowania
szafy od wewstrz w zakresie +15 mm. Drzwi wyposae w
aluminiowy uchwyt o rozstawigub 160mm. Prowadnice
drzwi aluminiowe.
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Szafa aktowa
80x30H, drzwi
uchylne

SZ4

Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szer@k80 cm,
wysokas¢ 115,5 cm, gibokas¢ 44,5cm. wykonana z piyty
wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higiemiaxi E1,
obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty. Elementy widoczne
oklejone obrzgem 1 mm, fronty pétek oklejone obezeABS
grubaci 2 mm. Korpus, pétki, oraz wieniec dolny wykonane
ptyty grubagci 18 mm, fronty wykonane z ptyty 16 mm, wieni
gorny wykonany z ptyty gruldei 25 mm, plecy z ptyty HDF.
Plecy musz by¢ wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie
dopuszcza giplecow naktadanych. Szafa musi postada
minimum 2 zawiasy na skrzydto drzwi, posiagtaj kat
rozwarcia do 110st, oraz zamek jednopunktowy, zZédm
tamanym. Jedno skrzydto drzwi z lisfywrzymykows. Szafa
musi posiadapétki konstrukcyjne wypos@na w system
zapobiegajcy ich wypadngciu, lub wyszarpriciu z
mozliwoscia regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie
krawedzie potek oklejone obrzem. Gkbokas¢ potek 35 cm.
Cokot wysokdci 55 mm.Wieniec gorny licowany z drzwiami
szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami sz&yafa musi
posiadé metalowe stopki poziomage, z maliwoscia regulacji
od wretrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm.

114

51




55

Nadstawka
otwarta
80x20H

SZ9

Nadstawka otwarta o wymiarach szergk80 cm, wysokéc 74
cm, gkbokas¢ 44,5cm. wykonana z ptyty widérowej obustronn
laminowanej o klasie higieniczéa E1, obrzee ABS dobrane
pod kolor ptyty. Elementy widoczne oklejone obre 1 mm,
fronty pétek oklejone obrzem ABS grubéci 2 mm. Korpus,
potki, oraz wieniec dolny wykonane z ptyty grébbl8 mm,
wieniec gorny wykonany z ptyty grubd 25 mm, plecy z ptyty
HDF. Plecy muszby¢ wsuwane w nafrezowane boki regatu,
nie dopuszcza siplecow naktadanych. Regat powinien
posiadé potki konstrukcyjne wypos@ane w system
zapobiegajcy ich wypadngciu, lub wyszarpriciu z
moazliwoscia regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie
krawedzie potek oklejone obrzem. Gtbokas¢ potek 35 cm.

e
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Szafa
magazynowa,
aktowa
80x50H, drzwi
uchylne

SZ5

Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szer@k80 cm,
wysokas¢ 189,5 cm, gibokas¢é 44,5cm. wykonana z piyty
wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higiemiozi E1,
obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty. Elementy widoczne
oklejone obrzgem 1 mm, fronty pétek oklejone obezeABS
grubaci 2 mm. Korpus, pétki, oraz wieniec dolny wykonane
ptyty grubagci 18 mm, fronty wykonane z ptyty 16 mm, wieni
gorny wykonany z ptyty grudoi 25 mm, plecy z ptyty HDF.
Plecy musz by¢ wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie
dopuszcza giplecow naktadanych. Szafa musi postada
minimum 3 zawiasy na skrzydto drzwi, zawiasy poajack kat
rozwarcia do 110st, oraz zamek baskwilowy trzypawnit z 2
kluczami tamany. Jedno skrzydto drzwi posiada kstw
przymykows. Szafa musi posiadgoiki konstrukcyjne

ec
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wyposaone w system zapobiegay ich wypadngciu, lub
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wyszarprgciu z maliwoscia regulacji w 5 pozycjach, co 32
mm, wszystkie krawadzie potek oklejone obrzem. Gkbokasé
pétek 35 cm. Cokdét wysokei 55 mm.Wieniec gorny licowany
z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiazafy.
Szafa musi posiadanetalowe stopki poziomage, z
moazliwoscia regulacji od witrza szafy. Uchwyty o rozstawie
128 mm. 5 przestrzeni na segregatory.
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Szafa 120x40H
z drzwiami
przesuwnymi,
ptytowymi

SZ6

Szafa z drzwiami przesuwnymi, o wymiarach sze$6K@0
cm, gkbokai¢ 44,5cm, wysok& 154,5 cm, wykonana z ptyty
widrowej obustronnie laminowanej o klasie higiemiaxi E1,
obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty. Elementy widoczne
oklejone obrzegem 1 mm, fronty potek oklejone obiz=ABS
grubaci 2 mm. Korpus, poétki, oraz wieniec dolny wykonane
ptyty grubagci 18 mm, fronty wykonane z ptyty 16 mm, wieni
gorny wykonany z ptyty gruldei 25 mm, plecy z ptyty HDF
wsuwane w nafrezowane boki szafy.Nie dopuszaezplecéw
naktadanych. Szafa powinna posiagatki konstrukcyjne
wyposaone w system zapobiegay ich wypadngciu, lub
wyszarpneciu z maliwoscia regulacji w 5 pozycjach, co 32
mm, wszystkie krawdzie potek oklejone obrzem. Gebokasé
potek 35 cm. Cokot wysokei 55 mm. Pionowy podziat szafy
Drzwi przesuwne, z zamkiem wpuszczanym z dwomazion
tamanymi. Szafa musi posiadaetalowe stopki poziomage, z
mozliwoscia regulacji od watrza szafy. Uchwyty metalowe o
rozstawie 128 mm.

Y

53




58

Regat 80x30H

SZ7

Regat o wymiarach szerokon80 cm, wysoké&t 115,5 cm,
gtebokas¢ 44,5cm. wykonany z ptyty widérowej obustronnie
laminowanej o klasie higieniczég E1, obrzee ABS dobrane
pod kolor ptyty. Elementy widoczne oklejone obre 1 mm,
fronty pétek oklejone obrze ABS grubéci 2 mm. Korpus,
potki, oraz wieniec dolny wykonane z ptyty grébbl8 mm,
wieniec gorny wykonany z ptyty grubc 25 mm, plecy z ptyty
HDF. Plecy muszby¢ wsuwane w nafrezowane boki regatu,
nie dopuszcza siplecow naktadanych. Regat powinien
posiadé potki konstrukcyjne wypos@ane w system
zapobiegajcy ich wypadngciu, lub wyszarpriciu z
moazliwoscia regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie
krawedzie potek oklejone obrzem. Gkbokas¢ potek 35 cm.
Cokot wysokdci 55 mm. Regat powinien posiadaetalowe
stopki poziomujce, z maliwoscia regulacji od watrza regatu.
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Regat 80x50H

SZ8

Regat o wymiarach szeroko80 cm, wysoké&t 189,5 cm,
gtebokas¢ 44,5cm. wykonany z ptyty wiérowej obustronnie
laminowanej o klasie higieniczég E1, obrzee ABS dobrane
pod kolor ptyty. Elementy widoczne oklejone obre 1 mm,
fronty potek oklejone obrze ABS grubéci 2 mm. Korpus,
po6tki, oraz wieniec dolny wykonane z ptyty grébpl8 mm,
wieniec gorny wykonany z ptyty grubd 25 mm, plecy z ptyty
HDF. Plecy muszby¢ wsuwane w nafrezowane boki regatu,

13
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nie dopuszcza siplecow naktadanych. Regat powinien
posiadé potki konstrukcyjne wypos@ane w system
zapobiegajcy ich wypadngciu, lub wyszarpriciu z
moazliwoscia regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie
krawedzie potek oklejone obrzem. Gkbokas¢ potek 35 cm.
Cokot wysokdci 55 mm. Regat powinien posiadaetalowe
stopki poziomujce, z maliwoscia regulacji od watrza regatu.
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Szafa
ubraniowa
80x50H

SZU1l

Szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach
szeroka¢ 80 cm, wysokée 189,5 cm, gibokasé 44,5cm.
wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowandjlasie
higieniczndci E1, obrzee ABS dobrane pod kolor piyty.
Elementy widoczne oklejone obizsm 1 mm, fronty potek
oklejone obrzge ABS grubéci 2 mm. Korpus, pétki, oraz
wieniec dolny wykonane z ptyty gruf@ 18 mm, front
wykonany z ptyty 16 mm, wieniec gérny wykonany ytpt
grubasci 25 mm, plecy z ptyty HDF. Plecy mushy¢ wsuwane
w nafrezowane boki szafy, nie dopuszczgobecow
naktadanych. Szafa musi posiadainimum 3 zawiasy na
skrzydto drzwi, zawiasy posiadag kit rozwarcia do 110st,
oraz zamek baskwilowy trzypunktowy, z kluczem tagran
Jedno skrzydto drzwi musi posidgdéstwe przymykows. Szafa
posiada p@ konstrukcyja wyposaong w system

32

55




zapobiegajcy jej wypadngciu, lub wyszarpniciu, z
maozliwoscia regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie
krawedzie potki oklejone obrzem. Gebokas¢ potki 35 cm.
Szafa wypossgona w chromowany wieszak teleskopowy,
mocowany pod potkkonstrukcyja. Cokot wysokéci 55 mm.
Wieniec gorny licowany z drzwiami

szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy.faanusi
posiadé metalowe stopki poziomage,

z mazliwoscia regulacji od witrza szafy. Uchwyty o rozstawig
128 mm

1%
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Szafa
ubraniowo —
aktowa 80x50H

SZU2

Szafa ubraniowo-aktowa z drzwiami uchylnymi, o wgnach
szeroka¢ 80 cm, wysokéc 189,5 cm, gibokasé 44,5cm.
wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowandjlasie
higieniczndci E1, obrzee ABS dobrane pod kolor piyty.
Elementy widoczne oklejone obezasm 1 mm, fronty potek
oklejone obrzge ABS grubéci 2 mm. Korpus, pétki, oraz
wieniec dolny wykonane z ptyty grufm 18 mm, fronty
wykonane z ptyty 16 mm, wieniec gorny wykonany ytyt
grubasci 25 mm, plecy z ptyty HDF. Plecy mushy¢ wsuwane
w nafrezowane boki szafy, nie dopuszczgpbecow
naktadanych. Szafa musi posiaagainimum 3 zawiasy na
skrzydto drzwi, zawiasy posiadag kit rozwarcia do 110st,
oraz zamek baskwilowy trzypunktowy, z kluczem tagran
Jedno skrzydto drzwi musi posidgdéstwe przymykows. Szafa
musi posiadépotke konstrukcyja montowan na state.
Wewnmtrz podziat na szerokoi (w pionie) na dwie G&ci.

Jedna cgi¢ o szer. 562 mm przeznaczona na gardgerob
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wyposaona w wysuwany teleskopowy wieszak, mocowany
pod potk konstrukeyja, druga przeznaczona na akta i
wyposaona w trzy potki z regulagjwysokaci w 5 pozycjach,
co 32 mm, wszystkie krayizie potki oklejone obrzem.
Wszystkie potki wyposaone w system zapobiegay ich
wypadngciu. Gkbokas¢ potki 35 cm. Cokot wysokai 55 mm.
Wieniec gorny licowany z drzwiami szafy, wieniedrdo
chowany za drzwiami szaffgzafa musi posiadanetalowe
stopki poziomujce, z maliwoscia regulacji od watrza szafy.
Uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm. Szafa wyposa w
chromowany teleskopowy wieszak na ubrania.Szafa mus
posiadé metalowe stopki poziomage, z maliwoscia regulacji
od wretrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm.
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Szafa
ubraniowa
80x40H, szafa
na stelau

SZU3

Szafa ubraniowa z drzwiami ptytowymi uchylnymi o
wymiarach: szerokd 80 cm, gébokas¢ 44,5 cm, wysoka
147 cm

Korpus wykonany z ptyty grudoi 18 mm, obustronnie
laminowanej o klasie higieniczég E1, obrzee ABS dobrane
pod kolor ptyty. Front i top wykonany z ptyty grudmd 18 mm
fornirowanej zamknitoporowo, krawdzie oklejone fornirem.
Plecy wykonane z ptyty laminowanej grélbdl2 mm. Plecy
wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpusze soh skrecone.
Szafy wyposzone w zawiasy posiadgie funkcg szybkiego
montau do puszki, szybkiego momana prowadnik oraz
szybla regulacg mimasrodowa w trzech kierunkach. Poprzez
zastosowanie zawiasu z wbudowanym ttumikiem drzwsm
sie cicho zamykac. Szafa musi posiaganimum 2 zawiasy n3
skrzydto drzwi.
Szafa wypossana w zamek dwupunktowy, baskwilowy firmy,
2 kluczami tamanymi z logo producenta mebla (wynmaga
mozliwos¢ wymiany wkiadki oraz system klucza matki ). Jed
drzwi wyposaone w listwe przymykows. Zamek szafy
zamontowany bez rozety ozdobnrigjisle przylegajcy do piyty,
pokazujcy wysok jakos¢ wykonania.

Wieszak teleskopowy, chromowany mocowany doheée
gornego.

Kazde drzwi wyposzone w metalowy uchwyt o wymiarach:
114x25x8mm, rozstawigub 50mm,

Szafa na stetar metalowym wykonanym z profilu metaloweg

ne

0 przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo na kokarny
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(RAL 9005). Stela wyposaony w metalowy regulator stacy
do poziomowania szafy od wewtre w zakresie +15 mm. Top
gorny oraz wieniec dolny licajsic z drzwiami szafy.
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Regaly
przesuwne,

RP

Regaty przesuwne do archiwum — komplet.
Wymagane parametry techniczne:

» wysokas¢ catkowita regatéw — ok.232cm

» wysoka¢ regatéw netto — 2194 mm

* gtebokas¢ potek — 30cm

* rozstaw poétek - 335 mm swietle miedzy pétkami,

silo§¢ potek w regale — 6 poétek czynnych + pof
zakrywapca

» dtugas¢ sekcji mierzona w osiach bokéw — 80 i 100 cm

e regaly wyposzone w odbojniki zabezpieczag (3cm)
przed giénymi uderzeniami regat o regat i stanque
ochrore dtoni obstuguicego regat przed zgnieceniem,

* regaly ze stzeniami tylnymi — lepsza wentylacja

« §ciany boczne regatow petne w postaci zaratych profili
zimnogktych wykonanych z jednego arkusza blach
perforacj na zawiesia ,

* regulacja rozstawu potek co 20mm oddzielnie dladkl

ka

1 kpl.

Yy Z

potki,
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» wszystkie potki 4cznie z gora (zakrywajca) bez ostrych
krawedzi z systemem beznadziowego ich mocowania
do bokéw regatbw fcznie mocowane zaczepy
utatwiajpce przektadanie poétek) , potki na dazych
krawedziach trzykrotnie gite aby nie powodowa
skaleczé oraz przettaczane w rogach dla zapewnienia
odpowiedniej sztywriei

e szyny z jednorodnego profilu aluminiowego z podiog
wyréwnawca ,

» podtoga wyréwnawcza z ptyt widérowych (gr. 22mm)
pokrytych trudnécieralnym porowatym laminatem |o
fakturze szarego granitu, eliminop maliwosé
potykania st 0 szyny | daca duy komfort oraz
bezpieczéstwo obstugi

 system podkiadek pozionagych pozwalajcy na korekt
wypoziomowania szyn w przypadku wggia stropow lub
awarii posadzki — a tym samym wyklucza srwate
zamocowanie szyn za pomodérub lub wketow —
podkiadki pozwalajce na zniwelowanie nierOwsc
posadzki w zakresie do 10 mm

* szerok@¢ szyn — 7 cm

*z przodu instalacji aluminiowe anodowane zjazdy z
ryflowaniami anypéizgowymi , umaliwiajace dostp
bez przeszkod do korytarzy ¢dzy regatami dla ludzi |
wOozkow
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* regaty bez ostrych kraszi,

* regaly z napdem korbowym, korba tréjramienna z trzema
walcowymi gumowymi uchwytami ktore obragagic
wokot wiasnej osi (ergonomia obstugi)

* NoSNos¢ potki — 50 kg
* kolor bokow i potek - RAL 9002,
* kolor podstaw jezdnych — RAL7016

* panele frontowe ostanigje — ptyta MDF (drewnopodobne
-buk , dib, brzoza , klon) w ramach z anodowanégo
aluminium

* regaly stacjonarne bez paneli
* malowanie proszkowe z utwardzaniem termicznym
* ilos¢ regatéw wchodzcych w sktad kompletu :

7 szt. Regatéw przesuwnych dwustronnych o
dt. 2X80 +4x100cm

1 szt. Regatu stacjonarnego jednostronnego o
dt. 2X80 +4x100cm

* ilo$¢ mb poki czynnej w regatach — 504mb

» w regatach naley przewidzi€ 10 szt. przesuwnych
przektadek o wym. 190X200mm zaktadanych na czato
potek posiadagcych blokad umazliwiajaca
zablokowanie przesuwu przektadki wzklgm miejscu
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Aneksy
kuchenne

AN1

Aneks kuchenny

Korpusy i fronty wykonane z ptyty meblowej, blatgtfmrming,
listwa przyblatowa, jedna szafka z szufladami Meks.

Zlew franke ETN 614
Loddéwka podblatowa - Candy CRU 160
Dla kazdego aneksu wymagany obmiar z natury

Kolorystyka oraz ostateczne rozmieszczenie mebliystalenia
Z zamawiajcym.
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