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\ Poszcz

\ Razem

boty rozbiérkowe

Budynek budynku Urz edu Gminy w Rymanowie oraz budowa budynku gospodarcz
jowych oraz drég dojazdowych przy ul. Mitkowskiego

0-garazowego wraz z budow g miejsc posto-
[dziatka nr: 2450/4, 2450/13, 2450/14, 2450/15, obr eb ew. Rymanéw] - ro-

1 Roboty rozbiérkowe - budynek 1
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
3+2 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
1.48*1.47+1.45*1.47+1.47*1.47*3+1.49*1.47+1.46*1.47+1.45*1.47+1.46*1.47+|m2 29.89
1.46*1.44+1.45%1.44*3+1.47*1.44
1.48*1.47*2+1.45*1.47*2+1.47*1.47*3+1.49*1.47+1.46*1.47*2+1.46*1.44+ m2 36.24
1.45*1.44*5+1.47*1.44
RAZEM 66.13
3/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2 |szt.
d.1/0354-09 m2
22+18 szt. 40.00
RAZEM 40.00
4/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m2
d.1/0354-10 2m2
1.48*2.35+1.54*2.05 m?2 6.64
RAZEM 6.64
5/KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodow i szt.prz
d.1/1306-01 Swietlikdw stalowych ec.
10 szt.prz 10.00
ec.
RAZEM 10.00
6/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
26.52+13.9+12.6 m 53.02
RAZEM 53.02
7|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
6.5%4 m 26.00
RAZEM 26.00
8/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
[26.52+12.6*2+10.4]*0.35 m?2 21.74
[0.93+0.24+0.73+0.24+1.13+0.24]*2*0.25 m?2 1.76
RAZEM 23.50
9/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna- |m3
d.1/0102-02 cji) na zaprawie cementowo-wapiennej
[13.9*3+12.55+5.97+12.5*4+10.45]*2.77*0.45 m3 150.42
2.94*2.77%0.31 m3 2.52
5.562*2.77*0.35 m3 5.35
4.3*2.77*0.1 m3 1.19
[5.52+3.42*2+3.91]*2.77*0.22 m3 9.91
[3.42+3.66*2]*2.77*0.15 m3 4.46
[3.42+1.14+2.2+1.06]*2.77*0.12 m3 2.60
[3.3+3.66]*2.77*0.17 m3 3.28
3.48*2.77*0.13 m3 1.25
3.66*2.77*0.25 m3 2.53
5.67*2.77*0.14 m3 2.20
[13.9%2+12.55+2.1+12.62*3+10.45]*2.66*0.45 m3 108.64
[5.52+3.9+3.7+3.66*4]*2.66*0.11 m3 8.12
[13.2+3.42+11.82]*2.66*0.22 m3 16.64
[3.66*2+3.42*2+3.66]*2.66*0.15 m3 7.11
3.42*2.66*0.16 m3 1.46
3.3*2.66*0.17 m3 1.49
[1.06+2.2+1.14]*2.66%0.12 ms3 1.40
3.66*3.04*0.21 m3 2.34
3.66*3.04*0.09 ms3 1.00
3.88*3.04*0.32 m3 3.77
[12.5*2+10.4]*0.9*0.25 ms3 7.97
[13.3*2+12.3]*0.34*0.45 m3 5.95
RAZEM 351.60
10|KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.1/0212-04
1.03*0.34+0.83*0.34+1.23*0.34 m?2 1.05
RAZEM 1.05
11|KNR 4-04 Rozebranie reczne kominéw wolnostojacych przy uzyciu klinéw i mtotow m3
d.1/0109-04
[0.73+0.24+0.93+0.24+1.13+0.24]*2*0.9*0.06 m3 0.38
RAZEM 0.38
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12|KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1/0101-01
[26.52+12.55]*3*1.3*0.45 m3 68.57
RAZEM 68.57
13|KNR 4-04 Rozebranie taw, stép i fundamentéw zelbetowych o grubosci (wysokosci) do  |m3
d.1/0302-04 70 cm
[26.52+12.55]*3*0.7*0.5 m3 41.02
RAZEM 41.02
14|KNR 4-04 Rozebranie strop6w ceramicznych gestozebrowych m?2
d.1/0106-04
13.4%12.1+12.3*9.95 m2 284.53
-2.46*3.9 m?2 -9.59
RAZEM 274.94
15|KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych (piyt, belek, zeber, wiencéw) przy grubosci  |m3
d.1/0305-03 ptyty stropowej do 20 cm
[13.4*12.1+12.3*9.95]*0.18 m3 51.21
RAZEM 51.21
16|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm m3
d.1/0306-01
schody
2.46*3.9*0.23 m3 221
1.6*2.2*0.39 m3 1.37
daszek
1.1*1.85*0.12 m3 0.24
podktad na gruncie
[3.8+2.88+37.89+8.44+7.14+33.74+9.55+9.42+6.86+10.38+10.16+10.2+ m3 34.92
10.64+15.57+15.57+21.42+9.27+9.88]*0.15
RAZEM 38.74
17|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1/0504-03
3.8+2.88+37.89+8.44+7.14 m?2 60.15
25.09+24.59+10.86 m?2 60.54
RAZEM 120.69
18|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.1/0504-06
33.74+9.55+9.42+6.86+10.38+10.16+10.2+10.64+15.57+15.57+21.42+9.27+ |m?2 172.66
9.88
10.99+8.03+13.96+8.18+5.91+10.28+10.56+10.33+10.58+51.52+25.22+9.74+ |m?2 185.18
9.88
RAZEM 357.84
19|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m?2
d.1/0509-03
13.4*11.6+12.3*6.5 m?2 235.39
-[0.93*0.24+0.73*0.24+1.13*0.24] m?2 -0.67
RAZEM 234.72
20|KNR 4-04 Demontaz przewodéw wodociggowych z rur stalowych ocynkowanych o ér. do |m
d.1/0701-04 25 mm
7%2.5+12.0 m 29.50
28*5.0 m 140.00
RAZEM 169.50
21|KNR 4-04 Demontaz przewodéw kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o $r. 50-100 |m
d.1/0703-08 mm
6*2.0+2*3.0+5*4.5+10.0 m 50.50
RAZEM 50.50
22|KNR 4-04 Demontaz umywalek fajansowych z syfonami, potkami, zaworami i wspornika- |szt.
d.1/0705-08 mi
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
23|KNR 4-04 Demontaz baterii wannowych lub umywalkowych szt.
d.1/0705-02
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
24|KNR 4-04 Demontaz misek klozetowych fajansowych szt.
d.1/0705-05
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
25|KNR 4-04 Demontaz muszli pisuarowych szt.
d.1/0705-11
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
26|KNR 4-04 Demontaz grzejnikéw zeliwnych o powierzchni grzejnej 2.5-5 m2 zesp.
d.1/0707-02
13+15 zesp. 28.00
RAZEM 28.00
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27 /KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawiesza- szt.
d.1/1133-02 nych
24+29 szt. 53.00
RAZEM 53.00
28/ KNR 4-03 Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 szt.
d.1/1129-02
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
29|KNR 4-03 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu prgdu do 10 A - |szt.
d.1/1124-02 1 wylot (wytacznik lub przetgcznik 2 biegunowy lub grupowy)
17+15+2 szt. 34.00
RAZEM 34.00
30/ KNR 4-03 Demontaz gniazd bezpiecznikowych uniwersalnych 2 biegunowych ze sciany |szt.
d.1{1121-09 dla pradu do 25 A
29+29 szt. 58.00
RAZEM 58.00
31/KNR 4-03 Demontaz przewod6w wtynkowych z podtoza ceglanego lub betonowego m
d.1/1116-03
[53+34+58]*12.0+15.0 m 1755.00
RAZEM 1755.00
32|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0109-11 legtos¢ 10 km
0109-12
p0z.9+p0z.10*0.07+p0z.11+p0z.12+p0z.13+p0z.14*0.33+p0z.15+p0z.16+ m3 643.64
p0z.17*0.005+p0z.18*0.002
RAZEM 643.64
33 Utylizacja gruzu m3
d.1l|analiza indy-
widualna
poz.32 m3 643.64
RAZEM 643.64
34|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1/1107-01 recznym na odlegtos¢ 5 km - kwote za sprzerdany ztom rozliczy¢ powykonaw-
1107-04 czo
0.25 t 0.25
RAZEM 0.25
35/KNR 4-01 Wywiezienie papy spryzmowanej samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 |m3
d.1/0108-09 km + utylizacja papy na wysypisku
0108-10
poz.19*0.015 m3 3.52
RAZEM 3.52
2 Roboty rozbiérkowe - budyne 2
36 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 |szt.
d.2|0354-06
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
37/ KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.2|0354-07
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
38/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
d.2|0354-10 2m2
3.77*2.92*3+1.05*2.0+1.03*2.0+0.96*2.0 m?2 39.11
RAZEM 39.11
39/ KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.2/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
[46.28+6.37]*2*0.4 m?2 42.12
RAZEM 42.12
40|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.2|0509-03
45.6*5.57 m?2 253.99
-0.24*0.24*2 m?2 -0.12
RAZEM 253.87
41|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna- |m3
d.2|0102-02 cji) na zaprawie cementowo-wapiennej
46.28*2*4.0*0.4 m3 148.10
-[1.5*0.87*3+3.77*2.92*3+1.05*2.0+1.15*0.8+0.16*0.8+1.03*2.0+0.65*1.0+ ms3 -17.89
0.96*2.0]*0.4
[5.57*2+4.65+4.12]*3.6*0.12 ms3 8.60
-[1.36*1.6*2+0.9*2.1]*0.12 m3 -0.75
RAZEM 138.06
42|KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m?2
d.2|0212-04
0.34*0.34*2 m?2 0.23
RAZEM 0.23
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43|KNR 4-04 Rozebranie reczne kominéw wolnostojacych przy uzyciu klinéw i mitotow m3
d.2|0109-04
0.24*4*4.15*2*0.06 m3 0.48
RAZEM 0.48
44|KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2|0101-01
46.28*2*1.3*0.4 m3 48.13
RAZEM 48.13
45|KNR 4-04 Rozebranie faw, stop i fundamentow zelbetowych o grubosci (wysokosci) do  |m3
d.2|0302-04 70 cm
46.28*2*0.7*0.5 m3 32.40
RAZEM 32.40
46 |KNR 4-04 Rozebranie stropéw zelbetowych (plyt, belek, zeber, wiencéw) przy grubosci  |m3
d.2/0305-03 ptyty stropowej do 20 cm
45.8*6.0*0.1 m3 27.48
RAZEM 27.48
47|KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.2|0301-03
[11.92+12.71+73.02+25.02+48.01+25.6+49.26]*0.15 m3 36.83
RAZEM 36.83
48|KNR 4-04 Demontaz przewod6éw wodociggowych z rur stalowych ocynkowanych o ér. do |m
d.2|0701-04 25 mm
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
49|KNR 4-04 Demontaz przewodo6w kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o $r. 50-100 |m
d.2|0703-08 mm
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
50 KNR 4-03 Demontaz opraw $wietléwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- |szt.
d.2|1134-01 wym
27 szt. 27.00
RAZEM 27.00
51|KNR 4-03 Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 szt.
d.2|1129-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
52|/ KNR 4-03 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu prgdu do 10 A - |szt.
d.2|1124-02 1 wylot (wytgcznik lub przetgcznik 2 biegunowy lub grupowy)
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
53/KNR 4-03 Demontaz gniazd bezpiecznikowych uniwersalnych 2 biegunowych ze $ciany |szt.
d.2|1121-09 dla pradu do 25 A
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
54 KNR 4-03 Demontaz przewodéw wtynkowych z podtoza ceglanego lub betonowego m
d.2|1116-03
[27+3+9]*12.0+15.0 m 483.00
RAZEM 483.00
55|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|0109-11 legtos¢ 10 km
0109-12
p0z.41+p0z.42*0.07+p0z.43+p0z.44+p0z.45+p0z.46+p0z.47 m3 283.40
RAZEM 283.40
56 Utylizacja gruzu m3
d.2|analiza indy-
widualna
poz.55 m3 283.40
RAZEM 283.40
57|/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2|1107-01 recznym na odlegtos¢ 5 km - kwote za sprzerdany ztom rozliczy¢ powykonaw-
1107-04 czo
0.30 t 0.30
RAZEM 0.30
58 KNR 4-01 Wywiezienie papy spryzmowanej samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 |m3
d.2/0108-09 km + utylizacja papy na wysypisku
0108-10
poz.40*0.015 m3 3.81
RAZEM 3.81
3 Roboty rozbiérkowe - budyne 3
59/ KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2 |szt.
d.3|0354-09 m2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
60 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m2
d.3|0354-10 2m2
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3.82*2.92 m?2 11.15
RAZEM 11.15
61 KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m2
d.3|0430-06
9.22*7.35 m?2 67.77
RAZEM 67.77
62|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna- |m3
d.3/0102-02 cji) na zaprawie cementowo-wapiennej
[7.35+9.47]*2*3.9*0.25 m3 32.80
-[0.9*2.0+3.82*2.92]*0.25 m3 -3.24
RAZEM 29.56
63|KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.3/0101-01
[7.6+9.47]*2*1.1*0.25 m3 9.39
RAZEM 9.39
64|KNR 4-04 Rozebranie taw, stép i fundamentéw zelbetowych o grubosci (wysokosci) do  |m3
d.3|0302-04 70 cm
1.4*1.4*0.3*20 m3 11.76
[7.6+9.47]*2*0.4*0.3 m3 4.10
1.1*0.25*0.25*20 m3 1.38
RAZEM 17.24
65/KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.3/0301-03
[63.4+373.48]*0.15 m3 65.53
RAZEM 65.53
66|KNR 4-04 Demontaz przewodéw wodociggowych z rur stalowych ocynkowanych o ér. do |m
d.3/0701-04 25 mm
25.0 m 25.00
RAZEM 25.00
67|KNR 4-04 Demontaz przewodoéw kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o $r. 50-100 |m
d.3/0703-08 mm
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
68 KNR 4-03 Demontaz opraw $wietléwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- |szt.
d.3|1134-01 wym
45 szt. 45.00
RAZEM 45.00
69|KNR 4-03 Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 szt.
d.3|1129-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
70 KNR 4-03 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu prgdu do 10 A - |szt.
d.3/1124-02 1 wylot (wytgcznik lub przetgcznik 2 biegunowy lub grupowy)
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
71/ KNR 4-03 Demontaz gniazd bezpiecznikowych uniwersalnych 2 biegunowych ze $ciany |szt.
d.3/1121-09 dla pradu do 25 A
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
72|/KNR 4-03 Demontaz przewodéw wtynkowych z podtoza ceglanego lub betonowego m
d.3|1116-03
[45+2+9]*12.0+15.0 m 687.00
RAZEM 687.00
73|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3/0109-11 legtos¢ 10 km
0109-12
p0z.61*0.18+p0z.62+p0z.63+p0z.64+p0z.65 m3 133.92
RAZEM 133.92
74 Utylizacja gruzu m3
d.3|analiza indy-
widualna
poz.73 m3 133.92
RAZEM 133.92
4 Roboty rozbiérkowe - budyne 4
75/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 |szt.
d.4|0354-06
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
76 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2 |szt.
d.4|0354-09 m2
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
77 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
d.4|0354-10 2m2
3.6*2.9 m?2 10.44
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RAZEM 10.44
78|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m2
d.4|0430-06
8.18*8.05+2.47*8.05 m?2 85.73
RAZEM 85.73
79|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna- |m3
d.4/0102-02 cji) na zaprawie cementowo-wapiennej
[8.43+8.3+8.25+2.72]*2*3.9*0.25 m3 54.02
-[0.9*2.0*2+3.6*2.9+0.9*1.2+1.2*0.67*2]*0.25 m3 -4.18
RAZEM 49.84
80|KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.4|0101-01
[8.43+8.3+8.25+2.72]*2*1.1*0.25 m3 15.24
RAZEM 15.24
81|KNR 4-04 Rozebranie faw, stop i fundamentow zelbetowych o grubosci (wysokosci) do  |m3
d.4|/0302-04 70 cm
1.4*1.4*0.3*20 m3 11.76
[8.43+8.3+8.25+2.72]*2*0.4*0.3 m3 6.65
1.1*0.25*0.25*20 m3 1.38
RAZEM 19.79
82|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.4|0301-03
[17.2+352.69+61.85]*0.15 m3 64.76
RAZEM 64.76
83|KNR 4-04 Demontaz przewod6w wodociggowych z rur stalowych ocynkowanych o ér. do |m
d.4|/0701-04 25 mm
65.0 m 65.00
RAZEM 65.00
84|KNR 4-04 Demontaz przewodéw kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o $r. 50-100 |m
d.4|/0703-08 mm
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
85/ KNR 4-03 Demontaz opraw $wietldwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- |szt.
d.4|1134-01 wym
38 szt. 38.00
RAZEM 38.00
86 KNR 4-03 Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 szt.
d.4|1129-02
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
87|KNR 4-03 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu prgdu do 10 A - |szt.
d.4|1124-02 1 wylot (wytacznik lub przetgcznik 2 biegunowy lub grupowy)
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
88/ KNR 4-03 Demontaz gniazd bezpiecznikowych uniwersalnych 2 biegunowych ze sciany |szt.
d.4{1121-09 dla pradu do 25 A
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
89 KNR 4-03 Demontaz przewod6w wtynkowych z podtoza ceglanego lub betonowego m
d.4|1116-03
[38+3+12]*12.0+15.0 m 651.00
RAZEM 651.00
90| KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4/0109-11 legtos¢ 10 km
0109-12
poz.78*0.18+p0z.79+p0z.80+p0z.81+p0z.82 m3 165.06
RAZEM 165.06
91 Utylizacja gruzu m3
d.4|analiza indy-
widualna
poz.90 m3 165.06
RAZEM 165.06
5 Roboty rozbiérkowe - budyne 5
92 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 |szt.
d.5|0354-06
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
93/ KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.5/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
[4.72+2.68]*2*0.4 m?2 5.92
RAZEM 5.92
94|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.5/0509-03
4.72*2.68 m?2 12.65
RAZEM 12.65
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
95/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna- |m3
d.5/0102-02 cji) na zaprawie cementowo-wapiennej
[4.62+2.58]*2*0.12 m3 1.73
-[0.9*2.0+0.9*0.6*2]*0.12 m3 -0.35
RAZEM 1.38
96| KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.5/0101-01
[4.62+2.58]*2*0.8*0.12 m3 1.38
RAZEM 1.38
97|KNR 4-04 Rozebranie taw, stép i fundamentéw zelbetowych o grubosci (wysokosci) do  |m3
d.5|0302-04 70 cm
[4.62+2.58]*2*0.3*0.3 m3 1.30
RAZEM 1.30
98|KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych (piyt, belek, zeber, wiencéw) przy grubosci  |m3
d.5/0305-03 ptyty stropowej do 20 cm
4.72*2.68*0.1 m3 1.26
RAZEM 1.26
99|KNR 4-04 Rozebranie poditoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.5/0301-03
10.25*0.15 m3 1.54
RAZEM 1.54
100|KNR 4-03 Demontaz opraw $wietldbwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- |szt.
d.5/1134-01 wym
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
101|KNR 4-03 Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 szt.
d.5/1129-02
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
102|KNR 4-03 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 A - |szt.
d.5|1124-02 1 wylot (wytacznik lub przetgcznik 2 biegunowy lub grupowy)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
103|KNR 4-03 Demontaz gniazd bezpiecznikowych uniwersalnych 2 biegunowych ze sciany |szt.
d.5/1121-09 dla pradu do 25 A
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
104 |KNR 4-03 Demontaz przewodéw wtynkowych z podtoza ceglanego lub betonowego m
d.5/1116-03
[3+1+2]*12.0+8.0 m 80.00
RAZEM 80.00
105|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.5/0109-11 legtos¢ 10 km
0109-12
p0z.95+p0z.96+p0z.97+p0z.98+p0z.99 m3 6.86
RAZEM 6.86
106 Utylizacja gruzu m3
d.5|analiza indy-
widualna
poz.105 m3 6.86
RAZEM 6.86
107 |KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.5/1107-01 recznym na odlegto$¢ 5 km - kwote za sprzerdany ztom rozliczy¢ powykonaw-
1107-04 czo
0.25 t 0.25
RAZEM 0.25
108|KNR 4-01 Wywiezienie papy spryzmowanej samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 | m3
d.5/0108-09 km + utylizacja papy na wysypisku
0108-10
poz.94*0.015 m3 0.19
RAZEM 0.19
6 Zasypanie ziemi g miejsc po rozbiérce
109|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I- |m3
d.6/0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odl.10 km - nawiezienie ziemi dla zasypania miejsc po
rozbiérkach - rozliczy¢ powykonawczo
bud. 1
26.52*12.55*0.8 m3 266.26
bud. 2
46.28*6.37*0.8 m3 235.84
bud. 3
47.13*9.47*0.8 m3 357.06
bud. 4
54.95*8.3*0.8 m3 364.87
bud. 5
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
4.62*2.58*0.8 m3 9.54
RAZEM 1233.57
110/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.6/0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
poz.109 m3 1233.57
RAZEM 1233.57
111|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-1V m3
d.6/0236-02
poz.110 m3 1233.57
RAZEM 1233.57
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