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Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

\ Razem

Budynek budynku Urz edu Gminy w Rymanowie oraz budowa budynku gospodarcz
jowych oraz drég dojazdowych przy ul. Mitkowskiego
przyt acze wodno-kanalizacyjne

0-garazowego wraz z budow g miejsc posto-
[dziatka nr: 2450/4, 2450/13, 2450/14, 2450/15, obr eb ew. Rymanéw] -

1 Przyt acze wodoci aggowe
1.1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.1./0218-02 odktad w gruncie kat.lll
1
2.0*3.0*2.1 m3 12.60
5.0*3.0*2.1 m3 31.50
RAZEM 44.10
2|KNR 2-01 AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m  |m2
d.1.|0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.l-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
[2.0+3.0]*2*2.1 m?2 21.00
[5.0+3.0]*2*2.1 m?2 33.60
RAZEM 54.60
3/KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercehn poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1.|0408-02 mi o $r.150-250 mm w gruntach kat. IlI-1V
1
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
4/KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni do 3 m2) - budo- |m?2
d.1.|0408-03 wa
1
2.0*3.0 m?2 6.00
5.0*3.0 m?2 15.00
RAZEM 21.00
5/KNR 2-25 Nawierzchnie z piyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni do 3 m2) - roze- |m2
d.1.|0408-05 branie
1
poz.4 m2 21.00
RAZEM 21.00
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.|0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
1
poz.1 m3 44.10
RAZEM 44.10
7|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.1./0317-0201 |gruntach suchych kat.ll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recz-
1 nym; gtebokosé do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
215.25*1.0*1.55 333.64
10.5*1.0*1.5 15.75
43.0*1.0*1.55 66.65
A (obliczenia pomocnicze) ========
416.04
poz.7A*20% m3 83.21
RAZEM 83.21
8/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych o gteb.do 3m palami  |m2
d.1.|0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.Ill-IV wraz z roz-
1 bidrka
215.25*1.0*2 430.50
10.5*1.0*2 21.00
43.0*1.0*2 86.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
537.50
poz.8A*20% m?2 107.50
RAZEM 107.50
9/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.1./0218-02 odktad w gruncie kat.lll
1
215.25*1.3*1.55 433.73
10.5*1.3*1.5 20.48
43.0*1.3*1.55 86.65
A (obliczenia pomocnicze) ========
540.86
poz.9A*80% m3 432.69
RAZEM 432.69
10|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-I1l
1
poz.9A m3 540.86
-[p0z.12*0.35+p0z.13*0.3] m3 -108.14
RAZEM 432.72
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11/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.l- |m3
d.1.|0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1/0214-04 samowytadowczymi na odl.10 km + utylizacja ziemi na wysypisku
poz.9A-poz.10 m3 108.14
RAZEM 108.14
1.2 Przyt acze wodoci agowe
12|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 25 cm - obsypka m2
d.1.|0501-04
2
225.25*0.5 m?2 112.63
-3.14*0.045*0.045*225.25 m?2 -1.43
10.5*0.45 m?2 4.73
-3.14*0.025*0.025*10.5 m?2 -0.02
RAZEM 115.91
13|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 SDR17 |m
d.1./0109-03 o0 $r.zewnetrznej 90 mm
2
109.15+104.9+5.45+5.75 m 225.25
RAZEM 225.25
14/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 SDR17 |m
d.1./0109-01/02 |o $r.zewnetrznej 50 mm - ekstrapolacja
2
10.5 m 10.50
RAZEM 10.50
15|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - rury zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane folig m
d.1./0101-01 aluminiowa o $r. nominalnej 80 mm
2
2.25+1.95 m 4.20
RAZEM 4.20
16/ KNR-W 2-18 |Rura ochronna fi 160 PE100 SDR11 m
d.1.|0109-07
2
8.0+6.0+4.0+10.0 m 28.00
RAZEM 28.00
17|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./0110-03 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm
2
18 zlacz. 18.00
RAZEM 18.00
18/KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./0110-03 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm - kolano 90 st. - 2 szt
2
4 zlacz. 4.00
RAZEM 4.00
19/KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe szt.
d.1./0111-02 uszczelniane folig aluminiowg o $r.nom. 80 mm - trojnik DN80/80
2
1+3 szt. 4.00
RAZEM 4.00
20|KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowa uszczelniane folig alu-  |kpl.
d.1./0301-02 miniowa o $r. 80 mm montowane sprzetem recznym
2
3+2 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
21|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne z podwéjnym zamknieciem o $r. 80 mm kpl.
d.1./0219-03
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
22|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt.
d.1.|0114-02 trojnik kotnierzowy T DN 80/80
2
1+2+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
23|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt.
d.1./0114-02 tacznik rurowo-kotnierzowy MULTIDIAMETER DN 80, zakres od 80-115
2
3+5+3 szt. 11.00
RAZEM 11.00
24|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE SDR17 |zigcz.
d.1./0110-03 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm - redukcja PE 90/50
2
2 zlacz. 2.00
RAZEM 2.00
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25|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0219-01 go
2
225.25+10.5+4.2 m 239.95
RAZEM 239.95
1.3 Doziemna instalacja wody
26|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 25 cm - obsypka m2
d.1.|0501-04
3
43.0*0.3 m?2 12.90
-3.14*0.013*0.013*43.0 m?2 -0.02
RAZEM 12.88
27|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 SDR17 |m
d.1./0109-01/02 |o $r.zewnetrznej 25 mm - ekstrapolacja
3
43.0 m 43.00
RAZEM 43.00
28|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE100 zlgcz.
d.1./0111-01/02 |SDR17 za pomocg ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 25 mm - eks-
3 trapolacja - kolno 90 st. - 1 szt
zlacz. 2.00
RAZEM 2.00
29|KNR-W 2-15 |Rura ostonowa stalowa o $r. nominalnej 40 mm m
d.1.|0103-05
3
0.6*2 m 1.20
RAZEM 1.20
30|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0219-01 go
3
38.0 m 38.00
RAZEM 38.00
31| KNR-W 2-15 |Zigczka skrecana 25x3/4" szt.
d.1./0121-02
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
32|KNR-W 2-15 |Zawoér kulowy instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nomi- |szt.
d.1.|0132-02 nalnej 20 mm
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
14 Préby
33|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.1./0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
4
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
34|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.1./9909c-02 szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 80-100 mm rézn.
4
4 10m 4.00
rozn.
RAZEM 4.00
35|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.|0707-01 Oom
4
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
36|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcjii |10m
d.1./9910-01 ptukaniu przewodéw z rur o $r. 80-100 rézn.
4
4 10m 4.00
rozn.
RAZEM 4.00
37|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.|0708-01 Om
4
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
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38|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i |10m
d.1./9910-01 ptukaniu przewodéw z rur o $r. 80-100 rézn.
4
4 10m 4.00
rozn.
RAZEM 4.00
2 Przyt gcze kanalizacji sanitarnej
2.1 Roboty ziemne
39|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.2./0218-02 odktad w gruncie kat.lll
1
91.69*1.1*1.3 m3 131.12
1.0*1.0*1.1*3 m3 3.30
RAZEM 134.42
40|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0230-01 m w gruncie kat. I-11l
1
poz.39 m3 134.42
-[p0z.42*0.41+p0z.44*0.2*0.2] m3 -10.13
-3.14*0.08*0.08*35.88 m3 -0.72
-3.14*0.21*0.21*1.1*3 m3 -0.46
RAZEM 123.11
41|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I- |m3
d.2.|0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1/0214-04 samowytadowczymi na odl.10 km + utylizacja ziemi na wysypisku
poz.39-poz.40 m3 11.31
RAZEM 11.31
2.2 Przyt gcze kanalizacji sanitarnej
42|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm - obsypka m2
d.2.|0501-04
2
55.81*0.4 m?2 22.32
-3.14*0.08*0.08*55.81 m?2 -1.12
RAZEM 21.20
43|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC SN8 fgczonych na weisk o $r. zewn. 160x4,7 mm m
d.2.|0408-02
2
55.81+17.94+17.94 m 91.69
RAZEM 91.69
44 Izolacja kanatu tupkami z pianki poliuretanowej gr. 10 cm m
d.2.|kalk. wkasna
2
17.94*2 m 35.88
RAZEM 35.88
45|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o §r 425 mm - zamknigcie rurg |szt.
d.2.|0517-02 teleskopowg
2
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
23 Préby
46|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.2.|0804-01
3
poz.43 m 91.69
RAZEM 91.69
3 Przyt acze kanalizacji deszczowej
3.1 Roboty ziemne
47|/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.3./0317-0201 |gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
1.5*1.5*1.3*15 m3 43.88
1.0*1.0*1.1*15 m3 16.50
RAZEM 60.38
48|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.3./0317-0803 |gruntach suchych kat.ll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recz-
1 nym; gtebokosé do 6.0 m, szeroko$¢ 2.6-4.5 m
2.7*2.7*3.2*2 m3 46.66
RAZEM 46.66
49|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykop6éw liniowych o gteb.do 3m palami m2
d.3.|0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.IlI-IV wraz z roz-
1 biérkg
1.5*4*1.3*15 m?2 117.00
1.0*4*1.1*15 m?2 66.00
RAZEM 183.00
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50/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $Scian wykopow liniowych o gteb.do 6m palami  |m2
d.3./0324-04 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.IlI-IV wraz z roz-
1 biérka
2.7%4*3.2*2 m?2 69.12
RAZEM 69.12
51/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.3./0218-02 odktad w gruncie kat.lll
1
111.45*1.1*1.2 m3 147.11
112.09*1.3*1.45 m3 211.29
76.26*1.0*1.1 m3 83.89
[166.81+75.47]*1.1*1.2 m3 319.81
RAZEM 762.10
52|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3./0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
1
poz.47+poz.51 m3 822.48
-[poz.54*0.25+p0z.62*0.25*0.1] m3 -19.74
-3.14*0.5*0.5*15*1.3 m3 -15.31
-3.14*0.21*0.21*15*1.1 m3 -2.28
-3.14*1.15*1.15*2*3.2 m3 -26.58
-3.14*0.2*0.2*111.45 m3 -14.00
-3.14*0.16*0.16*[112.09+23.5] m3 -10.90
-3.14*0.13*0.13*76.26 m3 -4.05
-3.14*0.1*0.1*166.81 m3 -5.24
-3.14*0.08*0.08*75.47 m3 -1.52
RAZEM 722.86
53|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.l- |m3
d.3.|0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1/0214-04 samowytadowczymi na odl.10 km + utylizacja ziemi na wysypisku
[p0z.47+p0z.51]-p0z.52 m3 99.62
RAZEM 99.62
3.2 Przyt acze wodoci aggowe
54|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm - obsypka m2
d.3.|0501-04
2
95.97*0.45 m?2 43.19
-3.14*0.01*0.01*95.97 m?2 -0.03
RAZEM 43.16
55|KNR 9-20 Rurociaggi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PP X-Stream, tagczo- |m
d.3./0101-06 nych kielichowo. Rury dtugosci 3 m o $r. 400 mm SN8
2
51.7+59.75 m 111.45
RAZEM 111.45
56|KNR 9-20 Rurociaggi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PP X-Stream, tagczo- |m
d.3./0101-05 nych kielichowo. Rury dtugosci 3 m o $r. 300 mm SN8
2
9.7+9.2+18.4+14.49+60.3 m 112.09
RAZEM 112.09
57/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC SN8 taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.3.|0408-05
2
235 m 23.50
RAZEM 23.50
58/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SNB8 taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.3.|0408-04
2
54.46+21.8 m 76.26
RAZEM 76.26
59| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SNB8 taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3.|0408-03
2
23.4+112.35+15.9+3.63+3.5+4.48+1.35+2.2 m 166.81
RAZEM 166.81
60| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.|0408-02
2
16.7+6.77+7.0+2.7+7.2+5.65+5.65+2.7+2.7+8.7+9.7 m 75.47
RAZEM 75.47
61|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o ér.  |szt
d.3.|0421-03 zewn. 200 mm - tréjnik PCV fi 200/160/200 45st.
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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62 Izolacja kanatu tupkami z pianki poliuretanowej gr. 10 cm m
d.3.|kalk. wkasna
2
111.45+77.89+122.05+1.35+2.2+6.77+7.0+5.65+2.7+2.7+8.7+9.7 m 358.16
RAZEM 358.16
63|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3.|0513-01 gtebok. 3m
2
9+4+2 stud. 15.00
RAZEM 15.00
64| KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o §r 425 mm - zamkniecie rurg |szt.
d.3./0517-02 teleskopowg
2
15 Szt. 15.00
RAZEM 15.00
65|KNR-W 2-18 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.3./0524-02
2
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
66 Separator supstancji ropoppochodnych Qn=50l/s z osadnikiem zawiesiny mi- |szt.
d.3.|kalk. wkasna |neralnej V-5,0 m3
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.3 Proby
67|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 300 mm m
d.3./0804-04
3
poz.57 m 23.50
RAZEM 23.50
68|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 250 mm m
d.3./0804-03
3
poz.58 m 76.26
RAZEM 76.26
69|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.3./0804-02
3
poz.59 m 166.81
RAZEM 166.81
70|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.3./0804-01
3
poz.60 m 75.47
RAZEM 75.47
4 QOchrona istniej acych kabli w ziemi
71|KNR 2-01 Wykopy reczne o gtebok.do 1.5 m w gruncie kat. IV wraz z zasypaniem m3
d.4/0707-03
[4.0*6+6.0*3+3.0*11+30.0]*0.6*0.8 m3 50.40
RAZEM 50.40
72|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych A120PS o $r.120x100 mm m
d.4/0705-01
4.0*6+6.0*3+3.0*11+30.0 m 105.00
RAZEM 105.00
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