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I. CZESC OPISOWA

1. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja istniejacych budynku nr 1 -
budynku Urzedu Gminy, budynku nr 2 - gospodarczo — magazynowo — garazowego,
budynku nr 3 - - gospodarczo — magazynowego, budynku nr 4 - gospodarczo —
magazynowego oraz budynku nr 5 — obstugi wagi samochodowej, zlokalizowanych w
Rymanowie przy ul. Mitkowskiego na dziatkach nr ew 2450/4; 2450/13; 2450/15;
2450/14.

Przedmiotowa inwentaryzacja budynkéw realizowana jest dla celéw rozbidrki
budynkdw dla potrzeb budowy nowego budynku Urzedu Gminy.

Opracowanie zawiera:

« Opis techniczny budynku okreslajacy: lokalizacje, technologie wykonawstwa, opis
stanu technicznego.

» Dokumentacje rysunkowo

« Dokumentacje fotograficzna.

3. Opis ogoiny.

3.1. Lokalizacja.

Przedmiotowe budynki zlokalizowane sg w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego na
dziatkach nr ew. 2450/4; 2450/13; 2450/15; 2450/14.

W stadium realizacji inwestycji przedmiotowa dziatka jest zabudowana budynkiem
objetym przedmiotowym projektem rozbidrki.

Dziatki sgsiednie nr ew. 1632 od strony pdtnocno — zachodniej oraz dziatka nr ew.
2448 od strony potnocno - wschodniej stanowg dziatki pasa drogowego.

Od strony potudniowo - zachodniej dziatki sgsiadujg z dziatkg nr ew. 2451/4 na ktorej
zlokalizowany jest nieuzytkowany budynek gorzelni. Od strony potudniowo -
wschodniej dziatki sgsiadujg z dziatkg nr ew. 2450/5 ktdra nie jest zabudowana.

3.2. Charakterystyka budynkow.

Budynek nr 1.

Przedmiotowy budynek nr 1 jest budynkiem wolnostojgcym, o rzucie w ksztaicie
prostokata, budynek nie podpiwniczony, dwukondygnacyjny, konstrukcji murowanej,
tradycyjnej, przekryty stropodachem. Obecnie uzytkowany jako budynek Urzedu
Gminy.

Uktad konstrukcyjny budynku poprzeczny, stropy i dach wsparte na konstrukcyjnych
wewnetrznych i zewnetrznych Scianach.

Budynek nr 2.

Przedmiotowy budynek nr 2 jest budynkiem wolnostojgcym, o rzucie w ksztaicie
prostokata, budynek nie podpiwniczony, jednokondygnacyjny, konstrukcji
murowanej, tradycyjnej, przekryty stropodachem. Obecnie uzytkowany jako budynek
gospodarczo — magazynowo — garazowy.

Uktad konstrukcyjny budynku poprzeczny, dach wsparty na konstrukcyjnych $cianach
zewnetrznych.



Budynek nr 3.

Przedmiotowy budynek nr 3 jest budynkiem wolnostojgcym, w czesSci stanowigcy
budynek wiaty, o rzucie w ksztalcie prostokata, budynek nie podpiwniczony,
jednokondygnacyjny, konstrukcji stalowej, w czeSci zamknietej w technologii
tradycyjnej, przekryty dachem o konstrukcji stalowej, kryty blachg. Obecnie
uzytkowany jako budynek gospodarczo — magazynowy.

Uktad konstrukcyjny budynku stanowig stalowe kratownicowe ramy wsparte na
stupach stalowych.

Budynek nr 4.

Przedmiotowy budynek nr 4 jest budynkiem wolnostojgcym, w czesci stanowigcy
budynek wiaty, o rzucie w ksztalcie prostokagta, budynek nie podpiwniczony,
jednokondygnacyjny, konstrukcji stalowej, w czeSci zamknietej w technologii
tradycyjnej, przekryty dachem o konstrukcji stalowej, kryty blachg. Obecnie
uzytkowany jako budynek gospodarczo — magazynowy.

Uktad konstrukcyjny budynku stanowig stalowe ramy wsparte na stupach stalowych.

Budynek nr 5.

Przedmiotowy budynek nr 5 jest budynkiem wolnostojgcym, o rzucie w ksztaicie
prostokata, budynek nie podpiwniczony, jedokondygnacyjny, konstrukcji murowanej,
tradycyjnej, przekryty stropodachem. Obecnie uzytkowany jako budynek obstugi
wagi samochodowej.

Uktad konstrukcyjny budynku poprzeczny, dach wsparty na konstrukcyjnych
Scianach zewnetrznych.

3.3. Charakterystyczne parametry budynkow.

Budynek nr 1.

Powierzchnia zabudowy ok. 306,32m2
Dtugosc i szerokoS¢ budynku 12,55x26,52m
Wysokos$¢ do kalenicy ok. 6,72m

Wysoko$¢ do okapu ok. 6,5m

Kubatura ok. 2011,00m3

Budynek nr 2.

Powierzchnia zabudowy ok. 295,00m2
Dtugosc i szerokoS¢ budynku 6,37x46,28m
Wysokos$¢ do kalenicy ok. 4,15m

Wysoko$¢ do okapu ok. 3,6m

Kubatura ok. 1120,00m3

Budynek nr 3.

Powierzchnia zabudowy ok. 454,00m2
Dtugos¢ i szeroko$¢ budynku 8,30x55,00m
Wysokos$¢ do kalenicy ok. 5,00m

Wysokos$¢ do okapu ok. 3,90m

Kubatura ok. 2270,00m3



Budynek nr 4.

Powierzchnia zabudowy ok. 448,00m2
Dtugos¢ i szerokos¢ budynku 9,47x47,38m
Wysokos$¢ do kalenicy ok. 4,70m

Wysoko$¢ do okapu ok. 3,50m

Kubatura ok. 2106,00m3

Budynek nr 5.

Powierzchnia zabudowy ok. 12,00m2
Dtugosc i szerokoS¢ budynku 2,50x4,50m
Wysoko$¢ do kalenicy ok. 2,35m
Wysokos$¢ do okapu ok. 2,15m

Kubatura ok. 28,00m3

4. Opis techniczny budynku oraz jego elementéw.
4.1. Budynek nr 1.

4.1.1. Fundamenty i stopy fundamentowe.
Budynek posadowiony na bezposrednich betonowych tawach fundamentowych.

4.1.2. Sciany konstrukcyjne.
Sciany konstrukcyjne - murowane z cegty petnej.

4.1.3. Strop.
Stropy wykonane jako gesto zebrowe.

4.1.4. Kominy.
Kominy - murowane z cegly petne;j.

4.1.5. Nadproza.
Nadproza — prefabrykowane typu L oraz belki zelbetowe.

4.1.6. Dach.
Dach uksztattowany jako stropodach wentylowany.

4.1.7. Podtogi.
Podtogi — wykonane jako posadzki wykonczone ptytkami gresowymi, wyktadzing PCV,
wyktadzing dywanowa.

4.1.8. Instalacje.
Budynek wyposazony jest w podstawowe instalacje. Instalacje wodno -
kanalizacyjng, instalacje elektryczng, instalacje strukturalne i stabopradowe.

4.1.9. Elewacje .
Elewacje budynku tynkowana.



4.2. Budynek nr 2.

4.2.1. Fundamenty i stopy fundamentowe.
Budynek posadowiony na bezposrednich betonowych tawach fundamentowych.

4.2.2. Sciany konstrukcyjne.
Sciany konstrukcyjne - murowane z cegty petnej.

4.2.3. Kominy.
Kominy - murowane z cegly petnej.

4.2.4. Nadproza.
Nadproza — prefabrykowane typu L oraz belki zelbetowe.

4.2.5. Dach.
Dach uksztattowany jako stropodach nie wentylowany stanowigcy strop nad
kondygnacja.

4.2.6. Podtogi.
Podtogi — wykonane jako posadzki betonowe.

4.2.7. Instalacje.
Budynek wyposazony jest w podstawowe instalacje. Instalacje wodno -
kanalizacyjng, instalacje elektryczna.

4.2.8. Elewacje .
Elewacje budynku tynkowana.

4.3. Budynek nr 3i 4.

4.3.1. Fundamenty i stopy fundamentowe.
Budynek posadowiony na bezposrednich betonowych stopach fundamentowych
wykonanych pod stalowymi stupami konstrukcji.

4.3.2. Konstrukcyjna.
Konstrukcje stanowig elementy stalowe. W budynku 3 - stupy wykonane z 2xC180, w
budynku nr 4 z rur stalowych 2x fi.100.

4.3.3. Dach.
Dach uksztattowany jako dach stalowy wsparty na kratownicach stalowych.

4.3.4. Podtogi.
Podtogi — wykonane jako posadzki betonowe.

4.3.5. Instalacje.
Budynek wyposazony jest instalacje elektryczna.

4.3.6. Elewacje .
Elewacje budynku w czesci stanowi tynk oraz w czesci wiaty blach trapezowa.



4.4. Budynek nr 5.

4.4.1. Fundamenty i stopy fundamentowe.
Budynek posadowiony na bezposrednich betonowych tawach fundamentowych.

4.4.2. Sciany konstrukcyjne.
Sciany konstrukcyjne - murowane z cegty petnej.

4.4.3. Nadproza.
Nadproza — prefabrykowane typu L oraz belki zelbetowe.

4.4.4. Dach.
Dach uksztattowany jako stropodach nie wentylowany stanowigcy strop nad
kondygnacja.

4.4.5. Podtogi.
Podtogi — wykonane jako posadzki betonowe.

4.4.6. Instalacje.
Budynek wyposazony jest w podstawowe instalacje. Instalacje wodno -
kanalizacyjng, instalacje elektryczna.

4.4.7. Elewacje .
Elewacje budynku tynkowana.



II.I. DOKUMENTACIJA RYSUNKOWA — BUDYNEKNR 1



II.II. DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA — BUDYNEKNR 1







III.I. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA — BUDYNEK NR 2



III.II. DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA — BUDYNEK NR 2




IV.I. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA — BUDYNEK NR 3



IV.II. DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA — BUDYNEK NR 3




V.I. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA — BUDYNEK NR 4



V.II. DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA—- BUDYNEK NR 4




VI.I. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA — BUDYNEK NR 5



VI.II. DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA — BUDYNEK NR 5
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