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Zestawienie urzadzen technologicznych kotlowni Zestawienie elementéw kanatu nawiewnego LEGENDA:
Lp Specyfikacja Producent | llos¢ L Specyfikacja $6
KOTLOW N | A G AZ OW A - RZ U T P O M | E SZCZ E N | A - - - P pecylikacy llos¢ | ——p Przewody instalacji technologicznej kottowni - zasilanie (stal czarmna b/szwu)
1 Kociot gazowy kondesacyjny INNOVENS PRO MCA90 z konsolg sterownicza, DeDietrich 1 . 7XxDNG5
DIEMATIC-iSystem, Q = 14,1-84,2 kW (80-60°C), 1~230V, Pel=0,125 kW eDietric LN-1 |Kratka wentylacyjna prostokatna 500x250 mm - stal ocynkowana 2 Sl
S KAL A 1 . 2 5 1a Kociot gazowy kondesacyjny INNOVENS PRO MCA0 z konsolg sterownicza DeDietrch | 1 LN-2 |tuk symetryczny 90° 500x250 mm - stal ocynkowana 2 TUITTOETITTITCTY Przewody instalacii technologicznej kottowni - powrdt (stal czama biszwu)
. ini = - -60° ~ = 2xDN65
] % iniControl, Q 14’,1 84,2 kW (80_ 60 C_)’ ! _230V’ Pel '0’125 KW _ LN-3 |Przewod prostokatny 500x250 mm, L= 170 cm - stal ocynkowana 1 stal
J Kolektor dla 2 kotiow w kaskadzie zawierajacy: rozdzielacz hydrauliczny, przewody ¢+ L == — Przewody instalacji ciepta technologicznego wentylacji - zasilanie (stal czarna z/szwem)
87 potaczeniowe zasilania i powrotu z ¢.0. DN65 mm, przewody zasilania gazem DN50 LN-4 |Przewdd prostokatny 500x250 mm, L= 0,56 cm - stal ocynkowana 1 ctw 2xDN50
\ W mm i kotnierze, pompy kottowe obiegu pierwotnego, zestawy podiaczeniowe kotta z stal . L . )
W 69 W 2 |zaworem zasilania, wielofunkcyjnym zaworem powrotu (z zaworem napetniania i DeDietrich 1 Zestawienie elementow kanafu wywiewnego TIIIE *:éfz}ﬁég}:f}:f Przewody instalacii ciepta technologicznego wentylacji - powrdt (stal czarma z/szwem)
777777777777777777777777 o spustowym, zaworem odcinajacym, zaworem zwrotnym, zaworem bezpieczenstwa i cw 2x
7 / redukcja do podiaczenia naczynia wzbiorczego), oraz zaworem gazowym - Lp Specyfikacja llos¢ sta . . . -
/ ) LW.0168kW.0020 T T e Przewody instalacii centralnego ogrzewania- zasilanie (stal czarna z/szwem)
431 )~ 3 |Naczynie wzbiorcze przeponowe N18 Reflex 1 LW-1 |Kolano prasowane okragte @200 mm zabezpieczione siatka stalowg - stal ocynkowana 1 \Coé’;ﬂ
N N — . B 4 |Zlacze samoodcinajace SU 3/4" Refex | 1 Lw-2 |Przewod okragly @200 mm, L= 445 om - stal ocynkowana 2 i Prewody instelec] centainego ogezewania - powrdt (stal czema ziszuem)
gt ATTTITToITTITIIIoS \ ) 5 |Filtroodmulnik magnetyczny TerFM-lux DN65 Termen 1 LW-3 |Podstawa dachowa okragta @200 mm, L= 0,50 cm - stal ocynkowana 1 stal
- . : . : T T T Przewody instalacii gazowej kottowni (stal czarna biszwu
< o ) 6  |Zawor kulowy kotnierzowy o krotkiej zabudowie peiny przelot DN65 Efar 3 LW-4 | Wywietrzak cylindryczny @200 mm ] e y )19 ) ( )
= saloc. ) 7  |Filtr gazu DN50 - HC 255 De Dietrich | 1 stal
[} . m . .
| I H 8 | Zawdr kulowy kotnierzowy do gazu DN65 Efar 1 Zestawienie elementow komina spalinowego dla systeméw kaskadowych == %EZ% === Przewody instalacji uzupelniania zladu grzewczego (stal ocynkowana)
1R ctw 2xDN50 9  |Pompa obiegu c.t. (Pctw) - typ TOP-S 30/7, Rp 1 1/4/G 2; Pel = 0,195 kW; 1~230V Wilo 1 Lp Specyfikacja I stal oc.
| [N OSC . . .
gh ot 10 |Pompa obiegu c.o. (Pco) - typ Stratos 25/1-6, Rp 1/G 1 1/2; Pel = 0,085 kW; 1~230V Wilo 1 L R Przewody instalacji odprowadzenia kondesatu (Rury elastyczne z tworzywa sztucznego)
L ‘ - - : S|
LW-2 0 i } i 1 +-000 g " Zawor trojdrogowy mieszajacy gwintowany obiegu c.o. typ HRE3 R 1", kv=10 m¥h z Danfoss ; KS-1a Zest'aw kaskadowy spalinowy dla dwéch kottéw (CS920) - Odskraplacz kaskadowy fworzywo
_28 | i ! i KS-4 % sitownikiem AMB 162 1~230V, spalinowy z zatyczka @180 mm, L=200 mm - 1 szt.
} /m/_ 12 Naczynie wzbiorcze przeponowe N100 Reflex 1 ks, |ZEstaw kaskadowy spalinowy dia dwoch kotiow (CS920) - Tréjnik spalinowy 60°
1 O . 3 1 13 |Ztacze samoodcinajace SU 1" Refl 1 O1E0/100 mm, L2400 mm -2 o2t
1 Ks3 kottownia J 4 naja eltex Zestaw kaskadowy spalinowy dla dwéch kottéw (CS920) - Rura spalinowa @180 mm, 1
| \ 14 |Kompakiowy zmiekczacz wody Euromat 25SE 1~280V/50 Hz, Pel=0,050 kW + BT ; KS-1¢ | 050 mm - 1 szt.
sk 2 T El Studzienka schtadzaiaca oy Armatura przytaczeniowa Multiblock in-line . . . . s
tworz 1R=HE Ja - KS-1d Zestaw kaskadowy spalinowy dla dwoch kottow (CS920) - Kolano spalinowe 50° @100
T o KS-2 @600 H=0,80m (¢ 15 |Filtr siatkowy gwintowany R 2" Lechar 1 9 - 2 szt
} % 'L B 16 |Filtr siatkowy gwintowany R 1 1/2" Lechar 1 Ks.1e | 20StaW kaskadowy spalinowy dia dwéch kotiow (CS920) - Rura przylaczeniowa kotta
T i - — Danfoss “1¢ spalinowa @100 mm, L=200 mm - 2 szt
|1 KS-1b ‘ 17| Zawdr zwrotny gwintowany typ 601 R 2" Socla 1 Rura spalinowa @180 mm, L=500 mm - CS943 (Element do docigcia na miejscu
e 380m3h 380méh Danf KS-2 | montazu wg wymiaru wynikowego) 2
1B 500 x 250 560 x 250 18 |Zawdr zwrotny gwintowany typ 601 R 1 1/2" anioss |4
| i KS-1c Kratka $Sciekowa stalowa I Socla KS-3 |Wyczystka spalinowa @180 mm, L=350 mm - CS970 1
I ruszt 15x15 cm - odplyw 110 mm 19 | Zawdr kulowy gwintowany R 2" Lechar 4
: i | i ) 20 | Zawér kulowy gwintowany R 11/2" Lechar 4 KS-4 | Teleskop spalinowy z regulacja @180 mm, L=270-350 mm - CS949 1
! 1 ‘ . "
| i KS-b LN-3 /<t 21 |Zawor kulowy gwintowany R 3/4 Lechar 4 KS-5 |Kolano spalinowe 45° @180 mm, L=350 mm - CS970 1
i LN-4 \LN-5 - LN+ 22 | Automatyczny zawdr napetaniania instalacji SYR 2128 3/4" Syr/Husty 1
! i ; i KS-1a ] T ] . Danfoss KS-6 |Kolano spalinowe 90° z podparciem @180 mm - CS970 1
| o 23 | Zawdr antyskazeniowy gwintowany typ EA R 3/4 Socla 1
i co 2xDN15 i = .
1 LL_L_ stal 05 24 |Filtr mechaniczny z ptukaniem wstecznym PROTECTOR BW 3/4" BWT 1 KS-7 |Rura spalinowa @180 mm, L=1000 mm - CS970 !
! A\ FITTTITTTITT I RIS _ N N " K L .
| S #ﬁl = o 25 | Waz elastyczny w oplocie, zbrojony GW-GW 3/4" L = 50cm Meibes 1 KS-8 |Podpora przej$ciowa izolowana z uszczelkg @180/230 mm - CS9014 1
& ; g ' P ,
i= 26 |Zawdr kulowy spustowy ze zlaczka do weza gwintowany R1/2 Lech 3
! Hosi=3.30m IO SPUSTOWY 26 24 wad Y sonar KS-9 |Rura spalinowa z uszczelka @180/230 mm, L=1000 mm - CS988 9
27 |Rozdzielacze obiegéw grzewczych DN100 L=0,80 m 2
i 28 |Neutralizator skroplin z pompa ttoczng DU 14 De Dietrich | 1 KS-10 |Pokrywa dachowa 0° @180/230 mm, L=250 mm - CS9026 1
B ! 29  |Odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi R1/2 Lechar 1 KS-11 | Wyczystka spalinowa @180 mm, L=350 mm - CS970 1
, DN/A(;_ e : : P e R ‘ ) MT Termomanometr tarczowy TM 80 radialny R 1/2" (0-4) bar; (0-120)°C z kurkiem Afriso 6
oo _ ’“}g I AT e T 55 STl = o o ) manometrycznym R 1/2" KS-12 |Obejma konstrukcyjna z zakresem regulacji L 230 mm, L= 150-250 mm - CS9076 4
q g s oo oo o s B M  |Manometr tarczowy R 80 radialny R 1/2" (0-4) bar z kurkiem manometrycznym R 1/2" Afriso 2 - . PAWEL PUDELKO
P 7 MM [Manometr tarczowy R 80 radialny R 1/2" (0-10) bar z kurkiem manometrycznym R 1/2" Affiso 1 KS-13 | Wspromiki z zakresem regulacji L @230 mm, L=150-250 mm - CS9093 2 3400 Koo
‘ NIP:_§84 2090998
KS'1 4 OpaSka ru ry SZerOka ®230 mm' L=1 45 mm - C89056 5 Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Reprodukcja bez zgody autoréw zabroniona. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 04-02-1994. Dz.U.Nr poz. 83 z dnia 23-02-1994 ‘eernaellég %l;ﬁaégg@wpw
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