SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJA CHLODZENIA (KLIMATYZACJI)

ST-04
Nazwa obiektu: Budowa budynku Urzedu Gminy w Rymanowie wraz z infrastrukturg
towarzyszaca.
Adres obiektu: 38 - 480 Rymandw ul. Mitkowskiego,

dziatki nr 2450/4, 2450/13, 2450/14, 2450/15

Inwestor: Gmina Rymanow
Adres: 38 - 480 Rymandw ul. Mitkowskiego
Grupa robét:

- CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa robot:
- CPV 453300009 Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych i gazowych oraz roboty sanitarne

Kategorie robot
- CPV 45331000-6 - Instalacje urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
- CPV 45331221-1 - Instalowanie urzadzen klimatyzacji cze$ciowej powietrza.
- CPV 45331230-7- Instalacje urzadzen chtodzacych.
- CPV 45442000-7 — Naktadanie powierzchni kryjacych.
- CPV 45321000-3 - Izolacja cieplna



T WUSTEP oo 3
2 MATERIALY oo s essesesee e 4
B SPRZET oo 5
4 TRANSPORT MATERIALOW.........ooooooeeeeeeeeeeeeeocesesssseseeseesesssessoeeesssssss s eeessssssssssssssss s esssssssssssessssssssss s 6
5 WYKONANIE ROBOT ..o eeeeeees s seesseee e ssese s sssese e essssees e sessee s sssse e 6
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT .....oooooeeeeoeeeeeeeeeeeoeee oo eeesvee e eeessse e sssesse e essssses e sessee s essssse e 8
7 OBMIAR ROBOT ..o ses oo sssoss s ss s essssssssssssessssesssasssesssssssssssesssonsss 9
8 ODBIOR ROBOT .......oooooeeeeeeveeesesseeeeeoeesssssesssesssesssessssssssesssessssssssassssesssssssasssessssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssassseees 9
9 PODSTAWA PEATNOSC c.oovoooooeeeeeeeee oo esseeee s sssses e eesssesess s sssees e eesssee e ssese e 10
10 PRZEPISY ZWIAZANE.............oooooeeeeeeeeeeeeveeeeoee s sesessessssssssssssse s ssssssssssssssssss s ssssssssosssssssssssessesseeees 11



1 WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien spetni¢ Wykonawca przy realizacji
kontraktu na przedmiotowa budowe. Specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami
opisujacymi inwestycje i stanowi integralng cze$¢ dokumentéw kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z
prawidtowg realizacjg budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujacymi w budownictwie normami i sztukg budowlana. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii
budowy, zastosowania materiatow lub montazu urzadzer winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak
ich wyszczegolnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub
Biura Projektow. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zostaé
zatwierdzone przez projektanta. Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnieri mogg, stanowi¢ podstawe do wstrzymania
budowy na wniosek Biura Projektéw.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow i urzadzen zgodnie z
dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodno$ci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowq
Wykonawca powinien zwréci¢ sie pisemnie do biura projektdw celem wyjasnienia rozbiezno$ci. Zasada powyzsza obowigzuje
przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejsza dokumentacjq. Nalezy przestrzega¢ narzuconych wymiaréw
liniowych.

1.2 Wymagania ogéine

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg, projektowa, specyfikacjg, techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo Budowlane. Odstepstwa od projektu mogg
dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow -
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatoSci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaC obnizenia wartoSci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacii
technicznej na inne, nie moga powodowaé¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odno$niki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane
normy i standardy winny by¢ traktowane jako integraina cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami
i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Zaklada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg zamknigcia
przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inacze;.

Roboty nalezy wykonywaC w bezpieczny sposob, $ciSle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okre$lonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji chtodniczej opisanej w niniejszej specyfikacii.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatdw i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacii
chlodniczej i zapewnienie jej petnej funkcjonalno$ci.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z kompletng specyfikacjq projektowg obiektu i dokonaniem
koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany
montazowe wynikajace z braku koordynacji z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowa¢ na wiasny koszt.

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatéw, urzadzen i instalacii.
Wykonawca moze zaproponowa¢ rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyska¢ jego pisemne
zatwierdzenie przez Inwestora.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci
opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty
ujete w obu.

W przypadku watpliwo$ci co do interpretacii niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed ziozeniem oferty powinien
wyjasni¢ jej z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do autoryzaciji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢ stosowng
deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne
atesty tak aby spetnia¢ obowiazujace przepisy.



Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg obowigzujacych norm i przepiséw
oraz protokolarny odbiér w obecno$ci przedstawiciela Inwestora.

Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ réwniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci
z projektem i niniejszq specyfikacja.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujgq czynnosci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie robot
montazowych instalacji chfodzenia w budynku Urzedu Gminy w Rymanowie w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem
technicznym. W zakres tych rob6t wchodza;

. Wymagania dotyczace robdt stosowanych w instalacjach klimatyzacji (roboty montazowe),

. Urzadzenia i przewody w instalacji klimatyzacyjnej oraz podiaczenia do agregatow chiodniczych (jednostek
zewngtrznych),

. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz regulacyjna,

. Proby hydrauliczne cinienia i szczelnosci,

. Izolacja termiczna,

. Uruchomienie instalacii,

. Odbior robot i kontrola jakosci.

1.4  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne lub réwnowazne z obowigzujacymi normami i przepisami:

Klimatyzator, jednostka zewnetrzna — urzadzenie majace za zadanie odbiér energii (chtodzenie lub grzanie) z

jednostki wewnetrzne;j.

«  Agregat chlodniczy - jednostka zewnetrzna, urzadzenie majace za zadanie odbiér energii (chtodzenie lub grzanie) z
jednostki wewnetrznej

- Klimatyzator, jednostka wewnetrzna - urzadzenie majace za zadanie dostarczenie do pomieszczenia powietrza
cieptego lub zimnego wedtug zadanych parametrow.

»  Chlodnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepta do chtodzenia powietrza

«  Rurarz hydrauliczny - przewo6d potgczeniowy klimatyzator tj. jednostke wewnetrzng i zewnetrzna.

«  Zawor rozprezny — element automatyki chtodniczej, majacy za zadanie rozprezyé czynnik chtodniczy oraz utrzymaé
state napetnienie klimatyzatora czynnikiem chtodniczym.

»  Tréjnik - ksztaltka majaca za zadanie rozdziat czynnika chtodniczego do poszczegolnych jednostek wewnetrznych.

«  Pompka skroplin — urzadzenie stuzace do przettaczania kondensatu z jednostek wewnetrznych.

» Zasilanie elektryczne jednostek klimatyzatorow — przewody elektryczne zapewniajace dostawe energii elektrycznej i
sterowanie urzadzen.

» lzolacja termiczna — warstwa izolacji, ktérg otoczone sg przewody (rurarz potgczeniowy pomiedzy jednostkami
wewnetrznymi a zewnetrznymi).

« Uzdatnianie powietrza — procesy realizowane przy uzyciu $rodkéw technicznych majgcych na celu zmiane jednego lub
kilku wielkosci charakteryzujacych jako$¢ i stan powietrza.

«  Ogrzewanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszeniu jego temperatury.

«  Chlodzenie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na obnizeniu jego temperatury.

2  MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji robdt muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatéw powinien
by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami. Wszystkie uzyte wyroby i materiaty musza;

» Posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych
—w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacii,

»  Posiadac certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje zgodno$ci z Polska Norma lub z aprobatg techniczng majaca istotny wptyw
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na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

»  By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobdw dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowang normg, europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng parstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi,

»  By¢ wpisane do okre$lonego przez Komisje Europejska wykazu wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

»  Materiaty z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom
stosowania w instalacjach;

»  Szczelno$¢ potgczen urzadzen i elementéw klimatyzacyjnych z przewodami freonowymi powinna odpowiadaé
wymaganiom szczelnoéci tych przewodow;

»  Nalezy zapewniC fatwy dostep do urzadzer i elementéw klimatyzacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany;

«  Zamocowanie urzadzen i elementéw klimatyzacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych
obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi;

»  Urzadzenia i elementy klimatyzacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta;

«  Urzadzenia i elementy instalacji klimatyzacyjnej powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie;

«  Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzen powinny odpowiadaé co najmniej wiasciwoscig
normatywnym dla urzadzen klimatyzacyjnych wewnetrznych i zewnetrznych;

»  Urzadzenia klimatyzacyjne dostarczone na budowe powinny posiadac charakterystyki techniczne zgodne z wydanymi w
dokumentaciji technicznej instalaci;

«  Powierzchnie trojnikdw i rur musza by¢ gtadkie bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw
i wad walcowniczych. Potgczenia rozlaczne poszczegdlinych elementow urzadzenia powinny by¢ szczelne, a
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane;

2.2 Sktadowanie materiatow

Wszystkie urzadzenia dostarczane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce musza by¢ roztadowane przez Wykonawce
a nastepnie sktadowane do czasu ich montazu.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia klimatyzacyjne, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robét, winny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do Robét,
winny by¢ sktadowane na placu utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym oraz powinny by¢ dostepne do kontroli
Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wszystkie odcinki rur miedzianych muszg by¢ transportowane i skladowane z zachowaniem szczeg6inej ostroznosci
przed uszkodzeniem a koAcdwki muszg by¢ za$lepione. Izolacja termiczna musi by¢ przechowywana w pomieszczeniach
czystych i suchych .

Szczegolina uwage nalezy zwraca¢ przy transporcie i sktadowaniu urzadzen chtodniczych: Jednostki wewnetrzne i
zewnetrzne (kierowac sig¢ wytycznymi producenta urzadzen).

2.3 Kontrola materiatow

»  Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentaciji projektowej i ST;

e Urzadzenia na budowe nalezy dostarczy¢ tacznie ze $wiadectwami jakoSci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego;

«  Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta;

« W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakosci materiatdw, nalezy przed ich zabudowaniem
poddac je badaniom okreslonym przez Inzyniera.

3 SPRZET

Do wykonania robét Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé sprzet i maszyny witasciwe dla danego rodzaju robét,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do wymagan warunkéw BHP.
Nakfady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogdw naktadéw rzeczowych, z uwzglednieniem zatozeri ogdlnych i
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szczegGtowych.

4 TRANSPORT MATERIALOW

«  Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywania robét;

« Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, specyfikaciji technicznej i wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem;

»  Przewozone materiaty i urzadzenia powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez Wytworce
dla poszczegdlnych urzadzen i elementdw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na $rodkach
transportu;

«  Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP;

«  Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5  WYKONANIE ROBOT

W rozwigzaniu instalacji chtodzenia przyjeto system ze zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego, ktorego
wydajno$¢ ptynnie dostosowuje sie do aktualnego zapotrzebowania mocy zardwno w trybie grzania jak i chtodzenia, co
gwarantuje wysokq wydajno$¢ przy niskim poborze energii. Instalacje chtodnicza wykonujemy z rurek miedzianych
izolowanych, z wykorzystaniem trojnikdw montazowych dostarczonych przez producenta w komplecie z urzadzeniami
(zastosowano trojniki wyprofilowane systemowe zapewniajace prawidlowe rozprowadzenie czynnika chiodniczego po
instalacji, minimalizujac opory instalacji zwiekszajg sprawno$¢ uktadu, zastosowanie tréjnikéw typu ,T” utrudnia prawidtowy
rozptyw czynnika oraz powrot oleju oraz z rozlegtych instalacii).

Zaprojektowany uktadu chtodzenia wyposazony jest w system odzysku oleju z instalacji chtodniczej (olej przenoszony
jest wraz z czynnikiem podczas pracy systemu). Odzysk oleju zapewnia prawidlowe smarowanie sprezarek. Jednostki
zewnetrzne kazdego uktadu wyposazone sg w sprezarki rotacyjne inwerterowe oraz w zalezno$ci od wielkosci dodatkowe
sprezarki Scroll. Wszystko to gwarantuje wysoka niezawodno$¢ uktadu oraz utrzymanie komfortowych warunkow.

Odpowiednie parametry powietrza wewnatrz pomieszczen zapewniajg jednostki wewnetrzne wyposazone w filtry
antybakteryjne i przeciwgrzybiczne. Jednostki $cienne typ zwarty wyposazone sg w filtry jonowe i polifenolowe. Jednostki
kasetonowe wyposazone sg dodatkowo w pompki odprowadzenia skroplin.

Filtr jonowy o wydtuzonej zywotnosci usuwa nieprzyjemne zapachy dzieki utlenianiu i redukcji jondw generowanych na
powierzchni drobnych elementéw ceramicznych .

Filtr polifenolowy absorbuje drobne czastki kurzu, zarodniki grzybéw oraz szkodliwe mikroorganizmy dzieki zjawiskom
elektrostatyki. Dalszemu rozwojowi bakterii zapobiegajg zwiazki polifenolu ekstrahowanego z jablek.

Sterownie jednostkami wewnetrznymi odbywa sie poprzez piloty przewodowe oraz dodatkowo w wybranych
pomieszczeniach piloty bezprzewodowe (indywidualne sterowanie dla kazdego pomieszczenia). Dodatkowo uktad
wyposazony jest w system centralnego sterowania z mozliwoscig podpiecia pod centrale przeciwpozarowg oraz mozliwo$cig
blokowania pracy urzadzen w wybranych pomieszczeniach, obstuga sterownika — interfejs w jezyku polskim.

Dla pomieszczenia Serwerowni dobrano urzadzenia SPLIT inwerterowe z funkcjg Auto Restart, wyposazone w
dodatkowo w grzatke karteru sprezarki, pilot bezprzewodowy oraz zestaw pracy naprzemiennej. Dwa klimatyzatory pracujg,
na przemian, w zalezno$ci od czasu ustawionego na przekazniku czasowym (np. 12 godz.). Po uptywie okreslonego czasu,
jeden z klimatyzatoréw wylacza sie natomiast drugi zatacza. W przypadku gdy temperatura w pomieszczeniu zostanie
przekroczona ponad wartos¢ ustawiong na termostacie wiaczaja sie 2 klimatyzatory i zapala sie kontrolka wysokie;
temperatury. Po schtodzeniu pomieszczenia ponizej temperatury ustawionej na termostacie rozpoczyna si¢ dalszy cykl pracy
naprzemiennej klimatyzatorow. Klimatyzator inwerter typ $cienny wyposazony w filtr jonowy i polifenolowy, o wydtuzonej
zywotno$ci oraz sygnalizacje $wietlng (dioda) koniecznosci czyszczenia filtra. Klasa energetyczna A/A. Specyfikacja
techniczna projektowanego uktadu ze zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego:

«  Wydajno$¢ chtodnicza jednostki zewnetrznej nie mniejsza niz 85,00 kW.

»  Wydajno$¢ chtodnicza jednostek wewnetrznych nie mniejsza niz 116,00 kW.
»  Uklady chtodnicze z pompa ciepta.

»  Czynnik chfodniczy R410A.

» Jednostka zewnetrzna wyposazona w sprezarke inwerterowa,

»  Uktad chtodniczy wyposazony w system odzysku oleju z instalacji.



«  Tréjniki montazowe wyprofilowane dostarczone wraz z urzadzeniami przez producenta — dla minimalizacji oporéw
instalacji.

+ Jednostki wewnetrzne typ Scienny zwarty wyposazone w filtry jonowe i polifenolowe, jednostki typ kasetonowy
wyposazone w filtry przeciwgrzybiczne.

«  Minimum trzy stopnie regulacji wydajnosci jednostek wewnetrznych.

»  Centralny system sterowania z interfejsem w jezyku polskim.

» Agregaty zewnetrzne przygotowane do pracy w trybie grzania do temperatury -20C, wyposazone w grzatki tac
ociekowych.

« Cena urzadzen zawiera optaty wynikajace z Dyrektyw Europejskich w zakresie gospodarki zuzytym sprzetem i
opakowaniem (WEEE 2002/96/WE, 94/62/WE).

Specyfikacja techniczna projektowanego uktadu typu SPLIT:
«  Klimatyzatory typu Split Inwerter z funkcjq Auto Restart, R410A, klasa energetyczna A/A z dodatkowg grzatkg karteru
sprezarki oraz zestawem pracy naprzemiennej, o mocy chtodniczej nie mniejszej niz 5,20 kW, wyposazony w filtr
jonowy i polifenolowy oraz sygnalizacje $wietlng (dioda) koniecznosci czyszczenia filtra.

5.1 Montaz klimatyzatoréw

5.1.1  Jednostki zewnetrzne

Jednostki zewnetrzne nalezy montowaé na poddaszu budynku w wydzielonym pomieszczeniu. Przed przystgpieniem
do montazu nalezy sprawdzi¢ stan techniczny agregatéw chtodniczych po transporcie i magazynowaniu oraz przygotowac
miejsce ustawienia jednostek zewnetrznych. Przy montazu nalezy:

« Zachowa¢ odlegloS¢ od pozostatych urzadzen, zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym oraz instrukcjq
producenta klimatyzatorow,
«  Zapewnic staly oraz tatwy dostep do obstugi serwisowej i remontowe;.

Podtaczenie jednostek zewnetrznych do instalacji, nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu préb jej szczelnosci. Przed
uruchomieniem jednostek, instalacje nalezy wypetni¢ czynnikiem chtodniczym R410A. Rozruch urzadzeh ma wykonaé
autoryzowany serwis na zlecenie i koszt Wykonawcy.

5.1.2  Jednostki wewnetrzne

Klimatyzatory $cienne nalezy montowal na stelazach ( konstrukcja wsporcza dostarczana przez producenta
klimatyzatoréw) i mocowaé do konstrukcji budynku. Stelaz pod klimatyzator winien by¢ montowany zgodnie z instrukcjg
montazu, dostarczang, przez producenta klimatyzatoréw. Klimatyzatory dostarcza si¢ na miejsce montazu w fabrycznych
opakowaniach.

5.2 Montaz rurociggdw instalacji freonowej

Instalacjie chtodniczg nalezy wykona¢ z rurek miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1 bezszwowych (ci$nienie
projektowe 4,2 MPa). Rurki nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do wewnatrz wody lub kurzu. Do montazu nalezy uzyé¢
tréjnikéw montazowych dostarczonych przez producenta wraz z urzadzeniami. Rury w instalacji z czynnikiem chtodniczym,
przed ich bezposrednim uzyciem do montazu, nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczy$ci¢. Rur peknietych nie wolno
uzywac. Wszystkie instalacje freonowe wykonac z rur i ksztattek miedzianych taczonych przez lutowanie. Przygotowanie
ztacza do lutowania nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Poradniku CABRTI , INSTAL” , Instalacje z rur
miedzianych”. Przewody podczas lutowania muszg by¢ wypetnione suchym azotem, aby nie tworzyta sie utleniona powtoka
na wewnetrznej powierzchni przewodow.

Przejscia przewoddw przez stropy i $ciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych. Tuleja ochronna powinna
wystawac po ok. 2 cm z kazdej strony przegrody. Przestrzeh miedzy przewodem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym, nie dziatajacym korozyjnie na rure a umozliwiajacym jej wydtuzenie. W tulei ochronnej nie
moze by¢ zadnego potaczenia rury. Zastosowane materiaty muszq posiadaé odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty do
pracy przy cisnieniu roboczym 20 bar i czynniku R410A.



5.3 Instalacji odprowadzania skroplin

Skropliny nalezy odprowadzi¢ z jednostek wewnetrznych, chtodnic central wentylacyjnych oraz z agregatéw
chtodniczych z pompg ciepta. Instalacje odprowadzenia skroplin wykona¢ uzywajac rurek twardych PCV taczonych przez
klejenie. Przewody poziome ukfada¢ ze spadkiem 1% w kierunku piondw kanalizacyjnych.

Dla jednostek wewnetrznych $ciennych, nalezy zastosowa¢ pompki odprowadzenia skroplin (jednostki typ
kasetonowy posiadajg pompki na wyposazeniu). Pompki montowaé w obudowie klimatyzatora. Pompki skroplin zamontowaé
nalezy wysokiej jakosci (niezawodnosci). Rozwigzanie to pozwoli na wyprowadzenie przewoddw ze skroplinami do
przestrzeni nad sufitem podwieszanym gdzie zostang wigczone do zbiorczego przewodu, z ktérego grawitacyjnie
odprowadzane beda w kierunku najblizszego pionu kanalizacyjnego.

Podtaczenie do piondw kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé¢ za pomocg syfonu kondensacyjnego, z zamknieciem
wodnym, zaworem zwrotnym kulowym i czyszczakiem.

Skropliny z chtodnic central wentylacyjnych odprowadzi¢ do projektowanego odwodnienia linowego znajdujacego sie
w pomieszczeniu wentylatorni. Podtaczenie do tacki ociekowej chiodnic nalezy wykona¢ za pomocg syfonu
kondensacyjnego, z zamknigciem wodnym, zaworem zwrotnym kulowym i czyszczakiem.

Instalacje odprowadzenia skroplin z agregatéw chfodniczych z pompg ciepta prowadzi¢ grawitacyjnie nad posadzka
pomieszczenia. Podtaczenie do pionéw kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ za pomocg syfonu kondensacyjnego, z
zamknieciem wodnym, zaworem zwrotnym kulowym i czyszczakiem. Przewody prowadzone w pomieszczeniu agregatow
chtodniczych na poddaszu izolowa¢ cieplnie otuling z pianki poliuretanowej w ptaszczu PCV gr 10 cm.

W miejscach przej$¢ rurociggdw przez przegrody budowlane stosowa¢ tuleje ochronne z rur PE, przy czym w
miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzen migdzy rurociggiem a tulejg ochronna, ma by¢ wypetniona szczeliwem
elastycznym. Tuleje przechodzace przez Sciany majg wystawac ok. 0,5 cm. Tuleja ochronna ma byé na state osadzona w
przegrodzie budowlanej. Przy przejsciach przez przegrody p-poz. nalezy stosowaé przejscia pozarowe odpowiednia dla
danej przegrody budowlanej oraz posiadajace atesty p-poz. Kazdy klimatyzator ( jednostke wewnetrzng) nalezy wyposazyé
w pompke skroplin oraz podigczyé do instalacji odprowadzania skroplin prowadzong na wyzszej kondygnacji. Rury
dostarczone na budowe powinny by¢ proste, czyste wewnatrz i od zewnatrz, bez widocznych ubytkéw lub uszkodzen. Rury
winne by¢ skladowane pod zadaszeniem lub po przewiezieniu na budowe bezposrednio uzyte do montazu. Nie mogg by¢
narazone na dziatanie promieni UV.

54  lIzolacje termiczne

Rurociagi instalacji chtodniczych prowadzone wewnafrz budynku izolowaé otuling kauczukowa grubos¢ wg
Dokumentaciji Projektowe;.

Izolacje nalezy wykonaC zgodnie z wytycznymi producenta. Montaz izolacji ciepinej rozpoczynaC nalezy po
uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnoSci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robot protokotem odbioru. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna byé czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji ciepinych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. Materiaty
przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposéb sktadowania materiatow
na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badar materiatéw oraz robét. Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jako$ci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostato speinione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robét:

+  usytuowania i posadowienia urzadzen klimatyzacyjnych,

«  prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysoko$ciach i odlegtosciach poziomych,

«  usytuowania jednostek wewnetrznych w pomieszczeniach,

»  biezaca koordynacja z pozostatymi instalacjami (korytka kablowe, lampy o$wietlenia, instalacja sanitarna, nagtosnienia),
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» odpowiednie spadki odprowadzenia skroplin z klimatyzatoréw,

+  odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodow instalacji freonowej oraz przewodéw odprowadzajacej kondensat
(w sposéb trwaty i pewny),

»  powierzchnie poszczegoinych elementéw musza by¢ gtadkie, bez zatamar i wgniecen,

+  materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzerdw i wad walcowniczych,

»  potaczenia roztaczne poszczegdlnych elementéw instalacji i urzadzenia powinny by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe
do siebie dopasowane,

+ urzadzenia klimatyzacyjne powinny posiada¢ charakterystyki techniczne zgodne z okre$lonymi w dokumentacii
technicznej. Dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnosci i spigtrzenia nie moga przekracza¢ £10% ze szczegdlnym
zachowaniem projektowanego uktadu podcisnieni i nadci$nier pomiedzy pomieszczeniami.

7  OBMIAR ROBOT

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda,
wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich Robot.

Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych Robét bedzie
przeprowadzony z czestocig wymagang do celu miesiecznej ptatnoéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

71 Zasady okre$lania ilosci Robét i materiatlow

Instalacje klimatyzacyjne obejmujg montaz instalacji klimatyzacyjnych oraz transportu hydraulicznego w obiektach
budownictwa powszechnego i specjalnego. Przy montazu instalacji w obiektach modernizowanych, wyposazonych w
urzadzenia utrudniajgce montaz (chociazby czasowo nieczynne) zwiekszenie naktadéw robocizny uwzglednia sie przez
zastosowanie wspotczynnika. Wykucie gniazd i zamocowanie podpar¢ i podwieszen instalacji klimatyzacyjnej na $cianach,
stropach i konstrukcjach betonowych lub Zelbetowych, wymaga zwiekszonego naktadu pracy, co uwzglednia si¢ przez
zastosowanie odpowiedniego wspotczynnika do robocizny. Przewody wentylacyjne obmierza sie w metrach kwadratowych.
Obmiar dotyczy dtugosci, z podaniem rodzaju materiatu (PP, miedz itp.). Wykonujac obmiary jako diugos¢ poszczegdinych
odcinkdw przewoddw przyjmuje sie odlegto$¢ miedzy punktami przecie¢ osi przewodéw gtownych z osiami przewodow
odgateznych. Elementy regulujgce oraz armature (np. zawdr rozprezny, trojnik) obmierza sie w sztukach z podaniem typu i
materiatu oraz obwodu przewodu, na ktérym sg montowane. Elementy uzbrojenia instalacji, takie jak pompka do skroplin itp.
obmierza sie w sztukach z podaniem ich podstawowych parametréw technicznych. Urzadzenia uzdatniajace powietrze
(klimatyzator itp.) obmierza sie w sztukach z podaniem charakterystyki technicznej. Izolacje termiczng przewodoéw instalacji
freonowej obmierza sie w metrach biezacych.

8 ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajq nastepujacym etapom odbioru:
+  odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
« odbiorowi czeSciowemu,
«  odbiorowi wstepnemu,
»  odbiorowi koncowemu.

8.1 Odbidr Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu Robot. Odbioru Robot
dokonuije Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej cze$ci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i
ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw



badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacijg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2  Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3  Odbior wstepny

Odbior wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakoficzenie Rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru wstepnego
Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoéci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru wstepnego Robot
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorédw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania Rob6t uzupetiajacych i Robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t
poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru wstepnego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$é
wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych. Podstawowym dokumentem do
dokonania odbioru wstepnego robét jest protokdt odbioru wstepnego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru wstepnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

»  Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie
realizacji Umowy,

¢ Dokumentacje Powykonawcza,

¢ Dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

*  Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiar6w (oryginaty),

»  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST,

»  deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

«  opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST

¢ instrukcje eksploatacyjne,

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

84  Odbior koncowy

Odbidr koricowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
wstepnym.

9  PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe dotyczace realizacji przedmiotu zaméwienia bedg realizowane na warunkach
i terminach okreslonych w projekcie umowy stanowigcej zatgcznik do SIWZ. Przyjmuje sie, ze przed zlozeniem oferty
Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje w omawianym przedmiocie, co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych
okoliczno$ci, jakie moga wptynaé lub dotyczyé Oferty Przetargowej. Przyjmuje sie, ze Wykonawca opiera swojg Oferte
Przetargowa na danych udostepnionych przez Zamawiajacego, oraz na wiasnych badaniach i wizjach terenowych, jak wyzej
opisano.
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Przyjmuje sie, ze Wykonawca upewnit sie, co do prawidtowosci i kompletnosci Oferty Przetargowej, oraz stawek i

cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, ktére powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania umowne, a takze wszystko, co
moze by¢ konieczne dla wtadciwego wykonania i uruchomienia obiektu oraz usunigcia usterek

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 15 pazdziernika 2009 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacii
wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodow -Wymagania wytrzymato$ciowe

PN-EN 1057: 1999 Rury miedziane

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania
PN-79/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoine wytyczne .

Instalacje z rur miedzianych. Poradnik. COBRTI ,Instal”. — Warszawa 1994 r.

PN-70/M-69411 Spoiwa miedziane, mosiezne, bragzowe i niklowe do spawania i lutowania.
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