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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa o$wietlenia ulicznego w Sieniawie przy

ul. Wisniowej.
Inwestorem jest:
Gmina Rymanow, 38-480 Rymanéw, ul. Mitkowskiego 14A.

Zakres projektu:

1. Linia kablowa nN dtugosci 163/183m, wykonana kablem YAKY 4x35mm?.

2. Stupy o$wietleniowe - 5Szt.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Projektowana linia o$wietleniowa przebiega w pasie drogi powiatowej. Oswietlana droga jest

to asfaltowa droga powiatowa szerokosci ok. 7m.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zgodnie ze zleceniem Gminy Rymanow, a takze z warunkami przylgczenia do sieci
elektroenergetycznej wydanymi przez RDE Sanok Nr RE4/RP/Wz/315/630/2013 z dnia 2013-
07-25 dla wykonania o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Sieniawa przy ul. Wisniowe;j,

projektuje si¢ nastepujace rozwigzanie techniczne:

Z istniejacego slupa osSwietleniowego nr L17 wybudowaé¢ kablowy odcinek oSwietlenia
wykonany kablem YAKY 4x35mm? do projektowanego stupa o$wietleniowego nr L22.
Lacznej dlugosci 163/183m. Stosowacé stlupy aluminiowe, rurowe dlugosci 9m, z typowym
wysiegnikiem jednoramiennym dlugosci 1,5m.

Specyfikacja stupow: shupy aluminiowe cylindrycznie stozkowe bez szwu o wysokosci
catkowitej 9 metrow z wysiegnikiem 1,5 metra, wysoko$cig zawieszenia oprawy 9m,

wysieg 1,5m kat nachylenia wysiggnika 5 stopni. Ship anodowany na kolor naturalny



3
Srednica przy podstawie fi 178 przy podstawie, podstawa stupa o wymiarach 400 x 400
rozstaw srub 300 x 300. Shup i wysiegnik zabezpieczony technologia anodowania minimalna
warto$§¢ w mikronach anody od 20 do 25 mikronéw kolor anodowania naturalny. Powloka
anodowa powinna by¢ integralnie zwigzana z podtozem dzi¢ki czemu nie ma mozliwosci ich
zluszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania. Stup winien posiada¢ deklaracje zgodnos$ci
WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Do wyposazenia dotaczona ma
by¢ tabliczka bezpiecznikowa, oraz ocynkowany komplet elementéw ztacznych stupa
(nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego zgodnego z kolorem stupa,

kluczyk imbusowy).

W celu uziemienia lamp uktada¢ lacznie z kablem bednarke ocynkowana 25x4mm. Trasg
kabla i lokalizacje stupow podano na planie sytuacyjnym. Kable w stupach taczy¢ za pomoca

ztacz stupowych typu IZK. Oprawy zabezpieczy¢ wkiadka WtiS 4A.

Wykopy w poblizu czynnych urzadzen podziemnych prowadzi¢ rgcznie i pod nadzorem

upowaznionych pracownikow poszczegdlnych wiascicieli tych urzadzen.

Oswietlenie odcinka drogi realizowaé za pomoca opraw LED wg specyfikacji:

Oprawa przeznaczona do montazu na wysiegniku, srednica zakonczenia wysiegnika powinna
wynosi¢ 60 mm. Oprawa powinna mie¢ mozliwos¢ regulacji kata nachylenia od -5 do 20
stopni. Oprawa zbudowana z aluminium, odlew cisnieniowy malowany proszkowymi farbami
poliestrowymi: korpus RAL 9006 struktura, pokrywa Silver Renoir. Oprawa wyposazona w
24 diod CREE XM-L2 lub rownowazne. Diody umieszczone na ptytce drukowanej MCPCB z
elementami zabezpieczajacymi, zintegrowana z soczewka asymetryczna wykonang z
tworzywa PMMA o podwyzszonych wlasciwosciach temperaturowych. Skuteczno$¢ diod
minimum 120lm z wata na oprawie. Modul optyczny IP 66 montowany na powierzchni
radiatora, IP66 oprawy. Moc catkowita oprawy max 80W strumien $wietlny oprawy min
9350 Im. Temperatura barwy S$wiatla 5000K (barwa biala neutralna), wspotczynnik
oddawania barw CRI powyzej 77. Zywotno$¢ diod LED minimum 50 000 godzin. Oprawa
przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do +40 stopni C gwarancja
producenta na opraw¢ minimum 5 lat. W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz

wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepigciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie
chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem. Zasilacz-powinien-mieé
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. Oprawa w klasie energetyczne A++.

Oprawy muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci CE producenta. Oprawy powinny by¢
dostarczone wraz z ocynkowanymi elementami mocujacymi i by¢ gotowe do dziatania i
montazu. Wymiary oprawy powinny zapewni¢ niski wspotczynnik aerodynamiczny réwny

0,5 +/-5%.

Oprawy mocowaé¢ na wysigegnikach. Zabezpieczenie poszczegdlnych opraw wykonaé za
pomocg opraw bezpiecznikowych IZK z wkiadkami BiWts 4A.

Stupy oswietleniowe oznaczy¢ tabliczkami emaliowanymi ,,WO”.

Po wybudowaniu zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej stupow, opraw i1 przewodow
przez uprawnionego Geodete lub Firm¢ Geodezyjna.
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP , Prawa Budowlanego i

stosownymi normami przez uprawniony Zaktad Ustugowy lub Przedsigbiorstwo.

Linia oswietleniowa zasilana jest ze stacji transf. ,,Sieniawa 1”.

Ochrona dodatkowa od poraZen

Dodatkowa ochrong¢ od porazen przed posrednim dotykiem stanowi¢ bedzie skuteczne
szybkie wylaczenie w ukladzie pracy TN-C, poprzez podiaczenie wszystkich opraw i

metalowych cz¢sci do przewodu ochronnego PEN.

Pomiar i sterowanie

Istniejacy uktad pomiarowy w szafie SO zasilanej ze stacji transformatorowej "Sieniawa 1".
Nalezy wymieni¢ zabezpieczenie przedlicznikowe na WT-00/gF 16A oraz zabezpieczenie
zalicznikowe na WT-00/gF 10A.
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4. Zestawienie powierzchni terenu.
Nie dotyczy.

5. Informacje o zabytkach.
Nie dotyczy.

6. Wplyw eksploatacji gérniczej.
Nie dotyczy.

7. Przewidywane zagrozenia dla Srodowiska.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie negatywnie wptywac¢ na srodowisko. Teren na ktérym
usytuowana jest inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze chronionym, nie obj¢ta jest obszarem
NATURA 2000 oraz nie wystgpuja inne formy objete ochrong przyrody.

Inwestycja jest zgodna z ustaleniami Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu

Publicznego wydanej przez Gming Rymanow.

8. Uwagi ogolne

Roboty zleci¢ uprawnionemu wykonawcy.
Uktadanie kabla prowadzi¢ pod nadzorem Inwestora

Przed catkowitym zasypaniem zleci¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna.

W np e

Cato$¢ robot prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami 1 przepisami , a

szczegblnie z Prawem Budowlanym, PBUE i1 zgodnie z projektem.

o

Przestrzegaé przepisy BHP.
6. Uwzgledni¢ uwagi zawarte w poszczego6lnych protokotach uzgodnien tj. ZUDP i RE
Sanok.

9. Przepisy i normy

1. Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych z 1988 r.
2. Katalog Lnni tom I i I opracowany przez ELPROJEKT Poznan
3. Normy PN-E-05100-1 i PN-76/E-05125



