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) Zakres ustug projektowych : projektowanie techniczne instalacji, sieci elektrycznych i teletechnicznych, kosztorysowame nadzér techniczny

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Temat Budowa oswietlenia ulicy Wisniowa - Zielona w Sieniawie etap II-gi i lll-ci
Branza Elektryczna

Lokalizacja Sieniawa ulica Wisniowa - Zielona

Inwestor GMINA RYMANOW ul. MITKOWSKIEGO 14A, 38-480 RYMANOW

Podmiot przytaczany: Gmina Rymanoéw o$wietlenie drogowe, wtasno$é odbiorcy WO

Zajetos¢ dziatek:
1148/2, 1005/3, 1010/8,1135/13, 1227/1, 1149

Zawarto$¢ opracowania :

- pelnomocnltwo wydane przez Gmine Rymanéw,

- techniczne warunki zasilania i przylaczenia wydane przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie, Oddziat Rzeszéw
znak RDE6/ZP/87/124/2011 z dnia 2011-02-25, oraz ich zmiana znak: RDE6/ZP/8325/4266 z dnia 2011- 11 16

-opinia ZUD Nr GG.1.6630.97.2012

- opis techniczny inwestycji budowy oswietlenia,

- obliczenia techniczne w zakresie zabezpieczen, rezystancji uziemienia, fotometryczne

- rysunki techniczne:

- orientacja terenu'w skali 1 : 10000 rys. nr. 1,

- plan sytuacyjny zagospodarowania terenu w skali 1 : 500 rys. nr 2

- schemat zasilania rys nr 3

- elewacja szafy SO rys nr 4

Zestawienie montazowe

Przedmiar robét

Informacja dotyczaca planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia BIOZ
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) ~ Rejon Dystrybucji Energii Krosno
Hutnicza 4, 38-400 Krosno
: tel. 13 437 50 01 )

PGE bystrybucja S.A.
Oddzial Rzeszow

 Krosno, dnia 2011-02-25
Znak: RDE6/ZP/S7/124/2011

Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr RDEG/ZP/87/124/201 mfﬁm’ o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej

~ GMINA RYMANOW |
~ RYMANOW, MITKOWSKIEGO 14A
38-480 RYMANOW -

Warunki przylaczenia nr RDE6/ZP/87/124/2011 dla podmiotu V grup
przylaczeniowej : -

""“"’"‘db?‘”sieci‘"aystr’ybuc:yj‘nej 0 hapieciu znamionowym 10,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Oswietlenie uliczne
Lokalizacja: SIENIAWA, WISNIOWA | Etap

-Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegobiowych .

warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2011-02-16, okre$la sig nastepujgce warunki przytgczenia:

1.

Miejsce przytaczenia: i DERE ,
stup obok budynku 114 sieci nN zasilanej ze stagji Sieniawa 1. Z stupa zasili¢

~kablowo wolnostojaca szafe oSwietleniowa, Z szafy zaprojektowaé oéwietlenie
- uliczne kablowe wydzielone. :

Miejsce -dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalagji
Podmiotu Przytgczanego:: '

zaciski pradowe na stupie w kierunku instalacji odbiorcy. -

Moc przytgczeniowa: 8 kW - zasilanie podstawowe

Instalacje odbiorcza wykonaé zgodnie z normami i_obowigzujgcymi przepisami.

~Migjsce zainstalowania ukfadl pomiarowo-rozliczeniowego:

na zewnatrz obiekiu.
Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: ‘
uktad bezposredni, licznik kWh tréjfazowy .
Uktad zainstalowa¢ w szafie o$wietleniowej.
Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego: -
Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczeri do wielkosci mocy przytaczeniowej -
maks. 10 A. . : .
Zabezpieczenie zainstalowaé w skrzyni pomiarowej. _
W WLZ stosowaé przewody o przekrojach wyniklych z obliczen lecz nie mniejszych
niz Al 16 mm2 lub Cu 10 mm2. ' v
Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylgczanie
zasilania w czasie okre$lonym w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci
zasilajgcej 0,4 kV: TN-C. :
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wiekszy niztg ¢ = 0,4.

PGE Dystrybucja Spdtka Akcyjna z sledziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sgd Rejonowy
Lubfin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-83-855, REGON 060552840, Kapital
zakladowy: 8 730 742 890 zt w peini oplacony. )
www.pgedystrybucia.pt




9. Poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie
W granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

10. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede: wszystkim ochrone przed porazeniem
pradem elekirycznym oraz  ochrone przed  przepigciami  tgczeniowymi
‘i atmosferycznymi  wystepujacymi w  sieci energetycznej;, powstaniem pozary,
wybuchem i innymi szkodami.. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajaca

... uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.
11. Informacje dodatkowe:

‘— warunki przylgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

~ realizacja inwestycji zwiazanych z przylaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w.tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia

umowy o przytgczenie. ‘ )

- Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw
przytaczenia jest: Janusz Urbanik, tel.: (13)4375137. '

12. Uwagi dodatkowe: , o L A S
a) W miejscu rozgraniczenia wiasnosci urzadzen umiescié tabliczke informacyjng

"WO". Budowe urzadzeri energetycznych. realizuje Whnioskodawca wiasnym

kosztem i staraniem. Na wskazany zakres prac Whnioskodawca opracuje projekt

budowlano- wykonawezy w zakresie zasilania do uktadu pomiarowego wigcznie |,
ktory przed przystapieniem do realizacji uzgodni¢ w RDE Krosno .

2011 ‘03: 82 v _Rejon ?yswbuc

" PGE Dystrybucja Spéika Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
" Lublin-Wschdd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat
zakladowy: 9 730 742 890 zt w pelni oplacony. .

www.pgedystrybucja.pl
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszéw
Rejon Dystrybucji Energii Krosno

: ' Hutnicza 4, 38-400 Krosno
PGE tel. 13 437 50 01
4 Krosno, 2011-11-16

Znak:RDE6/ZP/8325/ ‘//1726 6 11

Do: GMINA RYMANOW |
RYMANOW, MITKOWSKIEGO 14A
38-480 RYMANOW

Dotyczy: zmiany warunkow przytaczenia znak: RDE6/ZP/87/124/2011 'z dnia

- 2011-03-02

W odpowiedzi na pismo projektanta z dnia 28.10.2011 (data wplywu 07.11.201 1)
W sprawie jak w tytule Rejon Dystrybucji Energii Krosno wyraza zgode na zmiane
przedmiotowych warunkéw w nastepujacym zakresie:

1. Miejsce przytaczenia:
Stup nr 47/612/5-4 obok budynku 2 sieci nN zasilanej ze stacji Sieniawa 1. Z stupa
zasili¢  kablowo wolnostojacg  szafe oswietleniowg. Z szafy zaprojektowaé
os$wietlenie uliczne kablowe wydzielone. .

Pozostate punkty warunkéw przytaczenia znak: RDEB/ZP/87/1 24/2011 z dnia 2011-03-
02 bez zmian.

- Otrzymuija:

1xAdresat
1 x Biuro Projektow ‘TELPROJEKT” ul. Kisielewskiego 10, 38-400 Krosno
1xZP

d

] P
uclg SA.

Oddz; 93‘&1
Rejon Dystry BejiBhergii Krosno

Dyrektora
Nariuss Garbacik

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziai Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat
zaktadowy: 9 730 742 890 zt w petni optacony.

www. pgedystrybucja.pi
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Krosno, dn. 2012.01.24

Starosta Krosnienski
Wydziat Geodezji i Gospodarki
Nieruchomosciami
Powiatowy Zespét Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1

Wasz znak: - z dnia: 2012.01.23

Whiosek nr GG.1.6630.97/2012 z dnia 2012.01.23

OPINIA Nr GG.1.6630.97.2012

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z2000r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268), § 11 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionainego
i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455) oraz Zarzgdzenia nr 10/2001 Starosty
Kro$nieriskiego z dnia 10.09.2001r.

UZGADNIA

Oswietlenie uliczne kablowe
(stupy i kable energetyczne podzimne n/n zasilajgce punkty oswietleniowe)

Lokalizacja obiektu: Sieniawa, dz.: 1135/13, 1148/2, 1227/1, ul. Zielona i Wisniowa

Inwestor realizowanego obiektu: GMINA RYMANOW
38-480 Rymanéw ul. Mitkowskiego 14A

UWAGI | ZALECENIA do opinii GG.1.6630.97/2012

1. Uzgodnienie ZUDP traci waznos¢ w przypadku nie zrealizowania projektu w okresie 3 lat od daty
“ zatwierdzenia niniejszej opinii. Po tym okresie projekt nalezy ztozy¢ do-ponownego uzgodnienia. o s

2. Zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne znaki geodezyjne
podlegajg ochronie i w zwigzku z powyzszym, inwestor i wykonawca sg zobowigzani nie dokonywa¢ czynnosci
powodujgcych zniszczenie lub uszkodzenie w/w znakéw geodezyjnych np. pkt.:185142_1077, 185142_1074.

3. Uzgodnienie traci wazno$¢ gdy inwestor lub organ administraciji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:

- o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
- o warunkach zabudowy,

- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe.

4. O wystagpieniu w/w przypadkéw (pkt 2) inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢

bezzwiocznie tutejszy Zespét.

5. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowego

uzgodnienia w tutejszym Zespole.

6. Przed wejsciem w teren nalezy uzyskac zgode wiascicieli gruntéw na utozenie

przewodoéw uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomosciach.

7. Inwestorzy sg obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione

do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektéw budowlanych
wymagajgcych pozwolenia na budowe.




8. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zlecié uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewodoéw podziemnych

przed ich zasypaniem).

9. Integralng czes$¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem

inwestyciji.

10. Nie przestrzeganie uwag i zalecert PZUDP grozi sankcjami wynikajgcymi z art. 48 ustawy z dnia 17 maja

1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

11. Inne uwagi i zalecenia wynikajace z protokotu posiedzenia ZUDP:

CZLONKOWIE | KONSULTANCI ZUDP:

Lp. ‘ Nazwa instytucji

Uwagi uzgadniajgcego

1 Alicja Buczek - Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego )

2 Anna Brekiesz - Powiatowy Zarzad Drég

3 Stanisfaw Kindel - Starostwo Powiatowe, Wydziat
Architektury i Budownictwa

4 Bogustaw Ciotkosz - TP SA Oddziat - Krosno - {

5 Stanistaw Machata - Rejon Dystrybucji Gazu - Krosno Prace ziemne w obrebie istniejacego gazociggu prowadzié
recznie. SkrzyZowanie projektowanego kabla z istniejacym
gazociagiem podlega odbiorowi przez Punkt Dystrybucji Gazu
Rymandw.

6 Wieslaw Nosal - Rejon Energetyczny Krosno -

7 ZUDP W poblizu czynnych podziemnych przewodéw i urzadzen wykopy

nalezy prowadzié recznie.

W trakcie realizacji projektowanego kabla o$wietleniowego nalezy
zachowa¢ bezpieczng odleglos¢ od istniejacej zieleni wysokiej.
W przypadku koniecznosci wycigcia drzew uzyskaé zgode na ich

wycinke.

Na mape wkreslono projektowany kabel o$wietleniowy
uzgodniony opinia nr 1174/2011 oraz kabel energetyczny

SN uzgodniony opinig nr 241/2011. Prace przy budowie
projektowanych przewodéw nalezy ze soba $cisle koordynowaé.

Przej$cia przez droge oraz prace ziemne wzdtuz drogi wykonaé
W _porozumieniu z jej wiascicielem. S |

LY .| o aqd
[y WIET ALV OIS

Nie podlega optacie skarbowej
na podstawie art. 3 ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r.
o opfacie skarbowej
(Dz. U. Nr 225 poz.1635)

odpisu z oryginalem.
Krosno, dma...2010-04- 06

: ~ oA QY
podels .51 A

/Przewodniczacy Zespotu Uzgadniani
Dokumentacji Projektowej/




1. Opus techmczny

Nlmejsze opracowanie jest projektem technicznym budowlanym o$wietlenia drogowego w Sieniawie:
-ulicy Wigniowa w Sieniawie w odcinku od skrzyzowania Wisniowa-Zielona do skrzyzowania Wrsnlowa —-Nad Zalewem

w ciggu drogi pownatowej Nr2111R Rymanow—Slenlawa-G&ebokle etap ll-ci,
-ulicy Zielona etap lI-gi

Branza : - Elektryczna
Inwestor : GMINA RYMANOW ul. Mitkowskiego 14A, 38 - 480 RYMANOW

" Projektowana zajetos¢ dziatek: 1148/2,1 005/3, 101 0/8,1135/13,1227/ 1 1149

2. Zakres opracowanfa.

. Zakres opracowania obejmuje:
- budowe doziemnej linii kablowej sieci oséwietleniowej,
- budowe stupow oéwietleniowych na fundamentach prefabrykowanych
- montaz opraw o$wietleniowych,
Urzqdzenla powyzsze beda. w#asnoscrq odbiorcy Gminy Rymanow

3. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania projektu stanowig :
- zlecenie inwestora Gminy Rymanow
- techniczne warunki zasilania i przylgczenia wydane przez PGE Dystrybuqa SAz suedzubqw Lublinie,
Oddziat Rzeszow, RDE Krosno, znak RDE6/ZP/87/125/2011 z dnia 2011 02-25
- podklad geodezyjny w skali-1: 500, '
- normy i przepisy branzowe

3.1 Dane elektroenergetyczne

.. Charakter.ulicy Zielona.. w_Sieniawie:
‘Droga lokalna, '
Czesciami sktadowymi drogi s pas Jezdm o szerokosci 3,0m dla ruchu zmotoryzowanego i pleszego 0 niskim natezemu
Otoczenie drogi stanowig teren zabudowany zwarty.
Moc zainstalowana i obliczeniowa dla pro;ektowanego obwodu oswetlemowego wzdtuz uhcy Zfelona wynosi -
=Po'=1,0kW,
7Hosc opraw w odcinku pro;ektowanym 13, :
“Uktad ochrony od porazen przyjeto — uktad sieci TNC dla obwodow zasnanych z stacp transformatorowej Snemawa 1.
Zastosowane oprawy o$wietleniowe LED 60W
Stupy rurowe aluminiowe h 6,0m z wysiggnikami jednoramiennymi AL1 5m alokowane na fundamentach
prefabrykowanych B-70 z koszem zbrojeniowym Z-70.
Kabel zasilajacy pro;ektowany obwéd os$wietleniowy YAKY 4x35mm? dla sieci kablowej doznemnej

Charakter ulicy Wisniowa w Sieniawie:

Droga powiatowa Nr2111R Rymanéw-Sieniawa-Gebokie ‘

Czesciami skladowymi drogi sa pas jezdni o szerokosci 5,0m dla ruchu zmotoryzowanego i pleszego o) n|sk|m natezeniu.
--Otoczenie drogi stanowig teren zabudowany zwarty. :

Moc zainstalowana i obliczeniowa dia projektowanego obwodu osw1etlemowego wzdiuz ullcy ullcy Wisniowa

w Slemawue w odcinku od skrzyzowania Wrsmowa-Zlelona do skrzyzowania Wlsmowa —Nad Zalewem: wyn03|

= Po =0,8kW,
llosc opraw w odcinku pro;ektowanym 8, : '
Ukiad ochrony-od porazen przyjeto — ukiad sieci TNC-dla obwodow zasrlanych z stacp transformatorowej Slenlawa 1.
Zastosowane oprawy oswietleniowe LED 100W
Stupy rurowe aluminiowe h 9,0ri z wysiegnikami jednoramiennymi AL1,5m alokowane na fundamentach

prefabrykowanych B-70 z koszem zbrojeniowym Z-70.
~ Kabel zasilajgcy pro;ektowany obwod oswietleniowy YAKY 4x35mm? dla sieci kablowej doz:emnej

Zadanie : Budowa osw»et!ema drogowego

Obiekt :Oswistlenie ulicy Wisniowa-Zielona w Sieniawie etap i lil-ci
. Inwestor : Gmina Rymandw,

Branza : elektryczna




4, Zasilanie oswietlenia ulicznego

Zasilanie oswietlenia bedzie sie odbywaé z projektowanej szafy sterowniczej SO zlokalizowanej na skrzyzowaniu
ulicy Wisniowa i Zielona w Sieniawie, ktora bedzie stanowi¢ wiasnosé odbiorcy WO Gminy Rymanow.
Szafa bedzie zasilana z stanowiska stupowego nr 47/612/5-4 E-10,5/10 konsumpcyjnej sieci niskiego napigcia zasilanej
-z stacji transformatorowej Sieniawa 1. v
Sie¢ konsumpcyjna oraz stacja transformatorowa jest wiasnoscig dostawcy zasilania energig elektryczng PGE
Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie, Oddziat Rzeszéw.
Alokacje szafy SO przedstawiono na planie sytuacyjnym zagospodarowania terenu rys nr 2.
Do zasilania zaprojektowano kabel YAKY 4x70mm/2/, ktory bedzie stanowit wtasno$¢ odbiorcy WO.
Granica strona zasilania bedzie ustanowiona na zaciskach pradowych na w/w slupie.
Projektowana szafa sterowania o$wietleniem SO bedzie stanowi¢ zasilanie nastepujacych obwodow os$wietleniowych:
1. projektowany obw6d oswietleniowy Nr 1 L1-17 stanowisk /oswietlenie ulicy Wisniowa w Sieniawie od skrzyzowania
z ulicg Zielona w kierunku miejscowos$ci Gtgbokie/ alokowanych w poboczu drogi powiatowej Nr 2111R relacii
Rymanéw-Sieniawa-Gtebokie etap I-szy, wg. oddzielnego opracowania
2. projektowany obwod oswietleniowy Nr i L1-13 stanowisk / o$wietlenie ulicy Zielona w kierunku cmentarza w Sieniawie/
etap li-gi budowy, ) '
3. projektowany obwod oswietleniowy Nr il L1- 8 stanowisk / o$wietlenie ulicy Wisniowa od skrzyzowania z ulicg Zielona
- "do skrzyzowania z ulica Nad Zalewem/ etap lll-ci budowy. ,
Szafe oswietleniowg SO posadowi¢ zgodnie z lokalizacja jak na projekcie zagospodarowania terenu —
“arkusz. nr 2 przy ulicy Wisniowa w pasie drogowym.
_Szafe SO zaprojektowano z dwéch cziondw funkcyjnych:
~ - zestawu zlaczowo-pomiarowego,
- zestawu sterowniczego.
Obudowe szafy. o$wietleniowej SO zaprojektowanc ze skrzynek izolacyjnych (1 kl. izolacji).
Zaprojektowano obudowy produkcji PELMET Kroécienko Wyzne. Szafe posadowic¢ na fundamencie prefabrykowanym. ~
typu F-1i F-2 na wysokosci min. 0,3m nad poziomem gruntu. : :
Montaz szafy wykonaé tak, aby okienko odczytowe licznika znajdowalo sie na wysokosci h</=1.5 m nad poziomem gruntu.
Do przytaczenia kabli oéwietleniowych zainstalowag listwy zaciskowe Lz 4x35mm? | 4x120mm>. ’
Zakres rzeczowy budowy szafy sterowaniem o$wietlenia oraz rozwiazanie techniczne i ukfad potaczen zostat ujety w
oddzielnym opracowaniu dotyczacym o$wietlenia Sieniawa etap I-szy.

4.1. Uktad pdm‘iarowy energii elektrycznej i 'ster_owania

Do pomiaru energii elektrycznej zainstalowaé licznik 3-faz typu C52/3faz w ukiadzie bezposrednim. ,
W skrzynce licznikowej nie instalowa¢ okna przeszklenia. Zatgczanie i wytaczanie oéwietlenia zaprojektowano w sposob

: autom'atyczny'za pomoca zegara astronomicznego TALENTO 892 i przekaznika zmierzchowego lub recznego za pomoca
przetacznika manewrowego na bazie roztacznika typu FR 321 (zastosowac roztacznik trzypozycyjny 1-0-11). :
Szafe oswietleniowa wyposazy¢ w gniazdko 1-faz dla potrzeb wiasnych w celu zasilania przenosnej lampy o$wietleniowej
(np. w celu wymiany zabezpieczen, usunigcia awarii itp.)
Uktad pomiarowy bedzie realizowany w zakresie rzeczowym dotyczgeym oéwietlenia Sieniawa Gigbokie etap I-szy.

4.2 Budowa kabli i stupéw o$wietleniowych oraz montaz opraw.

Do zasilania projektowahego oswietlenia ulicznego, zaprojektowano linig kablowg doziemna YAKY 4x35mm/2/.
Przebieg trasowy oraz alokacja stanowisk oéwietleniowych zostata przedstawiona Anaﬂplanie sy’gua_;}ljnym B

7agospodarowania terenu na rysunku arkusz nr2. ‘
Linia kablowa bedzie stanowi¢ wiasnoé¢ odbiorcy WO Gminy Rymanoéw.

Kabel YAKYv4x35mm2, ktéry nalezy utozy¢ w wykopie na gtebokosci 0,7m, na 10cm podsypce z piasku, z przykryciem
10¢m warstwg piasku, 15cm warstwg ziemi, folig ostrzegawczg koloru niebieskiego i wierzchnig warstwg gruntu
rodzimego.

Przy stupach oéwietleniowych nalezy pozostawi¢ technologiczny zapas kabla min 2,0m.

Na kablach zamontowaé przewieszki identyfikacyjne z typem-kabla i jego przeznaczeniem zasilania i numerem
stanowiska o$wietleniowego. '
Powierzchnie podziemne fundamentow zabezpieczy¢ przed dziataniem wéd gruntowych abizolem.
Do o$wietlenia zaprojektowano oprawy i stanowiska stupowe:

- LED 100W stanowiska AL-9m dla obwodu o$wietleniowego wzdtuz ulicy Wisniowa od .
skrzyzowania Wisniowa-Zielona do skrzyzowania Wisniowa —Nad Zalewem w ciagu drogi powiatowej Nr 2111R
Rymanow-Sieniawa-Glgbokie etap Il-ci,

- LED B0W , stanowiska AL6m dla obwodu oswietleniowego wzdtuz ulicy Zielona.

Potaczenia na stanowiskach o$wietieniowych opraw wykona¢ przewodem YDY Cu 3x2,5mm*.
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4.3 Skrzyzowania z uzbrojeniem terenu

Miejsca skrzyzowan z istniejacymi uzbrojeniem terenu przedstawiono na planie zagospodarowania

terenu arkusz nr 2 z podaniem typu i dlugosci rur ostonowych.

Skrzyzowanie wykonaé¢ w rurach ostonowych AROTA DVK 75 dla skrzyzowan z istniejacy siecig podziemng w tym dla:
- z infrastrukturg drogowg

- z kanalizacjg sanitarng i wodociagiem z zachowaniem odiegtosci pionowej 0,5m i dtugosci min 3m

-Z siecig i kanalizacjg telefoniczng z zachowaniem odlegtosci pionowej 0,5m i dtugo$ci min 3m

- Z siecig energetyczng z zachowaniem odlegtosci pionowej min 0,3m i dfugosci min 3m

- z siecig gazowg z zachowaniem odlegtosci pionowej min 0,2m i diugosci min 3m

~ przy zblizeniu kabla z gazociggiem dopuszczalna odlegto$¢ 0,5m, ale na catej dtugosci zblizenia na kabel natozy¢ rure

wystepowanie gatunkéow roslin.j. zwierzat oraz ich_siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w.tym obszarze sieci

ostonows. ,

Przekroczenie drogi powiatowej Nr 2111R wykona¢ podwiertem na gtebokosci min 1,2m bez naruszania korpusu
nawierzchni‘i jego wykonanie zostato ujete w opracowaniu dotyczacym budowy o$wietlenia Sieniawa Wisniowa etap 1-szy.
Przekroczenie skrzyzowania ulicy Zielona z Gospodarskg wykona¢ podwiertem na gtebokosci min 1,2m bez naruszania
korpusu nawierzchni w rurze ostonowej AROTA SRS 110.

5. Ochrona przeciwporazeniowa.
Podstawowg ochrong od porazen pradem stanowi szybkie wytgczenie zasilania w uktadzie sieci niskiego napigcia :

System zasilania TNC - obszar zasilania niskiego napiecia stacji transformatorowej ,,SIENIAWA 1”

Jako gtowny dodatkowy system ochrony przed porazeniem stanowi¢ bedzie uktad sieci TN-C.

Zyta przewodu neutralnego N winna by¢ oznaczona barwa niebieska, za$ ochronnego PE barwg zétto-zielona.
Szyne PEN nalezy potaczy¢ z projektowang szyng uziemiajgcg — tasmg stalowg ocynkowang FeZn 25x4mm.
Zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 ochrona bedzie skuteczna, jezeli impedancja obwodu zwarciowego bedzie mniejsza
od impedancji dopuszczalnej Z,w < Zgop.

Wyniki poréwnania przedstawiono w rozdz. nr 3 dotyczacym obliczen parametroéw elekiroenergetycznych.

Nie stosowaé przewodu ochronnego do opraw o$wietleniowych posiadajgcych Il stopien izolacji.

Potaczenia, ktore majg znajdowac si¢ pod ziemig odpowiednio zabezpieczy€ przed korozjg lakierem.

Jako system ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej od porazen pradem elektrycznym zastosowano
ochrone przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez izolowanie czesci czynnych /izolacje podstawowa/
oraz stosowanie obudowy i oston o stopniu ochrony, co najmniej IP2X o Il klasie ochronno$ci.

Dla zapewnienia skutecznej ochrony przyjeto zalozenie, ze czas zadziatania zabezpieczenia

wytgczajgcego obwody w sieci elektroenergetycznej nN 0, 4kV nie moze przekroczy€ t 5s.

6. Ochrona $rodowiska

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen w zakresie ochrony srodowiska.

Inwestycja nie stwarza dodatkowych wymogéw w zakresie obstugi komunikacyjnej, zaopatrzenia w media

i odprowadzenia Sciekow.

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze wymagajacym specjalnej ochrony ze wzgledu na

Natura 2000 oraz nie oddziatywuje na ten obszar wyznaczony w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie
przyrody ( Dz. UNr 92, poz. 880). ;

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwziec
mogacych znaczgcg oddziatywac na srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowarn zwigzanych z kwalifikowaniem
do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dziennik Ustaw nr Nr 257 z 3 grudnia 2004) budowa
projektowanej linii o$wietlenia drogowego nie wymaga sporzadzenia w/w raportu gdyz nie spowoduje :

+ wzrostu emisji o nie mniej niz 20%

- wzrostu zuzycia surowcéw, materiatéw, paliw i energii o nie mniej niz 20%.
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7. Uwagi koncowe.

Przed przystgpieniem do budowy sieci oswietlenia ulicznego zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
wytyczenie w terenie projektowanych urzadzen a po ich wybudowaniu inwentaryzacje powykonawczg.

Wybudowanie urzadzenia podlegajg odbiorowi technicznemu.

Podtaczenie do sieci energetyki wykona¢ w porozumieniu z dostawca energii.

Calos¢ robét wykona¢ zgodnie z normami i przepisami branzowymi oraz BHP.

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Sg to wyroby, dla
ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z Poiskg Norma lub aprobate techniczng
(Prawo Budowlane art. 10).

Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r. (MP nr 39/94 poz. 335) publikuje
wykaz wyrobdw wraz z symbolami SWW podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. nr 10/95 poz. 48) moéwi, ze wyroby nie podlegajace certyfikacii i
nie majgce ustanowionych Polskich Norm winny legitymowac sie aprobatg techniczng wydang przez akredytowang
jednostke. Uzyskanie aprobaty nalezy do obowigzkéw producenta.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"
oraz przepisami BHP. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

Wybudowane urzadzenia o$wietleniowe pozostajg na majatku odbiorcy — Gminy Rymanow.
Wykonac oznakowanie w/w urzgdzen po przez zamontowanie tabliczek informacyjnych (opasek na kablach i stupach) z
napisem ,,WO” (Wiasnos¢ Odbiorcy).

8. Obowiazujace przepisy i normy

- PN-EN-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa (norma archiwalna wycofana bez zastgpienia)
- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa (norma archiwaina wycofana bez zastapienia)
- PN-EN-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1kV
- PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.
- PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej
na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV
-'PN-EN 60099-1:2002 (U) Ograniczniki przepigé. Iskiernikowe ograniczniki przepie¢ do sieci pradu przemiennego
- PN-EN 60099-5;1999/A1:2004 Ograniczniki przepie¢ — Zalecenia wyboru i stosowania
- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)
- PN-EN 60865-1:2002 (U) Obliczanie skutkéw pradow zwarciowych. Cz. 1 Definicje metody obliczania
- PN-EN 60947-1:2002/A2:2004 Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Cz.1 postanowienia ogoine
- PN-EN Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Cz. 3 roztgczniki; odtgczniki, roztaczniki izolacyjne
i zestawy tacznikéw z bezpiecznikami topikowymi
- PN-EN 61140:2003(U) Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspolne aspekty instalacji i urzadzen
- PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
- PN-EN ISO Przewody rurowe do ochrony przewodéw elektrycznych

9.1. Inne zwigzane dokumenty

~---Rozporzadzenie Ministra-Przemystu z-dn. 26.11.1990 r.-w sprawie-warunkéw technicznych;-jakim-powinny - e

odpowiadac urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn.26. 1 1 1990 r)

- PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi.

- BN 68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

- BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych o$wietleniowych i energetycznych linii
napowietrznych

- Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE

- Norma SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

- Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

- BN-87/6774-04 Kruszywa mineraine do nawierzchni drogowych. Piasek

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

- BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego

-'Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Cze$é V.
Instalacje elektryczne, wydanie COBR Elektromontaz

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz.U. nr 120/2003 poz. 1133

- Ujednolicony tekst ustawy Prawo budowlane Dz.U. nr 106/2000 poz. 1126 z pdzn. Zm.

- Suplement Katalogu wyrobow Pelmet. Obudowy i ztacza z materiatu izolacyjnego termoutwardzalnego

- Suplement Katalogu wyrobéw Rosa
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10. Obliczenia techniczne

Obliczenia techniczne zostaty wykonane dla bilansu mocy zainstalowanej, doboru zabezpieczen obwodowych
i przedlicznikowych oraz spadkow napigcia na stanowisku oswietleniowym.

Wyniki obliczen zestawiono w tabelach:

- tabela nr 1 bilans mocy zainstalowanej i parametry doboru kabli i zabezpieczen przedlicznikowych w szafie SO
- tabela nr 2 bilans mocy zainstalowanej i parametry doboru kabli i zabezpieczer obwodowych w szafie SO
- tabela nr 3 obliczenia spadkéw napiecia dla toru o$wietleniowego nr2i 3

Sprawdzenie skutecznosci szybkiego wytgczenia w obwodzie oswietleniowym nr il zasilanym
z stacji STSa Sieniawa | - szafa SO(WO) Sieniawa Wisniowa-Zielona

S0 Sieniawa
SIENIAWA 1 Wiéniowa-Zielona Zielona
250kVA ICEC N P Y
63A | 470 | : f ax3s | 2A
e 435 N ==l P Pl
\_,.HJ s Y/ 4 E i\__H.'_J i EL_}_I

!

= FeZn 25x4 —l—

Zow 2,30hm <Zyo, 12,50hm

W ukiadzie zasilania TNC dla zapewnienia skutecznosci szybkiego wylaczenia winien by¢ spetniony warunek

Parametry petli zwarcia jednofazowego na koricu linii zasilajacej obw nr 2

) dgp. ) prad napiecie

impedancja petli zwarcia lmpge:?qa czas Napiecie | wylaczajacy °b|'(r3zgn)' F”zc’ggg?r’n hgtlelsi: "

; wylgczenia | nominalne | zabezpieczenie prad p wysigpie
zwarcia : zwarcia | fazowym a zwarcia
R w czasie t<5s ziemia
t< Zow X la la Ik > latess Uo -
7 - RY: Y ZwXla < stanowisko
[ - \/(ER ‘) t (E X I) Ue oswieteleniowe |

2,3
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INFORMACJA DOTYCZACZA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
dla robét budowa oswietlenia ulicy Zielona Wisniowa w Sieniawie etap Il-gi

W czasie wykonywania robé6t budowlano — montazowych moga wystapi¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Informacje sporzadzono w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Adres obiektu : Rymanéw ulica Wisniowa w ciggu drogi powiatowej Nr 2111 R Rymanéw-Sieniawa
Inwestor : Gmina Rymanéw ul.Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanoéw :

Spis tresci

Zakres robot

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych:podczas realizacji robét
Sposbb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robét niebezpiecznych. ,

Wskazanie $rodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne

Nadzér i Organizacja Budowy

Odpowiedzialno$é

Normy i przepisy zwigzane z planem BIOZ

10. Procedury i zagrozenia

11. Komunikacja i wspétpraca

12. BHP

13. Obowiazujace przepisy i normy

©CENOOT AWN-

1. Zakres robét

- budowa szafy sterowania o$wietleniem SO

- budowe linii-kablowych sieci o$wietleniowej, wzdtuz ulicy Wisniowa w Sieniawie kierunek Glebokie

- budowe stupéw i opraw o$wietleniowych

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie budowy linii kablowej jest posadowiona nastepujaca infrastruktura uzbrojenia :
- konsumpcyjna doziemna sie¢ energetyczna niskiego napiecig 400/230V
- sie¢ dystrybucji gazu
- kanalizacja sanitarna
- siec¢ teletechniczna
- infrastruktura drogowa

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

- porazenie pradem elektrycznym

- uszkodzenia ciata na wskutek nieostroznego obchodzenia sig sprzetem

- upadek przy pracach na wysokosci na stupach oswietleniowych przy uzbrajaniu

- zagrozenie urazami ciata, zasypaniem przy prowadzeniu wykopow ziemnych pod kable
energetyczne i wykopy fundamentowe

- zagrozenia od ruchu pojazdéw kotowych

4. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t

niebezpiecznych.

roboty wymagaja standartowego wynikajgcego z odnosnych przepiséw przeszkolenia
w zakresie BHP w tym :

- zapoznania z zakresem robo6t i planem ich wykonania

- przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego BHP na placu budowy

- zapoznanie z oceng ryzyka na stanowisku pracy

- okreslenie procedur postepowania przy pracy w poblizu urzgdzen pod napieciem

- okre$lenie $rodkéw technicznych ochrony osobistej do stosowania

- okreslenie i podanie sposobow komunikowania i powiadamiania
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5. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

zachowacé procedure obowigzujgaca przy dopuszczeniu pracownikoéw do prac instalacyjnych
dla rob6t elektrycznych z wskazaniem $rodkow dla :

- ochrony osobistej tj. kaski, szelki bezpieczenstwa, amortyzatory, rekawice ochronne

- technicznych tj. sprawne drabiny, stupotazy, zawiesia

instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonywane w taki
spos6b, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity
w dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem pradem elekirycznym

roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji
oraz urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia

prace budowlane montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP, przewidzianymi
dla tego typu prac

plac budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych

szczego6iowy plan bioz sporzgdza kierownik budowy.

6. Maszyny i inne urzadzenia techniczne

Wykonawca zapoznaje pracownikéw z dokumentacjg techniczno-ruchowg przed dopuszczeniem
ich do wykonywania rob6t. _
Maszyny i inne urzadzenia techniczne eksploatuje sie, konserwuje i naprawia zgodnie
z instrukcjg producenta, w spos6b zapewniajgcy ich sprawne funkcjonowanie.
- Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny by¢ :
- utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc,
- stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone,
- obstugiwane przez przeszkolone osoby.
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia
technicznego nalezy je niezwlocznie unieruchomi€ i odtgczy¢ doptyw energii.
Na stanowiskach pracy przy maszynach i urzgdzeniach technicznych powinny by¢ dostepne
instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwaciji, z kiérymi zapoznaje sie osoby upowaznione
do pracy na tych stanowiskach. ‘

Wszelkie samowolne przerdbki narzedzi sg zabronione. Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:

- uszkodzonych zakoriczen roboczych,
- peknieé, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu,
- rekojesci krétszych niz 0,15m.
- Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

7. Nadzér i Organizacja Budowy

W.zakresie.nadzoru. nalezy wymienic kierownikow.robét.i-numery-ich-.uprawnien. ...

rodzaje zawodow, wystepujgcych na budowie : Elektrycy-monterzy
8. Odpowiedzialnos¢

Kierownik budowy odpowiada za koordynacje prac i kontakty z inwestorem oraz za organizacje
dostaw na budowe materiatow i sprzetu.

Organizuje prace w taki sposéb, aby byta ona bezpieczna. Kopia uprawnien i szczegotowy
zakres obowigzkow znajduje sie w biurze budowy. Kierownik jest uprawniony do kontaktow

na szczeblu oséb odpowiedzialnych za BIOZ.

Koordynator ds. bhp kontroluje wykonawce w zakresie przestrzegania zasad

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i planu bioz. Spostrzezenia i wnioski w sprawie
nieprzestrzegania przepisow w zakresie bioz koordynator przedktada kierownikowi na biezgco,
wpisujac je w zeszyt i podajgc date i stanowisko pracy, ktérego te spostrzezenia dotycza.
Kierownik budowy zapoznaje sie z nimi, potwierdzajgc ten fakt swoim podpisem.
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9. Normy i przepisy

Ustalanie norm dla poszczegéinych rodzajéw prac i stanowisk pracy podlega wytacznie
wymaganiom ustawowym.

10. Procedury i zagrozenia

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznaé sig z przedstawionymi
przez kierownika budowy nastepujgcymi instrukcjami :
1. na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru,
2. przeciwpozarowg dla zaplecza budowy,
3. organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,
4. wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych, tzn. prac pod napieciem, praca na wysokosci,
5. sposobu postepowania w sytuaciji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia mediow:

- elektrycznosci.
Do wykonywania prac szczegélnie niebezpiecznych bedg dopuszczeni pracownicy, ktérzy oprécz
wymogow regulowanych przepisami bhp przy tych pracach, beda dodatkowo przeszkoleni w zakresie
bhp przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkow na budowie.
Bezposredni nadzér nad tymi pracami 'sprawuje kierownik budowy, ktéry udzieli pracowmkom
instruktazu i ustali imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan oraz przypomni
wymagania bhp przy poszczegdlnych czynnosciach.

11. Komunikacja i wspélpraca
W biurze kierownika budowy znajduje sie aparat telefoniczny nr

Ponadto kierownik budowy posiada telefon komoérkowy o nr.........ccocoovevvvevenenen.
a koordynator budowy ds. bhp telefon o nr ..o,

12. BHP

W wypadkach awaryjnych ruchem kierujg :
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upowaznieni przez kierownika budowy.

Wypadek przy pracy musi by¢ zgioszony, poza formalno$ciami regulowanymi przepisami,
w trybie natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego nieobecno$¢ do koordynatora
budowy ds. bhp z jednoczesnym wstrzymaniem robét w miejscu wypadku.

Dalsze postepowanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg postepowania IPP 10.02/34.
Punkt pierwszej pomocy znajduje sie w biurze kierownika budowy.

Najblizszy punkt lekarski znajduje Sie ..........ccooeereeeciiieciieeeeee i

Straz Pozarna przy ul. ........cccca........ . .
Komisariat Policji przy Ul ........ccccooievesicviicie e, tel. 997

Powyzsze telefony i adresy winne by¢ wywieszone na tablicy informacyijnej, a ponadto znane
kazdemu podwykonawcy i pracownikowi.

13. Obowiazujace przepisy i dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczernstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia”.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy Dz.U. 2002 nr 191 poz.1596

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagari dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy Dz.U. nr 178/2003 poz.1745
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