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OPIS DO PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenialdwlanego obejmuagego wecej niz
jeden obiekt budowlany — zakres calego zamierzenaia kolejné¢ realizacji obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej iskamalizacji sanitarnejozdzielczej wraz
z przyhczami domowymi przy ul. Stoneczny Stok w miejscégioRymanow Zdrgj.
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w Miejscowym Pladegospodarowania Przestrzennego
~-Rymandéw Zdr¢j” uchwalonym UchwaiNr XXXIX/380/06 Rady Miejskiej w Rymanowie
z dnia 11.09.2006r ogtoszonym w Dz. U. W. P. N® ¥2dnia 20 padziernika 2006r poz.
1767 jest konieczridé prowadzenia inwestycji w zakresie odprowadzeg@ekdéw
sanitarnych, ktére magby¢ zlokalizowane na wszystkich terenach /85, ustopii wypisu
z MPZP ,Rymanow Zdrgj"/.

Budowa kanalizacji sanitarnejdzie polegata na wykonaniu nowej sieci rozdzigléze
przylaczy domowych co pozwoli na odbiéciekow socjalno-bytowych i odprowadzenie ich
do oczyszczalniciekow w Rymanowie. Kolejrig wykonywanych robot:

- roboty przygotowawcze i geodezyjne,

- roboty ziemne,

- roboty montaowe,

- roboty wykaiczeniowe,

- odbiory i dopuszczenie kanalizacji do eksploatacj

2. Istniepcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z orediem przewidywanych w nim
zmian, w tym adaptacji i rozbiérek zakresie nigithiym do uzupetnienia ¢&ci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Teren inwestycji to obszar o charaldezabudowy willowej. Teren inwestycji
zlokalizowany jest poza granicami terenow podlggah ochronie takimi jak: parki
narodowe, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, nstaiska dokumentacyjne, zytki
ekologiczne, zespoly przyrodniczo krajobrazowe.enenie legy w obszarach: ochrony
stanowisk i obserwacji archeologicznych, wodno4bjoh oraz innych obszarach o ptytkim
zaleganiu wod podziemnych, obszarach wybyzgorskich lub lénych, stref ochrony ¢
wod i obszarach ochronnych zbiornikow wérddladowych, , obszarach przylegeych do
jezior, ekspozycji zabytkow i zespotéw zabytkowyabchrony zabytkowych zespotéw
planistycznych wsi, w obszarach na ktérych standajakosci srodowiska zostaty
przekroczone gpto zaludnionych. W rejonie ajbym projektem przebiega naptijace
uzbrojenie terenu:

- siet gazowasredniopezna z przyaczami,
- sie¢ energetyczna napowietrzna SN i NN z pgzgbmi do budynkow napowietrznymi

i ziemnymi,
- sie¢ wodocggowa uzdrowiskowa,
- sie¢ napowietrzna i kablowa telekomunikacyjna z pgeyami.
Wicksza¢ sieci jest w dobrym stanie technicznym. Przezntgueojektowanej inwestycji
przebiega droga gminna — nr ewid. dziatki 56,zsta jako droga dojazdowa do posesji, ktora
posiada nawierzchgi asfaltovs z wyodegbnionym ciagiem dla pieszych. W ramach
inwestycji nie przewiduje siadaptacji lub rozbiorek.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub tereantym urzdzenia budowlane zazane

Z obiektami  budowlanymi, uktad komikacyjny, sieci uzbrojenia  terenu
Z przeciwpgarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie teremieleni w_zakresie
niezkednym do uzupetnienia egci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu.
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W zwizku z budow kanalizacji sanitarnej z przyzami domowymi zaprojektowano
nowy uktad kanatlébw odprowadzajych scieki socjalno-bytowe. W obecnym stanie
wicksza¢ budynkow objtych projektem posiada sgarkanalizacg ogolnosptawn lub
wyposaone ¢ w osadniki bezodptywowe, ktore zosjamlikwidowane. Po wykonaniu
inwestycji cz$¢ kanalizacji ogolnosptawnej pozostanie wykorzystgaiio kanalizacja
deszczowa. Istnigge dojazdy i przégia do budynkéw zostgn odtworzone. Teren
w niewielkim stopniu pokryty jest gnnoscia wysoky. Ciagi drzew, krzewow spotyka i
w obrbie kilkunastu dziatek. Projektowane zagospodardsvame wptywa na istnigfa
zielen gdyz projektowana trasa kanalizacji sanitarnej przebiegdi istniegcej kanalizaciji.
Teren inwestycji opada w kierunku potudniowym.

4., Zestawienie powierzchni poszczegdlnychkiczzagospodarowania dziatki budowlanej lub
terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanyelkaptowanych obiektéw budowlanych,
powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikéwwierzchnia zieleni oraz innych gzi
terenu niezbdnych do sprawdzenia zgodigo z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o wactnzabudowy i zagospodarowania
terenu, jeeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o plamiwi zagospodarowaniu

przestrzennym

Obszar olgty inwestycj dotyczy zwartego terenu przy ul. Stoneczny StoRymanowie
Zdroju. Whczenie poszczegolnych egaczy bocznych /kanaly rozdzielcze/ mpstdo
studzienek istnigrego kolektora sanitarnego przebiegapo wzdta ul. Zdrojowej zgodnie
z warunkami technicznymi.

Zakres opracowania obejmuije:

- wykonanie sieci rozdzielczej kanalizacji sanigrnprzylczy z rur PVC w zakresigednic:
 PVC D200x5,9mm -103,0m
* PVCD160x4,7mm -867,0m
- wykonanie przyczy sanitarnych do budynkéw mieszkalnych — 31 szt.,
Budowa kanalizacji sanitarnej obejmuje wo#nie budow kanatéw. Powierzchnia
wbudowanych kanatéw jest minimalna do ogolnej pordkni dziatek.

5. Dane informujce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projekdaw obiekt budowlany as
wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlggahronie na podstawie ustalmiejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren olyty inwestycp i obiekty na nim znajdage s¢ nie g wpisane do rejestru
zabytkéw i nie podlegajone ochronie, a dziatki o numerach ewidencyjny8h4#, 49leza
w strefie ochrony konserwatorskiej ,A” zabudowy uvadiskowej na podstawie ustéle
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzenndggmandéw Zdréj” uchwalonym
Uchwah Nr XXXIX/380/06 Rady Miejskiej w Rymanowie z dniall.09.2006r.
Przedsiwziecie zgodnie z Rozpogdzeniem Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r w sprawie
Przedsiwzig¢ mogacych znaczco oddziatywd nasrodowisko /Dz. U. z 2010r nr 213, poz.
1397, 83, ust.l, pkt 79 —gdzna dilugé¢ sieci rozdzielczych nie przekracza 1,0km/
Z p&niejszymi zmianami nie zaliczagsdo przedsiwzig¢ mogicych potencjalnie znagea
oddziatywa nasrodowisko.

6. Dane okr8ajace wplyw eksploatacji goérniczej na dziatdub teren zamierzenia
budowlanego, znajdageqgo sie w granicach terenu gérniczego

Teren olgty inwestycp lezy w granicach obszaru i terenu gérniczego wod raingch
~,Rymanow”, na ktérym nie jest prowadzoradna eksploatacja gérnicza pozyskania wod
mineralnych uzdrowiska i w zwgaku z tym nie wysipuja urzadzenia, ktére wymagaj
zabezpiecze Projekt przebiegu kanalizacji sanitarnej uzyshkadzytywry opinie od
Zarzagdzapcego obszarem goérniczym.
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7. Informacja i dane o charakterze i cechach igfcyeh i przewidywanych zagren dla
srodowiska oraz higieny i zdrowiazytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisamglmaymi.

Projektowana ste kanalizacji sanitarnej z przgzami nie znajduje si ha licie
pogarszajcych lub mogcych pogorsz§ stan ochrongyrodowiska na etapie zarowno budowy
jak i eksploatacji. Nie przewidujegsistotnych zagrgen dlasrodowiska gruntowo-wodnego

zarO6wno na etapie budowy jak i eksploatacji. Nievepduje transgranicznego oddziatywania

nasrodowisko i nie wymaga ustanowienia obszaru ogeamego uytkowania. Zamierzona

inwestycja nie spowoduje ograniczenia sposobu zagtzsowania dziatekasiednich, przez

CO nie zostasm naruszone interesy 0s6b trzecich. Inwestycja nazie w znacgcy sposob

pogarszéa stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedliskliroi zwierzat, a take w sposéb

znacacy wpltywa na gatunki, dla ktérych wyznaczono obszar Chroggon Krajobrazu

Beskidu Niskiego. Projektowana kanalizacja san#tamn przyhczami jest inwestyegj

proekologiczg. W czasie realizacji inwestycji wptyw saodowisko legda miaty na sgpujace

czynniki:

- eksploatacja maszyn budowlanych, drogowy&hbdkéw transportu na wzrost
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego,

- zwkkszenie poziomu hatasu prac maszyn adze technicznych,

- powstanie odpadow olktiyych i innych nt niebezpieczne.

Beda to uchzliwosci krétkotrwate i usipiag z chwilg zakaiczenia realizacji inwestyciji.

8. Inne konieczne dane, wynikege ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowaani
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

nie dotyczy

Asystent Projektanta: Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BIOZ

Opracowano na podstawie Rozpgmlzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.V1.200@z.U.
Nr.120, poz. 1126) zgodnie z art. 21a, ust.4 Ugtawn. 7.VI1.1994r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118, zzp@ejszymi zmianami)

|. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNOSC REALIZACJI
OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1. Zakres rob6t obejmuje:
- wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC D2Q60,
- wykonanie przygczy sanitarnych z rur PVC D160 do budynkow mieszyeth,

2. Prace zwizane z wykonaniem powrgzego zakresuelda obejmowa nastpujace roboty
Przy realizacji inwestycji natg zachowa ponizsz kolejnas¢ prowadzenia robot :

- przegcie placu budowy i kompletnej dokumentacji projekép przez Wykonawg

- oznakowanie placu budowy,

- wykonanie i umieszczenie przy weiu na teren tablicy informacyjnej budowy,

- wykonanie zaplecza socjalno- biurowego budowy,

- geodezyjne wytyczenie przebiegu tras rug@éiv i lokalizacji obiektow sieciowych,

- prowadzenie wykopow liniowych a8ko 1 szerokoprzestrzennych wykonywanych
mechanicznie igcznie,

- prowadzenie robot instalacyjnych na trasie rug@w rozdzielczych. Prace naile
prowadz¢ odcinkami w zabezpieczonych wykopach. W czasmevpdzenia prac ziemnych
naleey zabezpieczy dostp o0soOb trzecich i zwiegz Wode z wykopow naley
odprowadzé do istniejcych rowdw po uzgodnieniu z jednostkami adminigtryni,

- kolejne odcinki wykonanych tras nale na biegco odbierd, nanost na dokumentagj
powykonawcgz i zasypywa zgodnie z dokumentacprojektows, z przywrdceniem terenu
do stanu gywalnagci,

- wykonanie wodnych préb szczekoi

- prowadzenie robot przy prazyizach domowych,

- ptlukanie kolektoréw sanitarnych,

- roboty przy odtworzeniu do stanu pierwotnego dodggow pieszych, ogrodzei terenu,

ll. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W rejonie obgtym projektem wysfpuja nastpujace obiekty::
- budynki mieszkalne,

- budynki ustugowe,

- droga dojazdowa,

- elementy uzbrojenia terenu

lIl. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, MOG ACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Elementy stwarzgge potencjalne zagtenie bezpieczestwa ludzi to:

- dwzy naturalny spadek terenu,

- siet gazowasredniopezna z przyaczami,

- sie¢ energetyczna napowietrzna SN i NN z pgzgbmi do budynkéw napowietrznymi
i ziemnymi,

- sie¢ napowietrzna i kablowa telekomunikacyjna z pgeyami.

- pojedyncze drzewa, ktére nayezabezpieczytak, aby nie stanowity zagrenia dla ludzi
w trakcie wykonywania robot budowlanych,
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IV. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH Z OKRESLENIEM MIEJSCE | CZASU ICH WYST EPOWANIA

Zagrazenia w trakcie wykonywania prac ziemnych:
- mazliwo$¢ obsungcia sk skarp wykopu szerokoprzestrzennego,
- mazliwo$¢ zsungcia st sprztu mechanicznego do wykopu przy braku zachowania
ostraznosci,
- mazliwo$¢ upadku z wysokgei do wykopu,
Zagrazenia w trakcie wykonywania prac zwanych z uzbrojeniem i zagospodarowaniem
terenu:
- mazliwo$¢ obsuniecie sizle zabezpieczonych wykopdw liniowych waskoprzestnyeh,
szczegOlnie o diych gkbokasciach, powyej 1,5m,
- mazliwo$¢ poraenia energi elektryczm przy wykonywaniu robot w bezgedniej
bliskaéci czynnych kabli podziemnychatlz nieprawidtowym obchodzeniugsze spratem
elektrycznym,
- mazliwo$¢ spowodowania zagzenia w przypadku uszkodzenia-rozszczelnienia gagoc
- mazliwo$¢ upadku podnoszonych materiatéw przy braku zach@yanzepisow zakresie
dopuszczalnego udigu przez posiadany spitz
- mazliwo$¢ spowodowania zaggenia przy pracgurawiem poza wyznaczona stref
Szczegolnie niebezpieczne jest prowadzenie rolsbtyiow gisiedztwie napowietrznych
linii elektroenergetycznych w odlegia:
3m — dla linii 0 nagiciu znamionowym nieprzekraczaym 1kV,
5m — dla linii 0 nagiciu znamionowym powsej 1kV, lecz nieprzekraczgym 15kV,
15m — dla linii z napowietrzna sigad napégciu 110kV.
Praca w ssiedztwie linii elektroenergetycznych stwarza zagroe poraenia pgdem.
Dotyczy to przede wszystkim wdzen dzwigowych wywanych przy robotach budowlano —
montaowych pracujcych w poblzu ww. linii elektroenergetycznych. Zagenie ldzie
wysterowato przez caty okres pracy w pabltych linii. Zagraenie to lgdzie wzrastato przy
wystgpieniu niesprzyjajcych warunkow atmosferycznych np.: mglty, opady desz
Niebezpieczne magby¢ wszelkie roboty prowadzone przy i w drogach, paryth poruszaj
sic wszelkiego rodzaju pojazdy mechaniczne. W okregiewadzenia robot istnieje
zagraenie potracenia przez przeggajace pojazdy mechaniczne.
Zagraenia lgda wystpowaty na terenach aftym robotami budowlanymi w czasie
realizacji przedswziecia.

V. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIE CZNYCH

Instrukta nalery przeprowadzékazdorazowo przed przygtieniem do robo6t szczegdlnie

niebezpiecznych.

W trakcie instruktau nalezy omowic:

- rodzaj i zakres i miejsce prac,

- rodzaj zagreen, oraz sposOb oznaczenia miejsc szczegolnie niemzyych /np. miejsca
kolizji z istniegcymi sieciami uzbrojenia/

- konieczné¢ stosowania przez pracownik@wdkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczagych przed skutkami zagren,

- rodzaj i sposéb wykonania zabezpigtze

- okresli¢ i wyznaczy osoby sprawuagce bezpéredni nadzor nad wykonaniem zadania,

- okresli¢ sposéb i miejsce powiadamiania o zaistniatych zsfgach,

Przewiduje si nastpujace instruktae i szkolenia:

a/ szkolenie wspne - przeprowadzone na budowie i udokumentowaBeienniku Szkolé

(przed rozpoezxiem pracy na budowie - pracownicy ,nowo pexyj ).

b/ szkolenie stanowiskowe - przeprowadzone naostesiku pracy dla kadego pracownika

wykonujgcego po raz pierwszy prace na nowym stanowiskuypra®otyczy ono rownie

tych pracownikow, ktorzy nie wykonywali danych cmgici przez okres co najmniej
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jednego miesca. Szkolenie udokumentowa Dzienniku Szkolg stanowiskowych.

Szkolenie stanowiskowe powinno obejmoéwa

- okrglenie zasad pogbowania w przypadku wysgpienia zagreenia dla ludzi i
srodowiska np. zalanie wykopu, obsuniecie skarpgcaw pobliu maszyn
budowlanych itp.,

- okrélenie koniecznéci stosowanidgrodkdw ochrony indywidualnej zabezpiecgajch
przed skutkami zagren,

- zasady bezpmedniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebeapyet przez
wyznaczone w tym celu osoby.

c/ szkolenie z zakresu udzielania pierwszej ponmegycznej — na zmianie roboczej
przynajmniej jedna osoba zaznajomiona z zasaddzielania pierwszej pomocy

Wykonawca dostarczy na budewi bedzie utrzymywatl wyposaenie konieczne dla
zapewnienia bezpiecastwa, a take zapewni wyposanie w uradzenia socjalne oraz odzie
wymagan dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

VI. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIECZE NSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFAC H
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZN A | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMO ZLIWIAJ ACA
EWAKUACJE NA WYPADEK PO ZARU, AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN

Za szczegolnie niebezpieczne uznano:

- powadzenie robdt liniowych w pobli istniegcych sieci uzbrojenia podziemnego,

- wykonywanie g¢bokich wykopow przy diym nachyleniu gruntu,

- prowadzenie prac przyyciu dzwigbw samojezdnych,

- prowadzenie rob6t w oddrie ruchu drogowego.

Wszelkie prace naky prowadzé zgodnie z zasadami oktenymi w:

1. Dokumentacji technicznej i normach na ktorevginiej powotano,

2. Certyfikatach materiatbwzywanych do budowy,

3. Warunkach technicznych wykonania i odbioru rdiaddowlanych- budownictwo ogdlne i

Instalacje,

4. Instrukcji montau uradzen,

5. Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét ddaych, Dz U. Nr 47, poz.
401, rozdz.1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 15, 16, 17.

6. Organizacja robot powinna uwgzdhia® obowizujgce przepisy bhp przy robotach
montaowych oraz respektowaobwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z drifaligca
2004r. (Dz. U. 2004, Nr 180, poz. 1860) w sprawigloszenia jednolitego tekstu
Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawiogolnych przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy. Plan bezpietg®va 1 ochrony zdrowia - zwany
"Planem BIOZ" opracowuje kierownik budowy, odpowdedny m.in. za organizacje placu
budowy. Kierownik budowy zabezpiecza realizalspydowy w oparciu o projekt budowlany
/projekt zagospodarowania terenu i architektoniezndowlany/.

Plan BIOZ powinien bywykonany zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 27.08.2002 (Dz. U. Nr 151, poz. 1256) i puem zawieré:

1. Stror tytutowg zawierajca:

- nazw i adres obiektu,

- imi¢ i nazwisko /nazw/, oraz adres Inwestora,

- imi¢ i nazwisko oraz adres Kierownika Budowy spolzapcego plan BIOZ

2. Cz:4¢ opisowy zawierajca:

- zakres robét dla catego zadania,

- wskazanie elementéw zagospodarowania terenwe ktdig stwarza zagraenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi,

- informacje o przewidywanych zagemiach mogcych wysgpi¢ na budowie:
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» ostrzeenie o gébokich wykopach,
* informacja o drogach komunikacyjnych dla miesm@w i pracownikow,
* uwaga na prace maszyn budowlanych jak np. kopdiWiigi,
* roboty wykonywane w olkbie ruchu drogowego,
* przegcia dla pieszych i ich oznakowanie,
* roboty wykonywane w zbteniu do linii elektroenergetycznych, sieci gazowych
- informacje o sposobie prowadzenia instruldtpracownikow przed przygiieniem
do wykonywania rob6t budowlanych:
» okreilenie zasad pogbowania w przypadku wygbienia zagreenia,
» koniecznd¢ stosowania przez pracownik@wdkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczagej przed skutkami zagren,
- wskazanie sposobow szybkiej ewakuacji na wypgae&ru, awarii i innych zagten,
- wskazanie miejsca przechowywania dokumentow bydow
- lokalizacje pomieszczeni higieniczno — sanitamyc
- wskazanie sposobu zachowanialsdzi w przypadkach uszkodzezbrojenia
podziemnego w zwkku z wykonywaniem robot ziemnych stwaegago zagreenie
bezpieczastwa ludzi,
Wymagania BHP podczas eksploatacji maszyn budowladg robét ziemnych i drogowych
okresla Rozporzdzenie Ministra Gospodarki nr 1263 z dnia 20.09120@Dz. U. Nr 118).
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

Inwestor: Gmina Rymanow
ul. Mitkowskiego 14a, 38ARymanow

Lokalizacja budowy:dziatki nr: 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 2B, 28, 29, 33, 35,

36/8/3, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 4850956
w meEgsvasici Rymandw Zdrgj

Obiekt: Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Stoneczny Stok
w Rymanowie Zdroju

Branza: Sanitarna

Jednostka projektowa:

TERMEX - Piotr Kozubal

Sieniawa ul. Rymanowska 5/6

38-480 Rymanéw

Regon 370000737, NIP 684-121-83-21
Tel.: /13/ 43 59200

Tel. kom. 502 423 112

Asystent Projektanta: PBiektant:
Paulina Kozubal

grudzier 2013r
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy zostat opracowany w opaccnasg¢pujace dane:
- umowa zawarta poruzy ZGK-Rymandéw i TERMEX Piotr Kozubal,
- warunki techniczne wykonania sieci,
- uzgodnié z Inwestorem,
- pomiary w terenie.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje:

- budow¢ sieci kanalizacji sanitarnej rozdzielczej z paegami,

Sie¢ kanalizacji sanitarnej rozdzielczej wraz z pgeglami, zgodnie z warunkami technicznymie/64/13
z dnia 04.11.2013r wydane przez Zaktad Gospodapknunalnej w Rymanowiezostanie
wykonana z rur PVC w zakresieednic odg200mm-=+160mm. Uzbrojenie sieci stanéwi
beda studnie z PP wyposgane w teleskop zeliwnym wiazem.

Inwestycja zlokalizowana na jest w ¢hie zatwierdzonego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego ,Rymanow Zdr¢)” wadbnego Uchwat Nr
XXXI1X/380/06 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 19.2006r ogtoszonym w Dz. U. W.
P. Nr 129 z dnia 20 gdziernika 2006r poz. 1767. Wg kopii wypisu z MPAymanow
Zdroj” inwestycje w zakresie odprowadzed@ekow sanitarnych magby¢ zlokalizowane
na wszystkich terenach /85, ust.5/.

3. WARUNKI GRUNTOWE | WODNE

Pod wzgtdem geologicznym teren @ty inwestycy znajduje si w obrebie tzw. Warstw
Krosnienskich. Trzeciorzd tworz piaskowce i tupki, ktorych strop zalega nazziéowanej
gtebokasci. Czwartorzd wyksztalcony jest gtéwnie w postaci glin piasziygh oraz
piaskow gliniastych przewarstwionych niekiedy whdathi glin pylastych i glin prochniczych
oraz namutow gliniastych. Ze wzglu na zwayg zabudow i jej tarasowy ukfad poszczegoélne
warstwy terenu ulegty diym zmianom.

Woda gruntowa wyspuje w kompleksie osadow czwartednwych. Zwierciadto wody
uzaleznione jest od wielksri i intensywndci opadow atmosferycznych.

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI | WARUNKI ODBIORU  SCIEKOW

W zwizku z budow nowej sieci kanalizacji sanitarnej rozdzielczejpzytaczami
domowymi zaprojektowano nowy uktad kanatéw odprdmagcych scieki socjalno-bytowe.
Projektowana kanalizacja sanitarna znajduje si terenie zabudowy gtownie willowe;.
W obecnym stanie wksza¢ budynkéw objtych projektem wyposanych jest w stary
system odprowadzeniaiekdw /system ogolnosptawny i zbiorniki przydomeweamba/.

Projektowana ste kanalizacji sanitarnej zostanie amkona do istnigcych studni
kolektora sanitarnego z rur PVCD200 w gle dziatek o numerach ewidencyjnych 17, 47,
48. Trasa przebiegu sieci i miejscagedenia pokazanegsna mapie sytuacyjnej. Przy
wyborze trasy brano pod uwag
- mazliwo$¢ dalszego zagospodarowania dziatek,

- przeszkody terenowe,
- istniepce i projektowane uzbrojenie podziemne.
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5. ZESTAWIENIE DLUGO SCI PROJEKTOWANYCH SIECI

L.p. Rodzaj sieci érednica - materiat Jednostka llée

1 2 3 5

1. | Sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC D200x5,9mm mb. 87,00

2. | Sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC D160x4,7mm mb. 577,0(

3. |Przyhcza PVC D200x5,9mm mb. 16,00

4. |Przyhcza PVC D160x4,7mm mb. 290,00

5. |llos¢ przylczy szt. 31
Razem: mb. 970,00

6. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

Kanalizag sanitarg zaprojektowano w systemie k erzatji
zewretrznej z  nieplastyfikowanego  polichlorku inylu (PVC-U, /SN8/, SDR-34).
Zaleca s} stosowanie materiatdbw producentow posigciggh certyfikat 1ISO 9001 lub ISO
9002. Rury uywane do montal powinny by oznakowane zgodnie z normami.

Whczenie do kolektora PVC D200 wykando istniegcych studni ,S0”, ,A0", ,BO”

i ,C0” wykonanych z tworzywa PP frednicy rury trzonowejp 400mm. Wiczenie nalgy
wykona do kinet studni. Kanaty natg z rur typu ,S” 200x5,9mm o diugai 103,0m
I @160x4,7mm o dlugei 867,0m osciankach litych z wydlonym kielichem dczonych
poprzez zjcza kielichowe z uszczelkami. Kanat posadona gtbokadsciach i ze spadkami
podanymi na profilu kanalizacji. Momntatudzienek kanalizacyjnych wykanagodnie z rys.
nr 7 i 8, ktére naley wyposay¢ w pokrywyzeliwne teleskopowe o 8oosci min D400 dla
drég i wjazdow oraz klasy A1l5 dla terendéw zielonydlalezy zabudowé wszystkie
studzienki rozgatzne. Po wykonaniu kanatu najeprzeprowad# prébe szczelnéci.

Roboty ziemne nalg¢ wykona& zgodnie z normami: PN-B-06050:1999, PN-B-
10736:1999. Z pasa projektowanych robotgédyarstwe ziemi urodzajnej i po g&ciowej
zasypce wykopoéw ponownie wbudoivav wykop. Projektowane kanahedlys wykonywane
w wykopach szerokoprzestrzennych o nachyleniu skiafp6 lub waskoprzestrzennych
0 zabezpieczonycBcianach pionowych /rys. nr 8&ykonanych mechanicznie kaznie
W gruntach suchych dopuszczalne jest zabezpieczzuniewe — nieszczelne. Dno wykopu
powinno by réwne, pozbawione grud i kamieni. Rury ukladapdama podiau z piasku
drobnego, zagszczonego o gruloi warstwy piasku nie mniej jak 15cm. W pragku
wystgpienia gruntéw o niskiej rfmosci nalezy wykona podtaze wzmocnione (rys. nr)5
W przypadku pojawienia siwody gruntowej jej pompowanie przerévdopiero po zasypaniu
rurocggu. Po pozytywnym odbiorze préby szczedop zlect inwentaryzag
sanitarnej uprawnionemu geodecie. W tym czasietgpiasodbior techniczny sieci
rozgatznych z przydczami.

Wiaczenie poszczegolnych kolektoréw rozdzielczych dmlektora gtéwnego wykona
Zaktad Gospodarki Komunalnej] w Rymanowie na oddzine zlecenie.

Zasypywanie prowadaivarstwami z zagszczeniem gruntu. Obsypkv strefie ochronnej
do wysokdci min. 15cm nalgy wykonywa& piaskiem /rys. 4/, nagtnie ziemia z wykopow
pozbawiona kamieni i zanieczyszazeészeroké¢ obsypki po obu stronach rury powinna
wynosk ok. 30cm. Wymagane jest pozihe wyprofilowanie podsypki w affmie dna
rury i uksztattowanie zaghienia pod ktem 90. Po zmontowaniu i udeniu rur
nalezy wykon& recznie  zasypk pachwin  z  gruntu piaszczystego, doktadnie
zag:szczonego. Zasyp przeprowadzawitrzech etapach:

- wykonanie warstwy ochronnej rury z wyczeniem odcinkbw na @tzach,
- po prébie szczeldoi wykonanie warstwy ochronnej w miejscachgoain,
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- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwanednoczesnym zggzczeniem i rozbioek
obudowy wykopu,
Stopier zag:szczenia zasypki nie powinien dynniejszy nk 95% wg zmodyfikowanej
metody Proctora. W przypadku wygtenia  niezidentyfikowanej na mapach sieci
drenarskiej, naley zachowé szczegolg ostraznos¢ podczas prowadzenia prac ziemnych,
a w przypadku jej uszkodzenia nalesiec odbudowa i doprowadzt do draznosci.

Skarpy naley ubezpieczy ptytami aurowymi betonowymi ,Mata Krata” o wymiarach
90x60x10cm utponymi na geowtdkninie na wysok®90+180cm, wypuszczg je po 0,5m
poza obrys wykopu z kdej strony, z przybiciem ptyt do podi palikami@4+6¢cm di. 75cm
po 4 szt. na ptyt Pozostat gorm cze$¢ skarpy zabezpieczypoprzez uteenie darni tzw.
kozuchowe o grubii od 6+10cm przybijac koteczkami /szpilkamig2+3cm dt. 15+25cm
od 2 do 4 szt. na pkt Dodatkowo mena zastosowa podwalire pod murek oporowy
z betonu B30 o gruldoi 20cm posadowionego na dnie wykopu do wysok030cm powye;j
terenu.

Po zakaczeniu prac zwzanych z budow kanalizacji sanitarnej teren naje
uporzdkowa: i doprowadz do stanu pierwotnego i dokahabsiewu mieszankiraw.

6. SKRZYZOWANIE WODOCI AGU Z PRZESZKODAMI TERENOWYMI
Istniejce uzbrojenie terenu w rejonie projektowanego waogpc pokazano na planie
sytuacyjnym w skali 1:500. Nalg je na czas prowadzenia robot, przed uktadaniem

przewodu, odkr§ i zabezpieczy.

6.1. Skrzyzowanie z kablami energetycznymi

W poblzu kabli energetycznych NN prace ziemne prowadzicznie. Na kablach
energetycznych eNN nale zamontowa& rury ochronne dwudzielne, AROT A110PS
o diugaci 1=2,5m wypuszczone po za obrys wykopu p®&n0 z kadej strony. Przed
zasypaniem naky szczegolnie doktadnie zggi¢ grunt w poblku przewoddéw. Zatzenie rur
ochronnych na kablach wykafiev porozumieniu i pod nadzorem pracownika RE Sanok

6.2. Skrzyzowanie z kablami telekomunikacyjnymi

W pobliu kabli telekomunikacyjnych prace ziemne prowadegcznie. Na kablach natg
zamontowa rury ochronne dwudzielne, AROT A110PS o dikad=2,5m wypuszczone po
za obrys wykopu po 0,5m z Zij strony. Przed zasypaniem rgleszczegolnie
doktadnie zagsci¢ grunt w pobliu przewoddéw. Zakenie rur ochronnych na kablach
wykona w porozumieniu i pod nadzorem pracownika TP &msno.

6.3. Skrzyzowanie z sieci gazowa

W przypadku kiedy projektowana kanalizacjanitsaina przebiega pod gazggiem
skrzyzowanie rozwigzano poprzez zaienie rury ochronnej PVC giieniowej
¢ = 280/10,8mm na projektowanej kanalizacji o diayo I=5,0 m. Kace rur ochronnychas
wyprowadzone na odlegdé min 2,5m. mierzc prostopadle od jej Kk@ow do zewntrznej
scianki krzyzujacego s¢ przewodu gazowego. Na odcinku w rurze ochronnej moze
wystepowa tgczenie rur kanalizacyjnych. Sposob rogz@inia przedstawiono na rys. nr 9.
Prace ziemne prowadzize szczegOlp ostraznoscia wytagcznie sposobem ecznym.
W przypadku, gdy odlegéo pionowa pongdzy projektowanym kanatlem sanitarnym
a istniegcym gazocigiem jest wgksza od 1,5m nie jest wymagane zaluoie rury ochronnej
na kanalizacji. Skrzzowania kanatu sanitarnego z gazgem podlega odbiorowi przez
PDG Rymanow.
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6.4. Skrzyzowanie z kanalizacy deszczows i wodociagiem

W obebie skrzyowan projektowanej kanalizacji z kanalizagjeszczow i wodochgiem
roboty ziemne prowad&irgcznie. Naley pametac o dokladnym zagszczeniu ziemi w
miejscu skrzyowania. Prace przy skrzgwaniach i odbior skrzpwan nalery prowadzé
przy udziale wi&ciciela tych uradzen.

6.5. Przekroczenie drogi gminnej

Przekroczenie drogi gminnej /dzialkka nr ewil6/ wykon& metod, przekopu
dwupotowkowego oscianach pionowych z zabezpieczeniegurawym. W miejscach
prowadzenia ruroggdw drogami gminnymi i dojazdowymi nale wykon& obsypk
piaskiem w strefie ochronnej do wysgkbomin. 30cm /rys. 4/. Przy wykonywaniu zasypki
gruntem rodzimym natg zagszcza& grunt wibratorem mechanicznym. Stdpie
zagszczenia Is powinien byw przedziale 0,971,00 w zalenosci od warstwy.

Po wykonaniu przekroazeprzywroct do stanu pierwotnego nawierzchrasfaltovg
i chodnik z kostki betonowej. Podbudewod nawierzchnie utwardzone wykéna ttucznia
/25cm/ i Klinca /10cm/. Pod kosgkwykona podsypk z piasku wymieszanym z cementem.
Pod nawierzchgi asfaltowg utozy¢ dodatkowo warste chudego betonu /B10/ o gruicd
10cm.

7. ODBIORY TECHNICZNE

Odbiory techniczne robot zyzianych z monteem przewodow kanalizacyjnych zatee
od przygtej technologii i organizacji rob6t w procesie ieatji budowy, dokonywanalezy
odbioréw czsciowych i odbior kacowy. Diugadé odcinka do odbioru technicznego
czesciowego nie powinien przekragzalOOm ze wzgldu na specyfik terenu. Odbiory,
czesciowy i koncowy, powinny by dokonywane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Nadzoru Inwestorskiego Wykonawcy iz{tkownika, oraz potwierdzone odpowiednimi
protokotami i wpisem do dziennika budowy.

8. OCHRONA SRODOWISKA

Planowane przedsvziccie nie wymagato przeprowadzenia ppstwvania w sprawie
oceny oddziatywania przedsiziccia nasrodowisko.

- eksploatacja maszyn budowlanych, drogowychsrodkdédw transportu na wzrost
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego,

- zwkkszenie poziomu hatasu podczas prac maszyrydnez technicznych,

- powstanie odpadow olktiiych i innych nt niebezpieczne.

Beda to uchzliwosci krotkotrwate i usipia z chwilp zakaczenia realizacji inwestyciji.

W zwhzku z powyszym prace budowlane winne dprowadzone spetem sprawnym
technicznie i posiadggym wane dokumenty dopuszcazag do pracy i ruchu. W czasie
realizacji inwestycji naley maksymalnie ograniczeczas pracy ,jatowej” maszyn, wdzen
i $rodkodw transportowych spalinowych. Przy wszelkichagach nalgy przestrzega
wiasciwych przepisow bhp. Prace najetak organizowéd, aby ucizliwos¢ pod wzgédem
emisji hatasu, wibracji ugdzen byta jak najmniejsza i nie byta wueliwa dla mieszkacow
i otoczenia. Dlatego wszelkie prace budowlaneayaleykonywa w porze dziennej.

Po zakaczeniu inwestycji czasie likwidacji m.in. zapleczaudowy naley
zminimalizowa& chwilowe ucizliwosci zwigzane z hatasem i nadmiernym zapyleniem.

Po odbiorze kecowym na etapie eksploatacji nafewykonywa staty monitoring sieci
kanalizacyjnej w zakresie przeciwdziatania awariomekontrolowanym wyciekondciekow
socjalno-bytowych do gruntu. Aytkownik winien na biegco posiadé niezledne decyzje,
pozwolenia i inne dokumenty wynikgje z przepisow prawnych oraz zapeiveksploatag
obiektu, ktéra nie powinna powodowarzekroczé standardéw jakiei srodowiska poza
terenem, dom ktorego Inwestor posiada tytut prawny.
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9. POSTEPOWANIE W OKOLICZNO SCIACH NIEPRZEWIDYWALNYCH

W przypadku wygpienia zagraajacych dla stateczroi budowli, osuwisk, odkrycia
wykopalisk archeologicznych, natrafienia na niewypip. nalexy:
- wstrzyma wykonywanie robot wagsiedztwie zaobserwowanego zjawiska,
- zabezpieczyobszar zagrmny przed dospem ludzi i zwierat,
- zawiadomé odpowiednie witadze administracyjne,
- zawiadomé projektanta, a jdi to konieczne to zasgng¢ rady ekspertow.

10. UWAGI KONCOWE

Cald¢ robdt wykoné zgodnie z projektem oraz obaujacymi normami i Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t. Przedpmzzciem robot ziemnych natg
wytyczy¢ w terenie projektowantrag; kanatow sanitarnych przez uprawnionego gepdet

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarwggtepuje szereg ogrodae ktdére na czas
budowy w razie czego nalgrozebra, a po zakaczeniu przywrdai do stanu pierwotnego.

Zakres rob6t momtawych naley powierzy¥ uprawnionym wykonawcom i wykota
je zgodnie z obowzujacymi przepisami w tym zakresie.

W miejscach zhien i skrzyzowan projektowanej sieci z istniggymi urzzdzeniami
uzbrojenia podziemnego, prace ziemne prowadEz uwywania sprztu mechanicznego,
z odpowiedny ostraznoicig i pod nadzorem przedstawicieli zainteresowanyaingstek
brarzowych, powiadomionych pisemnie o terminie rozpota rob6t. Wykonawca przewidzi
utrudnienia zwjzane z maliwoscig wystpienia skaty.

Nalezy zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej. V¥ypgadku
uszkodzenia drenacji nakeja naprawt.

Przed przysgpieniem do realizacji rob6t Wykonawca zobgeény jest do opracowania
planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), zgodnie z informacgahczomn
w projekcie.

Przy organizacji zaplecza budowy nglevyznaczy miejsca na gromadzenie odpadéw
typu komunalnego i odpaddéw powsi@jch w czasie budowy min. gruz, ztom, tworzywa
sztuczne, tektura, itp., ktére naje skladowa w sposob selektywny w miejscach
oznaczonych. Nie przewidujezgiowstanie odpaddw niebezpiecznych.

W trakce realizacji robét wykonawgcoraz inwestora obowzuja ustalenia i wymagania
szczegotlowe, zawarte w dokumentach formalno-pratvnyic uzgodnieniach oraz
w pozwoleniu na budoyv

Po zakfaczeniu prac mongwych i ziemnych zgtosido odbioru kdcowego do Urgdu
Gminy w Rymanowie.

Materiaty i uradzenia auyte do budowy projektowanego wodggu winny posiada
certyfikaty na znak bezpiearstwa, albo deklaragjzgodndci z Polslky Normy lub aprobag
techniczia / zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego /.

W przypadku, gdy projektowana kanalizacja sandaz przyhczami zostataby
wykonana niezgodnie z projektem rglezgodné zmiarg trasy w PZUDP przy Starostwie
Powiatowym w Krdnie.

Asystent Projektanta: Opracowat:
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SPIS RYSUNKOW

Profil ,S0-bud.7”, ,D0O-D1” rys. 3.1 str. 28
Profil ,S11-bud.13” z przyczami rys. 3.2 str. 29
Profil ,A0-bud.A10” z przyhczami rys. 3.3 str. 30
Profil ,BO-bud.B12” z przydczami rys. 3.4 str. 31
Profil ,C0-bud.C15m” z przyczami rys. 3.5 str. 32
Profil - Przyhcza kolektora ,C” rys. 3.6 str. 33
Schemat nr 1 — Konstrukcja kanatow rys. 4 3ir.
Schemat nr 2 — Podta dla rur z PVC rys. 5 str. 35
Schemat nr 3 — Wykopyaskoprzestrzenne rys. 6 str. 36
Schemat nr 4 — Studzienki rewizyjne z PP rys. 7 str. 37
Schemat nr 5 — Studzienka kaskadowa z PP rys. 8 str.38

Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji z PVC
z istniepcym gazocigiem rys. 9 str. 39



