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Przedmiar Strona 3/12
Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Stoneczny Stok w Rymanowie Zdroju /kolektor A,B,C/
Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlos¢
1. Kanalizacja sanitarna
1.1. Roboty ziemne
1 Obstga geodezyjna - wytyczenie + inwentaryzacja powykonawcza - kalkulacja indywidualna
km 0,631
2 KNR 2-01  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubo$ci do 15¢m za pomoca spycharki
0126/01
631*2,0 m2 1.262,000
razem m2 1.262,000
3 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 35-45¢cm
0105/04
szt 2,000
4 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 66-75c¢cm
0105/07
szt 1,000
5 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych
0108/04
7*4*0,0001 ha 0,003
razem ha 0,003
6 KNR 2-01 |Transport karpiny na odlegtos¢ do 2km
0110/02
mp 2,800
7 KNNR 1 |Wywozenie w terenie normalnym korzeni i pni o srednicy 36-45cm
0108/04
szt 2,000
8 KNNR 1 |Wywozenie w terenie normalnym korzeni i pni o srednicy 66-75c¢m
0108/07
szt 1,000
9 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad - pojemnosé tyzki 0,60m3, grunt
0216/03  |kategorii IV '
1,1*1,8*568*0,6 m3 674,784
razem m3 674,784
10 KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1,20-2,50m3 na
0210/05  |glebokos¢ do 4m w gruncie kategorii II-IV
1,1*1,8*%63*0,6 m3 74,844
razem m3 74,844
11 KNR 2-01  |Zasypanie wykopéw spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu Kategorii IV na
0230/02  |odlegtos¢ do 10m
m3 749,628
12 KNR 2-01 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o Scianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku
0317/05  |topatg lub wyciagiem recznym, wykopy o glgbokosci do 3,0m grunt kategorii II-IV
1,1*1,8*568*0,4 m3 449,856
razem m3 449,856
13 KNR 2-01 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szeroko$ci 0,8-1,5m i glebokosci do 6,0m o $cianach
0317/08  |pionowych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym
1,1*1,8*63*0,4 m3 49,896
razem m3 49,896
14 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii III-IV o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i
0320/05  |glebokosci do 3m
m3 499,752
15 KNR 2-01 |Azurowe umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopéw liniowych w gruncie
0322/07  |suchym kategorii I-Il o szerokosci do 1m i gleboko$ci do 3m wraz z rozbiérka
568*1,8*2 m2 2.044,800
razem m2 2.044,800
16 KNR 2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopoéw liniowych w gruntach
0324/04  |nawodnionych kategorii III-IV o glgbokosci do 6m wraz z rozbiorka
63*%4,0 *2 m2 504,000
razem m2 504,000
17 KNR 2-01 [Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach w gruncie kategorii VI
0118/02
196%0,9*1,2 m3 211,680
razem m3 211,680
18 KNR 2-01 |Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace, srednice otworéw od 150-500mm
0605/01
godz. 20,000
19 KNR 2-01  |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii IV
0505/05
568*3,0 m2 1.704,000
razem m2 1.704,000
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20 KNR 2-01  |Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii IV
0505/02
568*3,0 m2 1.704,000
razem m2 1.704,000
21 KNR 2-01 |Obsianie skarp w ziemi urodzajne;j
0510/03
m2 1.202,000
1.2. Roboty montaiowe
22 KNR 2-01 |Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopow wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii IV
0506/05
568*0,6 m2 340,800
razem m2 340,800
23 KNR 2-18 |Podtoza pod kanaty z materialéw sypkich o grubosci 10cm
0501/01
631*0,6 m2 378,600
razem m2 378,600
24 | KNR2-18 [Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm jako obsypka
0501/02
631*0,6 m2 378,600
razem m2 378,600
25 KNNR 11 |Rury z PCW kielichowe o srednicy nominalnej 160x4,7mm
0502/01
m 537,000
26 KNNR 11 [Rury z PCW kielichowe o srednicy nominalnej 200x5,9mm
0502/02
m 94,000
27 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o $rednicy 315-425mm z zamknigciem rura teleskopowa
1417/02
szt 64,000
28 | KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $rednicy 280x10,8mm
0306/12
m 35,000
29 | KNR 2-19w |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o srednicy nominalnej 110mm /AROT/
0306/05
m 10,000
30 KNR 2-19 | Uszczelnienie konicéw rury ochronnej o rednicy nominalnej do 150mm pianka poliuretanowa
0122/02
koncowke 22,000
31 KNNR 4 [Préba wodna szczelnosci kanatoéw rurowych o $rednicy do 150mm z rur kamionkowych lub PCV
1610/01
odcinek 61,000
1.3. Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni
32 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z thucznia kamiennego na podbudowie o grubosci 15cm
0804/03
m2 53,000
33 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10cm
0802/03
m2 53,000
34 KNNR 6  |Rozebranie reczne nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce piaskowej
0803/06
m2 24,000
35 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
m2 96,000
36 KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypéw z gruntu spoistego kategorii III-IV ubijakami mechanicznymi
0236/02
m3 96,000
37 KNR 2-31  |Nawierzchnia z klinca rozécielanego recznie o grubodci po zageszezeniu 10cm - przez analogie
0202/01
m2 96,000
38 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa wiazaca zwirowa o grubosci 2cm
0313/05
m2 53,000
39 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa $cieralng z mieszanki grysowej o grubosci 2cm
0314/01
m2 53,000
40 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6c¢m na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementows
0407/01
m 16,000
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41 KNR 2-31  |Remonty czastkowe chodnikéw z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10cm na podsypce
1206/07  |cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa
m2 24,000
42 KNNR 1 |Umocnienie skarp i dna kanatoéw ptytami prefabrykowanymi
0514/01
m2 92,00
43 KNR 2-31 |Naprawy darniowania skarp pelne bez humusowania
1405/01
m2 270,00
44 KNR 4-01 |Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego
0107/08
m2 6,00
45 KNNR 10 |Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, $redniego grubosci 30cm na skarpach wysokosci do 4m o
0404/04  |powierzchniach ptaskich i sferycznych z transportem lgdowym
m2 92,00
46 KNR 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - cz¢$¢ pionowa o wysokosci do 3m o przekroju
0239/03  |prostokatnym grubosci do 20cm
m3 8,00




