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Opis techniczny 

do 

Projektu Budowlanego sieci wodociągowej 

Posada Górna gm. Rymanów 

1.Podstawa opracowania 

 Zlecenie inwestora 

 Decyzja….. 

 Warunki Techniczne podłączenia 

 Uzgodnienia z właścicielami poszczególnych działek 

 Projekt Zagospodarowania Terenu 

 Opinia ZUDP 

 Obowiązujące normy i przepisy 

2. Zakres opracowania 

  W zakres niniejszej dokumentacji wchodzi projekt sieci wodociągowej 

wraz z przyłączami do budynków w obrębie ulicy 3-go Maja w m.Posada 

Górna gm.Rymanów . 

 

3.Dane ogólne 

   Posada Górna to miejscowość leżąca za Rymanowem przy drodze 

relacji Rymanów-Rymanów Zdrój.   

W obrębie ulicy 3-go maja istnieją budynki jednorodzinne nie 

posiadające podłączenia do sieci  lokalnej .Część tych budynków 

posiada zasilanie z własnych studni kopanych przy budynkach , część 

natomiast  z istniejących źródeł , które to źródła zasilają grupę 

budynków. Niniejsza dokumentacja  zawiera projekt podłączenia tych 

budynków do sieci lokalnej , których właściciele wyrazili na to zgodę. 

4.Projektowana sieć wodociągowa 
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 Zgodnie z wydanymi warunkami zaprojektowano sieć wodociągową tzw. 
obwodową(pierścieniową) . 
Sieć pierścieniowa (obwodowa, zamknięta), to sieć ,której przewody 
tworzą obwód zamknięty, sieć pierścieniowa doprowadza wodę do 
odbiorców z dwóch stron  
Miejsce przyłączenia to wodociąg lokalny o średnicy d=110PVC , 
biegnący w ulicy Kalwaria w Rymanowie oraz rurociąg lokalny 
d=300PVC  biegnący w okolicy ulicy 3-go Maja w Posadzie górnej. 
Wode do budynków doprowadzono rurociągiem przebiegającym wzdłuż 
granicy działek , wzdłuż uliczek dojazdowych. 
 
4.1. Roboty ziemne 
   Wytyczenie tras sieci wykonane być powinno przez geodetę na 
podstawie zdjęcia domiarów charakterystycznych punktów trasy z mapy 
sytuacyjnej.  
Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci wodociągowej należy prowadzić 
zgodnie z PrPN-B-10736, a w szczególności zgodnie z wymaganiami i 
badaniami dotyczącymi warunków bezpieczeństwa pracy. 
Wykopy wykonywać częściowo mechanicznie , częściowo ręcznie -
głównie w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 
z wywózką ziemi na wskazany przez inwestora teren. Należy pozostawić 
warstwę 20cm na dnie wykopu do usunięcia ręcznego.  
Pozostałą część wykopu wykonywać ręcznie, nie dopuszczając do 
rozluźnienia rodzimego podłoża, usuwając bryły i kamienie. Rurociągi 
układać na zagęszczonej podsypce piaskowej grubości min. 10 cm. 
Przewód po ułożeniu powinien na całej swej długości ściśle przylegać do 
podłoża na co najmniej ¼ swego obwodu. 
Wykopy wykonać jako wąsko przestrzenne z umocnieniem ścian.  
Wyrównanie dna wykopu należy wykonać bezpośrednio przed 
przystąpieniem do układania przewodów. W gruntach zwartych lub 
nasypowych spód wykopu powinien znajdować się o 10,0 cm niżej od 
projektowanego dna kanału. W gruntach tych należy wykonać podłoże z 
zagęszczonego piasku lub żwiru bez grud i kamieni. 
Rurociągi PEHD powinny być montowane przy temperaturze otoczenia 
w zakresie od 0* do 30* C, a najlepiej w temperaturze od +5* C. 
Po wykonaniu prób i odbiorze sieci można przystąpić do zasypania 
wykopów wraz z zagęszczeniem. Wskaźnik zagęszczenia gruntu Wz 
powinien odpowiadać zaleceniom zawartym w normie PN-591B-04491. 
Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostać osuszone i oczyszczone 
z pozostałości po instalowaniu rurociągu. Stosowany materiał i sposób 
zasypania nie powinny powodować uszkodzenia ułożonego rurociągu, 
jak również powłoki izolacyjnej rur i urządzeń. Grubość warstwy 
zabezpieczającej w strefie niebezpiecznej ponad górą rurociągu powinna 
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wynosić co najmniej 0,2 m. Jako materiał do zasypania dla strefy 
niebezpiecznej należy zastosować grunt mineralny, 
sypki, drobno lub średnioziarnisty, nie skalisty, bez brył i kamieni, 
zgodnie z PN-86/B-02480. 
Nad wodociągiem (na jego całej długości) należy, w trakcie 
zasypywania, ułożyć polietylenową taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą 
koloru niebieskiego z wtopioną wkładką metalową , umożliwiającą 
lokalizację wodociągu np. w przypadku awarii. 
Taśmę układać max.50 cm od wierzchu wykopu , końcówki taśmy 
wyprowadzić do skrzynki ulicznej . 
Przy przekraczaniu dróg utwardzonych, w celu zabezpieczenia jezdni 
przed występowaniem przełomów, grunt na szerokości jezdni + 1.0 m z 
każdej jej strony należy dokładnie zagęścić (do współczynnika 0.98). 
Zagęszczenie należy również wykonywać dla wodociągu 
zlokalizowanego w odległości mniejszej niż  2.0 m od 
krawędzi asfaltu (wykopy wykonywać jako wąskoprzestrzenne). 
Na odcinkach, gdzie wodociąg przebiega przez tereny rolne (pola orne, 
łąki, pastwiska), wykopy można wykonywać jako szerokoprzestrzenne, z 
gromadzeniem gleby po jednej stronie wykopu, a pozostałego gruntu – 
po drugiej stronie. 
Zasyp wykopu należy prowadzić w taki sposób, aby górną warstwę 
wykonać z wcześniej odłożonej warstwy gleby 
W czasie prowadzenia robót ziemnych i montażowych należy wykopy 
zabezpieczyć przed napływem wód opadowych poprzez wykonanie 
odpowiednich obwałowań. 
Na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć dojścia i dojazdy na 
istniejące posesje poprzez wykonanie przenośnych pomostów. 
Na czas prowadzenia robót ziemnych i montażowych w pasie drogowym, 
teren robót powinien być odpowiednio oświetlony . 
 
4.2.Materiały 
  
Przewody wody zimnej zaprojektowano  z rur PEHD  SDR17 na 

ciśnienie 1.0MPa .  

Montaż przewodów z PE zaleca się wykonywać przy temperaturach 
powietrza atmosferycznego od +5 odo +30 oC. Prace montażowe 
powinny przebiegać zgodnie z instrukcją wykonawstwa 
sieci dostarczaną przez producenta rurociągów. 
 
Połączenia sieci projektowanej z sieciami wodociągowymi istniejącymi  z 
zastosowaniem trójnika .Na projektowanych przyłączach, za miejscem 
włączenia, należy zamontować zasuwy wodociągowe odcinające  
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miękko uszczelnione z trzpieniem w oryginalnej obudowie teleskopowej , 
zakończenie trzpienia należy umieścić w skrzynce ulicznej a miejsce 
montażu zasuwy oznakować za pomocą tabliczki orientacyjnej , 
zamocowanej do elementu trwale związanego z podłożem . Łączenie rur 
przy zastosowaniu kształtek zaciskowych POLYRAC przy średnicy 
rurociągu d=40,50,63mm , powyżej za pomocą zgrzewania czołowego. 
Zmiany kierunku trasy sieci, przy kącie 15o i większym – przez 

zastosowanie kolan segmentowych z PEHD, zamawianych u dostawcy 

rur. Przy kątach zmiany kierunku poniżej 15o dopuszcza się gięcie rur na 

zimno z minimalnym promieniem gięcia – R = 35Dz. Łączenie rur PEHD 

z rurociągami sieci istniejących  PVC – z zastosowaniem kształtek 

przejściowych i połączeń kołnierzowych .Łączenie rur PEHD z armaturą 

sieciową – z zastosowaniem połączeń kołnierzowych. 

4.3.Odbiory techniczne, płukanie, próby szczelności. 
 
  Do wykonywania pełnej obsypki przewodów można przystąpić po 

odbiorze przez inspektora nadzoru ułożenia rur (liniowości i zagłębienia), 
próby szczelności odcinka sieci oraz po wykonaniu jego inwentaryzacji 
geodezyjnej. Do wykonywania zasypki pozostałej części 
wykopu można przystąpić po odbiorze przez inspektora nadzoru obsypki 
przewodów, w tym po zbadaniu wskaźnika jej zagęszczenia. 
Po zakończeniu robót montażowych należy przeprowadzić płukanie 
wodociągu. Następnie należy przeprowadzić dezynfekcję z 
zastosowaniem roztworu podchlorynu sodu lub wapna 
chlorowanego. Wodę należy pozostawić na 24 godziny i następnie 
przystąpić do płukania po dezynfekcji. 
Podczas płukania należy pobrać próbkę wody do badań 
fizykochemicznych i bakteriologicznych. 
Płukanie należy wykonać przez dwukrotną wymianę wody. Woda przed 
wprowadzeniem do odbiornika powinna zostać zneutralizowana z 
resztek chloru. 
Próbę szczelności sieci wodociągowej przeprowadzić należy w 
obecności przedstawiciela Inwestora. Ciśnienie próbne – 1,0 MPa. Próbę 
szczelności przeprowadzić wg wymagań PN-B-10725: 1997 – 
Wodociągi. Przewody zewnętrzne, Wymagania i badania. 
Próbę szczelności można uznać za prawidłową, jeżeli w ciągu 30 minut 
nie zauważa się spadku ciśnienia poniżej 0,01 MPa na każde 100 m. 
przewodu.  
 
5. Wymagania ogólne, normy i przepisy związane. 
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  Całość robót przy budowie sieci wodociągowej wykonać zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w wydawnictwach i opracowaniach: 
- „Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3 - Warunki 

Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”, wyd. 1, wrzesień 
2001 r., 
- PN-B-10725: 1997 – Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i 
badania., 
- PN-86/B-09700 – Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na 
przewodach wodociągowych. 
- PN-B-10736: 1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
 
6. Skrzyżowanie z uzbrojeniem podziemnym 

 
  Na trasie projektowanej sieci wodociągowej znajduje się sieć kanalizacji 
sanitarnej , deszczowej ,telekomunikacyjna , energetyczna oraz gazowa. 
W miejscu skrzyżowań dokonać ręcznie odkrywki w celu ustalenia 
dokładnej rzędnej uzbrojenia. 
W miejscu skrzyżowania z przewodem telefonicznym i kablem 
energetycznym, należy go zabezpieczyć dwudzielną rurą ochronną typu 
Arota. Końce rury uszczelnić gliną z materiałem włóknistym lub pianką 
poliuretanową samoutwardzalną.  
Skrzyżowania z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej , deszczowej oraz 
gazową nie wymagają zabezpieczeń. 
 
Uwaga! Wszystkie budynki , które podłączono do sieci lokalnej 

należy wyposażyć w zestawy wodomierzowe ,  w celu 

opomiarowania pobieranej wody . 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia 
Wśród tych zagrożeń możemy wyróżnić: 
- zasypanie w wykopie 
- ruch samochodowy 
- upadek do wykopu 
-istniejące uzbrojenie podziemne. 
Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas prowadzenia 
robót 
 

- ruch pojazdów na budowie, 
- praca narzędzi, elektronarzędzi 
- uszkodzenie kabli elektrycznych podziemnych przy prowadzeniu robót 
- zasypanie człowieka ziemią w wykopie, upadek do wykopu 

 

Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót 
 
Miejsca prowadzenia robót z wykopami należy wygrodzić i oznakować 
tablicami „Uwaga głębokie wykopy”. 
W razie konieczności wykonać przejścia dla pieszych nad wykopami z 
barierkami. Wykopy niezasypane zabezpieczyć barierkami, w nocy 
oświetlić. 
Roboty ziemne prowadzić z zachowaniem przepisów BHP, zgodnie z 
normą 
BN- 83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
Wymagania i badania przy odbiorze” oraz normą PN-86/B-02480 
„ Grunty budowlane” 
 

Instruktaż pracowników 
 
Zatrudnieni pracownicy powinni posiadać dopuszczenie lekarskie do 
wykonywania tego typu robót, kwalifikacje zawodowe, przeszkolenie w 
zakresie BHP. 
Instruktaż powinien obejmować: 
- zasady organizacji budowy i pracy, 
- zakres i miejsce robót, 
- zasady bhp na stanowisku roboczym 
- możliwe zagrożenia, 
- tryb postępowania przy powstaniu zagrożenia. 
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Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 
niebezpieczeństwom 
 
-Zabezpieczenie przeciwpożarowe. 
Gaśnica proszkowa 6 kg - szt. 1 
Koc gaśniczy - szt. 1 
Obecny na budowie piasek lub ziemia. 
 
- Zabezpieczenie medyczne. 
 
Apteczka pierwszej pomocy ( w pomieszczeniu kierownika budowy). 
 
- Środki łączności. 

Telefony stacjonarne lub komórkowe. 
 

Środki ochrony indywidualnej 
 
Pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej tj. 
kaski, 
okulary ochronne, szelki i liny bezpieczeństwa posiadające certyfikaty 
oraz znak 
bezpieczeństwa. 
Odzież i obuwie pracowników musi spełniać wymogi Polskich norm w 
tym 
względzie. 
 
Środki organizacyjne 
 
Za nadzór nad realizacją i bezpieczeństwem robót odpowiedzialni są: 

- Kierownik budowy lub Kierownik robót wg imiennego zestawienia w 
dzienniku budowy. 

 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
 Kierownik budowy jest zobowiązany zgodnie z art.21 a ustawy Prawo 
Budowlane (Dz.U.z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z poź. zm.) w oparciu o 
niniejszą „informację” sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed 
rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanej dalej 
„Planem BIOZ”. 
 Miejscem przechowywania „Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy 
powinno być pomieszczenie kierownika budowy. 


