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Opis techniczny
do
Projektu Budowlanego sieci wodociggowej

Posada Gorna gm. Rymanow

1.Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora

e Decyzja.....

e Warunki Techniczne podtgczenia

e Uzgodnienia z wtascicielami poszczegdlnych dziatek

e Projekt Zagospodarowania Terenu

e Opinia ZUDP

e Obowigzujgce normy i przepisy
2. Zakres opracowania

W zakres niniejszej dokumentacji wchodzi projekt sieci wodociggowej
wraz z przytgczami do budynkéw w obrebie ulicy 3-go Maja w m.Posada
Gdérna gm.Rymanow .

3.Dane ogolne

Posada Gdrna to miejscowos¢ lezgca za Rymanowem przy drodze
relacji Rymanow-Rymanow Zdro;.

W obrebie ulicy 3-go maja istniejg budynki jednorodzinne nie
posiadajgce podtgczenia do sieci lokalnej .Czesc¢ tych budynkow
posiada zasilanie z wtasnych studni kopanych przy budynkach , czesc
natomiast z istniejgcych zrodet , ktore to zrédta zasilajg grupe
budynkéw. Niniejsza dokumentacja zawiera projekt podtgczenia tych
budynkéw do sieci lokalnej , ktorych wiasciciele wyrazili na to zgode.

4.Projektowana sie¢ wodociggowa



Zgodnie z wydanymi warunkami zaprojektowano sie¢ wodociggowg tzw.
obwodowg(pierscieniowq) .

SiecC pierscieniowa (obwodowa, zamknieta), to sie¢ ,ktérej przewody
tworzg obwod zamkniety, sieC pierscieniowa doprowadza wode do
odbiorcéw z dwoch stron

Miejsce przytgczenia to wodocigg lokalny o $rednicy d=110PVC ,
biegngcy w ulicy Kalwaria w Rymanowie oraz rurocigg lokalny
d=300PVC biegnagcy w okolicy ulicy 3-go Maja w Posadzie gérne,j.
Wode do budynkow doprowadzono rurociggiem przebiegajgcym wzdtuz
granicy dziatek , wzdtuz uliczek dojazdowych.

4.1. Roboty ziemne

Wytyczenie tras sieci wykonane by¢ powinno przez geodete na
podstawie zdjecia domiarow charakterystycznych punktow trasy z mapy
sytuacyjnej.
Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci wodociggowej nalezy prowadzic
zgodnie z PrPN-B-10736, a w szczegodlnosci zgodnie z wymaganiami i
badaniami dotyczgcymi warunkow bezpieczenstwa pracy.
Wykopy wykonywac czesciowo mechanicznie , czesciowo recznie -
gtownie w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
z wywo0zkg ziemi na wskazany przez inwestora teren. Nalezy pozostawic
warstwe 20cm na dnie wykopu do usuniecia recznego.
Pozostatg czes¢ wykopu wykonywac recznie, nie dopuszczajgc do
rozluznienia rodzimego podtoza, usuwajgc bryty i kamienie. Rurociggi
uktadac na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm.
Przewdd po utozeniu powinien na catej swej dtugosci scisle przylegac¢ do
podtoza na co najmniej 2 swego obwodu.
Wykopy wykonac jako wgsko przestrzenne z umocnieniem scian.
Wyréwnanie dna wykopu nalezy wykonac bezposrednio przed
przystgpieniem do uktadania przewodow. W gruntach zwartych lub
nasypowych spod wykopu powinien znajdowac sie o 10,0 cm nizej od
projektowanego dna kanatu. W gruntach tych nalezy wykona¢ podtoze z
zageszczonego piasku lub zwiru bez grud i kamieni.
Rurociggi PEHD powinny by¢ montowane przy temperaturze otoczenia
w zakresie od 0* do 30* C, a najlepiej w temperaturze od +5* C.
Po wykonaniu prob i odbiorze sieci mozna przystgpi¢ do zasypania
wykopow wraz z zageszczeniem. Wskaznik zageszczenia gruntu Wz
powinien odpowiadac zaleceniom zawartym w normie PN-591B-04491.
Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone
Z pozostatosci po instalowaniu rurociggu. Stosowany materiat i sposob
zasypania nie powinny powodowac uszkodzenia utozonego rurociggu,
jak rowniez powloki izolacyjnej rur i urzadzen. Grubos¢ warstwy
zabezpieczajgcej w strefie niebezpiecznej ponad gorg rurociggu powinna



wynosic¢ co najmniej 0,2 m. Jako materiat do zasypania dla strefy
niebezpiecznej nalezy zastosowac grunt mineralny,

sypki, drobno lub $rednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i kamieni,
zgodnie z PN-86/B-02480.

Nad wodociggiem (na jego catej dtugosci) nalezy, w trakcie
zasypywania, utozy¢ polietylenowg tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg
koloru niebieskiego z wtopiong wktadkg metalowg , umozliwiajgcag
lokalizacje wodociggu np. w przypadku awarii.

Tasme uktada¢ max.50 cm od wierzchu wykopu , koncéwki tasmy
wyprowadzi¢ do skrzynki ulicznej .

Przy przekraczaniu drég utwardzonych, w celu zabezpieczenia jezdni
przed wystepowaniem przetomow, grunt na szerokosci jezdni+ 1.0 m z
kazdej jej strony nalezy doktadnie zagesci¢ (do wspodtczynnika 0.98).
Zageszczenie nalezy rowniez wykonywac dla wodociggu
zlokalizowanego w odlegtosci mniejszej niz 2.0 m od

krawedzi asfaltu (wykopy wykonywac jako wgskoprzestrzenne).

Na odcinkach, gdzie wodocigg przebiega przez tereny rolne (pola orne,
taki, pastwiska), wykopy mozna wykonywac jako szerokoprzestrzenne, z
gromadzeniem gleby po jednej stronie wykopu, a pozostatego gruntu —
po drugiej stronie.

Zasyp wykopu nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby gorng warstwe
wykonac z wczesniej odtozonej warstwy gleby

W czasie prowadzenia robot ziemnych i montazowych nalezy wykopy
zabezpieczy¢ przed naptywem wdd opadowych poprzez wykonanie
odpowiednich obwatowan.

Na czas prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ dojscia i dojazdy na
istniejgce posesje poprzez wykonanie przenosnych pomostow.

Na czas prowadzenia rob6t ziemnych i montazowych w pasie drogowym,
teren robot powinien by¢ odpowiednio oswietlony .

4.2.Materiaty

Przewody wody zimnej zaprojektowano z rur PEHD SDR17 na
cisnienie 1.0MPa .

Montaz przewodow z PE zaleca sie wykonywac przy temperaturach
powietrza atmosferycznego od +5 °do +30 °C. Prace montazowe
powinny przebiega¢ zgodnie z instrukcjg wykonawstwa

sieci dostarczang przez producenta rurociggow.

Potgczenia sieci projektowanej z sieciami wodociggowymi istniejgcymi z
zastosowaniem trojnika .Na projektowanych przytgczach, za miejscem
wigczenia, nalezy zamontowaé zasuwy wodociggowe odcinajgce



miekko uszczelnione z trzpieniem w oryginalnej obudowie teleskopowej ,
zakonczenie trzpienia nalezy umiesci¢ w skrzynce ulicznej a miejsce
montazu zasuwy oznakowac¢ za pomocg tabliczki orientacyjnej ,
zamocowanej do elementu trwale zwigzanego z podtozem . Laczenie rur
przy zastosowaniu ksztattek zaciskowych POLYRAC przy Srednicy
rurociggu d=40,50,63mm , powyzej za pomocg zgrzewania czotowego.
Zmiany kierunku trasy sieci, przy kacie 15° i wiekszym — przez
zastosowanie kolan segmentowych z PEHD, zamawianych u dostawcy
rur. Przy katach zmiany kierunku ponizej 15° dopuszcza sie giecie rur na
zimno z minimalnym promieniem giecia — R = 35Dz. tgczenie rur PEHD
z rurociggami sieci istniejgcych PVC — z zastosowaniem ksztattek
przejsciowych i potgczen kotnierzowych .tgczenie rur PEHD z armaturg
sieciowg — z zastosowaniem potgczen kotnierzowych.

4.3.0dbiory techniczne, ptukanie, préby szczelnosci.

Do wykonywania petnej obsypki przewodow mozna przystgpic po
odbiorze przez inspektora nadzoru utozenia rur (liniowosci i zagtebienia),
proby szczelnosci odcinka sieci oraz po wykonaniu jego inwentaryzacji
geodezyjnej. Do wykonywania zasypki pozostatej czesci
wykopu mozna przystgpi¢ po odbiorze przez inspektora nadzoru obsypki
przewodow, w tym po zbadaniu wskaznika jej zageszczenia.

Po zakonczeniu robét montazowych nalezy przeprowadzi¢ ptukanie
wodociggu. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje z
zastosowaniem roztworu podchlorynu sodu lub wapna

chlorowanego. Wode nalezy pozostawi¢ na 24 godziny i nastepnie
przystgpi¢ do ptukania po dezynfekcji.

Podczas ptukania nalezy pobra¢ probke wody do badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych.

Ptukanie nalezy wykonac przez dwukrotng wymiane wody. Woda przed
wprowadzeniem do odbiornika powinna zosta¢ zneutralizowana z
resztek chloru.

Prébe szczelnosci sieci wodociggowej przeprowadzi€ nalezy w
obecnosci przedstawiciela Inwestora. Cisnienie probne — 1,0 MPa. Prébe
szczelnosci przeprowadzi¢ wg wymagan PN-B-10725: 1997 —
Wodociggi. Przewody zewnetrzne, Wymagania i badania.

Probe szczelnosci mozna uznac za prawidtowa, jezeli w ciggu 30 minut
nie zauwaza sie spadku cisnienia ponizej 0,01 MPa na kazde 100 m.
przewodu.

5. Wymagania ogoélne, normy i przepisy zwigzane.



Catos¢ robot przy budowie sieci wodociggowej wykonac zgodnie z
wymaganiami zawartymi w wydawnictwach i opracowaniach:
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3 - Warunki
Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”, wyd. 1, wrzesienh
2001 r.,
- PN-B-10725: 1997 — Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania.,
- PN-86/B-09700 — Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych.
- PN-B-10736: 1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

6. Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej znajduje sie sie¢ kanalizaciji
sanitarnej , deszczowej ,telekomunikacyjna , energetyczna oraz gazowa.
W miejscu skrzyzowan dokonac recznie odkrywki w celu ustalenia
doktadnej rzednej uzbrojenia.

W miejscu skrzyzowania z przewodem telefonicznym i kablem
energetycznym, nalezy go zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ochronng typu
Arota. Konce rury uszczelni¢ gling z materiatem witoknistym lub piankag
poliuretanowg samoutwardzalng.

Skrzyzowania z istniejgcg siecig kanalizacji sanitarnej , deszczowej oraz
gazowag nie wymagajg zabezpieczen.

Uwaga! Wszystkie budynki , ktére podiaczono do sieci lokalnej
nalezy wyposazy¢ w zestawy wodomierzowe , w celu
opomiarowania pobieranej wody .




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia

Wsrod tych zagrozen mozemy wyroznic:

- zasypanie w wykopie

- ruch samochodowy

- upadek do wykopu

-istniejgce uzbrojenie podziemne.

Przewidywane zagrozenia mogace wystapi€é podczas prowadzenia
robot

- ruch pojazdow na budowie,

- praca narzedzi, elektronarzedzi

- uszkodzenie kabli elektrycznych podziemnych przy prowadzeniu robot
- zasypanie cztowieka ziemig w wykopie, upadek do wykopu

Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét

Miejsca prowadzenia robét z wykopami nalezy wygrodzic¢ i oznakowac
tablicami ,Uwaga gtebokie wykopy”.

W razie koniecznos$ci wykonac przejscia dla pieszych nad wykopami z
barierkami. Wykopy niezasypane zabezpieczy¢ barierkami, w nocy
oswietlié.

Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP, zgodnie z
normag

BN- 83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Wymagania i badania przy odbiorze” oraz normg PN-86/B-02480

, Grunty budowlane”

Instruktaz pracownikéw

Zatrudnieni pracownicy powinni posiadac¢ dopuszczenie lekarskie do
wykonywania tego typu robot, kwalifikacje zawodowe, przeszkolenie w
zakresie BHP.

Instruktaz powinien obejmowac:

- zasady organizacji budowy i pracy,

- zakres i miejsce robot,

- zasady bhp na stanowisku roboczym

- mozliwe zagrozenia,

- tryb postepowania przy powstaniu zagrozenia.



Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom

-Zabezpieczenie przeciwpozarowe.
Gasnica proszkowa 6 kg - szt. 1

Koc gasniczy - szt. 1

Obecny na budowie piasek lub ziemia.

- Zabezpieczenie medyczne.
Apteczka pierwszej pomocy ( w pomieszczeniu kierownika budowy).

- Srodki tgcznosci.
Telefony stacjonarne lub komorkowe.

Srodki ochrony indywidualnej

Pracownicy powinni by¢é wyposazeni w srodki ochrony indywidualne; tj.
kaski,

okulary ochronne, szelki i liny bezpieczenstwa posiadajgce certyfikaty

oraz znak

bezpieczehstwa.

Odziez i obuwie pracownikow musi spetnia¢ wymogi Polskich norm w

tym

wzgledzie.

Srodki organizacyjne

Za nadzér nad realizacjg i bezpieczenstwem robot odpowiedzialni sa:
- Kierownik budowy lub Kierownik rob6t wg imiennego zestawienia w
dzienniku budowy.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z art.21 a ustawy Prawo
Budowlane (Dz.U.z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z poz. zm.) w oparciu o
niniejszg ,informacje” sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanej dalej
,Planem BIOZ”.

Miejscem przechowywania ,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy
powinno by¢ pomieszczenie kierownika budowy.



