Przedmiar Strona 2/16
Sie¢ wodociggowa
Nr | Podstawa |Opis robét Jm Tloéé
1 Sie¢ wodociagowa
1 Kalkulacja [Obstuga geodezyjna -/wytyczenie + inwentaryzacja powykonawcza/
indywidualna
mb 1.724,300|
2 KNR 2-25 [Rozebranie nawierzchni z plyt Zelbetowych pelnych o powierzchni do 3,0m2
0408/05
przy Z55 6,0%3,0 m2 18,000
razem m2 18,000
3 KNR 2-25 |Wykonanie koryta pod nawierzchnie z plyt zelbetowych peinych
0408/01
m2 18,000
4 KNR 2-25 |Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z plyt zelbetowych pelnych
0408/02
. m2 18,000
5 KNR 2-25 [Budowa nawierzchni z plyt zelbetowych pelnych o powierzchni do 3,0m2 - plyty z demontazu
0408/03
m2 18,000,
6 KNR 2-31 [Przestawianie kraweznikéw betonowych wystajacych o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowe;j -
1201/03  |krawezniki z demontazu
z14-10 1m*2str  1,0%2 m 2,000
3-4 2 m 2,000
4-5 15,0 m 15,000
pkt5-80 24,1+1.5 m 25,6001
10-84bud 5,5 m 5,500
razem m 50,100
7 KNR 2-31 [Rozebranie rgczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregulamej o wysoko$ci 6cm na podsypce piaskowe;j
0805/01
chodnik przy jezdni z14-10  1,0%1,0%2 m2 2,000
3-4 1,0%1,0%2 m2 2,000
4-5 15,5*1,0 m2 15,500
pkt5-80 24,1*1,2+2,0%1,2 m2 31,320,
10-84bud  5,5*1 m2 5,500
razem m2 56,320
8 Kalkulacja |Zajecie pasa drogowego - oznakowanic i zabezpieczenie wykopéw
indywidualna
szt 3,000
9 KNNR 5 [Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glebokos¢ Scm
0721/01
14-11 5,5%2 m 11,000,
10-11 5,5%2 m 11,000
3-4 5,5%2 m 11,000
pkt5-80 15,0%2 m 30,000
10-84bud  5,5%2 m 11,000
razem m 74,000
10 KNNR 5 [Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za nastgpny lem glebokosci cigeia
0721/02
Krotnosé = 2
m 74,000
11 | KNR2-31 [Rozebranic mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
14-11 5,5*1,2 m2 6,600
10-11 5,5%1,2 m2 6,600
3-4 5,5%1,3 m2 7,150
pkt5-80 15,0*%1,5 m2 22,500
10-84bud 5,5*1,2 m2 6,600
razem m2 49,450
12 | KNR2-31 [Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy dalszy lem
0803/04
Krotnosé = 3
m2 49,450
13 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegtoéé do 1km
0108/11
Nawierzchnia bitumiczna  49,45%0,06 m3 2,967
razem m3 2,967
14 | KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad lkm
0108/12
Krotnosé = 4
m3 2,967
15 KNNR 1 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o §rednicy 10-15cm
0101/01
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przyjgto 50, szt 50,000
razem szt 50,000
16 KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o §rednicy 16-25¢cm
0101/02
przyjeto 25 szt 25,000
razem szt 25,000
17 | KNR2-25 [Rozebranie ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw
0308/02
przy bud 38/1  2,5%1,2 m2 3,000
9-14 9szt  2,5%1,2*9 m2 27,000
A9  2,5%1,2%6 m2 18,000
pkt5-80 24,1%1,2 m2 28,920
razem m2 76,920
18 | KNR2-25 [Budowa ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw - elem.z demontazu
0308/01
m2 76,920
19 | KNR2-25 [Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach prefabrykowanych
0307/04
29-9 2,5%1,2 m?2 3,000
228-z29 2,5%1,2 m2 3,000
240-z52 3%2,5%1,2 m2 9,000
razem m2 15,000
20 | KNR2-25 [Budowa ogrodzenia z siatki na shupkach prefabrykowanych -czgéciowe materialy z demontazu
0307/02
m2 15,000
21 KNR 4-01 [Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu Zzwirowego o grubosci 20cm
0208/02
fundamenty cokolow ogrodzenia 2 szt 2,000
11 szt 11,000
2+3 szt 5,000
A-9 4 szt 4,000
razem szt 22,000
22 | KNR4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,1m2 przy glebokoéci ponad 10cm w stropach i §cianach
0206/02
szt 22,000]
23 KNNR 1 |Usunigcie za pomoca spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm
0113/01
21-20-19 144,3*1,0%0,15 m3 21,645
20-21 192,3*1,0%0,15 m3 28,845
9-29 63,7%1,0%0,15 m3 9,555
9-14 124,8%1,0%0,15 m3 18,720
14-z40 172,3*1,0%0,15 m3 25,845
240-251-252  195,3*1,0%0,15 m3 29,295
A-4-9 221,4%1,0%0,15 m3 33,210
z52-20  63,0%2,0%0,15 m3 18,900
5-28-29-z10-z11-bud.80 ~81,2%1,0*0,15 m3 12,180
21-22-23-bud.64 28,9*1,81%0,15 m3 7,846
11-74bud  18,9%1,4*0,15 m3 3,969
14-15 35,3*1,72*0,15 m3 9,107
16-17-z70-bud.50 (24,9+11,7)*1,7*0,15 m3 9,333
17-264-265-266-267-268-269-bud.44  84,7%1,4*0,15 m3 17,787,
1-2-bud.100 12,5%1,5%0,15 m3 2,813
3-z5-bud.86 24,8*1,5%0,15 m3 5,580
8-219-z22-z23-bud.96 78,8%1,7%0,15 m3 20,094
razem m3 274,724
24 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii IV o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych rurociagéw
0310/03
pkt. "B"15,0m z 1 str 5m z 2 str  20,0%0,4*1,0 m3 8,000
przyjeto gh,1,8 recznie gt 40cm
pkt."A" 10,0%0,4*1,5 m3 6,000
pkt.19  10*0,4*1,5 m3 6,000
razem m3 20,000,
25 KNNR1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 na odklad w gruncie
0209/04  |kategorii III
21-20-19 146,1*1,76*1,0%0,95 m3 244,279
29-21 192,3*1,73*1,88*0,7 m3 437,806
9-29 63,7%1,76*1,91*0,4 m3 85,654
9-14 124,8*1,6%1,75%0,8 m3 279,552
14-z40 172,3*1,65*1,8%0,8 m3 409,385
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z40-z51-z52  195,3*1,65*1,8%0,7 m3 406,029
A-4-9 221,4*1,66*%1,0%0,5 m3 183,762
z52-20  63,0%2,0%2,3*0,95 m3 275,310
pkt."B" odkopanie ist. rurociagu 15,0m z 1 str5mz 2str  20,0%1,4%1,7 m3 47,600
pkt."A" odkopanie ist. rur.  10,0%1,5%1,5 m3 22,500
pkt.19 10*1,5%1,5 m3 22,500
21-22-23  28,9%1,66*1,81%0,7 m3 60,783
8-23 78,6*%1,45%1,0*0,8 m3 91,176
3-z5 24,9%1,42*%1,5%0,9 m3 47,733
1-2  12,4*%1,47*%1,5%0,8 m3 21,874
11-74bud  19,0%1,44*1,4*0,8 m3 30,643
16-17 (24,9+11,7)*1,55%1,7%0,95 m3 91,619
17-69z  84,7%1,35%1,4*0,8 m3 128,066
razem m3 2.886,271
26 KNNR 1 (Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szeroko$ci 0,8-2,5m, glgbokosci 3,0m o §cianach pionowych, z
0307/04  [recznym wydobyciem urobku
21-20-19 146,1%1,76*1,0*0,05 m3 12,857
29-21 192,3*1,73%1,0%0,3 m3 99,804
0-29 63,7*1,76*1,91%0,6 m3 128,480
9-14 124,8*1,6%1,75%0,2 m3 69,888
14-z40 172,3*1,65*1,8%0,2 m3 102,346
z40-z51-252  195,3*1,65*1,8%0,3 m3 174,012
A-4-9  221,4%1,66%1,0%0,5 m3 183,762
252-20 63,0%2,0%0,05 m3 6,300,
21-22-23  28,9*1,66*1,81%0,3 m3 26,050
8-23  78,6%1,45%1,0%0,2 m3 22,794
3-z5 24,9%1,42*1,5%0,1 m3 5,304
12 12,4%1,47%1,5%0,2 : m3 5,468
11-74bud  19,0%1,44*1,4*0,2 m3 7,661
16-17 (24,9+11,7)*1,55%1,7%0,05 m3 4,822,
17-69z  84,7%1,35%1,4*0,2 m3 32,017
razem m3 881,565
27 | KNR2-01 [Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach w gruncie kategorii VI
0118/02
3192,0%0,01 m3 31,920
razem m3 31,920
28 KNNR 1  |[Umocnienic azurowe palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiérka deskowania, §cian
0313/04  |wykopéw w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokosci 1m i gigbokosci do 3,0m
21-20-19 146,1*1,76*2 m2 514,272,
29-21 192,3%0,3*1,73*2 m2 199,607
A-4-9 221,4*1,66*2 m2 735,048
pkt."B" odkopanie ist. rurociagu 150mz 1 str 5mz2str  20,0%1,8*2 m2 72,000
pkt."A" odkopanie ist. rur.  10,0%1,9%2 m2 38,000
pkt.19 10%1,9%2+5,0%1,9%2 m2 57,000,
8-23 78,6%1,45%2 m2 227,940
razem m2 1.843,867
29 | KNR 4-05t1 |Demontaz rurociagu z polichlorku winylu PCW o $rednicy zewnetrznej 315mm
0124/05
wsp.pkt 3,4
pkt."B" 1 szt 1,000
pkt.19 1 szt 1,000
razem szt 2,000
30 | KNR 4-05t1 [Demontaz rurociagu stalowego o Srednicy zewngtrznej 273/8,8mm o zlaczach spawanych
0121/05
pkt."A" 1,0 m 1,000
razem m 1,000]
31 KNR 2-19  [Uszczelnienie koricéw rury ochronnej o §rednicy nominalnej 300mm
0122/05
pkt"B" rurociag nie ist. + rura w rurze 2 koricowke 2,000|
pkt.19 2 koficéwke 2,000
razem |koficowke| 4,000
32 | KNNR4 |Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur PE o $rednicy zewnetrznej 110mm
1704/03
pktB 1 wcinka 1,000
razem| weinka 1,000
33 KNNR 4  [Podloza pod kanaty i obickty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm
1411/03
9-14 124,8*0,2%0,3 m3 7,488
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14-z40 172,3*0,2%0,3 m3 10,338
z40-z51-z52  195,3*0,2*0,3 m3 11,718
9-29  63,7*0,2%0,3 m3 3,82
29-21 192,3%0,2*0,3 m3 11,538
21-20-19 146,1*0,2%0,3 m3 8,766
A-4-9  221,4*0,2%0,3 m3 13,284
z52-20 63,0%0,2*0,3 . m3 3,780
50 107,6%0,15%0,2 m3 3,228
63 13,0%0,2*0,2 m3 0,520
110 87,7%0,3*0,2 m3 5,262]
40 200,1*0,12*0,15 m3 3,602
63 13*0,18%0,2 m3 0,468
50 107,6%0,15%0,2 m3 3,228
. razem m3 87,042
34 KNNR 4  Rurociagi z rur polietylenowych (PE100_SDR17 zw) o §rednicy zewngtrznej 110mm
1009/04
9-14 124,8 m 124,800
14-z40 1723 m 172,300
z40-251-252 195,3 m 195,300
9-29 63,7 m 63,700
29-21 1923 m 192,300
21-20-19 146,1 m 146,100}
A-4-9 2214 m 221,400
z52-20 63,0 m 63,000
rura w rurze 137,0 m 137,000
5-80bud 87,7 m 87,700
razem m 1.403,600)
35 KNNR 4  [Polaczenia rur polietylenowych, ci§nieniowych PE, PEHD o érednicy zewngtrznej rur 110mm metoda zgrzewania
1010/04  |czolowego
przyjeto rury pipelife dt 50m zw 20-21 2 zhacze 2,000
2-3 1 zlgcze 1,000
6-9 3 Zacze 3,000
rura w rurze 3 zlacze 3,000
polaczenie odcinkéw 9 zlacze 9,000
5-80bud 4 zlacze 4,000
razem| zlacze 22,000
36 KNNR 4  [Polaczenia rur polictylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 110mm za pomoca ksztaltek
1011/04  |elektroporowych
253,254 2 zlacze 2,000
755,256,258,759,760 5 zlacze 5,000
29 1 zlacze 1,000,
761,63 2 zlacze 2,000,
9 6 zlacze 6,000
212,7213,214,10,11,14 6+1 zlacze 7,000
1224,725,7.26,227,228,729,740 7 zlacze 7,000
18,19 3+1 zlacze 4,000
7250,51,52 3 zlacze 3,000
Z21,72,723,74 4 zlacze 4,000
razem| zlgcze 41,000
37 KNNR 4  [Polaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o érednicy zewngtrznej 110mm za pomoca ksztattek
1011/04  felektroporowych
trojnik pkt20 1 zlacze 1,000
pkt.11 trojak 1 zlacze 1,000,
pkt.8,9 trojak  1+1 zlacze 2,000
3+4+5 trojak 3 zlacze 3,000,
14 trojak 1 zlacze 1,000
razem| zlacze 8,000
38 KNNR 11  [Przeciaganie rurociagéw przewodowych w rurach ochronnych (z zamknigeiem koficéwek rur) o §rednicy
0404/03  [nominalnej 100mm
137,0 m 137,000
razem m 137,000
39 KNNR 4 |A. Rurociagi z rur polietylenowych (PE100_SDR17_zw) o érednicy zewngtrznej 50*3,0mm
1009/01
-22-23- 22,5 m 22,500
12-13 12,4 m 12,400
14-z20-15 /bud.177/2/  14,1+21,2 m 35,300
16-17- bud.50 24,9 m 24,900
1-2-bud.100 12,5 m 12,500
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razem m 107,600
40 KNNR 4  |Analogia. Montaz ksztaltek w rurociagach z tworzyw sztucznych o $rednicy zewnetrznej S0mm
0116/05
1-100 1+1 szt 2,000
11-177 3+1 szt 4,000
16-50 2+1 szt 3,000]
razem szt 9,000
41 KNNR 4 [Rurociagi z rur polictylenowych (PE100_SDR17_zw) o érednicy zewnetrznej 63*3,8mm
1009/01
21-22- 6,4 m 6,400
11-12 6,6 m 6,600
razem m 13,000
42 KNNR 4  [Potaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 63mm za pomocy ksztattek
1011/01
zlacze 3,000
43 KNNR 4  Rurociagi z rur polietylenowych (PE100 SDR17_zw) o $rednicy zewngtrznej 40%2,4mm
1009/01
16-17-z70-bud.50 11,7 m 11,700
17-264-265-266-267-268-269-bud.44 84,7 m 84,700
3-z5-bud.86 24,9 m 24,900|
8-z19-z22-z23-bud.96 78,8 m 78,800
razem m 200,100
44 KNNR 4  (Analogia. Montaz ksztaltek w rurociagach z tworzyw sztucznych o érednicy zewnetrznej 40mm
0116/04
12 szt 12,000
razem szt 12,000
45 KNNR 4 |Zasuwy typu "E" kolnierzowe z obudowa o $rednicy 100mm montowane na rurociagach z PCW i PE
1112/02
pkt'B" 3 kpl 3,000
19 1 kpl 1,000
pkt20 1 kpl 1,000
pkt9 2 kpl 2,000
pkt.8 1 kpl 1,000
pkt"A" 1 kpl 1,000,
pkt5 1 kpl 1,000
razem| kpl 10,000
46 KNNR 4  |[Zasuwy typu "E" kohierzowe z obudowg o $rednicy 65mm montowane na rurociagach z PCW i PE
1112/01
pkt21 1 kpl 1,000
pktz20 1 kpl 1,000
razem kpl 2,000
47 KNNR 4 Zasuwy typu "E" kielichowo-kolnierzowe o érednicy 50mm z obudowa montowane na rurociagach PE
1111/01
15 1 kpl 1,000
pkt.16 1 kpl 1,000
pktl 1 kpl 1,000
razem| kpl 3,000
43 | KNNR 11 |Nawiertki na istniejacych rurociagach zeliwnych o $rednicy zewnetrznej 110mm
0306/01
pkt21 1 kpl 1,000
pkt26 1 kpt 1,000,
pktl 1 kpl 1,000
pkt3 1 kpl 1,000
pkt.16 1 kpl 1,000
razem| kpl 5,000
49 KNNR 5  |Utozenie rur ostonowych f-my AROT typ PS160mm - odbiér RE 7szt
0705/01
na trasie 20-21 5,0 m 5,000}
na trasie 24-25 5,0 m 5,000
z61-z63 5,0 m 5,000]
z24-z25 5,0 m 5,000
18-z40 5,0 m 5,000
z40-z52 5,0*2 m 10,000
razem m 35,000
50 | KNR 4-05t1 {Wstawienie tr6jnika stalowego o rednicy zewngtrznej 273/8,8mm o ztaczach spawanych
0113/05
pkt."A" 1 szt 1,000
razem szt 1,000
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51 | KNR4-05t1 |Wstawienie zasuwy zeliwnej kolnierzowe;j o $rednicy nominalnej 270mm w rurociag zeliwny
0213/05
pkt"A" 2 szt 2,000
razem szt 2,000
52 KNNR 4  |Obsypanie rurociagéw materiatem sypkim o grubogci 30em
1411/04
0-14 124,8%0,3*0,3 m3 11,232
14-z40 172,3%0,3*0,3 m3 15,507
z40-z51-z52  195,3*0,3*0,3 m3 17,577,
9-29 63,7%0,3%0,3 m3 5,733
29-21 192,3*0,3*0,3 m3 17,307
21-20-19 146,1%0,3%0,3 m3 13,149
A-4-9  221,4*0,3%0,3 m3 19,926,
z52-20 63,0%0,3%0,3 m3 5,670
5-80bud  87,7*0,3*0,3 m3 7,893
S0rura  107,6%0,25%0,3 m3 8,070
63 13*0,18%0,3 m3 0,702
40 200,1*0,12%0,3 m3 7,204
razem m3 129,979
53 | KNR2-19 |Oznakowanie taéma z tworzywa sztucznego z wkladka metalowa trasy rurociagu ulozonego w ziemi
0219/01
9-14 124,8 m 124,800]
14-z40 1723 m 172,300
z40-z51-z52  195,3 m 195,300
9-29 63,7 m 63,700
29-21 1923 m 192,300
21-20-19 146,1 m 146,100
A-4-9 2214 m 221,400,
z52-20 63,0 m 63,000
rura w rurze czgséé odkryta 22,0 m 22,000
5-80bud 87,7 m 87,700
50 107,6 m 107,600
63 13,0 m 13,000
40 200,1 m 200,100,
razem m 1.609,300]
54 | KNR4-01 [Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego
0107/08
1,54 m2 6,000
razem m2 6,000
55 KNNR 6  [Koryta o glgbokosci 20cm na calej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane recznie w gruncie kategorii III-IV
0101/08
pod ulozenie plytek przy zasuwach pktB  4,0%1,2 m2 4,800,
20,19,8,9 1,2*1,2%4 m2 5,760
pkt"A" 3,0%3,0 m2 9,000
przy potoku pod plyty azurowe 2,0m*1,0m*2str  2,0%1,0*2 m2 4,000
chodnik 56,32 m2 56,320
asfalt 49,45 m2 49,450
razem m2 129,330
56 | KNR2-31 [Profilowanie i zaggszczanie rgczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii ITI-[V
0103/02
chodnik 56,32 m2 56,320,
asfalt 49,45 m2 49,450|
razem m2 105,770
57 | KNR2-31 (Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszezeniu 20cm
0114/01
m2 105,770
58 | KNR2-31 |Warstwa odcinajaca grubodci po zaggszezeniu 6cm zaggszezana recznie
0106/01
asfalt 49,45 m2 49,450
razem m2 49,450
59 | KNR2-31 |Warstwa odcinajaca gruboci po zaggszezeniu 6cm zageszezana recznie - za kazdy dalszy lem
0106/02
LKxotnoéé =4
m2 49,450
60 | KNR2-31 [Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi o lepiszczu asfaltowym
1106/01
t 11,400
61 | KNR?2-31 [Transport z wytwomi do miejsca wbudowania na odleglo$é do 0,5km mieszanki mineralno-bitumiczne;j $rodkami
1501/01  [transportowymi o fadownosci do 5t
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t 11,400
62 | KNR2-31 |[Naklady uzupelniajace do tablicy 1501 na transport z wytwérni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5km ponad
1502/01  |0,5km mieszanki mineralno-bitumicznej §rodkami transportowymi o fadownosci do 5t
Krotno$¢ = 15
t 11,400,
63 | KNR2-31 [Remonty czastkowe chodnikéw z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 6em na podsypee piaskowej z
1206/05  |wypelieniem spoin piaskiem-kostka z demontazu
m2 56,320
64 KNNR 6 |[Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 20cm
0112/01
pod ulozenie plytek przy zasuwach pktB  4,0%1,2 m2 4,800
20,198 1,2%1,2*%4 m2 5,760
pkt."A" 3,0%3,0 m2 9,000
przy potoku pod plyty azurowe 2,0m*1,0m*2str  2,0¥1,0%2 m2 4,000
razem m2 23,560
65 KNNR 6  |Analogia. Ulozenie z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm, na podyspce piaskowej, z wypelnieniem spoin
0503/01  |piaskiem /zabezpieczenie skrzynki zasuw/
pod ulozenie plytek przy zasuwach pkt B 4,0%12 m2 4,800
20,19,8 1,2%1,2%4 m2 5,760
pkt."A"  3,0%3,0 m2 9,000
razem m2 19,560
66 KNNR 1 [Umocnienie skarp i dna kanaléw plytami prefabsykowanymi
0514/01
pkt.7-8 przy potoku pod plyty azurowe 2,0m*1,0m*2str  2,0%1,0%*2 m2 4,000
razem m2 4,000
67 KNNR 1 [Zasypanie wykopéw fundamentowych podluznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/02  |kategorii III-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z zaggszczeniem mechanicznym spycharkami
wykop mech 2886,271 m3 2.886,271
-piasek  (87,042+129,97)*-0,5 m3 -108,506)
razem m3 2.777,765
68 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw ze skarpami w gruncie kategorii IV z przerzutem na odleglo$é do 3m i zaggszczeniem
0317/02
wykop reczny  881,565+20,0 m3 901,565
-piasek  (87,042+129,97)*-0,5 m3 108,506
razem| m3 793,059
69 KNNR 6 |Nawierzchnie zwirowe dolna warstwa jezdni, mechaniczne rozécielenie kruszywa, gruboéé warstwy po
0202/06  [zageszczeniu 20cm
przejicie przez droge pomigdzy pkt.20-21  5,0%2,0 m2 10,000
przy 755 droga  5,0%2,0 m2 10,000
29-z61 15,2*4,0 m2 60,800
29-260 58,3%*4,0 m2 233,200
pkt9 5,2%3,5 m2 18,200
razem m2 332,200
70 KNN/R 1 Mechaniczne plantowanie terenu w gruncie kategorii II-[V spycharkami gasiennicowymi o mocy 74kW (100KM)
0218/02
-piasek 87,042+129,97 m3 217,012
razem m3 217,012
71 | KNR 2-19w |Analogia. Oznakowanie na stupku stalowym -zasuwy
0134/02
kpl 9,000
72 | KNR 2-18 [Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §rednicy nominalnej 150mm
0804/01
110 1403,6 m 1.403,600
50 107,6 m 107,600
63 13 m 13,000
40 200,1 m 200,100
razem m 1.724,300,
73 KNNR 4  |Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o $rednicy nominalnej do 150mm (200m)
1612/01
Krotnos¢ = 2
1724,3/200 9+3 odcinek 12,000
razem| odcinek 12,000
74 KNNR 4 |Dezynfekcja rurociagow sieci wodociagowej o §rednicy do 150mm (200m)
1611/01
odcinek 12,000
75 | KNNR 10 [Sadzenie w terenie plaskim drzew w dole o $rednicy 0,50m i glgbokosci 0,50m w gruncie kategorii IV
0604/06
szt 30,000
76 | KNNR 10 [Sadzenie w terenie plaskim krzewéw w dole o érednicy 0,35m i glgbokosci 0,35m w gruncie kategorii IV
0604/02
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