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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem sieci wodociggowej wraz z przytgczami
do budynkéw w obrebie ulicy 3-go Maja w m-ci Posada Gorna

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST.

W skiad niniejszej cze$ci ST wchodzg nastepujgce roboty:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- roboty montazowe: rurociggi przesytowe, PE-100_SDR-17_zw

- roboty montazowe: przytgcza wodociggowe PE100_SDR-17_zw
- roboty montazowe — zasuwy miekko uszczelnione

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

- kontrola jakosci

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami Technicznymi
Aprobatami i postanowieniami umowy.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot zawsze szczegdtowo sg oméwione w Warunkach

Technicznych wykonania i odbioru robot oraz w instrukcjach wykonania i montazu urzgdzen
wydanych przez producentdw tych urzadzen. Przyjmuje sie, ze Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i SST,
poleceniami Kierownika Budowy oraz z wymaganiami Polskich Norm i wymaganiami okreslonymi
w Warunkach Technicznych.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
trasy i obiektdw na sieci, lokalizacje reperéw, oraz Dziennik Budowy i Ksigzke Obmiaru Robét wraz
z Dokumentacjg Techniczng oraz SST.

1.5.2. Zgodnosé robot z Dokumentacja Projektowa i SST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu , a wymagania wyszczegolnione chociazby w jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje nastepujgca
waznosc:

1/ Dokumentacja Projektowa

2/ Specyfikacja Techniczna



Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera (Inspektora Nadzoru), ktéry dokona odpowiedniej korekty.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bede zgodne z Dokumentacjg Projektowg

i SST. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé

z okreslonymi wymaganiami, a odchylenia tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranc;i.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne w petni z Dokumentacjg Projektowg lub
SST, ale zostanie osiggnieta do zaakceptowania jakos¢ elementéw budowli, to Inzynier (Inspektora
Nadzoru) moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegotowymi kontraktu.

W przypadku, gdy niezgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg lub SST wptynie ujemnie
na jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwiocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane iwykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania ruchu w okresie
realizacji inwestycji az do jej zakonczenia. Przed Przystgpieniem do wykonywania robét
Wykonawca przedstawi INSPEKTOROWI NADZORU do zatwierdzenia  uzgodniony
z odpowiednim Zarzadem Drég i Organem Zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy / jezeli zachodzi taka potrzeba/. W zaleznoéci od
potrzeb i postepu robdt projekt ten winien by¢ aktualizowany. W czasie wykonywania robét
Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszystkie tymczasowe urzadzenia zgodne z projektem
organizacji ruchu lub wytycznymi administratora drogi. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wliczony w Cene Kontraktowa.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Obowigzkiem Wykonawcy roboét jest znajomosé oraz przestrzeganie w czasie wykonywania robot
przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania realizacji kontraktu
Wykonawca winien stosowac sie do norm dotyczacych ochrony srodowiska na Placu Budowy i
wokot placu, oraz winien unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej,
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn. Wykonawca winien zapewni¢ spetnienie
niw warunkow:

- miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang wybrane tak,
aby nie powodowac¢ zniszczen w srodowisku naturalnym,

- plac budowy i wykopy bedg utrzymywane bez wody stojgcej

- zostang podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed : zanieczyszczeniem zbiornikéw,
studni oraz ciekow wodnych ptynami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami
oraz innymi substancjami szkodliwymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami mozliwoscig
powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce Roboét. Uzywanie materiatéw
szkodliwych dla otoczenia nie jest dopuszczalne.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej poprzez
utrzymywanie sprawnego sprzetu p.poz. wymaganego przez odpowiednie przepisy , na terenie baz,
pomieszczen biurowych, magazynowych oraz w pojazdach.

1.5.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wiasnosci
publicznej i prywatne;j.
Jesli w trakcie realizacji robot nastgpi zniszczenie, lub uszkodzenie wiasnosci publicznej lub
prywatnej w zwigzku z nieprawidtowym prowadzeniem robdt, bgdz brakiem odpowiednich dziatan
ze strony Wykonawcy. Odtworzenia zniszczonej wtasnosci lub jej naprawy Wykonawca winien
dokonac¢ na wiasny koszt. Stan naprawionej wtasnosci winien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.
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Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociggi, kable teletechniczne i energetyczne i.t.p.

Informacje o usytuowaniu tych urzgdzen Wykonawca otrzyma od odpowiednich wiascicieli
urzgdzeh w postaci potwierdzenia informacji dostarczonych przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do robét w poblizu tych urzgdzen Wykonawca winien zawiadomic¢ wiascicieli
urzgdzen o zamiarze przystgpienia do wykonywanych prac.

W  wypadku przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwlocznie winien
powiadomi¢ INSPEKTORA NADZORU i zainteresowane strony o zaistniatym fakcie, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia uzbrojenia
terenu, ktére zostato wskazane w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ pojazdéw przy
transporcie materiatdw i sprzetu na drogach poza granicami Placu Budowy. Uzyska¢ On winien
wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz zezwalajgce na przewdz nietypowych wagowo tadunkéw i
w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktére
mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywaC pojazdéw
o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych i wykonywanych warstwach nawierzchni
w obrebie Placu Budowy.

1.5.8. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

W szczegolnosci winien zadbagé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymogéw sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Wszelkie
koszty zwigzane z wypemhieniem warunkéw i wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
oddzielnej i winny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowe] i samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie

w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot, np. Rozporzgdzenie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 6 luty 2003,w sprawie
bezpieczehAstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz.U.z dn.19
03.2003 r.Nr 47,poz 401)

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowa¢ INSPEKTORA NADZORU
o swoich dziataniach przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materiaty.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadaé Polskim Normom oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez, co najmniej jeden z nizej
wymienionych dokumentow :

- atest B,

- certyfikat zgodnosci z PN,

- aprobate techniczng ,

- certyfikat zgodnosci z UE.



2.2. Materialy tymczasowe.
- umochnienia systemowe scian wykopow - pale szalunkowe
- pomosty nad wykopami, dla ruchu pieszego

2.3. Szczegoélowe wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji zewnetrznej wg zasad niniejszej ST
sq:

- rury wodociggowe PEHD100 SDR17_zw $rednicy 110/6,6 mm,

- rury wodociggowe PEHD100 SDR-17_zw s$rednicy 40/2,4 mm,

- rury wodociggowe PEHD100 SDR-17_zw s$rednicy 50/3,0 mm,

- rury wodociggowe PEHD100 SDR-17_zw $rednicy 63/3,8 mm,

- zasuwy kotnierzowe odcinajgce ,HAWLE”

- hawiertki

- kruszywo mineralne zwir, pospétka, piasek na podsypke, obsypke

- materialy do odbudowy nawierzchni drogowych stosowac¢ wg wymaganych norm jak dla drég
- rury ochronne AROTA,

- wodomierze skrzydetkowe

- zawory antyskazeniowe

3. Sprzet.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST 1. Wymagania ogdlne

3.2. Szczegoblowe wymagania dotyczace sprzetu.
Roboty montazowe zwigzane z wykonaniem sieci realizowane bedg przy uzyciu nastepujgcego
sprzetu mechanicznego:

- samochdd dostawczy,

- koparki, spycharki,

- zageszczarki,

- walec wibracyjny,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,

- zgrzewarki do rur PE,

- prosciarki do rur PE,

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST 1. Wymagania ogdlne.

4.2. Szczegoétowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatéw,

- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku,

Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisbw obowigzujgcych w publicznym transporcie
drogowym i kotowym

4.2.1. Transport rur przewodowych.

Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej, zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem
w czasie ruchu pojazdow. Jesli dtugosc rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu nie
moze przekracza¢ 1 m. Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie.

Rury PE zaréwno w odcinkach prostych, jaki i zwojach nie mogg byc¢ rzucane i przeciggane

po podiozu, lecz muszg byc¢ przenoszone. Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych i fancuchow.
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4.2.2. Transport armatury.

Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi srodkami transportu, transportowana armatura
powinna by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi powstatymi w wyniku
niekontrolowanego przemieszczania sie.

4.2.3. Transport kruszyw.

Transport kruszyw moze odbywaé sie dowolnymi srodkami transportu kotowego.

Wykonawca zapewni Srodki transportowe zabezpieczajgce kruszywa przed nadmiernym
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem oraz gwarantujgce ciggtos¢ dostaw w miare postepu robot.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni zabezpieczenie skladowanych tymczasowo na placu budowy materiatdéw
przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem oraz przed utratg jakosci i wlasciwoéci. Materiaty winny
by¢ dostepne do kontroli przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

Miejsce czasowego ich sktadowania po zakohczeniu robét Wykonawca doprowadzi do pierwotnego
stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sposéb sktadowania i magazynowanie materiatdw okresla producent lub wytyczne skfadowania
danego materiatu. W przypadku braku takich wytycznych , zasady gospodarki materialowej na
placu budowy winien opracowaé¢ Generalny Wykonawca lub Przedsigbiorstwo wykonujgce dany
rodzaj robot w porozumieniu z Kierownikiem Robét.

Rury wodociggowe PE mozna przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych jak réwniez na
otwartej przestrzen i. Materiaty skladowane na otwartej przestrzeni powinny by utozone w miejscu,
gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne, oraz na korozyjne dziatanie czynnikéw
atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur wedtug poszczegélinych grup wielkosci i gatunkéw,
W sposob zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych stoséw rur.
Wysokos$¢ sktadowania rur w stertach nie moze bys wyzsza niz 1,5 m.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajgcy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

5. Wykonanie robot.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia majgc na uwadze
nadziemne i podziemne uzbrojenie i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych,
kotkéw swiadkow i kotkéw krawedziowych.

Tyczenie trasy wodociggu powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete i potwierdzone
wpisem do dziennika budowy. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.2. Roboty rozbiérkowe.

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z pasa montazowego resztek starych budowli, chodnikow,
kraweznikéw, nawierzchni drogowych i innych w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w
dokumentacji projektowej lub nakazane przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru). Wszystkie obiekty
przewidziane do rozbiorki, wykonane z elementow mozliwych do powtornego wykorzystania
powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i odwiezione w miejsce wskazane
przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

Bezuzyteczne elementy i materialy powinny by¢ wywiezione w miejsce uzgodnione z Inzynierem
(Inspektorem Nadzoru) w porozumieniu z Zamawiajgcym (Inwestorem) .



5.3. Roboty ziemne.

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu
(recznie i mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,6 m, jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw./
minimalna szeroko$¢ wykopu 0,80m. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego
gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentaciji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

5.4. Przygotowanie podtoza.

W okresie trwania robét wykonawca powinien :

e utrzymywac teren robét i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

e przestrzegac przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu

robot jak rowniez unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb lub przyrody w tym czynnikéw

szkodliwych jak skazenie srodowiska , hatas , zanieczyszczenie terenu itp.

e zachowac wszelkie $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przeciwpozarowe zgodnie
Z przepisami 0 ochronie ppoz.

e zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem osoéb trzecich,

e zapewni¢ ochrone przed zniszczeniem, awarig lub katastrofg budowli, instalacji i urzgdzen
nadziemnych i podziemnych,

e zapewni¢ odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne dla pracownikow,

e zapewni¢ odpowiedni sprzet, narzedzia pracy i odziez ochronng dla oséb zatrudnionych
do wykonywania robot,

e zapewni¢ wykonywanie robot przez pracownikéw posiadajgcych wymagane kwalifikacije,

e zapewni¢ ochrone robot, materiatdéw , sprzetu i urzgdzen na terenie robét od daty rozpoczecia
robot do ich zakonczenia.

5.5. Montaz przewodéw PE.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow przewodéw

Do budowy rurociggdw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza . Rury do budowy sieci przed opuszczeniem do wykopu nalezy
oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzic¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania . Rury opuszcza¢ do wykopu recznie za pomocg jednej lub dwéch lin.
Rury ukfada¢ zgodnie z osig i niweletg , odchytka osi przewodu od projektowanej osi nie
powinna by¢ wieksza niz £ 20 mm

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci wykona¢ obsypke

i zasypke do wysokosci 30 cm ponad gorng krawedz rury. W miejscach gdzie moze zachodzi¢
niebezpieczenstwo wypadkdéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na
noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

Przewody z PE montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0°C + 30°C , jednakze z uwagi na
zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywac
potgczenia w temperaturze nie nizszej niz + 5°C. Montaz w umocnionym wykopie,
odwodnionym w miejscach wystepowania wody gruntowej. Wszystkie potgczenia powinny by¢
tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnos¢. Szczegdtowe warunki montazu réznych
rodzajoéw ztgcz z PE sg podane przez producentéw tych wyrobéw. Montaz przewoddéw nalezy
wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Rury na catej dtugosci powinny przylega¢ do
przygotowanego i dobrze ubitego podtoza.

Nad wodociggiem (na jego catej dtugosci) nalezy, w trakcie zasypywania, utozy¢ polietylenowg
tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego z wtopiong wktadkg metalows ,
umozliwiajgca lokalizacje wodociggu np. w przypadku awarii.



Tasme ukfada¢ max.50 cm od wierzchu wykopu , koncowki tasmy wyprowadzi¢ do skrzynki
ulicznej .

Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub zejSciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce
uktadanego wodociggu przed zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu do
ostatniej rury, np. drewnianym progiem, lub zatyczkg z tworzywa sztucznego dostarczong przez
producenta rur.

5.6. Zasuwy.

Na rurociggach zamontowa¢ zasuwy zakonczone skrzynkami ulicznymi. Armature oznakowac
tabliczkami informacyjnymi na stupkach stalowych. Zasuwy odcinajgce nalezy zamontowac

i pozostawi¢ w potozeniu otwartym.

Na przytgczach nalezy montowac zasuwy do przytgczy gwintowane, do zgrzewania lub ztgczami
ISO do rur PE.

5.7. Podsypkai zasypka.

Obsypka rurociggu musi by¢ wykonywana natychmiast po zakonczeniu posadowienia rurociggu
i po jego odbiorze. Materiat obsypki powinien spetniaé nastepujgce wymagania jakosciowe :

- materiat niespoisty , dajgcy sie zageszczaé do wystarczajgcej nosnosci,

- materiat nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢é pozbawiony zamarznietych bryt ziemi, lodu,

- materiat nie moze posiadac ziaren o ostrych krawedziach.

Obsypke nalezy wykonywaé warstwami o grubosci do 1/3 srednicy rury lub 10 — 30cm
zageszczajgc kazdg warstwe. Obsypke nalezy wykonywa¢ do wysokosci minimum 30 cm

(po recznym zageszczeniu) powyzej sklepienia rurociggu.

Obsypke nalezy zageszczac¢ w tym samym czasie po obu stronach przewodu, w celu unikniecia
przemieszczania sie rurociggu, do zasypki wykopu mozna przystgpi¢ po wykonaniu petne;j
obsypki i jej wymaganym zageszczeniu. Zasypke nalezy zageszcza¢ warstwami co 20cm -
wymagany stopieh zageszczenia dla zasypki rurociggu zlokalizowanego w pasie drogowym
wynosi 95% wedtug zmodyfikowanej metody Proctora.

5.8. Skrzyzowania z kablami teletechnicznymi i energetycznymi.

Prace w obrebie skrzyzowan z podziemnymi kablami teletechnicznymi i energetycznymi
nalezy wykonywac recznie pod nadzorem stuzb rejonu TP i RE. Istniejgce kable w miejscu
skrzyzowania zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu AROT o dtugosci 5,0 m.

5.9. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego - roboty drogowe.

Odtworzenie terenu do stanu pierwotnego polega na rekonstrukcji nawierzchni drogowych,
chodnikéw i w terenach zielonych uzupetnienia humusu.

Teren zielony, po wykopach nalezy poddac rekultywaciji (plantowaniu).

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,Warunki Ogdlne”.
Kontrole jakosci wykonanych robot nalezy dokonac poprzez poréwnanie wykonania robot w
szczegolnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg,

- materiatow zgodnie z wymaganiami norm

- utozenia przewodéw:

- kontrola potgczen przewodow,

- szczelnosci przewodu,

- prawidtowosci potozenia budowli w planie,

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywac sie w postaci kontroli biezgcej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inwestora) lub odbioru, ktory



powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzania odpowiedniego
protokotu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatéw i urzadzen, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami
warunki techniczne.

6.2. Szczegoltowe zasady kontroli jakosci.
Kontrola jako$ci wykonanych rob6t dotyczy zgodnosci wykonania sieci wodociggowej wraz z
przytgczami z Dokumentacja Projektowa.

6.2.1. Sie¢ wodociggowa — préba szczelnosc.i

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztgcz w rurociggu cisnieniowym z PE nalezy

przeprowadzi¢ probe cisnieniowg hydrauliczng.

Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i po wykonaniu warstwy

ochronnej.

Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekdw.

Préby szczelnoéci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu, jednakze

na zgdanie Inwestora lub Uzytkownika , probe szczelnosci nalezy przeprowadzaé réwniez dla

catego przewodu.

Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie, przed przystgpieniem do przeprowadzania

proby szczelnosci, nalezy zachowaé nastepujace warunki:

e zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami,

o wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

¢ odcinek przewodu na catej dlugosci powinien by¢ zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami,

» dokfadnie wykonana obsypka i zamocowane zigcza,

¢ wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

o profil przewodu powinien by¢ wykonany z lekkim nachyleniem i powinien umozliwia¢ jego
odpowietrzenie i odwodnienie, a urzgdzenia odpowietrzajgce powinny by¢ zainstalowane
w najwyzszych punktach badanego odcinka,

¢ préba moze sie odby¢ najwczesniej po 48 godzinach po wykonaniu obsypki.

Podczas wykonywania proby szczelnosci nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad ogolnych:

¢ wykonanie rurociggu powinno by¢ zgodne z instrukcjami podanymi przez producenta,

¢ odpowietrzenia rurociggu powinny znajdowac sie w jego najwyzszych punktach, a podczas
napetniania powinny by¢ otwarte,

¢ badany odcinek przewodu nalezy wypetnia¢ wodg od najnizszego punktu,

¢ predkos¢ napetniana powinna wynosi¢ 7 godzin/km rurociggu, niezaleznie od jego srednicy,

¢ temperatura wody uzywanej przy probie nie powinna przekracza¢ 20 Co.

e przewod nie powinien byé nastoneczniony

¢ prébe cisnienia nalezy przeprowadza¢ co najmniej 48 godzin po zasypaniu

7. Odbior robot.

7.1. Ogodlne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robo6t zawarte sg w ST 1. Wymagania ogolne

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z technologig robét, sztukg budowlang oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami w danej branzy.

Po zakonczeniu robét nalezy zgtosi¢ pisemnie gotowosé do odbioru. Odbidr koncowy nastgpi
w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia gotowosci do odbioru
przez Inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego



8. Przepisy zwigzane.

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr2156,p0z.1118 z p6zn. zm.)
-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam. publicznych (Dz.U.z 2007r.Nr223, poz.1655).
-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881)
-PN-B-10736 : 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

-PN-EN 805 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
-PN-B-01700:1999 Wodociggi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
-PN-B-10725 : 1997 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
-PN-M-74081:1998-Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych
-PN-86/B-09700-Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych
-PN-EN 1074-1:2002 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czes¢ 1 : Wymagania ogdlne.

-PN-EN 1171 : 2007 Armatura przemystowa — Zasuwy zeliwne.

-PN-EN 12842 : 2004 Ksztattki z zeliwa sferoidalnego do systeméw przewodowych z PVC-U
lub PE. Wymagania i badania przy odbiorze.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. nr
209, poz. 1779)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich
Jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy Aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany(Dz.U.Nr209,poz. 1780)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny Pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
Dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126)
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