Przedmiar robot

Remont elewacji budynku Domu Ludowego we Wrdbliku Krolewskim

pﬂ; Podstawa Opis robot Jm llos¢
Remont elewacji
1 KNR 4-04 [Analogia - Rozebranie nawierzchni ulepszonej (betonowej, asfaltowej)do 10cm
0301/02 ms3 1,33
2 KNR 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych
0104/02 fundamentow gtebokosci do 1,5m w gruncie kategorii Il m3 56,22
3 KNR 19-01 |[Oczyszczenie powierzchni ponad 5,0m2 muréw przy uzyciu szczotek stalowych w
0639/03 miejscach tatwo dostepnych m2 93,7
4 KNR 19-01 [Wykonanie izolacji pionowej powtokowej dyspresyjng masg asfaltowo-kauczukowa
0604/08  |np. Abizol ST m2 93,7
5 KNR 19-01 [Wykonanie izolacji pionowej powtokowej dyspresyjng masg asfaltowo-kauczukowg
0604/09  |np. Abizol ST - druga warstwa m2 93,7
6 KNR 19-01 |Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdzwieckowej pionowej z ptyt z polistyrenu
0616/07 ekstrudowanego zaktadkowego gr. 5¢cm m2 93,7
7 Kalkulacja Zasypanie wykopow z zaggszczeniem ubijakami oraz rozplantowanie 52 865
pozostatego urobku ’
8 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg poprzez
2611/01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 609,484
9 KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw w ptytami styropianowymi EPS70 grubosci 12cm przy
2614/03 uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i recznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki m2 519,867
silikatowej
10 KNR 0-23 [Przyklejenie warstwy siatki na Scianach przy ociepleniu scian budynkéw ptytami
2612/06 styropianowymi - dodatkowa warstwa siatki na poziomie parteru m2 341,844
11 KNR 0-23 |[Ocieplenie osciezy o szerokosci do 30cm z betonu ptytami styropianowymi EPS70
2614/09 grubosci 3cm przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem
podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej m2 51,117
suchej mieszanki
12 KNR 0-23 |Ocieplenie osciezy o szerokosci do 30cm z betonu ptytami styropianowymi EPS70
2614/09  |grubosci 3cm przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej m2 51,117
suchej mieszanki
13 KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian
2612/08 budynkow ptytami styropianowymi m 240,93
14 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw przez przyklejenie ptyt styropianowych gr. 5cm - cokot
2612/01 m2 51,015
15 KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw przez przyklejenie ptyt styropianowych gr. 12cm
2612/01 m2 38,602
16 KNR 0-23 |Szpachlowanie powierzchni pod plytki z przyklejeniem warstwy siatki
2612/06 m2 89,617
17 KNR 2-02u2 [Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pod ptytki elewacyjne
1134.1/01 m2 89,617
18 K|\2|I2022—/0022u2 Analogia - Utozenie ptytek elewacyjnych na kleju m2 89,617
19 KNR 0-23 [Ocieplenie $cian budynkéw przez przyklejenie ptyt styropianowych gr. 5cm -
2612/01  |kominy m2 13,12
20 KNR 0-23 |Analogia - Przyklejenie warstwy siatki na kominach przy ociepleniu scian budynkéw
2612/07 ptytami styropianowymi m2 13,12
21 KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym na kominach
2612/08 m 26,24
22 KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego na kominach
0931/02 m2 1312
23 KNR 0-23 |Analogia - Ocieplenie $cian budynkéw przez przyklejenie do powierzchni
2612/02 poziomych piyt styropianowych gr. 5cm m2 7,945
24 KNR 0-23 [Analogia - Przyklejenie warstwy siatki na powierzchni poziomej przy ociepleniu
2612/07  |Scian budynkow ptytami styropianowymi m2 7,945
25 KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego powierzchniach
0931/02 poziomych m2 7,945
26 Kalkulacja Gruntowanie preparatami gruntujgcymi z uzupetnieniem ubytkéw m2 18.625
gzymsow ’
27 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni zewnetrznych betonu bez
1505/11 gruntowania m2 18,625
28 KNR 4-01 [Rozbidrka obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0535/08 m2 36,326
29 KNR 2-02u2 [Obrébki blacharskie z blachy powlekanej m2 36.326
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30 Kalkulacja |Wymiana rur spustowych - materiaty dostarczone przez Inwestora
indywidualna kpl 1
31 thélzlcl)g)? Montaz rusztu pod podbitke m2 20,082
32 |KNR 2-02ul U{Podbitka okapow drewniana
0202- m2 20,082
000300/02
33 |KNR 2-02ul U{Ilmpregnacja podbitki lakierobejca
0202- m2 20,082
000300/03
34 KNR 2-02u2 [Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni przy schodach wejsciowych i
1134.1/01 |wejéciach m2 14,198
35 NNRNKB 6 |Oktadziny schodéw z ptytek antyposlizgowych na zaprawach klejowych
2810/05 mrozoodpornych m2 14,198
36 Kll\(lslio%olz Rusztowania ramowe zewnetrzne przyscienne o wysokosci do 10m m2 688,058
37 Kalkulacja |Czas pracy rusztowania
indywidualna r-g 706,802
38 KNR 2-31 [Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu
0114/05  |15cm m2 56,22
39 KNR 2-31 [Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07 m2 56,22
40 KNR 2-31 [Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/08 - dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 8cm grubosci warstwy (Krotnosé= -3) m2 56,22
41 KNR 2-31 0402/04 Lawa betonowa z oporem pod obrzeza m3 2,811
42 KNR 2-31 0407/01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce
cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 93,7
43 KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$ci 6¢cm, uktadane na podyspce
0511/02 cementowo-piaskowej m2 56,22
44 Kalkulacja [Instalacja odgromowa
indywidualna kpl 1




