“Przebudowa drég gminnych/wewnetrznych na terenie Gminy Rymanéw w 2014 roku”

PRZEDMIAR ROBOT

8 - Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m.Ladzin - na dzialce o nr ewid. gr. 1782

Pomocniczy . ‘oz
L.p. Normatyw Opis J.m. llos¢é
KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km 0,111
02-01-0119- |- wytyczenie trasy drogi (powierzchni utwardzonej) w
1 0400 terenie pagérkowatym lub podgoérskim. (przedmiar:
0,111 km + wigczenie)
KNR Wykonanie koryta jezdni/ rowka pod kraweznik w m2 99,75
2 102-31-0102- |gruncie kat. II-IV - do 10 cm gtebokosci koryta.
0100 (przedmiar: koncéwka - 35,00 x 2,85 m)
KNR Wykonanie koryta jezdni / rowka pod kraweznik w m2 199,50
3 |02-31-0102- |gruncie kat. lI-1V - za kazde dalsze 5 cm gtgbokosci
0200 koryta ponad 10 cm.(przedmiar: 35,00 x 2,85 m) x 2
KNR Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2 99,75
4 ]02-31-0103- [konstrukcyjne istniejgcej nawierzchni. (przedmiar:
0200 35,00 x 2,85 m)
KNR Transport gruzu/ziemi z rozbiérki pojazdami t 39,90
5 |02-31-1510- [}samowytadowczymi na odlegtos¢ do 5 km z
0500 zatadunkiem mechanicznym .
KNR Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna | m2 99,75
6 [02-31-0114- |Jo grubosci po zageszczeniu 10 cm. (przedmiar:
0100 35,00 m x 2,85 m)
KNR Wyréwnanie istniejgcej podbudowy kruszywem m3 11,97
02-31-0107- |tamanym sortowanym z zageszczeniem
7 10200 mechanicznym - $rednia grubos¢ warstwy po
zageszczeniu - 12 cm. (przedmiar: 35,00 x 2,85 m x
0,12 m)
KNR Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem. m2 327,80
g [02-31-1004- J(przedmiar: 111,00 m x 2,80 m + 17 m2)
0700
KNR Wyrdwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg t 24,58
02-31-0108- [mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym
9 0200 (~ 75 kg/1lm2). (przedmiar: 327,80 m2 x ~ 75 kg
KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 322,25
02-31-0311- |Jgrysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
10 |0500 grubosé po zageszczeniu 3 cm. (przedmiar: 111,00

m x 2,75 m + 17 m2-skret z wigczeniem do gtdéwnej
drogi)
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