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CZESC |. OPIS TECHNICZNY

Przebudowa nawierzchni jezdni i chodnika drogi gmime;j
- ul. Rynek w m. Rymanow.

1. Administrator ulicy

Administratorem ulicy jesGmina Rymanow, ul. Mitkowskiego 14a,
38-480 Rymandw, pow. kéaienski, woj. Podkarpackie.

2. Inwestor robot

Inwestorem robot jest Gmina Rymandw, ul. Mitkovegjo 14a,
38-480 Rymanow .

3. Przedmiot rob6t

Przedmiotem robot jest remont ulicy Rynek w w kn908 — 0+185.50,
w miejscowdci Rymandéw obejmuagy remont zniszczonej konstrukcji drogi t.
jezdni, chodnikow.
WSszystkie roboty &da prowadzone w granicach istrgeggo pasa drogowego.
Roboty remontowe nie mapa celu zmiany parametréw technicznych budowli,
dlatego na podstawie art. 29 ust. 2 pkt. 12 ustaagia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, znp@m.),nie wymagap
pozwolenia na budow.

Roboty obejmuj wykonanie prac budowlanych w zwku ze zlym
stanem technicznym konstrukcji drogi i stwierdzemierystpienia lokalnego

osiadania nawierzchni chodnikéw oraz jej uszkocdzemni

Planowana inwestycja znajduje esiw wojewoOdztwie podkarpackim

w miejscowdci Rymanow.



4. Zakres robot

Remont obejmuje:

- remont konstrukcji jezdni /profilowanie | warsté@eralna/;

- wymiare konstrukcji podbudowy na odcinku o charakterzesjomnu
- remont nawierzchni chodnikéw (z lokalna wymjdwstki brukowe))
- lokalna wymiare uszkodzonych kragznikow,

- odnowienie oznakowania poziomego

- regulacg pionowg wpustow ulicznych.

5. Stan istniejacy

Ulice Rynek stanowi ez¢ uktadu komunikacyjnego placu centralnego
miasta Rymanodw i przebiegajy gestej zabudowie w ramach niniejszego placu.
Pocatek ulicy Rynek lokalizuje si w rejonie skrzyowania z drog
wojewddzly Nr 887 BRZOZOW — DALIOWA (dziatka ewid. 2950), toaniast
koniec przyjmuje s na skrzyowaniu z drog krajowa nr 28 (dziatka ewid.
2926). Szerokd¢ jezdni ul. Rynek wynosirednio 7,50 m. Odcinkowo w km
0+000 do km O+ 110 po stronie lewe] wymija pobocza gruntowe
w postaci skarpy gruntowej ograniczonej keamikiem drogowym. Po stronie
prawe] jezdnia ograniczona jest chodnikiem dla zyel. Na pozostatym
odcinku wysgpuja chodniki dla pieszych o szeralad odpowiednio strona
prawa od 97 cm do 123 cm, strona lewa stanowi pgrkila samochodow
osobowych. kczniki drogowe pomidzy Droga wojewodzka opisanym wiej
ciagiem drogowym drogi gminnej , w adlmie ktérych zlokalizowaneaszatoki
postojowe dla autobuséw oraz dla samochodoéw osoffowdwniez objete

remontem nawierzchni bitumicznej oraz napgawhodnikOw i wymian



kraweznikow , a take wymim konstrukcji podbudowy na odcinku
przetomowym. Miéci si¢ to w opisie zakresu robot podanym w pkt 4.

Odwodnienie jezdni odbywaespowierzchniowo poprzez sptyw wod jezalni
Istniepca kanalizagg deszczow. Nie przewiduje € zmiany sposobu

odwodnienia.

5.1 Konstrukcja istniejacej nawierzchni

Nawierzchnia na catej diugo ulicy jest w zlym stanie technicznym,
zostata ona uszkodzona. Stwierdzono uszkodzeniatrkidaeji /podbudowy i
nawierzchnia/ jezdni podine fatdy i garby orazgkniccia i zagébienia. Zatem

jezdnia wymaga wykonania pilnych naprawczych praddwlanych.

5.2 Konstrukcja istniejacych rowéw przydroznych

W ciagu remontowanych ulic nie wygtuja rowy drogowe. Odwodnienie
odbywa st za pomog istniepcej kanalizacji deszczowej. W ramach
przedmiotowe] inwestycji projektuje ¢si koreke wysokaciowa kratek

sciekowych.

5.3 Konstrukcja istniejacych przepustéw drogowych
W ciagu remontowanych ulic nie wyguja przepusty drogowe.

Odwodnienie odbywa siza pomog istniepcej kanalizacji deszczowe.

5.4 Konstrukcja istniejacych skrzyzowan i zjazdow indywidualnych
W ciagu remontowanych ulic znajdujsic dwa skrzyowania zwykie,
skrzyzowanie z drog krajowa nr 28 Zator - Medyka oraz z skenwanie z



droga wojewodzk Nr 887 Brzozow — Daliowa. Stan techniczny skmyania
jest dobry.

Zjazdy bramowe posiadajnawierzchnie utwardzone tj. kostka brukowa,
masa bitumiczna i beton. Nie przewiduje &orekty zajazdéw, a jedynie

lokalna wymiare uszkodzonej nawierzchni i kraanikdw wtopionych.

5.5 Konstrukcja istniejacych chodnikéw

Chodniki dla pieszych posiadajnawierzchng z kostki betonowej
wibroprasowanej na podsypce cementowo piaskowejono® na warstwie
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie. ie&taono lokalne
zapadngcia , obnkenia i uszkodzenia nawierzchni. Przewiduje cdtworzenie

nawierzchni pierwotnej z lokadnvyming kostki i uzupetnieniem podsypki.

6. Zakres prowadzonych robot

Prace khda wykonane zgodnie z oboyadujacymi przepisami z zasadami
wiedzy technicznej. Wszystkie zastosowane matepalyiada beda aprobat
Instytutu Bada Drog i Mostow i powinny b§ dopuszczone do stosowania w

budownictwie drogowym.

6.1 Parametry techniczne ulicy

» Klasa techniczna drogi: L

« Kategoria ruchu: KR-3;

» Predkos¢ projektowa: Vp =30 km/h

o Szerokd¢ jezdni: ul. Rynek — sr. 7,5m,

e Szerokd¢ chodnikéw 2.05-3.10m

e Odwodnienie: Istnigra kanalizacja deszczowa,



6.2 Konstrukcja nawierzchni jezdni

» Ulica Sienkiewicza
Zaprojektowano odtworzenie niwelety jezdni z koukstja nawierzchni o

nastpujacej warstwie:

- warstwascieralna z betonu asfaltowego 0/16 — gr. 4cm,
- warstwa profilowa z betonu asfaltowego 0/2&.-gr. 2,5 cm,

6.3 Konstrukcja nawierzchni zjazdéw

Zaprojektowano wymian istniepcej nawierzchni zjazdow na nawierzofini

z kostki brukowej (zjazdy bramowe wagu chodnika dla pieszych)

6.4 Konstrukcja poboczy drogowych

Nie dotyczy.

6.4 Konstrukcja chodnikow

Zaprojektowano przef@nie chodnikbw poprzez wymian kraweznika
betonowego wibroprasowanego 15x30 cm z tawie be&tep@ oporem, i
przet@enia istniegcej nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm lokalna

wymiare obrzery betonowych 0.08 x 0.30 m.

6.5 Przebieg w planie sytuacyjnym

» Ulica Rynek



Jezdnia posiadabedzie jednostronny przekrdj drogowy o spadku poEzga

| =2 - 3% na odcinku km 0+110 — 0+185,50 oraz kias® o spadku 2 5 w ikm
0+000 do km 0+110,00. Utrzymano spadki poprzechoelcikdw znajdujcych
sig przy krawedzi jezdni. Trags remontowanej ulicy poprowadzono po
istniepcym przebiegu, dlatego zenie ma potrzeby zajmowania dodatkowych
gruntow pod drog Na calym odcinku zaprojektowano 1 tuk poziomy.
Projektowany tuk zatmno w miejscach istniggej nienormatywnej krzywizn i
zatlomu. Parametry tuku poziomego przedstawiono wsctzrysunkowej

niniejszego opracowania.

6.6 Uksztattowanie wysokg&ciowe

Niweleta jezdni ulicy, zjazdow i chodnikdw zostapigywrdcona do stanu

pierwotnego.
6.7 Odwodnienie

» Istniejgca kanalizacja sanitarna

Odwodnienie ulicy stanowi istniga kanalizacja deszczowa. W ramach

inwestycji zaktada sikoreke wysokaciowa studzienek kanalizacyjnych.

6.8 Downzanie wysokdciowe i kilometrazowe

Wszystkie redne wysokéciowe naley dowigza¢c do stanu pierwotnego
oraz uwzgtdniat ich korekt celem nadania normatywnych parametrow i nie

pogarszéaistniepcych warunkow terenowych.

7. Charakterystyka ekologiczna

7.1 Oddziatywanie w czasie prowadzenia robot



W trakcie prowadzenia robot stosowangdsd materiaty i technologie
wykluczapce maliwos¢ skazenia wody i powietrza. W celu zminimalizowania
zagraen i niekorzystnego oddziatywania na otoczenie posiggawadzenia prac
beda przestrzegane paotsze zalecenia:

- prace budowlane prowadzonglipw porze dziennej,

- stosowane maszynynodki transportu &da w dobrym stanie technicznym,

- transport materiatbw i spgi bedzie zorganizowany w SposOb nie
powodupcych nadmiernego hatasu,

- bedzie s¢ unika® koncentracji w jednym miejscu nadmiernej sdo
pracuapcych maszyn i uedzen,

- ograniczona zostanie jatowa praca silnikowispatych,

- $cieki sanitarne &a odprowadzane do kontenerowych sanitariatow.

Po zakaczeniu rob6t dokonanetizie:

- usuniecie materiatdwzytych do robat,

- uporadkowanie terenu budowy.
7.2 Oddziatywanie w czasie funkcjonowania

W wyniku wykonywanych robét nie nagi podwyzszenie klasy drogi
ani zwkkszenie natzenia ruchu. Poprawie ulegnie stan techniczny drogi.
Przedmiotowa ulica nie jest zlokalizowana w obszavgmagajcym specjalnej
ochrony ze wzgldu na wysipowanie gatunkéw #&hn i zwierzat oraz ich
siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych obitych odfow tym obszarze sieci
Natura 2000 oraz nie oddziatuje begmulnio na ten obszar wyznaczony w
trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochropreyrody (Dz. U. Nr 92,
poz. 880). Zgodnie z Rozpadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2004 r. w sprawie okikenia rodzajow przedsivziec mogcych znaczco

oddziatywa& nasrodowisko oraz szczego6towych uwarunkaveaviazanych



z kwalifikowaniem do sporgizenia raportu o oddziatywaniu rfaodowisko
(Dziennik Ustaw Nr 257 z 9.11.2004 r, poz. 25736zrnp zm.) przedmiotowa
inwestycja nie wymaga sporgdzenia w/w raportu gdyz nie powoduje:

- wzrostu emisji wicej niz 20%,

- wzrostu zaycia surowcow, materiatoéw, paliw wiej niz 20%,
Remont ulicy nie spowoduje réwiiie

- zwiekszenia natzenia ruchu,

- podwyzszenia pgdkaosci pojazdow,

- zwigckszenia emisji substancji szkodliwych dtadowiska naturalnego.
Wynikiem lkedzie:

- réwna¢ nawierzchni drogowych,

- wzrost bezpieczstwa ruchu,

- poprawa estetyki i charakterystyki ekologicznej

8. Urzadzenia obce

W obrebie remontowanej ulicy lokalizujegshastpujace uradzenia obce:
- kanalizacja deszczowa,
- gazocag niskocgnieniowy,
- Si&t energetyczna.
Urzadzenia te nie dda wymaga przebudowy czy tewykonania dodatkowych
zabezpiecag gdyz zakres robot w ich obbie bedzie obejmowat odtworzenie

konstrukcji jezdni.

Opracowat:
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