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obniżenie poziomu
podłogi piwnicy o 10cm

obniżenie poziomu
podłogi piwnicy o 10cm

obniżenie poziomu
podłogi piwnicy o 10cm

proj.drzwi
do kotłowni EI30

styropian
EPS 80-036
FASADA,
λ=0,036[(W/m·K)]
gr.14cm,

A'

B

D

B

C

D

AA'

B'

CC

D

25st.

25
st.

B:
-podłoga(wykładzina PCV/gres)
-wylewka betonowa gr.5cm
-strop żelbetowy gr.14cm

B':
-podłoga(wykładzina PCV/gres)
-wylewka betonowa gr.5cm
-strop żelbetowy gr.14cm
-tynk gr.2cm

C:
-podłoga(wykładzina PCV/gres)
-wylewka betonowa gr.5cm
-papa
-strop Akermana gr.22cm

A:
-projektowana podłoga(gres)
-proj.wylewka cem. gr.5cm zbrojona siatką
-folia PE
-projektowany styropian EPS 100-038

 λ=0,038[W/(m·K)] gr.8cm
-wylewka betonowa gr.5cm
-papa
-chudy beton gr.10cm
-ubity piasek gr.10cm
-podsypka żwirowa gr.10cm

A':
-podłoga(gres)
-wylewka cem.gr.5cm zbrojona siatką
-folia PE
-styropian EPS 100-038

 λ=0,038[W/(m·K)] gr.8cm
-chudy beton gr.15cm
-ubity piasek gr.10cm
-podsypka żwirowa gr.30cm

D:
-wełna mineralna URSA DF 35
 lub równoważny
λ=0,0035[(W/m·K)] gr.15cm
-wylewka betonowa gr.5cm
-folia izolacyjna PCV
-strop Akermana gr.25cm
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