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PUSTA PRZESTRZEŃ NAD SALĄ GIMNASTYCZNA

1.02

istniejące ściany

zaprawa klejąca grubowarstwowa do
przyklejenia płyt termoizolacyjnych NivoFix
lub równoważny

styropian EPS 80-036 FASADA lub równoważny,
λ=0,036[(W/m·K)] gr.14cm,

siatka z włókna szklanego

wyprawa z cienkowarstwowego
tynku akrylowego  GranoporTop
lub równoważny

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
DuoContact lub równoważny

podkład gruntujący UniPrimer lub równoważny

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE:

KL.SCHODOWA
1.01
terakota
pow.8,13 m2
H:2,66 m

KORYTARZ
1.02
terakota
pow.15,78 m2
H:2,66 m

POKÓJ
1.03
terakota
pow.12,72 m2
H:2,66 m

GAB. PIELĘGNIARKI
1.04
terakota
pow.12,74 m2
H:2,66 m

KLASA 1
1.05
terakota
pow.32,38 m2
H:2,66 m

KLASA 2
1.06
terakota
pow.17,58 m2
H:2,66 m

ZAPLECZE
1.07
terakota
pow.19,78 m2
H:2,66 m

BALKON
1.08
terakota
pow.50,98 m2
H:3,22 m

TERMOMODERNIZACJA DOMU LUDOWEGO
W BZIANCE

RZUT PIĘTRA  SKALA 1:100
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