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                                                     OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W KLIMKÓWCE UL. ZDROJOWA 49 
NA DZIAŁKACH NR EWID. 3855, 4078 

1. Opis stanu istniejącego

W skład budynków Zespołu Szkół Publicznych w Klimkówce wchodzą dwa budynki wybudowane w różnych okresach czasu. 
Budynek nowszy został oddany do użytkowania w 1998 roku. Budynek starszy szkoły pochodzący z okresu przedwojennego w latach 2006 – 2008 został przebudowany i rozbudowany w celu przystosowania na salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym. 
Budynek sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym jest budynkiem jednokondygnacyjnym wybudowanym w technologii tradycyjnej. 
Budynek sali gimnastycznej jest przykryty istniejącym dachem dwuspadowym. 
Budynek zaplecza sanitarnego przykryty jest dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej, kryty blachą. 
Budynek nowszy szkoły został wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej. 
Jest budynkiem dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym z częściowo użytkowym poddaszem. 
Ławy i ściany fundamentowe betonowe. Ściany zewnętrzne piwnic i parteru murowane na zaprawie cementowo-wapiennej z pustaka ceramicznego i cegły pełnej ocieplone styropianem, obustronnie tynkowane. 
Ściany pietra i poddasza murowane na zaprawie cementowo-wapiennej z pustaka gazobetonowego ocieplone styropianem, obustronnie tynkowane. 
Ściany wewnętrzne murowane z cegły i pustaka gazobetonowego, obustronnie tynkowane. 
Stropy wewnętrzne i zewnętrzne wykonane jako stropy żelbetowe monolityczne. 
Okna drewniane i PCV. Drzwi zewnętrzne aluminiowe ocieplane, drewniane i stalowe. Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty blacha. 

Budynek wyposażony jest w instalacje:
· instalacja wodociągowa,
· instalacja kanalizacyjna,
· instalacja elektryczna,
· instalację centralnego ogrzewania
· wentylacja grawitacyjna.

Przyłącza zewnętrzne:
· wodociągowy 
· kanalizacyjny,
· energetyczny,
· gazowy.

2. Opis zakresu robót termo-modernizacyjnych budynku

Projektowana jest termomodernizacja budynku w zakresie:


	- Docieplenia stropu zewnętrznego szkoły

	Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 14 cm.
Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa EPS 100-038 PODŁOGA, λ = 0,038 [W/(m•K)]

	Docieplenie stropu styropianem ułożonym na istniejącej warstwie wykończeniowej. Na styropianie zostanie rozłożona folia, na której zostanie wykonana warstwa wykończeniowa w postaci wylewki cementowej. 


		- Docieplenia ściany przy gruncie piwnicy 

	Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 10 cm 

	Zastosowany materiał izolacji termicznej: Austrotherm XPS/TOP 30, 
λ = 0,035 [W/(m•K)] 

	Ściany zewnętrzne piwnic przy gruncie docieplić polistyrenem ekstrudowanym, wykonać izolację pionową ścian z foli kubełkowej. 





	- Docieplenia ściany zewnętrznej szkoły 

	Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 14 cm 

	Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa EPS 80-036 FASADA, 
λ = 0,036 [W/(m•K)] 

	Ściany zewnętrzne docieplić metodą lekką-mokrą. 

	

	- Docieplenia ściany zewnętrznej piętra i poddasza 

	Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 14 cm 

	Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa EPS 80-036 FASADA, 
λ = 0,036 [W/(m•K)] 

	Ściany zewnętrzne docieplić metodą lekką-mokrą. 



	- Wymiany okien zewnętrznych drewnianych 

	Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,100 W/(m2•K) 

	Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ) 

	Przyjęto okna z PCV. 

	 


3. Podstawowe dane techniczne budynku po termomodernizacji

- powierzchnia zabudowy    1540,38 m²     (było:    1525,33 m2)
- powierzchnia użytkowa     3735,33 m²
- kubatura		        20656,49 m³     (było:  20456,33 m3)

4. Warunki lokalizacyjne

Projekt przystosowano do:
- umownej głębokość przemarzania gruntu hz=1,20 m
- współczynnik przenikania ciepła ściany zewnętrznej ko<0,30
- III strefy obciążenia wiatrem
- III strefy obciążenia śniegiem.

Uwagi końcowe:
Materiały budowlane oraz wyroby budowlane winny posiada atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie.
Roboty budowlane muszą by wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami oraz pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej



O Ś W I A D C Z E N I E




Oświadczam, że Projekt Budowlany termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Publicznych w Klimkówce ul. Zdrojowa 49 na działkach Nr 3855, 4078 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku).
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku).

Informacje ogólne
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Klimkówce polegająca na dociepleniu stropu budynku, ścian piwnic, ścian zewnętrznych i wymiana stolarki okiennej drewnianej.

INWESTOR: GMINA RYMANÓW
	ZAM. 38-480 RYMANÓW UL. MITKOWSKIEGO 14A


BUDOWA:  KLIMKÓWKA UL. ZDROJOWA 49, DZIAŁKI NR EWID. 3855, 4078
OBIEKT:    BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W KLIMKÓWCE 
                     UL. ZDROJOWA 49 


Imię i nazwisko oraz adres osoby sporządzającej informację :
mgr inż. arch. Wacław Zima   Miejsce Piastowe ul. Cicha 2a



Część opisowa:

1. Zakres robót całego zamierzenia budowlanego
· docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji budynku
· docieplenie ścian piwnic
· docieplenie stropu poddasza
· wymiana stolarki okiennej drewnianej

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych i uzbrojenia na działce
      -     budynek Domu Ludowego wraz z wszystkimi przyłączami

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  
    i  zdrowia ludzi
· nie występują

4. Zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowia i ludzi występujących podczas budowy:

 Prowadzenie prac na wysokości powyżej 5 m, a w szczególności :
· wykonywanie elewacji: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań
 Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości powyżej 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości  ponad 3,0 m
· nie występują

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji    
    robót szczególnie niebezpiecznych

Przy wykonywaniu docieplenia i elewacji ścian: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych: Dz.U. Nr 47, poz. 401 rozdział 8 – Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdział 9 – Roboty na wysokościach, 
rozdział 12- Roboty murarskie i tynkarskie.

      Informację dotyczącą planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzono w oparciu   
o art. 20 pkt 1a oraz art. 21 pkt 1a ust. 2.

Biorąc  pod uwagę specyfikę oraz charakter robót budowlanych i ich wielkość, które:
· będą trwały przez okres dłuższy niż 30 dni
· jednocześnie pracować będzie maksymalnie 6 - 8 osób (nie więcej niż 20 osób)
· pracochłonność planowanych robót nie będzie przekraczać 500 osobodni.

W świetle powyższego ustala się konieczność opracowania planu bezpieczeństwa ochrony zdrowia przez kierownika budowy na budowie tego obiektu.


								Podpis:

