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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
WYMIANY ZAWOROW GRZEJNIKOWYCH
W BUDYNKU REMIZY OSP

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

-zlecenie Inwestora

-inwentaryzacja budynku

-projekt budowlany architektury

-Audyt Energetyczny sporzadzony przez: Obstuga Inwestycji —
mgr inz. Jacek Edward Macek
Moderéwka 310 38-460 Jedlicze

-obowigzujace normy i przepisy

-uzgodnienia z inwestorem

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest modernizacja instalacji grzewczej polegajgca na wymianie
istniejgcych zaworéw przy grzejnikach stalowych ptytowych na nowe zawory
termostatyczne wyposazone w gtowice termostatyczne

3. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJ ACEJ INSTALACJI.

Pomieszczenia budynku Remizy OSP w Sieniawie ogrzewane sg poprzez centralne
ogrzewanie, ktore zasilane jest z wiszacego kotta gazowego Kompakt Il typu B11BS
firmy Beretta 0 mocy 24,3 kW.

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest w technologii miedzianej.

Nosnikami ciepta sa grzejniki ptytowe stalowe nie wyposazone w zawory odcinajgce.

Ulepszenie termomodernizacyjne systemu grzewczego polegaé bedzie na montazu
zaworow i glowic termostatycznych w celu poprawienia sprawnosci regulacji. (Termostaty
zapewniajg komfort cieplny uzytkownikom, jednoczesnie umozliwiajgc obnizenie zuzycia
energii cieplnej o 0k.20%.)

4. DANE OGOLNE | ZALO ZENIA.

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kKW] =18,15kW
Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie c.w.u. =0,81 [kW]
Budynek sktada sie z trzech kondygnacji

Kubatura czesci ogrzewanej =554,32 m°
Powierzchnia netto budynku =203,27 m?
Powierzchnia netto budynku o regulowanej temperaturze =189,34 m?
Sposob przygotowania cieptej wody miejscowe
Rodzaj systemu grzewczego budynku centralne

Budynek Remizy OSP w Sieniawie wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej
z dwoma rodzajami stropoéw. Remiza OSP jest budynkiem dwukondygnacyjnym,
czesciowo podpiwniczonym z poddaszem nieuzytkowym. Stropy nad piwnicg i parterem



wykonane sg jako stropy monolityczne zelbetowe. Strop nad salg wykonany jest jako
strop gestozebrowy Ackermana.

tawy fundamentowe betonowe, sciany zewnetrzne piwnic betonowe obustronnie
tynkowane. Sciany parteru murowane z cegly petnej, obustronnie tynkowane.

Sciany zewnetrzne pietra murowane z pustakéw gazobetonowych i cegly peine;j,
obustronnie tynkowane. Sciany wewnetrzne murowane z cegly petne;j.

Okna PCV, drzwi aluminiowe, brama garazowa ocieplona.

Dach o konstrukcji drewnianej pokryty blacha.

5. ARMATURA.
-Grzejniki na gatgzce zasilajgcej sa zaopatrzone w grzejnikowe zawory odcinajace

-W celu modernizacji nalezy zapewnic regulacje instalacji poprzez montaz zaworéw
termostatycznych z nastawg wstepng. Zawory termostatyczne bedg spetniac role
odcinajaca i regulacyjng. Zawory regulujg strumien objetosci wody w instalacji ogrzewczej
poprzez zmiane oporu przeptywu wody.

W tym celu projektuje sie montaz zestawu przytaczeniowego HERZ 2000 (lub
réwnowazny) ktéry zawiera zawor termostatyczny, rure tgczaca o diugosci 550 mm
I korpus obejscia do uktadu dwururowego.

6. PROBY INSTALACJI.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy instalacje podda¢ prébom cignieniowym
zgodnie z normg PN-64/B-10400. o cisnieniu prébnym P= 0.4 [MPa] na zimno i na
goraco.

7. UWAGI KONCOWE

-W zakresie wykonawstwa, prob i odbioru obowigzujg ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il - Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych.”

-Catos¢ wykonac¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie.(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)



