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Tynk silikatowy SilikatTop
(Baumit SilikatTop)

Produkt

Sktad

Przeznaczenie

Dane techniczne

Forma dostawy
Przechowywanie
Gwarancja jako$ci

Klasyfikacja wg ustawy
o chemikaliach

Podtoze

Przygotowanie podtoza
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3
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Gotowy do uzycia mineralny tynk cienkowarstwowy na bazie szkta wodnego o strukturze baranka
i kornika, biaty lub kolorowy, do naktadania recznego lub maszynowego (przez natrysk).

Szkto wodne potasowe, wypetniacze mineralne, pigmenty, stabilizatory, woda i inne dodatki.
Hydrofobowy, przepuszczajacy pare wodng tynk krzemianowy do stosowania na zewnatrz budynkéw,

stosowany szczegolnie w systemach ocieplen na wetnie minerainej, renowacji i remontu starych
obiektow.

Ziamisto$¢: 1,56/2,0/3,0mm
Gestos¢: ok. 1,8 kg/dm?
Wspéiczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej i~ 30-50
Wspétczynnik przewodzenia ciepla A: 0,7 W/mK
pH: 12
nasiakliwos¢ (wspotczynnik w): <0,20 kg/m?2-h05
wspdtczynnik Sa: 0,06-,010 m (przy 2 mm grubosci warstwy)
Kolory: wg wzornika Baumit Life
Struktura: K - baranek; R - kornik
Struktura K1,5 K2 K3 R2 R3
Zuzycie (kgim?) ok.2,5 ok. 3,2 ok. 4,2 ok.2,8 ok.3,9
Kubet 30 kg

W miejscu chtodnym, nienarazonym na mréz, w zamknietych pojemnikach, przez okres do 12 miesigcy.
Stata kontrola jakosci w laboratorium zaktadowym.

Nie podlega obowigzkowi znakowania.

Podtoze musi by¢ nosne, suche, niespekane, nasigkliwe, niezmarzniete oraz wolne od kurzu, ttuszczu i
wykwitéw. Przed zastosowaniem tynku kazde podtoze musi by¢ zagruntowane Baumit UniPrimer.

Produkt nadaje sie do stosowania na nastepujacym podtozu:

m warstwy zbrojone w systemach ocieplen,

m tynki wapienne, cementowo-wapienne i cementowe,

® beton i inne podtoza mineralne,

m (stare) dobrze trzymajace sie powtoki farb i tynkdw mineralnych, silikatowych.

Produkt warunkowo nadaje sie do stosowania na:
m  tynki gipsowe (przeprowadzi¢ prébe).

Produkt nie nadaje sie do stosowania na:

| tworzywa i zywice, lakiery, farby olejne, farby klejowe, dyspersyjne,
m farby wapienne,

| plyty gipsowo-kartonowe.

B powierzchnie osypujace sie nalezy oczysci¢ mechanicznie;
pozostatosci oleju szalunkowego na betonie usuwac strumieniem goracej pary wodnej;
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Naktadanie

Wskazowki:

Srodki bezpieczenstwa

powierzchnie zanieczyszczone iflub pokryte algami: oczy$ci¢ mechanicznie, strumieniem goracej
pary wodnej lub przy uzyciu $rodkéw do usuwania alg;

stare zwietrzate farby mineralne oczysci¢ mechanicznie;

wykwity oczy$ci¢ mechanicznie;

uszkodzone, spekane powierzchnie naprawic przy uzyciu odpowiednich szpachlowek;

wszystkie podtoza gruntowaé podktadem Baumit UniPrimer (czas schnigcia podktadu min. 24
godziny).

Po co najmniej 24-godzinnym schnieciu podktadu naktadac tynk silikonowy. Tynk zamieszac¢
wolnoobrotowym mieszadtem, nie mieszac z innymi produktami.

Tynk naktada¢ nierdzewna pacg stalowg w warstwie rownej grubo$ci ziarna i zacierac.

Struktura rowkowa: po krétkim przeschnieciu zaciera¢ paca z tworzywa sztucznego wykonujac ruchy
koliste, poziome lub pionowe.

Struktura drapana: bezpo$rednio po zaciggnieciu zaciera¢ pacg plastikowg ruchami kolistymi.
Pracowac rownomiernie i bez przerwy.

Budowa powtoki:

1 x podktad Baumit UniPrimer ( catopowierzchniowo i réwnomiernie)
lub

2 x podktad UniPrimer ( na silnie chtonnych podtozach)

1 x tynk silikatowy Baumit SilikatTop.

Temperatura podtoza, powietrza oraz materiatu podczas stosowania oraz przez 12 godzin od
zastosowania nie moze by¢ nizsza niz +8°C. Przy duzym nastonecznieniu, podczas deszczu lub przy
silnym wietrze odpowiednio ostoni¢ elewacje. Duza wilgotno$¢ powietrza i niskie temperatury mogg
wyraznie wydtuzy¢ czas wigzania i zmienia¢ odcien barwy. Czyszczenie narzedzi - wodg natychmiast po
uzyciu.

Uwzgledni¢ wspdiczynnik odbicia $wiatta (HBW) przy uzyciu w systemach ocieplen i na tynkach
termoizolacyjnych (nie mniej jak 25).

Chroni¢ oczy i skére. Ostoni¢ otoczenie tynkowanych powierzchni. Ewentualne ubrudzenia usuwac z
pomoca wody nie czekajac na wyschniecie. Jednolito$¢ barwy moze by¢ gwarantowana tylko w ramach
jednego zamowienia. Tynki silikatowe Baumit mogq zostaé na zyczenie klienta dodatkowo uodpornione
na osadzanie si¢ grzyba, plesni i glondw.

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane stowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (uzytkownika) opracowane w oparciu 0 nasze do$wiadczenia i aktualny stan wiedzy s niewiazace i nie
uzasadniajg prawnego stosunku umownego oraz zadnych zobowigzan ubocznych z tytutu umowy kupna (sprzedazy). Nie zwalniajg one nabywcy od sprawdzenia na wiasng odpowiedzialno$¢ przydatnosci naszych
produktéw do przewidzianego zastosowania. Nalezy przestrzega¢ ogolnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie mozliwo$¢ zmian, ktére stuza technicznemu postepowi i ulepszeniu produktu lub jego
zastosowaniu. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacii technicznej wezes$niejsze jej wersje traca wazno$c. Najbardziej aktualne informacije znajdziecie Panstwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiazuja,
nasze "Ogoélne warunki uméw" znajdujace si¢ w katalogach produktow. Nasza gesta sie¢ przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasiggnaé u najblizszego

przedstawiciela regionalnego.
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