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baumit.com

Sucha mieszanka do przyklejania ptyt termoizolacyjnych w systemach ociepler Baumit opartych
na ptytach styropianowych.

Cement, piaski kwarcowe, zywice syntetyczne, dodatki.
Przepuszczajgca pare wodng zaprawa klejowa stosowana na zewnatrz i wewnatrz.

Stuzy do przyklejania elewacyjnych ptyt styropianowych.
Nie nadaje sie do szpachlowania i naktadania siatki.

Ziamistos¢ maks.: 2,0 mm
Wspéiczynnik przewodzenia ciepta A: 0,80 W/mK
Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 50

Zuzycie wody: ok. 6,5 l/worek
Gestos¢ nasypowa suchego produktu; 1500 kg/m?
Zuzycie materiatu: ok. 4 kg/m?
Worek 25 kg

Silos min. 9 ton

W suchym miejscu, na paletach - 12 miesiecy.
Stata kontrola jako$ci w laboratorium zaktadowym.

Symbol zagrozenia chemicznego: Xi drazniacy.
Wartosci R: R 36: podraznia $luzéwke oka
R 38: podraznia naskérek
R 43: mozliwe wystapienie uczulenia na skutek kontaktu z naskérkiem
Wartosci S: S 2: przechowywac z daleka od dzieci
S 24: unika¢ kontaktu z naskérkiem
S 25: unika¢ dostania sie do oka
S 26: w przypadku przedostania sie produktu do oczu przemy¢ je doktadnie wodg i
skonsultowa¢ sie z lekarzem
S 27: natychmiast zdja¢ odziez zabrudzong lub nasaczona produktem
S 28: w przypadku kontaktu z naskdrkiem natychmiast doktadnie przemy¢ wodg
S 37: stosowa¢ odpowiednie rekawice ochronne
Przestrzega¢ wartosci granicznych odnoszacych sie do pylenia produktu, ujetych w liscie MAK z roku
1992 (koncentracja pytu drobnego w powietrzu - maks. 6 mg/m?, ogdlna koncentracja pytu w powietrzu:
maks. 15 mg/m®).

Podtoze musi by¢ suche, niezmrozone, bezpylne, niehydrofobowe, wolne od wykwitéw, no$ne i wolne od
luznych czastek.

Suchy produkt wsypywac do czystej wody, miesza¢ wolnoobrotowym mieszadtem, odczekaé ok. 5 min. i
ponownie zamiesza¢. Czas uzycia ok. 1,5 godz.

W systemach ocieplert Baumit

Powierzchnia $ciany musi by¢ réwna (+ 5 mm/m). Wieksze nieréwnosci usuwac w oddzielnej operacii.
Nieréwnosci do 10 mm przy uzyciu kleju. Wieksze nierownosci usung¢ poprzez wykonanie warstwy tynku
podktadowego. Nanosi¢ na plyte izolacyjng w postaci ciagtego garbu na obrzezach i min. 3 punkty na
Srodku plyty.

Przy réwnym podtozu mozliwe jest nanoszenie na catej powierzchni pacq zgbata. Kotkowanie plyty jest
mozliwe po min. 24 godzinach od klejenia.
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Wskazowki: Nie pracowac¢ ponizej + 5°C, na zamrozonym podtozu lub przy zapowiedzi mrozu. Nie dodawa¢ Srodkow
przeciwmrozowych.

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane stowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (uzytkownika) opracowane w oparciu 0 nasze do$wiadczenia i aktualny stan wiedzy sq niewiazace i nie
uzasadniajg prawnego stosunku umownego oraz zadnych zobowigzan ubocznych z tytutu umowy kupna (sprzedazy). Nie zwalniajg one nabywcy od sprawdzenia na wiasng odpowiedzialno$¢ przydatnosci naszych
produktéw do przewidzianego zastosowania. Nalezy przestrzega¢ ogdlnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie mozliwo$¢ zmian, ktére stuzg technicznemu postepowi i ulepszeniu produktu lub jego
zastosowaniu. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacii technicznej wezesniejsze jej wersje traca wazno$c. Najbardziej aktualne informacije znajdziecie Panstwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiazuja,
nasze "Ogoélne warunki umoéw" znajdujace si¢ w katalogach produktow. Nasza gesta sie¢ przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasiegnaé u najblizszego
przedstawiciela regionalnego.
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