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styropian EPS 80-036
FASADA, λ=0,036[(W/m
gr.14cm,

proj.okna PCV

proj.drzwi PCV

projektuje się szpalety
zewnętrzne gr.3cm
z płyt styropianowych

projektowane parapety
zewnętrzne gr.0,7mm
z blachy powlekanej
w kolorze wg.projektu
kolorystyki

parapety wewnętrzne
z agromarmuru gr.3cm

tynk w strefie
cokołu Mozaik Top

A'

B:
-podłoga(wykładzina PCV/gres/panele) gr.2cm
-wylewka betonowa gr.5cm
-strop żelbetowy gr.15cm
-tynk gr.2cm

D:
-blacha trapezowa
-łaty
-kontrłaty
-krokwie 8x12

B':
-wełna mineralna URSA DF40,
 lub równoważny λ=0,040[W/(m·K)]
- folia izolacyjna pcv
-istn.wylewka betonowa gr.5cm
-istn.strop żelbetowy gr.13cm
-istn.tynk gr.2cm

A:
-wylewka betonowa gr.5cm
-papa
-chudy beton gr.10cm
-ubity piasek gr.10cm
-podsypka żwirowa gr.10cm

A':
-podłoga (parkiet)
 w wykazanych miejscach
-wylewka betonowa gr.5cm
-papa
-chudy beton gr.10cm
-ubity piasek gr.10cm
-podsypka żwirowa gr.10cm

C:
-wełna mineralna URSA DF 40
 lub równoważny λ=0,040[W/(m·K)]
-istn.wełna mineralna gr.8cm
-istn.wylewka betonowa gr.3cm
-istn.papa
-istn.strop Akermana gr.18cm
-istn.kasetony gr.1cm

27
º

27º

B

B

B' B'

D

C

B

A'

A

TERMOMODERNIZACJA DOMU LUDOWEGO
W SIENIAWIE
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