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RZUTPARTERU SKALA 1:100

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE:
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istniejgce Sciany
podktad gruntujgcy UniPrimer lub réwnowazny

zaprawa klejgca grubowarstwowa do
ermoizolacyjnych
lub rownowazny
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A-01

WIATROLAP wC

0.01 0.04
pow.10,34 m2 pow.3,20 m2
terakota terakota
H:257 cm H:330 cm
SWIETLICA STRAZY GARAZ

0.02 0.05
pow.28,70 m2 pow.46,88 m2
parkiet wylewka
H:257 cm H:295 cm
KORYTARZ

0.03

pow.6,06 m2

terakota

H:257 cm

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE na wysokos¢ cokotu:

//

| styropian EPS 80-036 FASADA lub réwnowazny
A=0,036[(W/m K)] gr.14cm,

siatka z wtdkna szklanego STARTEX lub réwnowazny
paroprzepuszczalna zaprawa o wysokiej przyczepnosci

i tatwej obrobce PROCONTACT lub rownowazny

warstwa gruntujgca, podkiad na bazie akrylatu,styrenu,

emulsji zywicy sylikonowej, wypetniaczy mineralnych,
dodatkéw wody UNIPRIMER lub réwnowazny
mineralny tynk cienkowarstwowy. Hydrofobowy,

paroprzepuszczalny tynk SYLIKAT TOP lub réwnowazny

istniejace Sciany

){_t

~ PROCENTAR

podkfad gruntujacy UniPrimer lub réwnowazny

zaprawa klejgca grubowarstwowa do
ermoizolacyjnych
lub réwnowazny

| styropian HYDROPIAN EPS P150 lub rownowazny
A=0,036[(W/m K)] gr.12cm,

siatka z widkna szklanego STARTEX lub réwnowazny
paroprzepuszczalna zaprawa o wysokiej przyczepnosci
i tatwej obrobce PROCONTACT lub réwnowazny
warstwa gruntujgca, podktad na bazie akrylatu,styrenu,
emulsji zywicy sylikonowej, wypetniaczy mineralnych,
dodatkéw wody UNIPRIMER lub réwnowazny
wyprawa z cienkowarstwowego

tynku akrylowego mozaikowego stosowany w strefie cokotu

MOZAIK TOP lub réwnowazny

Zakres
projektu TERMOMODERNIZACJA REMIZY OSP
. Skala:
Przedmiot
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GMINA RYMANOW
Inwestor | | Mitkowskiego 14A, 38-480 Rymanow
Nr. dziatki |nr.ewid.1010/8,1010/10 ul. Wisniowa 100,Sieniawa 38-480
Opracowata:| inz. Anna Sadleja
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