Karta techniczna

Zaprawa klejowo-szpachlowa ProContact BQU
(Baumit ProContact) —

Produkt

Sktad
Wiasciwosci

Przeznaczenie

Dane techniczne

Forma dostawy

Przechowywanie
Gwarancja jakos$ci

Klasyfikacja wg ustawy
o chemikaliach

Podtoze

Przygotowanie

-

baumit.com

Gotowa do uzycia mineralna zaprawa do klejenia i szpachlowania plyt z wetny mineralnej i ptyt
styropianowych.

Cement, piasek, dodatki ulepszajace.

Paroprzepuszczalna zaprawa, o wysokiej przyczepno$ci i tatwej obrébce

Przepuszczajgca pare wodng zaprawa klejowa do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. Do
przyklejania elewacyjnych plyt termoizolacyjnych korkowych, z wetny mineralnej i styropianu oraz jako

warstwa zbrojona siatkg z wtokna szklanego. Takze jako warstwa szpachlowa na réwne powierzchnie
tynku i betonu.

Ziamistos¢ maks.: 0,8 mm
Wspétczynnik przewodzenia ciepla A: 0,80 W/mK
Wspéiczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej : 18

Gestosc objetosciowa: ok. 1550 kg/m®
Zuzycie wody: ok. 5,5 l/worek
Zuzycie materiatu:

klejenie ok. 4 - 5 kg/m?
szpachlowanie ok. 3-4 kg/m?
wyréwnywanie ok. 3-4 kg/m?
Minimalna grubo$¢ warstwy: 2-3mm
Maksymalna grubo$¢ warstwy: 5mm

Worek 25 kg

Silos min. 9 ton

W suchym miejscu, na paletach - 12 miesiecy.
Stata kontrola jakosci w laboratorium zaktadowym.

Symbol zagrozenia chemicznego: Xi draznigcy.
Wartosci R: R 36: podraznia $luzowke oka
R 38: podraznia naskorek
R 43: moZliwe wystapienie uczulenia na skutek kontaktu z naskdrkiem
Wartoci S: S 2: przechowywac¢ z daleka od dzieci
S 24: unika¢ kontaktu z naskérkiem
S 25: unika¢ dostania sie do oka
S 26: w przypadku przedostania sie produktu do oczu przemy¢ je doktadnie wodg i
skonsultowa¢ sie z lekarzem
S 27: natychmiast zdja¢ odziez zabrudzong lub nasgczong produktem
S 28: w przypadku kontaktu z naskérkiem natychmiast doktadnie przemy¢ wodg
S 37: stosowa¢ odpowiednie rekawice ochronne
Przestrzega¢ wartoSci granicznych odnoszacych sie do pylenia produktu, ujetych w liscie MAK z roku
1992 (koncentracja pytu drobnego w powietrzu - maks. 6 mg/m?, ogdlna koncentracja pytu w powietrzu:
maks. 15 mg/m®).

Podtoze musi by¢ suche, niezmrozone, odpylone, chtonne i wolne od wykwitow i luznych czastek.

Suchy proszek wsypywaé do czystej wody, miesza¢ wolnoobrotowym mieszadtem, odczeka¢ ok. 5 minut
i ponownie zamieszaé. Czas uzycia ok. 1,5 godz.
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Obrébka

Wskazowki:

Sposob uzycia:

m W systemie ocieplania BAUMIT - ptyty korkowe i z wetny mineralne;j:

Jako klej:

Sciana musi byé rowna (+ 5 mm/m). Wieksze nieréwnosci nalezy usuwac (wyréwnywaé) w oddzielnej
operacji. Nierownosci do 10 mm wyréwnywaé przy uzyciu zaprawy klejowej. Nierdwno$ci wigksze -
poprzez warstwe tynku. Nanosi¢ na ptyte izolacyjng w postaci ciggtego garbu na brzegach i min. 3
punktéw na Srodku ptyty. Przy réwnym podtozu mozliwe jest takze nanoszenie catopowierzchniowe pacq
zebata.

Min. 24 godz. po klejeniu nalezy ptyty termoizolacyjne dodatkowo mocowac kotkami ze stalowym
trzpieniem.

Jako warstwa wyréwnawcza:

Na utozone réwno na styk i umocowane kotkami ptyty termoizolacyjne nanies¢ najpdzniej po 14 dniach
jako warstwe wyréwnawczg, przy pomocy nierdzewnej packi stalowej, zaprawe klejacg o grubosci
warstwy co najmniej 3 mm.

Jako warstwa zbrojeniowa:

Po min. trzydniowej przerwie na podtoze nanie$¢ 10-milimetrowg szpachlg zabkowang ponownie 2 - 3
mm warstwe zaprawy klejacej. Do Swiezej zaprawy wciska¢ pionowe pasy siatki zbrojeniowej z widkna
szklanego - minimalna zaktadka: 10 cm - i dodajac materiat rowno zaszpachlowaé. Siatka nie moze by¢
widoczna.

Minimalna grubo$¢ warstwy szpachlowej: 2 - 3 mm.

m W systemie ocieplania BAUMIT - ptyty styropianowe

Jako klej:

Powierzchnia Sciany musi by¢ réwna (+ 5 mm/m). Wieksze nieréwno$ci usuwac w oddzielnej operacii.
Nieréwnosci do 10 mm przy uzyciu szpachléwki klejacej. Nierownosci wieksze poprzez wykonanie
warstwy tynku. Nanosi¢ na ptyte izolacyjng w postaci ciggtego garbu na obrzezach i min. 3 punkty na
Srodku piyty.

Przy réwnym podtozu mozliwe jest nanoszenie na catej powierzchni paca zgbata. Kotkowanie plyty jest
mozliwe po min. 24 godzinach od klejenia.

Jako warstwa szpachlowa:

Na ptasko utozone na styk i przeszlifowane plyty styropianowe nanosic i wtapiaé siatke z widkna
szklanego. Nieréwnosci podioza nie mozna wyréwnywaé warstwa zbrojona siatki. Szczelin w ptytach
elewacyjnych nie wolno wypetnia¢ szpachlowka klejaca. Jesli warstwy zbrojeniowej nie naniesiono w
ciggu 2 tygodni, nalezy ptyty ponownie przeszlifowa¢. Maseg klejowo-szpachlowg nanosi¢ na podioze
pacg zebatg 10 mm, nastepnie wciskaé pionowe pasy siatki zbrojeniowej z widkna szklanego - minimalny
zaktad siatki 10 cm -i szpachlowa¢ na réwno $wiezg masa klejowo-szpachlowa. Siatka nie moze by¢
widoczna. Minimalna grubo$¢ szpachldwki 2 - 3 mm.

m Jako szpachlowanie na (starych) mineralnych elewacjach:
Odpowiednio przygotowaé podtoze, ewentualnie zazbroig.

m Jako szpachlowanie na tynkach lekkich podktadowych:

Np. w systemie z siatkg zbrojeniowg z witdkna szklanego na tynk docieplajacy Baumit i tynk podktadowy
lekki Baumit. Warstwa szpachléwki przed naniesieniem warstwy wykonczeniowej musi schngé
przynajmniej 7 dni.

Przy zbrojeniu podwojnym, drugg warstwe nalezy natozy¢ najwcze$niej po 1 dniu.

Nie pracowac¢ ponizej +5°C, na zamrozonym podtozu lub przy zapowiedzi mrozu.
Nie dodawa¢ srodkéw przeciwmroznych.
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Powloki wykonczeniowe m podkiad uniwersalny Baumit UniPrimer:
z tynkiem akrylowym Baumit GranoporTop
z tynkiem dekoracyjnym Baumit StyleTop
z tynkiem silikonowym Baumit SilikonTop
z tynkiem silikatowym Baumit SilikatTop
z tynkiem dekoracyjnym Baumit NanoporTop
z tynkiem mineralnym Baumit EdelPutz Spezial

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane stowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (uzytkownika) opracowane w oparciu o nasze do$wiadczenia i aktualny stan wiedzy sa niewigzace i nie
uzasadniajg prawnego stosunku umownego oraz zadnych zobowiazan ubocznych z tytutu umowy kupna (sprzedazy). Nie zwalniaja one nabywcy od sprawdzenia na witasna odpowiedzialno$¢ przydatnosci naszych
produktéw do przewidzianego zastosowania. Nalezy przestrzega¢ ogélnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie mozliwo$¢ zmian, ktére stuza technicznemu postepowi i ulepszeniu produktu lub jego
zastosowaniu. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji technicznej wezesniejsze jej wersje traca waznosc. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie Panstwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiazujg
nasze "Ogoélne warunki umoéw" znajdujace si¢ w katalogach produktow. Nasza gesta sie¢ przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasiggnaé u najblizszego
przedstawiciela regionalnego.
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