Wodochlonno$é (podcigganie kapilarne wody)

Tabela nr 3 — absorpcja wody przez warstwe bazowg na plycie EPS

Wodochtonnosé po 24 godzinach
<0,5 kg/m’ > 0,5 kg/m’
| Warstwa bazowa | Baumit ProContact X
Tabela nr 4 — absorpcja wody przez warstwe bazowa na plycie WM
WM plyta Wodochlonnosé po 24 godzinach
<0,5 kg/m’ > 0,5 kg/m”®
Warstwa bazowa | Baumit ProContact X
Tabela nr 5 — absorpcja wody przez warstwe bazowg na WM lamela
WM lamela Wodochtonnos¢ po 24 godzinach
< 0,5 kg/m* >0,5 kg/m’
Warstwa bazowa | Baumit ProContact X

Tabela nr 6 — absorpcja wody przez warstwy wypraw tynkarskich na plycie EPS

Warstwa bazowa Wodochlonno$é po 24 godzinach

Baumit ProContact <0,5 kg/m* > 0,5 kg/m’

Komponenty systemu: Baumit GranoporTop X
warstwa bazowa Baumit SilikatTop X
X Baumit SilikonTop X
WarstWa gTaniu s Baumit StyleTop X
wgp. L1 :

i Baumit NanoporTop X
warstwy wykoficzeniowe Baumit Fascina Special X
niniejszym wskazane Baumit SiliporTop X

Tabela nr 7 — absorpcja wody przez warstwy wypraw tynkarskich na ptycie WM

Warstwa bazowa BaumitProContact

Waodochlonnos¢ po 24 godzinach

Plyta WM <0,5 kg/m’ > 0,5 kg/m’
. Baumit SilikatTop X
omponenty systemu :

1P atgaszybm Baumit NanoporTop X
ks Baumit SilikonTop X
warst»v:a 8“:";“1'4"8 Baumit GranoporTop X
e Baumit StyleTop X
warstwy wykoficzeniowe Baumit Fascina Spezial X
okl Nt e Baumit SiliporTop X

Tabela nr 8 — Absorpcja wody przez warstwy wypraw tynkarskich na WM lamela

Warstwa bazowa BaumitProContact

Wodochlonno$¢ po 24 godzinach

WM lamela <0,5 kg/m* 20,5 kg/m”
& Baumit SilikatTop X
Komponenty sytemu: :
etk Do s Baumit NanoporTop X
. Baumit SilikonTop X
WRCHIWE. gn;n:ujqca Baumit GranoporTop X
wgp. L.
’ Ii Baumit StyleTop X
warstwy wykoficzeniowe Baumit Fascina Spezial X
b sl i Baumit SiliporTop Nie badano




