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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU 
WYMIANY ZAWORÓW GRZEJNIKOWYCH 

W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH 
POSADA GÓRNA 

 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 
-zlecenie Inwestora 
-inwentaryzacja budynku 
-projekt  budowlany architektury 
-Audyt Energetyczny sporządzony przez: Obsługa Inwestycji –  

mgr inż. Jacek Edward Macek 
Moderówka 310  38-460 Jedlicze 

-obowiązujące normy i przepisy 
-uzgodnienia z inwestorem 
 
 
2. ZAKRES OPRACOWANIA. 
Przedmiotem opracowania jest modernizacja instalacji grzewczej polegająca na wymianie  
zaworów odcinających  przy istniejących grzejnikach żeberkowych  na nowe zawory 
termostatyczne wyposażone w głowice termostatyczne. 
 
 
3.  CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJ ĄCEJ  INSTALACJI. 
 
Pomieszczenia budynku ZSP w Sieniawie ogrzewane grzejnikami  centralnego 
ogrzewania, które  zasilane  są  z kotła gazowego firmy VIESSMANN typu VITOPLEX 300 
o mocy cieplnej 225 kW wraz z pełną automatyką  
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych. 
Nośnikami ciepła są grzejniki płytowe stalowe lub żeberkowe  nie wyposażone w zawory 
odcinające. 
 
Ulepszenie termomodernizacyjne systemu grzewczego polegać będzie na montażu 
zaworów i głowic termostatycznych w celu poprawienia sprawności regulacji. (Termostaty 
zapewniają komfort cieplny użytkownikom, jednocześnie umożliwiając obniżenie zużycia 
energii cieplnej o ok.20%.) 
 
4. DANE OGÓLNE I ZAŁO ŻENIA. 
 
W skład budynków Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej wchodzą trzy 
połączone ze sobą budynki wybudowane w różnych okresach czasu.  
Najstarszy budynek szkoły pochodzi z okresu przedwojennego, jest on budynkiem 
dwukondygnacyjnym z użytkowym poddaszem.  Został wyremontowany w latach 1996 - 
1997. Do istniejącego budynku szkoły w latach 1993 - 1994 dobudowano nowe skrzydło w 
kształcie litery L.  
Część dobudowana jest budynkiem dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym z 
nieużytkowym poddaszem. Oba budynki zostały wybudowane w technologii tradycyjnej 
murowanej, przykryte są dachem o konstrukcji drewnianej pokrytym blachą. Ściany piwnic 
murowane z cegły pełnej, ocieplone. Ściany zewnętrzne budynków murowane są z cegły 
pełnej i pustaków gazobetonowych w części nowszej, obustronnie tynkowane. Stropy 
wykonane są jako stropy żelbetowe monolityczne i stropy z płyt kanałowych.  
Okna drewniane i częściowo PCV, drzwi zewnętrzne aluminiowe i PCV ocieplane. W 
latach 2002 - 2006 została wbudowana sala gimnastyczna z zapleczem.  

 

 



 
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW]  =289,23 kW 
Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie c.w.u. =12,75 [kW]  
Kubatura ZSP       =16982,60  m3 
Kubatura części ogrzewanej     =10145,31  m3 
Powierzchnia netto budynku      = 2577,59  m2 
Powierzchnia netto budynku o regulowanej temperaturze = 2577,59  m2 
Sposób przygotowania ciepłej wody       centralne 
Rodzaj systemu grzewczego budynków      centralne 
 
 
Do ogrzewania budynków Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej wykorzystywany 
jest jeden kocioł gazowy firmy VIESSMANN typu VITOPLEX 300 o mocy cieplnej 225 kW, 
który wyposażony jest w regulator cyfrowy Vitotronic 300 typu GW2 przystosowany do 
pracy z płynnie obniżaną temperaturą wody w kotle.  
Kocioł wraz z automatyką zamontowany jest w pomieszczeniu kotłowni zlokalizowanej w 
piwnicy budynku szkoły.  Kotłownia pracuje w układzie zamkniętym. 
Instalacja centralnego ogrzewania wodno-pompowa wykonana jest w systemie 
dwururowym  z rur stalowych, instalacyjnych, ze szwem, łączonych przez spawanie.  
Poziome przewody rozprowadzające instalacjię c .o. prowadzone są od rozdzielaczy w 
kotłowni wzdłuż ścian piwnic, a następnie w kanałach w części niepodpiwniczonej do 
poszczególnych pionów c.o. Instalacja centralnego ogrzewania wyposażona jest w 
odpowietrzniki automatyczne wraz z zaworami stopowymi, zawory odcinające, zawory 
przelotowe, kryzy dławiące.  
Do ogrzewania pomieszczeń budynków szkoły wykorzystuje się grzejniki żeliwne typu TA-
1 i grzejniki rurowe stalowe ożebrowane nie wyposażone w zawory i głowice 
termostatyczne.    
 
 
5. ARMATURA. 
 
 
-Grzejniki na gałązce zasilającej są  zaopatrzone  w grzejnikowe zawory odcinające 
 
-W celu modernizacji należy zapewnić regulację instalacji poprzez montaż  zaworów 
termostatycznych  z nastawą wstępną.  Zawory termostatyczne będą spełniać rolę 
odcinającą i regulacyjną. Zawory regulują strumień objętości wody w instalacji ogrzewczej 
poprzez zmianę oporu przepływu wody. 
Projektuje się zawór termostatyczny  z nastawą wstępną (z czerwonym kapturkiem)  typ 
HERZ TS-98-V 1 7623 6x montowany na zasileniu, stosowany w instalacjach 
pompowych, dwururowych. (lub równoważny). 
 
-Projektowane zawory termostatyczne należy doposażyć w głowice termostatyczne 
HERZCULES  (lub równoważne). Głowice te mogą być montowane w szkołach, ze 
względu na wyjątkową wytrzymałość i odporność na kradzieże i niepowołane manipulacje. 
Termostaty zapewniają komfort cieplny użytkownikom, jednocześnie umożliwiając 
obniżenie zużycia energii cieplnej o ok.20%. 
 
-na gałązkach powrotnych należy zamontować zawór odcinający powrotny typ RL-1.          
(lub równoważny) 
 
UWAGA: 
-Zawory regulacyjne montować dopiero po 3-krotnym płukaniu instalacji. 
 
 



 
6. PRÓBY INSTALACJI. 
 
Po zakończeniu prac montażowych należy instalację poddać próbom ciśnieniowym 
zgodnie z normą PN-64/B-10400. o ciśnieniu próbnym P= 0.4 [MPa] na zimno i na 
gorąco. 
 
 
7. UWAGI KOŃCOWE 
 
-W zakresie wykonawstwa, prób i odbioru obowiązują „Warunki techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych cz. II - Roboty instalacji sanitarnych i 
przemysłowych.” 
-Całość wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) 
Urządzenia  przyjęte w projekcie są przykładowe i można je zamienić na inne o takich 
samych parametrach (równoważne). 
 


