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1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNE J.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie wymiany zaworéw grzejnikowych
na instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP w Sieniawie.

W przedmiotowym budynku funkcjonuje instalacja wodna, pompowa, w ktorej
czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 70/50°C, doprowadzona z kottowni
znajdujacej sie w budynku na poziomie parteru.

Instalacja centralnego ogrzewania wodno-pompowa wykonana jest w systemie
dwururowym. Instalacja c.o. wykonana jest z rur miedzianych, tgczonych przez
lutowanie.

Do ogrzewania budynku wykorzystuje sie w grzejniki stalowe ptytowe, ktére nie sg
wyposazone w zawory i glowice termostatyczne.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOtLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

Szczegobtowy zakres rob6t wraz z obmiarem robot zawiera zalacznik: ,,Przedmiar
robot”

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wymiane wszystkich zaworéw grzejnikowych w catym budynku



na zawory z gtowicami termostatycznymi oraz montazu zaworéw odcinajacych na
galgzkach powrotnych.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

-Demontaz armatury grzejnikowej

-Montaz armatury wraz z gatgzkami przytgczeniowymi
-Badania instalacji

-Regulacja dziatania instalacji co

1.4. OGOLNE WYMAGANIA

-Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja
projektows, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

-Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez
inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszystkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezel
dotycza zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na
inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwalosci eksploatacyjne;j.

-Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

2.1. MATERIALY

-Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby
producentoéw krajowych i zagranicznych.

-Wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢
dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.2. PRZEWODY

-Podejscia pod grzejniki zostaty zaprojektowane z rur miedzianych.

-Przewody montowane bedg na powierzchni scian.

-Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz,
bez widocznych wzerdw i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

2.3.  GRZEJNIKI

Pozostawia sie grzejniki stalowe ptytowe bez zmian.

2.4. ARMATURA



Przyjmuje sie montaz zestawu przytaczeniowego HERZ 2000 (lub rownowazny)
ktory zawiera zawor termostatyczny, rure fgczacq o diugosci 550 mm i korpus
obejscia do uktadu dwururowego.

-Projektowane zawory termostatyczne nalezy doposazy¢ w gtowice termostatyczne
np. HERZCULES (lub réwnowazne).

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w
miejscu tych robot jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4, TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1 RURY

Rury w wigzkach muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dlugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

4.3. ARMATURA

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak
zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.MONTAZ RUROCIAGOW

Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), mogace spowodowaé¢ uszkodzenie przewoddéw (np.
prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposo6b uszkodzonych nie wolno uzywac.

5.3.  MONTAZ ARMATURY | OSPRZETU

Rurociggi taczone beda z armaturg i osprzetem przy pomocy potgczen
gwintowanych uszczelnionych tasma PE.

Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé¢ w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykonac¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikbéw automatycznych.

5.4. BADANIA | URUCHOMIENIE INSTALACJI
Instalacja przed obudowaniem i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz

przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie
szczelnosci.



Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca probie
(lub jej czesc) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé¢ woda. Niezwtocznie po
zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej
z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody” lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg propozyciji COBRTI
INSTAL.

Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzyc.

Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych . Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe” tzn. cisnienie robocze
powiekszone o 2 bary lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby nalezy
doktadnie kontrolowac¢ i nie dopuszczac do przekroczenia jego maksymalnej
wartosci 12 barow.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w
mozliwie najnizszym punkcie instalaciji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciek6w ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco,
przy najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego lecz
nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

Préba szczelnosci na gorgco powinna by¢ poprzedzona co najmniej 72 godzinng
praca instalaciji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

-Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

-Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo
kontroli jakosci producenta.

-Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robo6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan
nie zostalo spetnione, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy
dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-
10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢ w stosunku do nastepujgcych
robot:

-przejscia dla przewodow przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
-§ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),

-bruzdy w $cianach: wymiary, czystosc bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnosé z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

-roboty zawarte kolejno w podpunktach rozdziatu nr:5.

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakosé
wykonania oraz przydatnosc robot i elementow do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:



-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robat,

-Dziennik budowy,

-Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcdw materiatéw),

-Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

-Protokét przeprowadzonej préby szczelnosci catej instalacii.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

-Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
-protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia
usterek,

-aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany

i uzupetnienia),

-protokoty badan szczelnosci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT

-Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogolne”.

-SzczegOtowy zakres robot wraz z obmiarem robét zawiera zatgcznik: ,,Przedmiar
robét — slepy kosztorys”

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogolne”.
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